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ПРЕДМСЛОВНЕ 

В характерных для последннх лет условнях хозяйствовання в фермерскнх н другнх вндах агроформнро- 
ваннй. а также в чаетном пользованнн находнтся большое колпчество тракторов Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, 


Т-40АНМ, 


Качество нспользовання тракторной гехннкн зачастую ннзкое. что прнводнт к снмженню пронзводн- 
тельностн іруда, увелнченню расхода топлнва. сокрашеыню ресурса механнзмов. ухудшеыню экологнн. 
Это связано с тем, что, во-первых, большая часть тракторов это "старпкн " с пріісушнмн нм болезнямн, во- 
вторых, с недостаточностью ііліі отсутствнем ) многнх механл аторов (вэадельнев) знаннй, достаточных 
для прпменення эффектнвных прнемов работы н техннческого обс ужлвання тракторов. 

Для всех, заннтересованных в полученнн необходнмых знаннй об устройстве. регулнровках. управле- 
нші н агрегатнрованнн, о способач н средствах поддержання механюмов в нсправном состояннн, а также 
об устраненнн ненсправностей вне спешіатнзнрованныт мастерскнх тр кторов классов 0.6 н 0.9 подготов- 
лена эта кннга. Надесмся. также. что она поможет нзбежать отрнцательных (небезопасных) последствнй, 
возможных прн ошнбочньіх действнях в процес. ’*работы 
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Глава 1. Обіцнс сведеш/я н техішчеекне характерпстнкы 


з 


Глава /. 

Обшне сведення н техннческне характернстнкн 


1.1. ОБІЦНЕ сведення 
О ТРАКТОРАХ КЛАССОВ 0,6 Н 0,9 

ракторы Т-25А (базовая модель, кабнна), Т- 
25А2 (тент) н Г-25АЗ (каркае безопасностн) Владн- 
мнрекого тракторного завода (Роесня) - это уннвер- 
сальные колееные тракторы класса 0,6 с прнводом 
на два задннх колеса. Онн предйазначены для пред- 
посевной обработкн почвы, гюсева, посадкн овошей. 
ухода за посевамн, междуряднон обработкн овоід- 
ных культур н садов, уборкн сена н другнх фермс- 
кнх н транспортных работ. Онн могут также нсполь- 
зоваться для прнвода стацнонарных машнн, 
погрузочно разгрузочных, дорожных н друпіх 
работ. 

І-25А (рнс* 1) оборудован двухцнлнндровым че- 
тырехтактным днзелем воздушного охлаждення, су- 
хнм одноднсковым постоянно замкнутым сцепленн- 
ем, механнческой реверснвной коробкон передач с 
двумя замедленнымн передачамм переднего хода, 
задней навесной снстемой с возможностью усганов- 
кн автосцепкн, гндрокрюка нлй маятнйкового прн- 
цепного устройства, задннм валом отбора моіцнос- 
тн. Конструкш я трактора позволяег нзменять агро- 
техннческнй просвет, шнрнну колен н переналажн- 
вать его для длнтельной работы задннм ходом. Для 
нрнвода стацнонарных машнн может быть установ- 
лен прнводной шкмв, а для работы с полупрнцепом 
гормозной шілнндр. Повышенне гіродольной устой- 
чнвостн тракгора достмгается установкой в пере- 
дней частн грузов. 

В гіроцессе совершенствовання конструкцші раз- 
работана модель Г-30А80, которая отлнчается от 
предшественннка: двнгателем (Д-120), прнводом на 


все колеса, гндрообьемным рулевым управленнем, 
более комфортабельной кабнной н др. (см. техннчес- 
кне характернстнкн. табл. 1). 

ОАО “Харьковскнй тракторный завод ’ освонл 
выпуск уннверсальных колесных тракторов X13- 
3510, предназначенных для механнзацнн трудоем- 
кнх работ в поле, іранспорінровкп грузов н другнх 
операцнй (техннческпе характернстнкн прнведены 
в табл. 2). 

Колесные тракторы Г-40М, Г-40АМ н І -40АНМ, 
Лнпецкого тракторного завода (Россня) уннвер- 
сальные сельскохозяйственные тракторы класса 0,9. 

I -40М - моднфмкацня с задннм ведунцім мостом 
н пуском днзеля электростартером нлн пусковым бен- 
знновым двнгатслем представляет собой дальней- 
шую модерннзашію трактора 'Г-40. 

Т-40АМ с двумя ведушнмн мостамн н пуском 
днзеля электростартером нлн пусковмм бензнно- 
вым двнгателем нмеет повышенную проходнмость 
(моднфнкацня трактора Т-40М). Передннй ведуіцші 
мост трактора включается н выключается 
автоматнческн, в завнснмостн от условнй двнже- 
ння. 

Т -40АНМ с двумя ведушнмн мостамн н пуском 
днзеля электростартером, представляет собой 
моднфнкацшо трактора І-40АМ (нмеет уменьшен- 
ную обіцую высоту іі гювыніенную, вследствне это- 
го, устойчнвость). ІТредназначен для выполнення 
комплекса сеноуборочных рабоі, рабог обніего на- 
значення н іранспортнровкн грузов на склонах до 
16° іі на равннне. Допускается работа на склонах 
до 20 прм ровном мнкрорельефе на ннзшнх переда- 
чах. 



Тіс. 1. Обшнй вмд гракторов: Т-25А (а); Т-40А (б) 


б) 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ , Т-40АНМ 


Тракторы сконструнрованы по обычной для 
сельскохозяйственных тракторов схеме с передннм 
расположеннем днзеля (спередн которого рас- 
положен гндроуснлнтель рулевого управлення). 
Сцепленне двухпоточное (главное н сцепленне вала 
отбора мошностн). Задннй н боковой валы отбора 
мошностн могут быть реалнзованы как с незавнсн- 
мым, так н с сннхронным прнводом. Разлнчные про- 
нзводственные условня нспользовання тракторов 
обеспечнвают четыре рабочне скоростн, две 
транспоргные, задняя (резервная) н замедленная 
(технологнческая) скоростн. Реверснрованне всех 


передач позвотяет вестн работу прн напболее выгод- 
ном расположенші орудня относнтельно грактора. 
Для увелнчення сцепной массы трактора Т-40М 
нспользуется механнческнй догружатель н грузы 
на днсках задннх колес (для увелнчення продольной 
устойчнвостн трактора предусмотрена пере- 
становка грузов с задннх колес на кронштейны в пе- 
редней частн). Конструкцня заднего навесного 
устройства допускает несколько вндов наладок, 
в завнснмостн от тнпа орудня н выполняемой 
работы. Тракторы оборудованы авторцепкой н гнд- 
рокрюком. 

Таблііца 1 


1.2. ТЕХНМЧЕСКНЕ ХАРАКТЕРНСТНКІІ ТР4КТОРОВ 


Наііменоваіше, еднннца нзмереішя Т-25А Т-ЗОА 80 

Т-40М | Т-40АМ Т-40АНМ 

Обшне параметры 

Тнп 

Колесный, уннверсальный. . реверсным ходом 

Класс 

0.6 | 0.6 

ОД I од 

Расчетые скоростн двнженвя, км/ч 
на первой передаче 
на шестой передаче 

с шннаміі 280 - 711 (10,00 - 28) 

без ходоуменьшнтеля 

4.7 

5.3 


6,9 

6,2 

21.0 

23.4 

?( .( 

■ю.о 

27,1 

Расчетные тяговые уснлня. кН 

на первой передаче 
на четвертой передаче 


7,9 

11.8 

11.0 

13.2 

13.2 

3,1 

3.5 

6." 

"2 

7.2 

Габарнтные размеры, мм 
длнна 

шнрнна 

высота, мм 

средняя наладка. с шннамн 2x0-" 1! 


3245 

3450 

1 збО | 3845 

3845 

прн мнн. колее 
1472 

1660 

прн ы ні аль - й колее 
1725 | 1725 

2210 

средняя наладка, с шннамн 2890-711 

прн агротхннческом 
просвете 500 мм 

прн агротех- 
ннческом про- 
свете 330 мм 

2477 | 2585 

2?“0 | 2370 

2190 

Агротехннческнй 
просвет, мм 

средння наладка, с шіінамн 280-“ 11 


564 

657 

500 іі 650 

500 

330 

Мнннмальный раднус поворота с прн- 

тормажнваннем внутреннего колеса, м 

3,5 


2.8 

3,9 

4,6 

Глубнна преодолеваемого 
брода, м 

прн ннзкой наладке 


0,6 

0.6 

ОГ 

0,7 

0,6 

Масса конструктнвная. кг 

1760 


2420 

2650 

2660 

Масса дополннтельных грузов. кг 

40 

120 

220 



Л 

нзель 

Марка 

Д-21А1 

Д-120 

Д-144 | Д-144 | Д-144 

Тіт 

Четырехтактный діізепь. двул- 
цнднндровый, с непосредст- 
венным впрыском тошшва 

Четырехтактный. четырехцнлнндровый 
днзеть с непосредственным 
впрыском топлнва 

Эксплуатацнонная мошность, кВт 

21 

22.3 

3’ 

37 

37 

Частота врашення коленчатого вала 1 

прн эксплуатацнон. моіцностн. об/мнн 

1800 

2000 

18Г»0 

1800 

1800 

Днаметр цнлнндра н ход поршня. мм 

105x120 

105x120 

105x120 

105x120 

105x120 

Степень сжатня (расчетная) 

16.5 

Порядок работы цнлнндров 

1-2-0-0 

1-2-0-0 

1-3-4-2 | 1- 3-4-2 Т 1-3-4-2 

Топлнвный насос 

Однотунжерный 

птаНД-21/2 

Одношіунжерньпі 

Однотунжерный тппа НД-21/4 

нтн четырехплунерный тнпа УТН 

Смазочная снстема 

Комбііннрованная 

Снстема охлаждення 

Воздшная. прннуднтельная 

Запуск днзеля 

Электростартером | Электростаргером нлн пусковым двнгателем 

Трансмнссіія, спстемы управленпя, ходовая часть 

Сцепленне 

Су хое. 

одноднсковое, 

постоянно 

замкнутое 

Сухое. 

постоянно 

замкнутое, 

двухпоточное 

Сухое, постоянно замкнутое. 

двухпоточное 

Коробка передач 

Механнческая, реверснвная, восьмнскоростная 

Днфференцнал заднего ведушего моста 

Коннческнй, двухсателлнтный, с прннуднтельным включенмем блокнровкн 
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Продолжаше таб.шцы I 


Наііменованне, елнінша іізмереніія 

Т-25А 

Т-ЗОЛ 80 

Т-40М 

Т-40АМ ) Т-40АНМ 

Дмфференцнал переднего ведушего моста 


Обгонная муф- 

та, включается 
прн буксованші 
задннх колес 

более 5.4'/о 

- 

Обгонная муфта, вклю- 

чается прн буксованнн 
задннх колес более 4% 

Тормоза 

Ленточные, сухне, с раздельным прнводом на колеса 

Шнны 

передннх колес 

задннх колес 

170-406 

210-508 

180-406 

210-508 (8,3-20) 

(6,00-16) 

(8.3/8-20) 

(6,5-16) 


280-711 
(10,00-28) шш 
240-813 (9.5-32) 

280-711 

330-965 

(13,6/12-38)Р 

Р360-762 (14,9/13-30) 

Ва.і отбора мошностн (задннй), тнп 

Завнснмый 

Незавнсіімый 

Незавнснмый 

Завнснмый, сннхронный 

Вал отбора мошностн боковой), тнп 



Незавнснмый 

Завнснмый, сннхронный 

Ру тевое управтенне 

Механнческое 

Г ндрообьемное 

Механнческое, с гндроуснлнтелем 

Гндравлнческая снстема 

Насос 

Шестеренчатый 

НШДОЕ-ЗЛ 

НШ-ІО-ЗЛ 

НШ-32У нлн НШ-32-Л2 

Пронзв*>знтетьность насоса, л/мнн 

15,7 

23.0 

45 

Даатенне. МПа 

12 

17,5 

8 [ 8 Г 11,5 

Гнлрч іпнтеть рулевого управлення 



поршневой 

Гр\ іподьемность навесной снстемы, кг 

600 

1000 (на осн 
подвеса) 

850 (прн вылете ц.т. орудня относнтельно 
осей ведушнх колес 1500 мм 

Электрооборудоваіше 

Аккумуляторные батарен. колнчество 

ЗСТ-155эМ: 2 

ЗСТ-155эМ 2 

для пуска электростартером 
ЗСТ-215эМ; 2шнЗСТ-150эМ 
для пуска пусковым двпгателем 
6СТ бОэМ нлн 6СТ бОэР 

ЗСГ-155эМ: 2 

Генератор, мошность 

Г-306П. 400Вт 

46.3701, 700Вт 

Г-306 В. 400 Вт 

Стартер. мошность 

СТ-222:2,2кВт 

СГ-222А:2,2кВт 

для пуска днзеля Д-144 СТ-212 Б1. 3,3 кВт 



для пуска двнгателя ПД-8М СТ 3671 


В таблцце 2 прнведены краткне техннческне данные (рекламный проспект) трактора ХТЗ-3510 экспо- 
ннровавшегося на выставке "Агро-2000” 


Таё.'шца 2 


Основные техннческне параметры трактора ХТЗ-3510 


Нанменованне, 
ешпіша нэмереішя 

Велнчнна 

Класс 

0,6 

База. мм 

1837 

Колея. м м 


передннх колес 

1200-1400 

задннх колес 

1100-1500 

Габарнты. мм; 


длнна 

3280 

шнрнна 

1450 

высота 

2525 

Скорость двнження км/ч 


вперед 

1.37-29,1 

назад 

4.4-29,1 

Эксплуатацнонная масса, кг 

2100 


Нанменованне, 
еднннца юмерення 

Веліічнпа 

Двнгатель. модель 

Р2Б511 

мошность, кВт 

24,5 

>дельный расход топлпва, 
г/кВт ч 

245 

Коробка передач 

Механнческая (8 передач 
вперед.6 назад) 

Шііны передннх колес 

6.5-16НС6 

Шнны задннх колес 

9.5К32НС6 

Грузоподьемность заднего 
гндрофнцнрованного навес- 
ного устройства, кг 

600 

Вал отбора мошностн 

Задннй. завнснмый, час- 
тота врашення 540 об/мнн 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 


Глава 2. 
ДВНГАТЕЛЬ 


2.1. УСТРОЙСТВО Н ДЕЙСТВМЕ 
МЕХАЬШЗМОВ Н СНСТЕМ 

Главной особенностью днзельных двнгателей 
является то, что в цнлнндры всасывается н сжнма- 
ется до высокого давлення чнстый воздух. В 
результате сжатня температура в цнлнндрах поднн- 
мается выше температуры воспламенення топлнва. 
В этот момент, в положенйн, когда поршень находнт- 
ся почтн в верхней мертвой точке н 1 ° сжатого 
воздуха высока, в цнлнндр впрыскнвается 
толлнво, пронсходнт его воспламененне. Топлнво 
в цнлнндры подается топлнвным насосом высокого 
давлення (ТНВД), к которому оно поступает 
от подкачнваюшего насоса. Колнчество впрыскн- 
ваемого в цнлнндры топлнва в соответствнн с 
положеннем педалн подачн топлнва нзменяется 
регулятором. 

2.1.1. КОРПУС, КРПВОШППНО-ШАТУННЫЙ 
Н УРАВНОВЕШНВАЮІДНЙ МЕХАННЗМЫ 

Днзелн Д-21АІ н Д-144 четырехтактные, беском- 
прессорные, воздушного охлаждення с непосред- 
ственным впрыском топлнва. 

С левой стороны Д-21А1 расположены: топлнв- 
ный насос 2 (рнс. 2), топлнвные фнльтры 7, впуск- 
ной 5 н выпускной коллекторы, предпусковая по- 
догревательная свеча накалнвання 4, шуп масло- 
нзмернтель 9. С правой стороны: декомпресснонный 
механнзм, стартер 14 (рнс. 3), генератор 12, форсун- 



Рнс. 2. Днзель Д-21А1 (віід слева): 1 - прнвод гахоспп- 
дометра; 2 - насос топлпвный; 3 - кронштейн; 4 - свеча по- 
догрева всасываемого воздуха; 5 - трубопровод впускной; 
6 - трубопровод выпускной; 7 - фнльтр топлпвный тонкой 
очнсткй; 8 - пробка маслозалнвной горловнны; 9 - указа- 
іель уровня масла (ідуп) 


кн, вентнлятор 18 с направляюшнм кожухом 16. В 
передней частн днзеля находятся: маслозалнвная 
горловнна, центробежный масляный фнльтр, вентн- 
лятор. 

Цнлнндры закреплены (вместе с головкамн) ан- 
кернымн болтамн на картере днзеля. В ннжней час- 
тн картера-поддон, внутрн которого расположен 
маслозаборннк. 

Обшее устройство днзеля Д-144 представлено на 
рнс. 4. Крнвошнпно шатунный механнзм (КШМ) 
обеспечнвает преобразованне возвратно поступа- 
тельного двнження поршней во врашательное двн- 
женне коленчатого вала. Подвнжная часть крнво- 
шнпно-шатунного механнзма днзеля Д-21А1 состо- 
нт нз коленчатого вала 16 (рнс. 5) с протнвовесамн 
18, маховнка 11, двух поршней 9 с компресснонны- 
мн 8 н маслосьемнымн 7 кольцамн, шатунов 6. На 
переднем конце коленчатого вала закреплен веду- 
шнй шкнв 1 прнвода вентнлятора н генератора. 

Осевое смешенне коленчатого вала ограннчнва- 
ется полукольцамн 16, а выдавлнванне масла пре- 
дотврашается отражателямн 19 н 13. 

Для уравновешнвання крнвошнпно-шатунного 
механнзма прн работе днзеля предусмотрен спецн- 
альный механнзм, который состонт нз валнка 5 (рнс. 
6), расположенного параллельно осн коленчатого 
вала, н двух грузов-протнвовесов 2, жестко укреп- 
ленных на валнке. Валнк прнводнтся во врашенне 
промежуточной шестерней 3 распределення с такой 
же частотой, как н коленчатый вал, только в протн- 
воположную сторону. 



Рнс. 3. Днзель Д-21А1 (внд справа): 10 - пр >бка слнв- 
ная: 11 - поддон картера; 12 - генератор: 13 - ка гер двнга- 
теля; 14 - стартер; 15 - хомут креплення вентнлятора; 16 - 
кожух направляюшнй вентнлятора; 17 - фнльтг» масляный 
(центрнфуга); 18 - вентнлятор; 19 - указатель ЧМТ 
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Консірукцня кріівошнпно-шатунного механнз- 
ма четырехцнлнндрового днзеля Д-144 (рнс. 7) по- 
добная вышеопнсанной (уравновешнваюшнп мсх - 
нмзм отсугствует;. 

2.1.2. ГАЗОРАСПРГДЕЛМТЬЛЬНЫЙ 

Н ДЕКОМРЕССНОННЫЙ МЕХАННЗМЫ 

Для впуска в цнлнндры днзеля свежей порцнп 
воздуха н выпуска продуюов сгорання необходц- 
мо в нужные моменгы прн определенных углах по- 
ворота коленчатого вала сообшать цнлнндры с 
впускнымн н выпускнымн каналамн. Это обеспечн- 
вается клапанньш газораспределмтельным механнз- 
мом (ГРМ). который состонт ііз: ведуіцей шестернн 
27 (рнс. 8). распределнтельноі о вала 2, толкателя 3, 
цпангн 7, регулнровочного вннта 9, ксромысла 11, 
клапанов 15 с пружннамн 14 н дсталямн креплення. 

Механнзм действует следуюіцнм образом. Шес- 
терня 26 коленчатого вала через пр»>межуточную ше- 
стерню 22 н шесіерню 27 распределнтельного вала 
прнводнт во врашенне вал 2. Кулачок вала через 
толкагель. штангу ц коромысло сжнмая пружнну 
утаплнвает клапан, вследствне чего надпоршневая 
полость цнлнндра сообшается с атмосферой (прн 
открыгіш впускного клапана порцня очшценного 
воздуха заполняет цшшндр, прн открытнн выпуск- 
ного отработанные продукты выбрасываются нару- 
жу). Прн дальнейшем врашешш распределнтельно- 
го вала выступ кулачка отходнт от толкателя н под 
воздействнем нружнн клагіан закрывается. Коро- 
мысло, штанга н толі атель возврашаются в нсход- 
ное положенне. Затем этоі пронесс повторяется в со- 
ответстшін с фазамн газораспределення 



Рнс. 4 Днзель Д-144, 1 - всдуіцт’і шкнв гфнвсша венгнлято- 
ра: 2 - генерагор; 3 - вснтнлягор; 4 - передннй дефлектор: 5 - 
головка цнлнндра; 6 - форсунка; 7 - впускной тр) бопровод, 8 - 
выгіускноп трубопровод; 9 - шілнндр; 10 - средннй дефлектор: 11 
- картер маховпка; 12 - тогілнвные фнлыры; 13 - картер днзеля; 
14 - шуп - маспомер; 15 - поддон каргера; 16 - шатун. 17 - колен- 
чагый вал 


Декомпресстіонный механнзм служнт для облег- 
чення проворачнвання коленчатого вала днзеля прн 
пуске п для экстренной его остановкн. 

Декомпресспонный механнзм состомт нз ренкн 2 
(рнс. 9). рычагов 1, укренленных на валнках 8 с лыс- 
камн, входяшнмн в проточкн толкателей впускных 
клапанов. Прн передвнженші рейкн 2, с помошыо 
рычага соеднпенного с тягой 6, проьорачнваются 



Рнс. 5. Крнвошшіно - шатунный мсханнзм днзеля 
Д-21А1: 1 - ведушіш шкнв вентнлятора н генератора; 2 
- болт спецнальный; 3 н 4 - шестернн ведушне прнвода 
масляного насоса н раснределення; 5 н 14 - вкладышн 
шатунного н коренного подшнпннков; 6 - шатун; 7 н 8 - 
маслосьемные н компресснонные кольца; 9 - поршень; 
10 - подшнпннк; 11 - маховлк с венцом; 12 - уплотнн- 
тельная манжета; 19-задшшмаслоотражатель; 15-гай- 
ка шату'нного болта; 16 - упорные полукольца;17 - ко- 
ленчагый вал; 18 - прогнвовес; 19 - передннй маслоот- 
ражатель 



Рнс. 6, Механіізм у равковешнваніія крнвопліпно- 
шатунііііого механіізма днзеля Д-21А1: I - ведомая 
шестерня уравновешнваюшего механнзма; 2 - пере- 
днніі груз; 3 - промежуточная шестерня газораспре- 
делн гельного механнзма; 4 - промежуточная шестер- 
ня уравновешнзаюідего механнзма; 5 - валнк урав- 
новепшваюіцего механнзма; 6 - задннй груз, 7 - кар- 
тер днзеля 
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ТРЛКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 



Рнс. 7. Негшдвнжная (а) н нодвнжная (б) частн крнво- 
шнпііо - шатуннного мехаішзма днзеля Д-144 

а) 1 - картер; 2 - цнлнндр; 3 - направляюіцнй поясок, 4 - 
отверстме для цнлнндра; 5 - постель коренного подшнпнп- 
ка; 6 - крышка коренного подшнпннка; 7 - отверстне для 
установкн распределнтельного вапа; 

б) 1 - ведуіцнй шкнв прнвода вентнлятора; 2 - спецн- 
апьный болт; 3 - шестерня прнвода масляного насоса; 4 - 
шестерня прнвода распределення; 5 - вкладыш шатунного 
подшнпннка, 6 - шатун, 7 - поршень; 8 - маслосьемное коль- 
цо; 9 - компресснонные кольца; 10 - вкладыш коренного 
подшнпннка; 11 - маховнк; 12 - манжета; 13 - шарнкопод- 
шппннк; 14 - заднпй маслоотражатель; 15 - гайка шатунно- 
го болта; 16 - коленчатый вал; 17 - маслоотражатель; 18 - 
передннй маслоотражатель 


Ннс. 8. Механнзм газораспре- 
делеішя днзеля Д-21А1: 1 - блок - 
картер; 2 - распределнтельный 
вал; 3 - толкатель клапана; 4 - ва- 
лнк декомпрессора; 5 - втулка 
толкателя, 6 - уплотннтельное 
кольцо; 7 - шганга толкателя; 8 - 
кожух штангн; 9 - регулнровоч- 
ный бнгп; 10 - крышка клапанов; 
11 - коромысло клапана; 12 - та- 


рычагм 1 с ва/шкамн 8, которые своммп цнлнндрн- 


релка клапана; 13 - сухарь кла- 
пана; 14 - пружнны; 15 - клапан; 


ческнмн поверхностямн подннмают толкателн, а 


16 - головка цнлнндра; 17 - втул- 


онн, в свою очередь. через штангп п коромысла от- 
крываюг впускные клапаны. В выключенчом поло- 
женпп (рычагн повернуты вперед) фрезерованные 
концы валпков (лыскп) не мешают обычной работе 
ГРМ (толкателн не подннмаются). 

Обгцее устройство н дейсгвне ГРМ н декомпрес- 
спонного механнзма днзелей Д-144 н Д-37Е анало- 
гнчны 

2.1.3. СНСТГМЛ ПМТАНМЯ 

Снсгема гштання состонт нз снстемы очнсткн воз- 
духа, топлнвной снстемы н снстемы выпуска отра- 
ботавшнх газов. Она действует следуюшнм образом 
очнгценный воздухоочнстнтелем воздух по влускно- 
му коллектору поступает в цнлнндры двнгателя 
Топлнво нз бака засасывается подкачнваюшнм 
насосом 8 (рпс. 10) через фшіьтр грубой очнсткп 1 п 
нагнетаеіся в фнльтр тонкой очнсткн 4. Очпіценное 
топлнво поступаеі в топлпвный насос высокого 
давленпя (ТНВД) б п далее по трубкам высокого 
давленпя к форсункам 5 п в цплнндры двнгателя. 
Нзбыточное топлнво отводнтся от форсунок в бак 
Для удалення воздуха, попавшего в снстему гшта- 
ння, на корпусе фнльгра тонкой очнсткн нмеется 
штуцер, через который (далее через трубку 2) во вре- 
мя работы днзеля отводнтся волдух автоматііческіі, 
а на неработакшдем с помошью насоса ручной под- 
качкн. 
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Рнс. 9. Декомнрсссмоішый мехашпм дмзеля Д-2141: 

I - рычаг дскомпрессора: 2 - рейка рычагов; 3 - пружнна: 
4 ■ палеп рычага; 5 - крышка; 6 - уплотішгельное кольцо 



Рмс. 10. С\ема топлішной снстемы діпеля Д-21А1: 

1 - фнльтр грубой очнсткн топлнва; 2 - трубка огвода воз- 
ду\а; 3 - ш+уцер; 4 - фнльтр тонкон очнсткн тонлнва; 
5 - форсунка; 6 - насос топлнвныГі; 7 - трубка перепускная: 
8 - насос топлнкоподкачнваюшнй 


Схема снсгемы пнтаніія двніателя Д-37Е прнве- 
дена на ргіс 11. 

Для сгоранля 1 кг топлнва в двшателе затрачн- 
вается прнблнзнтельно 15 кг воздуха. Содержаідая- 
ся в воздухе пыль, попадая в пнлііндры, ускоряет 
нзнос кдапанов н нх гнезд, цнлнндров, колец, гюр- 
шней. Для очнсткн засаеываемого в шілнндры воз- 
духа предназначен возд> хоочіістнтель. 

Рассматрнваемые тракторы укомплсктованы 
комбнннрованнымн воздухоочнстнтелямп с сухой 
центробежной н мокрой ннерцнонной очгісткой на 
первой ступеші м фнлыруюіцей на второй ступенгі. 

Воздухоочнстнтель состонт т ннершюнной го- 
ловкп 1 (рнс. 12), фнльтруюгцнх элементов 3 н 4, под- 
дона с маслом 5. 

После прохождення ннерцнонного очнстнтеля 
воздух гю центральной трубе двнжется к масляной 
ванне, нзменяет направленне на 180° (частпцы пылн 
прнлішаіот к маслу) н дадее двнжется через кассету 
с капроновой путанкой н пенополнуретановые 
фнльтруіошне элементы по соеднніпелыюму патруб- 
ку во впускной коллектор. затем в шілпндры. 

Топлпвный бак нзготовлен нз лнсювой сталн. В 
залнвной гордовнне расположен фпльтр, жоторый 
задержмваег механнческне прпмесп размером более 
0.5 мм. Чтобы вследствне расходованмя топлмва не 
создавалось разреженне н не нарушалось нормаль- 
ное вытеканне топлнва цз бака, ею полость еоедн- 
нена с аімосферой (спецпальным отверстнем нлн іце- 
лямм в фнльтровальной набпвке крышкп). В нггж- 
нсй частн бака расположены заборный штуцер с 
проходным краном для подачн топлпва в спстему м 
шгуцер с краном для слнва отстоя. 

Для очнсткп юплпва оі мехашіческгіх прпмесей 
н воды прнменяются фнлы ры грубой очнсткн, задер- 
жііваюідне частнцы размером 0,05 - 0,07 мм н боль- 
ше, н фнльтры тонкой очпсткн, задержнваюпше ча- 


'\ Г' 



- воздухоочнстіпель: 10 - тонлнвопроводы высокого давленпя. 11 - форсунка; 12 
гренажные трубкн; 13 - залнвная горловнна с фшіыром 



Рнс. 12. Воздухоочнстнгель 
днзеля Д-21АІ: 1 - головка ннер- 
цнонная (очнстнтель центробеж- 
ный); 2 - коргіус в сборе; 3 - эле- 
менты фштыруюшне; 4 - кассе- 
та с фнльтруюпшмн элементамн 
грубой очнсткн в сборе; 5 - под- 
дон; 6 - меі ка уровня масла 
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ТРАКТОРЫ Т-25А , Т-40М . Т-40АМ, Т-40АНМ 



Рнс. 13. Фнльтры ір\бой (а) н тоньой (б) очнсткн топ- 
ліша: 1 - пробка отверстня для слнза отстоя: 2 - колпак: 3 - 
уепоконтель; 4 - корпус фнльтра; 5 - бопт поворогного 
угольннка: 6 - уплотннтепьное колыдо: 7 - нажнмное коль- 
цо: 8 - фпльтруюшпй элемент в сборе; 9 - фпльтруюпдпй 
элемент; 10 - спецнальный болт 

стнцы размером 0,001 мм н более. У тракторов Т-25А 
оба фпльтра могут быть выполнены на обндем осно- 
ваннн. 

Фнльтр грубой очнсткн топлнва комбнннрован- 
ный, в нем пронсхолнт ннерцнонная очнстка н фнль- 
трованме черет лагунную сетку. Он состопт нз кор- 
пуса 4 (рнс. 13, а), стакана 2, фнль груюіцего элемен- 
га 3. Корпус н стакан уплогнены кольцом 6. В нюк- 
ней частм стакана находнтся пробка 1 огверстня для 
слнва огстоя. 

Топлнво поступает через отверсгня в наклонном 
ші уцерном болте в кольцевую полость, расположен- 
ную ннже, н через многодырчастую шайбу на повер- 
хность направляюіцего конуса 8. Далее тошшво сте- 
кает гю кольцезой іцелн между конусом н стаканом. 
Откачнвается топлнво от фпль гра отсгойннка через 
штуыерный болт 5 за счет действня подкачнваюшего 
насоса. Стекая с кромкн направляюшего конуса топ- 
лнво резко нзменяет направленне двпження м прохо- 
днт через фшіьтровальную сетку. Механнческне прн- 
месн н вода (более тяжелые чзсткцы) двнгаются по 
ннерцнн вннз н собнраются под успоконтелем. 

Фнльтр тонкой очіісткн обеспечнвает окончагель- 
ную очнстку топлнва, поступаюгцего к тонлнвно- 
му насосу высокого давлення. Нспользуются бумаж- 
ные фнлыруюшпе элементы (порнстая бумажная 
штора в картонном корпусе). Посгупаюшее от под- 
качнваюшего насоса топлнво заполняет простран- 
ство между колпаком 2 (рнс. 13, 6) н фнлы руюіцнм 
элементом 9. Просачнваясь через бумажные шторы 
во внутрь, топлнво оставляет на поверхносгн меха- 
ннческне прнмесн. После эшго по каналам в крыш- 
ке н топлнвной трубке топлнво о'іводнтся к ТНВД 

Для преодолення гндравлнческогосопротнвлення 
топлнвных фнльтров н для подачн тогшнва к ТНВД 
с некоторым шбыгком нспользуегся подкачнваюіцнй 
наеос. Он крепнтся к корпусу ТНВД н прнводнтся в 
действне эксцентрііком его валнка 

Насос состонт нз корпуса 1 (рнс. 14, а), поршня 2 
с пружнной 3 н пробкой 12, ролнкового толкателя. 


штока 5 с направляюшей вгулкой 4, впускного 26 м 
выпускного 14 клапанов с пружіінаміі 15. 

Прн врашенші эксцентрнка поршень двнгается 
возвратно-поступательно. Когда поршень нереме- 
шается в сторону полостн 4 пронсходнт подготовн- 
тельный ход - сжнмается пружнна 3 н топлнво через 
выпускной клапан 14 перекачнвается от полостн А 
в полость Б (положенне 1). 

Рабочнй ход - поршень перемешается в обратном 
направленші под дейсівнем пружнны 3 (положе- 
нне II). Прн этом поршень вытесняет топлнво нз по- 
лостіі Б в корпус фнльтра тонкой очнсткн. а в поло- 
стн А в это время создается разреженне н через кла- 
пан 26 она заполняется зошшвом. 

Насос ручной подкачкн задействован прн уда- 
леннн ііз снстемы воздуха: прн перемешеніш руко- 
яткн штока 19 вверх под поршнем создается разре- 
женне, впускной клапан 26 открывается н топлнво 
заполняет полость цнлнндра; прн обратном двнже- 
ннн впускной клапан закрывается н топлнво через 
полость А н клапан 14 нагнетается в снстему. После 
заполнення снстемы топлнвом рукоятка штока дол- 
жна быть плотно закручена на крышке цшшндра. 

Днзелн рассматрнваемых тракторое укомплек го- 
ваны пренмуіцественно ТНВД распределіпельного 
тнпа (некогорые днзелн Д-37Е насосамн ряднымн 
УТН 5). Прнвод насоса осуіцествляется от шестерен 
газораспределення. ТНВД с регулятором обеспечн- 
вает подачу топлнва через форсункн в камеры сго- 
рання под высокнм давленнем в определенные мо- 



Рнс. 14. Устроііство (а) й схема работы (б) подкачнва- 
юшего насоса: 1 - корпус; 2 - поршень; 3 - пружмна; 4 - втул- 
ка штока; 5 - шток, 6 - толкатель; 7,8 н 10 - ось, ролнк н 
пружнна толкатшія; 9 - стопорное кольцо; 11 - уплотнн- 
гельное копьцо; 12 н 13 - пробкн, 14- выпускной клапан; 15 
н 16 - гіружнна н седло клапана; 17,18.19,20 н 23 - рукоятка. 
крышка цшімндра. шгок поршня, цплпндр ц поршень руч- 
ного насоса; 21 - штнфт; 22 - уплотншельное кольцо; 24 п 
25 - прокладкн; 26 - впускной клапан: 27 - эксцентрпк; А п 
Б полостп насоса; В - всасывднне: Н - нагнетанпе 
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менты строго дознрованныміі порцнямн. Корпус 4 
(рмс. 15) насоса неразьемный. трехполостной: в од- 
ной полостн насосная секішя, во второй рег улятор с 
механнзмом управленпя, в третьей (нпжней) прнвод. 
Режнм работы двмгателя устанавлнваетея поворо- 
том рычага 3. связанно г о через пружнну регуляго- 
ра н рычажную скстему с дозатором. 

Насосная секцня состопт нз вгулкн 9 (рнс. 16) 
плунжера. выполненной вместе с распределшельной 
головкой, штуцеров 1 ірубок высокого давлення с 
нагнетательнымн 4 н обратнымп (разгрузочныміі) 
5 клапанамн. плунжера 10 с дозатором 11 н зубча- 
гой втулкой. врашаюіцей плунжер во время рабо- 
ты, возвратной гіружнны. 

Втулка плунжера нмеет центральный рабочнй 
капал, оі,но для дозагора. впускные отверстня н рас- 
пределнгельные каналы 5, а плунжер-цетраяьный 
осевон канал, распределтельные отверстня Е н пе- 
репускной (отсечной) канал О 

Плунжер в ішжней частн нмеет внд квадрата, на 
которын надеза зубчатая втулка 11. Нагнетатель- 
ный ход плунжера совершается под давленпем ку- 
лачка, всасываюшнй под действнем пружішы, Од- 
новременно с поступательным двітженнем плунжер 
врашается. прнводнмый оі кулачкового вала через 
пару коннческнх шестерен. 

Когда толкатель сбегает с кулачка (рнс. 16, а) 
плунжер под действнем пружнны двшается вннз, 
создавая разреженне в надппунжерной полостн 
втулкп. С момента открытня кромкой плунжера 
впускного отверстня рабочнй канал втулкн запол- 
няется тоіі швом. 

Прм дві женнн пзунжера вверх (рпс. 16, 6) под 
дейсгвнем кулачка топлнво вьпесняется обратно во 
вп\скнон кана.і до тех пор, пока кромка плунжера 
еі о не перекроег. В момен г перекрытня впускных от- 
верстнй распреде. ш гельнос отверстне Е с пазом со- 
еднняет центральный канал плунжера с распреде- 
лнгельным каналом Г втулкн. Под давленнем, об- 
раз\ юіцймся вследствне дальнейшего подьема плун- 
жера, топлнво подается к форсунке. Это пропсходнт 
до тех пор, пока перепускной (отсечной) канал плун- 
жера О нс выйдет нз дозатора 11 (рнс. 16, в) перепус- 
кая топлііво в полость ннзкого давлення (н его по- 
дача к форсунке прекраідается). Чем выше установ- 
лен дозаюр, тем большая доза топлнва подается, 
так как позже наступает отсечка. 

В штуперах роловкм насоса размешены нагнета- 
тельный 3 (рнс. 17, а) н обратный 5 клапаны, дей- 
етв) юшне следуюіцнм образом. 

Прн отсутствіш подачн топлнва к фореунке на- 
гнетатегьный кпапан 3 прнжат пружнной 2 к седлу 
4, а обратныіі 5 - пружнной 6 к нагнетательному, й 
перекрывает его капнброванное отверстне. 

Под давтеннем гоплнва клапаны поднішаются 
вместе н гіроп>скают его к форсунке (рііс. 17, б) 



топлнвоподкачішаюшнй: 12 
ілпя: 13 - пробка огверстня 


Рлс. 15. Обшнй впд одно- 
плунжерною топлмвного на- 
соса НД21/2 - 4 - 07: 1 - фла- 
нец установочный: 2 - втул- 
ка шлнцевая, 3 - рычаг >п- 
равлення; 4 - корпус насоса, 

5 - секцпя высокого давленпя; 

6 - пробка залнвного отвер- 
стня с сапуном; 7 - вннт 
“стоп"’; 8 - вннт макснмаль- 
ной частоты врашення; 9 - 
корректор; 10 - насос ручной 
прокачкн топлнва; 11 - насос 
пробка контрольного отвер- 
ія слнва масла 



а 5 В 


Рнс. 16. Схема действня секцнн насоса тнпа НД: а - за- 
полненпе вгулкн топлнвом; б - начало подачн топлнва; в - 
конец подачн топлнва н разгрузка топлпвопровода высо- 
кого давлення; 1 - штуцер; 2 - упор; 3 - пружнна нагнета- 
тельного клапана; 4 н 5 - нагнетательный н разгрузочный 
клапаны; 6 - пружнна разгрузочного клапана, 7 - седло 
нагнетате іьного клапана; 8 - пробка; 9 - втулка плунжера; 
10 - плунжер; 11 - дозатор; 12 - толкатель; 13 - кудачек; А 
рабочнп канал; Б - окно; В - впускное отверстне; Г - рас- 
прецеліггельный канал втулкп плунжера; Д - ценгральный 
канал; Е распределнтельное отверстне; О - перепускной 
(отсечной) канап плунжера; Ж - жнклер 


Рііс. 17. Устройство н демствне паі пета і елыюго н 
ооратіюю клапанов топлнвного насоса НД-21/4: а - прп 

оте\тствіш полачш б - во время подачн в форс\нкп; в - 
в чомент огсечкн подачн топлнва; г - прн разгрузке 
троплшшпровода высокого давлемпь I - ші\цер; 2 - 
пр\жпна нагнетательного клапана; 3 - нагнетагсльный 
к іапан 4 - седло нагнстательного клапана, 5 - обраг- 
нып клапан. 6 - пружнна обратного клапана 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ' Т-40АНМ 


В момент начала перепуска гоплнва (рнс. 17, в) 
клапаны опускаются, так как давленпе. создавае- 
мое прз'жнной нагнетательного клапана еверху, сіа- 
новнтся больше давлення гоплнва на нагнетатель- 
ный клапан еннзу, разьеднняя распределнтельный 
канал втулкн топлнвопровода высокого давлення. 

Под действпем разностн давленнй в топлнвопро- 
воде п под клапанамн обратный клапан отходнт от 
нагнетательного (рнс. 17, г) н часть топлнва пере- 
пускается через калнброванное отверстне нагнега- 
гельного клапана. Этнм достніается разгрузка топ- 
лпвопровода от высокого давлення, что обеспечн- 
вает четкосгь прекрапіення впрыска форсункой. 

Прнводной вал насоса врагцается в двух шарн- 
ковых подншпннках. Механнзм прнвода, уннфнцн- 
рованный с такнм же механпзмом насоса УТН 5, 
представляет собой шлпцевую втулку со шлнцевой 
шайбой н нрнводной шестерней. 

Для поддержання заданного оператором скорос- 
тното режнма двнгателя путем нзменення подачп 
топлнва в соответствші с колебаннямн внешней на- 
грузкн служнт всережнмный регулягор с корректо- 
ром подачн топлнва п автоматнческнм обогатнте- 
лем (расположсн в отдельной секцнн ТНВД). 

Вал реіулягора вертнкальный, враіцается в двух 
шарпковых нодшнпшіках, прнводшся во врашенне 
парой коннческнх шестерен от кулачкового вала. 
Ступнца грузов 1 (рнс. 18) свободно надета на вал 
п соедннена с ннм демпферной пружпной, воспрн- 
нпмаіоіцей толчкн прп резком іпменешш частозы 
враідешія коленчатого вала 

Двуплечнй впльчатый рычаг 2 вместе с рычагом 
4 корректора установлены на осн 15. Длннное пле- 
чо внльчаз ого рычага через шарпкоподшіігшнк опн- 
раезся на торец муфгы регулягора н с наружной сто- 
роны соеднняется с рычажной спстемой прнвода до- 
заторов. Рычаг корректора через пружнну регуля- 
тора 31 соедннен с рычаюм управлення регулято- 
ром 11. В корпусе корректора находнтс я подпружн- 
ненный шток 6 с ограннчнтелем хода 9 н реіулнро- 
вочным вннтом 8. 

Работает реі улятор так: 

Прн запуске двпгателя (рнс. 18, а) рычаг управ- 
лення устанавлпваюз в крайнее положенне (до упо- 
ра в вннт ограннчнтель 13). Прн этом грузы 1 сблп- 
жены, муфта регулягора зашімает крайнее нмжнее 
положенпе. Пружнна регулятора 10 устанавлнвает 
рычаг корректора 4 п корогкое ндечо основного 
рычага 2 в верхнее положенпе. Длпнное плсчо ос- 
новного рычага поворачнвается вішз. обеспечпвая 
передвнженпе дозагоров 17 вверх, го есть в сторону 
увелгічення цнкловой подачн тогшмва. 

Еслн увелнчнваегся частота врашенпя коленча- 
того вала двгігателя, го грузы под дейсзвнем цент- 
# робежной снлы расходятся н подннмаюг муфту, а она 
моворачііваез основной рычаг, растяіпвая пружм- 
ну 10 (рнс. 18, б) регуляюра В резулыазе іакого пе- 
ремешегшя основноі о рычага дозагор перемеіцает- 
ся вішз, в сторону уменьшення подачіі. 

Прп увелпчсшш нагрузкп частота врашення ко- 
ленчатого вала двшагеля (н вала рсгуляшра) снпжа- 
егся, п пружнна регулятора через рычажную снстему 
устанавлнваст дозаюры в положснпе. соответсі вую- 


шее данной нагрузке. Прн номннальной нагрузке 
рычаг корректора касается штока 6, а положенне до- 
затора обеспечпвает номшіальнуго подачу топлнва. 

В случае перегрузкп двпгателя (рпс. 18, в) часто- 
та врашення вала регулятора сннжается. центро- 
бежная спла грузов уменьшается. муфта скользнт 
внііз. Усшшем пружнны 10 регулятора рычаг кор- 
ректора утаплпвает шток 6 н через основной рычаі 
перемеідает дозатор в сторону увелнченпя подачп 
топлпва. Ход штока корректора ш следовательно, 
степень увелпчення подачн топлмва ограннчнвает- 
ся віінтом 9, в когорый уппрается шток. 

Прп выключеніш подачп юплнва рычаг управ- 
ленпя переводптся в положенне “Стоп”, т.е. до упо- 
ра в вішт 14. Пружнна регулятора перемеіцает ры- 
чаг 4 корректора внпз, гюворачцвая прп этом основ- 
ной рычаі 2, когорый через соотвстствуюшпе тягн 
устанавшівает дозатор в крайнее ннжнее положе- 
нпе (подача выключена). 

В спстемах пп гання прпменяются топлнвопрово 
ды нпзкого іі высокого давленпя. Топлпвопроводы 
шізкого давлеішя обеспечпваю г подачу тошіпва к 
Нсісосу высокого давлення (трубкн днаметром 5-12 
мм), тогшпвопроводы высокого давленпя - от ТНВД 



Рнс, 18. Счема действня регулятора насоса тнпа НД: 

й - запуск двшателя: б - номннапьная нагрузка: в - пере- 
гр\зка двпгателя: 1 - муфпа м грузы вала регулятора. 2 - 
осповіюй рычаг: 3 - ось сергн гіружчаы: 4 - рычаг: 5 - кор- 
пус корректора: 6 - шток; 7 - пружчпа: 8 - впнт, 9 - ограніь 
чмтель: 10 - пружнна регупятора. II - рычаг умравлеішя. 
12 - валнк; 13 - вннт - ограннчпгепь макснмалыюіі часто 
ты врагцення; 14 - впнт "стоп": 15 - ось рычагов; 16 - гяга 
17 - кнаторы. 18 - регулпровочная тяга, 19 - нружнма обо- 
гат Нгеля 
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Рне. 19. Форонка: 1 - ряспылн- 
тель: 2 - гайка распылптеля: 3 - кор- 
пус форсункн. 4 - штанга: 5 - гайка 
форсункн; 6 - штуцер фмльтра; 7 - 
прокладка; 8 - впнт регулнровоч- 
нын; 9 - отверстпе слпвное; 10 - кол- 
пачок форсункп; 11 -контргайка: 12 
- гайка регулнровочная пружнны; 

13 - пружнна; 14 - упругне э іемен- 
іы (комплект); 15 - штпфт устано- 
вочный: 16 - пгла распылнтеля; 17 - 
отверстне распылнваюшее (сопло- 
вое) 

к форсункам (нзштавлнваются 
нз стальных трубок с внутрен- 
ннм днаметром 2 мм м толшнной 
стенкн 2.5 - 3,5 мм). 

Форсупкн предназначены 
для подачн распыленного топ- 
лнва в камеры сгорання. В рас- 
смагрпваемых днзелях гірнме- 
няются бесштнфтовые закрытые 
форсункн с трехсопловым распылнтелем. 

В корлусе 3 (рнс. 19) установлен штунер 6 (к ко- 
торому крепнтся топлнвопровод высокого давлеішя) 
сфіыьтром, 

После прохода фнльтра топлнво по каналу в кор- 
п} се форсункн поступает в полость между корпус рас- 
пылнтеля 1 м нглой 16. Снлой, создаваемой давлеші- 
ем топлнва на конмческне поверхностн ііглы распы- 
шгеля, преодолеваегся сопротнвленііе пружнны, н 
нгла подннмается. открывая доступ топлнву к рас- 
пылнваюііжм отверстням распылнтеля. Пгла н кор 
дус распыліггетя соетавляют преннзнонную пару, 
которую нельзя разукомплектовывать. Для надлежа- 
ідего перемешнвання топлнва с воздухом отверстня 
17 расположены под строго заданнымн угламн к осн 
форсункн, поэтому корпус распылнтеля установлен 
в корпусе форсункн с помсндью штнфтов 15 н поджат 
гайкой 2. На штангу 4 давмт пружнна 13, упнраю- 
шаяся в регулнровочный вннт 8 с ганкой 12. Вверты- 
ванііем регулнровочного вннта сжнмают пружпну 
д.ія повышення давлення впрыска топлнва. 

Тошінво. просочпвшнсся между нглой н корпу- 
сом распылнгеля, проходнт через отверстне 9 под 
коіпак 10. сттчда в стнвной гоплпвопровод. 

Форсунка закреплена в гнезде головкн цнліінд- 
ра с помоідыо гайкн 5, сшпу под форсунку устанав- 
інвается медная ушюгннтельная прокладка. 

Для уменьшення шума выпуска огработанныч га- 
зов іі обсспечення протнвопожарной безопасностн на 
патрубке выпускного коллектора установлен глушн- 
тель-нскрогаснтель неразборной конструкцнн 

2.1.4. СІІСТВМА СМАЗКІ1 

Снстема смазкн обеспечнвает бесперсбоішую по- 
тачу масла к трушпмся поверхностям двшателя. В 
раеематрпвасмык днзелях прнменепа одноконіурная 
комбнннрованная снстема смазкп. 

У днзелей Д-144 н Д-37Е насос 14 (рнс. 20) через 
маслопрпемнмк 17 засасывает масло ін ноддопа кар- 
іера 15 н наіпетаеі в по.ііюгюіочпую реакпівную 
дентрпфугу 3. Ог фнлыра часть очшдешюго масла 
через форсункм (согіпа) слпвается в под іон каргера. 


обеспечнвая действне центрнсЬугн, остальное нода- 
ется к греіьему коренному подшнпннку, еслн радн~ 
атор 4 отключен переключателем 11. нлн прокачн- 
вается через раднатор н поступает к подшнпннкам 
охлажденным 

О'і третьего коренного подшнпннка каналамн 13 
коленчатого вала масло поступает к осгальным ко- 
ренным іі всем шатунных подшнпннкам, где прохо- 
днт дополннтельную ценгробежную очнстку в по- 
лостях шатунных шеек, 

От первого, третьею н пятого коренных подшнп- 
ннков масло подводнтся под давленнем к подшнп- 
ннкам распределнтельного вала. Кроме того, от пер- 
вого коренного подшнпннка оно направляегся к 
подшнпннкам промежуточной шеетсрнн 12 н шестер- 
нн 7 прпвода тогілгівного насоса. 

Валнкн н втулкн коромысел смазываются пуль- 
снруюіцнм потоком масла, подводнмым от пятото ко- 
ренного подшнпннка через паз 5 задней опорной 
шейкн распределнтельного вала. 

Остальныс поверхностн грення смазываются мас- 
лом, которое вытекает нз зазоров подшгшннков. 

Положення переключателя 11 раднатора обозна- 
чены буквамн “Л” (лето) н “З'" (знма) на корпусе 
фнльтра 

Редукшюнный клапан 16. размешенный в пере- 
дней частп двшателя с правой стороны, поддержн- 
вает давленне е снстеме. 

УднзелейД-21Амаслонагнетастся насосом 1 (рнс. 
21) в центрнфуту 7, после которой часть очншенно- 



эатегін температуры н дап'іенпя масла. 2 н 10 - масііопрово- 
л>і: 3 - центрмфуга: 4 - радпатор: 5 - паз расгіределнгельно- 
ю влла 6 - ось коромысла; 7 - шестерня прпво іа топлнвно- 
го насоса; 8 - раепределптельный вал, 11 - переключатель 
ра днагора: 12 - промежуточная шестерня. 13 - гюлостп н ка- 
налы коленчатого вала: 14 - насос; 15 - подаон каргера: 16 - 
ретукцнонный клапан; 17 - маслопрнемнмк с магніпом 
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Рнс. 21. Схема снстемы смазкн днзеля Д-2141: I - на- 
сос; 2 - валнк механнзма уравновешнвання; 3 - указатель 
длвленмя масла; 4 - шесгерня прнвода топлнвного насоса; 

5 - вал раепределн- 
тельный; 6 - указа- 
тель температуры 
масла; 7 - центрнфу- 
га; 8 - шеетерня га- 
зораспределення; 9 - 
клапан редукццон- 
ный; 10 - датчнк 
указателя темпера- 
туры масла; 11 - вал 
колешчатый, 12 - 
шатун, 13 - коро- 
мыело клапана 




Рнс. 22. Схема 
реактмвііой центрн- 
фуга: 1 - корпус; 2 - 
колпак; 3 - стакан 
корпуса ротора; 4 - 
ось корпуса ротора; 
5 - стакан, отделяю 
шнй полостн очн- 
шенного масла от 
неочншенного; 6 - 
отверстня отвода 
очніденного маспа; 
7 - предохраннтель- 
ная сетка; 8 - отвер- 
стня подвода неочн- 
шенного масла; 9 - 
жнклер (сопло); 10- 
трубка отвода очн- 
шендого масла; 11 - 
канал подвода мас- 
ла от насоса 


го масла поступает в магнсіраль, расположенную 
в каргере. н к коренным п шагунным подшнпннкам, 
От первого коренного подшнгшнка масло поступа- 
ет к шестерням распределення 8, первого огюрного 
подшппннка распределнтельного вала 5 н валнка 
2 уравно'всцшваюіцего механнзма. От третьего ко- 
ренного подшппннка - ко вгорому опорному под- 
шппнпку распределптельного вала н валнка урак- 
новешныіюшего мехаішзма н, пульспруюіднм пото- 
ком - к клапанному механпзму 13. 

Насос односекцнонный. состонт нз корпуса, в ко- 
тором находмтся две шсстернн; одна ведуідая (пріі- 
водпгся шестеренчатой передачей от коленчагою 
вала двмгагеля), другая ведомая. Прм врашеннн 
шестерен нх зубья, выходя пз всасываюшей полос- 
тп, создают разреженне. Благодаря этому масло за- 
сасывается пз подцона картера через сегчатый мас- 
лопрнемнмк, заполняет впадмны между зубьямн м 
переноснтся в нагнетагельную полость. Для предот- 
врашенпя чрезмерного повышенмя давленмя. созда- 
ваемого насосом, лромзводнтельность которого вы- 
бнрается с запасом, предусмотрен клапан. 

Для очмсткн масла прнменена реактнвная цент- 
рнф\га, состояіцая нз корлуса 1 (рмс 22), колпака 2 
м ротора 3, свободно усгановленного На осм 4. В кор- 
пусе рогора запрессовано две втулкм, закрытые пре- 
дохранмтельнымм сеткамм 7, через когорые масло 
двпжегся к жмклерам 9. 

Масло нагнетается насосом в корпус рогора че- 
рез канал 11 н отверстме 8. Нз пояостм ротора масло 
уходмт двумя путямп: через жнклеры 9 на слмв (в 
гюддон картера); через каналы 6 н трубку 10 в ма- 
гмстраль (на смазку), 

Поскольку пропускная споеобность жнклеров м 
выходных каналов в магнстраль меньшс, чем про- 
нзводнтельность насоса, то прн рабоге масло в ро- 
торе находнгся под давленнем Пз жнклеров оно 
выходнт с большой скоростыо. в результате чего воз- 
ннкаюг реакгнвные сплы. направленные по каса- 
тельным к окружностп ротора в стороны, протнво- 
положные вытеканшо масла. Этмм обеспечпвается 
враіценііе ротора. а под действнем цеіп робежных сші 
загрязняюшііе масло частнцы откладываются на 
стенках ротора. 

Редукцнонный клапан служнт для поддержанпя 
н регуліірованпя давлення в смазочной снстеме. Он 
состонт нз корпуса 6 (рнс. 23), шарнка 5, гайкн 1 с 
прокладкой 2. пружліны 4. регулнровочной пробкн 
3. Прн давпенші масла 0.7 МПа н выше шарнк да- 
внт на пружнну, она сжнмается п масло через отвер- 
стпе вннзу слнвается в поддон картера. 

Раднатор снстемы смазкгі днзелей Д-144 н Д-37Е - 
внтая оребренная грубка нз алюмннпевоіо сплава. 


Рнс. 23. Редукцноп- 
ііыіі к.іацан: 1 - гаііка. 2 
- прокладка; 3 - регулн- 
ровочная пробка; 4 - пру- 
жпна; 5 - шарпк клапа- 
на;'б - корпус 
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2.1.5. СМСТЕМА ОХЛАЖДЕННЯ 

Прн воздушном охлажденнн тепло от головкн н 
цнлнндров отводнтся во ідушным потоком, нагнета- 
емьім вентнля гором. Снстема состопт пз вентнлятора 
9 (рнс. 24), нагіравляюшего кожуха 2, направляю- 
іцпх пднтков (дефлекторов) 4, 7, 8 н направляюшего 
аппарага 10. Ротор вентнлятора крепнтся на одном 
валу со шкпвом. получаюшнм гірнвод клнноремен- 
ном передачей оі шкнва коленчатого вала. Направ- 
ляюшмй аппарат служнт для нзменення направлення 
потока воздуха на протнвоположный вранденню ро- 
тора. что нск.тючает завнхренне. Для предупрежде- 
ння попадання в вентнлятор посторонннх гтредметов 
н меньшего загрязнення охлаждаемых поверхностей 
направляюшйй аппарат снабжен сеткой 

Нагнетаемый вентнлятором воздух направляет- 
ся кожухом н дефлекторамн в межреберное простран- 
ство цнлнндров н і оловок. 

Направляюшнй аппарат 4 (рнс. 25) н ротор 1 вен- 
тнлятора отлнты нз алюмннневоі о сплава. В рас- 
точке ступнцы направляюшего аппарата установ- 
іены шарнковые подшнпннкн, в которых враіцает- 
ся вал 3. На его переднем конце укреплен шкнв 5, на 
задпем ротор 1. Этн деталн стянуты болтом 2, про- 
пушеным в отверстнн вала. 

2.1.6. ПУСКОВОЙ ДВПГАТЕЛЬ ПД-8М 

Часть днзелей тракгоров Т-40М, Т-40АМ, Т- 
40АНМ комплектуются пусковымн бензнновымн 


Запуск двнгателя осушесі вляется электростарге- 
ром, пмеюшнм дпстанцнонное управленне нз кабн- 
ны (лршдагается также сьемное устройство ручного 
запуска). 

Обшнй внд пускового двнгателя показан на рнс. 26 

Слстема пнтаніія пускового двнгателя состонт нз 
тошшвного бака, фнльтра-отстойннка топлнва, 
карбюратора с воздухоочпсгнтелем, регулятора ча- 
стоты врапдення коленчатого вала, выпускной тру- 
бы н глушнтеля. 

Топлнвный бак сварной нз лнстового железа. 
Сверху расположепа залнвная горловнна с сеткой, 
закрываемая крышкой, снпзу отверстне с резьбой для 
прнсоедннення фнлыра отстойннка. 

Фн.іь гр-отстойшік состоііт ііз корпуса н стакана, 
внутрн которого находптся фчльтруюшнй элемент. 
Отвод топлнва пронсходнт нз верхней частп, внпзу 
собнраегся грязь н вода, попадаюшне в топлнво. 

Воздухоочнстнтель установлен на фланпе карбю- 
ратора Он состонт нз колпака, внутрн когорого 
размешены фйльтруюшне элементы. 

Карбюратор служіп для прнготовлення горючсй 
смесн ш топлпва н воздуха н німенення ее еосгава в 
процессе работы двнгателя. 

Для полного сгорання 1 кг топлнва, как нзвест- 
но, необходнмо 15 кг воздуха. Горючая смесь тако- 
го соотношення компонентов называегся нормаль- 
ной (полностью нспольз)'ется топлнво н воздух). 
ГІрн нзбытке воздз^ха смесь называется обедненной 



Рнс. 25. Вентнлятор снстемы охлаж- 
дення днзеля Д-144: 1 - ротор; 2 - стяж 
нсй болт; 3 - вал; 4 - направляюіцнй ап- 
парат; 5 - прнводной шкнв; 6 - гайка; 7 - 
ремень 


Рнс. 24,Снстема возд} шного охлажде- 
ішя двнгателя Д-144; ! - масляный радна- 
тор; 2 - кожух; 3 - замок; 4Д,8 - заднкй, 
средцнй н передннй дефлекюры; 5 - цн- 
лпндр. 6 - шпнлька креплення дефлекто- 
ра, 9 - вентнля гор; 10 - направляюшнй ап- 
парат; і і - зашнгная сетка 


двіпатеэямн 

Пчсковой двнгатель двуэстактный, карбюратор- 
ный. с крнвошішно-камерной продувкой. Охлажде- 
нне двнгателя воздушное, центробежным вентнля- 
тором. зстановленным на маховнке. Прм работе двн- 
гагеля ротор вентнлятора, врашаясь вместе с махо- 
вііком, засасывает воздух снаружн в полость кор- 
пуса. Отсюда воздух проходнт в промежуткн меж- 
ду ребрамн цйлнндра н головкн, охлаждает нх н 
выходнт через окно в кожухе цшшндра 

В ннжнюю головку шатуна запрессована сталь- 
ная втулка двухрядного ролнкового подшнпннка, 
коленчатый вал врапдается в двух шарнковых н од- 
ном ролнковом подшнпннках. магнето получаег 
врашекне непосредственно ог коленчатого вала че- 
рез кудачковую муфту. 
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ТРЛКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 


Рнс, 26. Обіцш'і внд іп скового двнгателя ГІД 8.М: 1 шестерня; 2 - вннт; 3 - гайка; 4 - рычаг 
регулятора; 5 - магнето. 6 - шестерня коленчатого вала; 7 - муфта; 8 - тяга; 9 - палец: 10 - 
эпектростартер. 11 - прокладка; 12 - выпускной патрубок; 13 - цшшндр, 14 - выпускная труба; 
# 15 - поршневой палец, 16 - поршневое кольцо: 17 - поршень; 8 - головка цшшндра; 19 - кожух; 

20 - высоковоль гный прювод; 21 - свеча зажн- 
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(15 - 17/1) шш бедной (17 н больше/1). Прн недостаг- 
ке воздуха смесь называется обогаіценной (13 - 15/1) 
нлн богатой (менее 13/1). 

Пусковые двнгателн ПД 8, ПД 8А комплектуют- 
ся карбюраторамн К-ІбА, К-16 нлн К-06. 

Карбюратор К-16А одноднффузорный с юрнзон- 
тальным расположеннем смеснтельной камеры. В 
крышке 12 (рнс. 27) поплавковой камеры располо- 
жены седло II загюрной нглы 16, утопнтель 10 по- 
плавка н гоплнвоподводяшнй канал. В поплавко- 
вой камере находнтся латунный поплавок 17. Дпф- 
фузор 3 образован стенкамн смеснтельной камеры. 
В ннжней частн днффузора в спецнальный канал 23 
ввернут главный жнклер 22 н распылнгель 24. 

Полоетн воздушной н дроссельной заслонок со- 
едннены наклоннымн каналамн 2 н 6, которые так- 
же сообгцаются с жнклером холостого хода 4 н вер- 
тнкальным топлнвным каналом 20. Проходное се- 
ченне жнклера 4 регулнруегся конусным вннтом 5. 

Топлнво нз бачка поступает в гюплавковую ка- 
меру через штуцер 15 н сверленне в крышке 12, а ог- 
туда по каналу 19 к основному жнклсру 22, жнкле- 
ру холостого хода 4 н распылнгелю 24, 

Прн пуске двшателя воздушную заслонку прн- 
крывают, благодаря чему в днффузоре 3 н змульсн- 
онном канале 6 создаегся снлыюе разреженпе, под 
действнем которого топлнво в распылнтеле 24 н в 
канале 20 подннмается н обнльно вытекает нз рас- 
гіылнтеля н жнклера холостою хода. Топлнво сме- 
шнвается с относнгельно небольшнм колпчесівом 
воздуха (образуется богатая смесь), необходпмая 
для быстрого воспламенення н надежного пуска 


ганкя, 22 - глушнтель; 23 - впускной патру- 
бок: 24 - карбюратор: 25 - кнопка - утогш гел ь: 
26 - воздухоочж'тнтель; 27 - крышка; 28 - ры- 
чаг дроссельной заслонкн. 29 - пусковое уст- 
ройство: 30 - шатун; 3 1 - храповнк; 32 - махо- 
внк; 33 - кожух; 34 - ротор вентішятора. 35 - 
коленчатый вал: 36 - картер 

Рнс. 27. Карбюратор К - І6А: а - схема; 
б - обпшй вгід; 1 - рычаг воздушной заслон- 
кц; 2 - воздушный канал; 3 - днффузор; 4 - 
жнклер; 5 - вннт холосгого хода; 6 - эмульсч- 
онный канал; 7 - отверстня: 8 - дроссельная 
заслонка; 9 - баланснровочный канал: 10 - 
утопнтель. 11 - седло: 32 - крышка; 13 - 
фнльгр; 14.21 - болты: 15 - шгуцер; 16 - нгла 
клапана: 17 - поплавок, 18 - поплавковая ка- 
мера, 19,20 - топлнвные каналы; 22 - глав- 
ный жнклер; 23 - колодец: 24 - распылнгель; 
25 - воздушная заслонка: 26 - во ідушный пат- 
рубок; 27 - рычажок дроссельной заслонкн; 
28 - крышка 
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пускового двнгателя. Чгобы обогатнть смесь прн за- 
пуске холодного двнгателя, нажнмаюг, н некоторое 
время прндержіівают в ннжнем попожешш утопгі- 
тель 10 (прн этом поплавок вместе с запорной нглой 
16 опускаются, уровень тошшва в поплавковой ка- 
мере повышается, топлгіво начннает перелнваться 
через край расгіылнтеля 24. дополннтельно обога- 
іцая горючую смесь). 

Прп рабоге двгігагеля гюд нагрузкой огкрыва- 
ют обе заслонкн. Через дпффузор 3 проходнт снль- 
ная струя воздуха, создается разрсженне. топлнво 
обнльно выгекает нз распылнгеля 24, подхватыва- 
егся воздушнон сгруей, распылпвается н частнчно 
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нспаряется. Поскольку колнчество тошшва, посту- 
паюідего к распылпгелю, огранпчено главным жнк- 
йёром 22, уровень его в канале 20 лоныжается. Прн 
большой частоте врааценпя коленчатого вала уро- 
вень тошшва в канале 20 поннжается пастолько. что 
в него через жнклер холостого хода начнеі проса- 
сываться воздух, который снпжает разреженне у 
главного жнклера 22 н, следовагельно, уменьшает 
нсіеченне гоплпва череі распылнтель 24. 

Позтому карбюратор К-16А может в разлнчных 
нагрузочных режнмах пршогавлнвагь смесь срав- 
нптельно постоянного состава. Дроссельную заслон- 
ку перемешает регулятор двчгателя. В нагрузочном 
режпме тошйіво чсрез жнклер холостого хода не по- 
ступает. 

На холосгом ходу, когда частота врашення ко- 
тенчатого вала двпгателя мала, воздушпую заслон- 
ку открывают, а дроссельную закрываюі почт» пол- 
носзью. Пз за этого разреженне в дпффузоре предель- 
но уменьшаегся н поступленне топлыва мз распы- 
лнтеля 24 прекрашается, а отверстня 7 н канал 6 ока- 
зываются в зоне сшіьного разреження. Поэтому гоп- 
лііво подннмается по каналу 20 п засасывается че- 
рез жнклер 4 в канал 6, где смепшвается с воздухом, 
поступаюшнм через канал 2. Смесь выходнт через 
отверстне 7 п распыляется за дроссельной заслонкой. 
Сосгав сілесн регулпруегся вннтом 5. 

Карбюратор К-Іб отлнчается от К-16А огсутствн- 
ем утопнтеля поплавка. сбаланснрованной поплав- 
ковой камерой (она соедпнена каналом 9 не с атмос- 
ферой, а с воздушным гіатр\оком 26, нзмененной 
констр\кшіей павного жнклера). 

Карбюратор К-06 беспоплавковый. Постоянное 
дав іеннетошшва перед дозпруюшнм устройсгвом цод- 
держнвается с помошью днафраі мы с тошшвным кла- 
паном 11 (рнс. 28). Клапан закреплен на конце рыча- 
га 13. на вгорой конец которого давт пружнна 14. 
прнжнмая его к седлу. Днафрагменное устройсгво зак- 
рыто крышкой 8, где размегцен механшм прішу.тмтель- 
ного открытня топлпвноіо клапана. Жнклер 1 м рас- 
пьпштель 4 обьеаішены в одпн узел. Жнклер укреплен 
в корпусе прн помоіцп резьбовой пробкн 19 н уплот- 
нен резнновой прокладкой 21. Внутрн пробкп 19 на- 
ходіітся пластпнчатый клапан 20, которыіі препяг- 
ств\ег проніікновенню воздуха в тошшвное простран- 
ство над днафрагмой прп мшшмальной частоге вра- 
шення в режнме холос гого хода двнгателя. 

Сіістема холостого хода карбюратора состоігт пз 
жнклера 15, воздушного канала 7 н эмульснокного 
канала 16 с двумя выходнымн отверстпяміі 17. Ко- 
лнчество воздуха, поступаюіцего в эмульстшнный 
канал, регулнруется вннтом 8. 

В ценгре днффузора расположена воздушная зас- 
лонка карбюрагора. 

Перед запуском двнгателя кратковременпым на- 
жатпем на кнопку днафрагменного устройства от- 
крывакп гоплнвный клапан 11. Топлнво через шту- 
цер 9 н фнльтр 10 заполняст просіранство над дпаф- 
рагмой. Прн проворачнваніш коленчатого вала с 
закрытой воздушной заслонкой во всасываюшем 
патрубке создается большое разреженме. н топлпво 
нн генспвно выгекает пз дознруюшнх устройств 4 н 
17 (образуется богатая смесь). 



Рнс. 28. Схема кароюратора К - 06: 1 - обьедмнеішый 
жнклер с распылнтелем; 2 - воздушная заслонка; 3 - днф- 
фузор; 4 - распыліпель; 5 - смеснтельная камера; 6 - дрос- 
сельная заслонка; 7 - воздушный канал; 8 - реіулнровоч- 
ный вннт; 9 - штуцер; І0 - фнльтр; 11 - клапан; 12 - днаф- 
рагма; 13 - рычаг; 14 - пружнна; 15 - жнклер; 16 - эмульсн- 
онный канал; 17 - огверстня: 18 - крышка; 39 - пробка. 20 - 
пластннчагый клалан; 21 - прокладка 

Когда двнгатель запушен, воздушную заслонку 
огкрываюг. Разреженпе пепед расііылптелем 4 глав- 
ноі о дознруюшего устройства станег незначнтель- 
ным, а перед жнклером холостоіо хода увеліічнтся 
Поэтому эмульспя воздуха н гоплпва начнет посту- 
паг ь голько нз отверсшй 17 сйстемы холосгого хода. 
Одновременно разреженне нз дроссельного простран- 
ства передаегся в ііодднафрагменную полость, сжп- 
мает пружпну 14 н открывает топлнвный клапан 11 
(тошшво т бака поступает в полосзь днафрагмы) 

С'остав смесп в спстеме холостого хода карбюра- 
горов тппа К-06 регулнруют (в отлпчне ог карбю- 
рагоров тнпа К-16) колнчеством поступаюшего воз- 
духа прн помоіцн вннта 8 

По мере увелнчення открыгня дроссельной зас- 
лонкп расход воздуха через днффузор карбюратора 
увелнчнвается, в результате повышается разреженне 
м усплнвается іістеченне топлнва через распылнтель 
4 главного дознруюідего устройства. Г'орючая смесь 
прн этом обогашается, часгога врашегшя коленча- 
того вала н мошность двмгателя возрасгают. Для оі - 
ранпчення макснмальной частоты ьраідення колен- 
чатого вала пускового двнгателя задействован ма- 
логабарнгный центробежный шарнковый регуля- 
тор (в процессс работы не регулнруезся) 

Снстема зажнгання пускового двнгателя обособ- 
лена от другнх устройств электрооборудовання 
тракіора, т.е. автономна. Она обеснечпвает полу- 
ченне необходнмой для воспламененпя рабочей сме- 
сн в цнлпндре двнгателя элекгрнческой нскры н со- 
стшгі йз магнгто. провода высокого напряженіія, 
нскровой свечн. 
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рычаг: 6 - шшт - эксценгрмк регулнровкн зазора между 
контактамн прерывателя; 7 - контакты; 8 - стойка непод- 
внжного контакта; 9 - вннт фнксацнн; 11 - отверстне для 
провода высокого напряження, 12 - первнчная обмотка 13 
- вторнчная обмотка, 14 - корпус, 15 - сердечнпк трансфор- 
матора; 16 - полюсный башмак; 17 - повоцок; 18 - врашаю- 
іцпйся магннт ротора; 19 - шарнкоподшнпннк; 20 - кулачек 
прерывателя; 21 - конденсатор; 22 - феір для смазкк ку- 
лачка прерывателя 

Магнето являетея нсточішком тока м состонт го 
генерагора переменного тока, прерывателя тока ннз- 
кого напряженпя, конденсатора м нндукцнонной 
катушкп (трансформатора), размеіценных в одном 
корнусе. 

В корпусе 14 (рнс. 29) нз цннкового (немагнптоп- 
роводного) сплава, смонтпрованы стойкп 16, состо- 
яідгіе нз огдельных пластнн электротехннческой ста- 
лн. Сверху на стойках установлен сердечнмк 15 с пер- 
віічной 12 п втормчной 13 обмоткамн кагушкн. Меж- 
ду стойкамн на валу с подшнпнпкамн расположен 
ротор 18 (двухполюсный гюстоянный магннт). На 
одном конце ротора закреппен кулачек прерывате- 
ля 20, на другом полумуфта 17 (поводок). 

В крышке корпуса закреплена пластнна со стойкой 
8 неподвпжного контакта н ось подвпжною контакта. 
Параплельно кон гактам вкіючен конденсатор 21. 

Двухполюсный магнмт, стойкн н сердечннк обра- 
зуют магннтную снстему магнего. Прн врашешш ро- 
тора магннтный поток в сердечннке грансформато- 
ра нзменяется по велнчнне н нанравденіію Максн- 
мальное значенне первнчный ток п соотвегственно 
магннгное поле достнгают тогда. когда ротор пово- 
рачіівается на угол 8 - 10° ог нейтрального положс- 
ння (вершкального положення полюсов магішта) в 
сторону врашення. В этот момент кулачек размыка- 
ет контакты прерывателя, вследствне чею нсчезаег 
ток ішзкою напряження в первнчной обмотке н маг- 
ннтное поле. Мсчезаюіцее магннтное поле пересекает 
віпкп вторнчной обмоткн, шідуцпруя в ней ток вы- 
сокого напряження. Конденсатор ускоряег нсчешо- 
венне магннтною поля в сердечннке п уменыпает тіс- 
кренне ті подгоранне коптактов прерывателя 

Крепленне маінето к двш аіелю через фланец с 
гіазамн позволяст поворачнвагь его на некогорын 
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Рнс, ЗО.Трансмнссня пускового лвпгателя ПД-8М: 

а - сцепленне включено, прнводная шестерня не ввелена в 
зацепленне с венцом маховнка оеновного двш агеля; б - 
сцепленне выключено, шестерня введена в зацеплешіе с 
венцом маховнка основного двнгателя; 1.2,3 н 4 - ротор 
вентнлятора, венец маховнка, коленчатый вал л ведушая 
шестерня пускового двш ателя; 5 - промежуточная шесгер- 
ня. 6 - шестерная редуктора; 7 н 19 - ведомый н ведушнй 
барабаны; 8 - пружнна, 9 н 10 - днскті тормоза. 11 - шшк; 12 
іі 26 - рычагн выключення сцеплення; 13 - реі улкровочный 
вннт; 14 - штнфт; 15 - палец пружнны; 16 н 17 - ведушнй н 
ведомый днскн сцеплення; 18 - нажнмной днск, 20 н 27 - 
рычаг н педаль включення шестернн прнвода; 21 - веду- 
шая вгулка; 22 - ролнк. 23 - ведомая обойма обгонной муф- 
ты; 24 - шестерня прнвода; 25 - вал редуктора; 28 - вснец 
маховнка основного двнгагеля 

утол относнтельно гірнвода для регулнровкн угла 
опереження зажнгання. 

Йскровая свеча, неразборная состонт нз корпу- 
са с боковым элек гродом н нзолятора с центральным 
электродом. Сопряженне "свеча-головка цнлтшдра” 
уплотняется прокладкой. 

Редукгор пусковою двпгателя служнт для сннже- 
ння частоты вратцення н, соогветственно, увелтіче- 
ння крутяшего моменга прн передаче врашення ог 
коленчатого вала пусковою двнгагеля к коленча- 
тому валу днзеля, 

Шесгерня 6 (ртіс. 30). установленная на валу 25 ре- 
дуклора. находнтся в постоянпом зацепленнп (через 
промежуточную шесгерню 5) с шестернен 4 вала пус- 
кового двнгагеля. В механнзме передачп врашення 
прпменяегся фрнкцпонное сцеплешіе. вал 25, обгонная 
муфта с прнводнон шестерней 24 ті зубчатый венец 
маховнка. Сцепленнем н шестерней прнвода управля- 
ют рычаюм 26 н неталыо 27 пз кабнны трактора. 
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Ведуідне 16 н ведомые 17 днекн сценлення размегце- 
ны поочередно м зажаты между крайннм ведомым н 
нажнмным ціском 18 пружннамн 8. которые действу- 
ют на нажнмной днск через пальцы 15. Для выключе- 
ння сцеплення рычаг 26 неремешают в направленпн, 
показанном на рпс. 30, б. Прн эгом усмлпем. пере іа- 
ваемым через рычаг 12, вшіт 13, шток 11 м днскн 10 т 9. 
преодолеваегся сопротнвленне пружігн 8 п через па.ль- 
цы 15 отводптся нажпмной дпск 18 сцеплення. 

Обюнная муфта соедішяет прнводную шесгерню 
24 с валом редуктора прп прокручнваніш вала дм- 
зе.эя п автоматнческп пх разьедппяек когда дпзель 
наччнает работать. Она состопт пз обоймы 23, жес- 
тко соедпненнон с прпводной шестерней, ведуіцей 
втулкп 21 с пазамп для ролнков 22. Ведушая втулка 
свободно лосажена на вннтовых шлпцах. а прпвод- 
ная шестерня с двумя втулкамн на шілнндрпческой 
частп вала редуктора. 

Шесгсрню вводяг в зацепленпе с венцом маховн- 
ка с помошыо механнзма включення, который состо- 
пт нз рычага 20 с внлкой, обратной пружпны, тягн 
н педалп 27. 

Чгобы прокрутпть вал дпзеля пусковым двпта- 
телем, нужно выключпть сцеплегше. нажать на пе- 
даль 27 (ввестп прпводную шестерню в зацепленпе), 
плавно включнть сцепленпе. Прп этом ведушая 
втулка 21 начнет враьцаться, ролмкп 22 заклпнпва- 
ются между ней п обоймой 23, блокпруя прнводную 
шесэерню с валом редуктора 

Посде пуска дпзеля прпводная шестерня с обой- 
мой 23 о\ дет врашаться с большей упповой скорос- 
тью, чем вед\шая вт>лка. ррлнкм раеклннялся п 
разьедпнят веллшую втулку с обоймой. 

Для надежного запуска днзеля в холодное время 
года (+5 С н нпже) служпт свеча накалнваішя, ко- 
торая подогревает воздух во впускном коллекторе. 

Свеча состопі нз корпуса 2 (рнс. 31). в котором 
закреплены стержень 4 п сппраль 5. Однпм концом 
сгшраль соедпнена через корпус с “массой ’, а дру- 
пім со стержнем 4. нзолнрованным от корпуса. К 
стержню гайкой 1 крепптся наконечнпк провода. 
Последователыю со свечой включено дополннтель- 
ное сопротпвленпе п конзрольный элемент. 

Для обеспеченпя пуска дпзеля прп 
нпзкпх температурах можеі быіь пс- 
пользовано лусковое прпспособленпе 
5ПП-40А, действне которого состонт 
во впрыскпвашш легковоспламеняю- 
шейся жпдкосгн “Холод Д-40” во 
впускной коллекгор. 

В комплект прпспособлення входят: 
насос 6 (рпс. 32) для воздуха, воздуш- 
ная трубка 5, смеснгель 4, эмульспон- 
ная трубка 3 п распыліпсль 1. 

Прн работе насоса сжатын воздух по 
трубе 5 посгупает в смеспгедь 4. Жпд- 
костно-воздушная эмульепя, образо- 
вавшаяся в смесн геле по і рубке 3 посту- 
пает к распылшелям 1. которые впрыс- 
кпьают ее во впуекной грубопровод. 

Рнс. 31. Свеча накалііваіііія: I - іайка: 
2 - корпус; 3 - уітлотнмтепьная шайба; 4 - стер- 
жень. 5 - епнраль 


Рне. 32. Пусковое прпеііособлеіше 5ПП 



Прн монтаже прпспособленпя на двшатель нуж- 
но обрагцать особое внпманпе на герметнчность со- 
едпненпй (выполнять операцнн в соответствніі с пн- 
сгрукцней завода нзі отовнтеля). 

2.2. ТЕХННЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖНВАННЕ 
Н ОСНОВНЬІЕ РЕГУЛНРОВКН 

Для обеспечення ыадежной м длптельной работы 
дкзельного двнгатсля (днзеля) необходнмо соблюдагь 
сзедуюшне правнла: 

'У начпнагь работу только после прогрева двп- 
гателя; 

^ не перегружать двпгатель, предельные на- 
грузкп должны быть как можно краткосрочней; 

^ не допускать работу двмгателя с давленнем 
масла ннже 0,15 МПа; 

^ следпт ь за температурым режнмом (40 -120°С); 

^ не допускать длп гельной работы двмгателя на 
холостом ходу; 

/ пспользовать топлпво іт масло только реко- 
мендованных сортов; 

# ежедневно проверя гь уровень масла, евоевре- 
менно пронзводпть его замену. 

Прн падешш мошностн, пнгенснвном дымлеішп 
н выходе газов через сапун, трудном пуске. паденнп 
давленпя масла нпже 0,15 Мпа, появленнп сгуков 
(предположнтельно связанных с крнвошнппо ша- 
тунным механнзмом), а также прп большом выгора- 
ніш моторного масла дпзель следует разобрать н ос- 
мотреть (в закрытом помешенгш). 

Прн разборке днзеля /цтя ремонта нужно очнсгш ь 
подостп піатунных шеек коленчатого вала. Для эго- 
го следуег вынуть шплпнгы п вывернуть резьбовые 
пробкн. 

Осмагрпвают разобраннын дпзель с учетом того, 
какпе прнзнакн наблюдалпсь перед разборкой. Так, 
есліі дпзель снлыю дымнл, расходовал мною масла, 
не развнвал требуемой мошностн, трудно запускал- 
ся. нужно проверпть, в первую очередь, состоянпе п 
степснь пзношенностн поршневых колец, поршней 
п цмлішдров. 
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Поршневые компреснонные кольца подлежат 
замене, еслн зазор в замке превышает 5 мм нлн еслн 
зазор по высоте между кольцом н канавкой превы- 
шает 0,5 мм. 

ГІеред заменой поршневых колец тіцательно очп- 
шают от нагара канавкн под кольца й маслоотво- 
дяшне отверстпя в поршне н промывают его днзель- 
ным топлнвом. 

Перед установкой нового поршневого кольца его 
нужно провернть по цнлнндру н поршню Чтобы 
провернть кольцо по цшшндру, его уетанавлнвают 
внутрь н замеряют зазор в замке. Затем кольцо про- 
гоняют поршнем до самого ннза цнлнндра, чтобы 
установнть характер его возможной выработкн. Прн 
проверке кольца по поршню еш прокатывают по его 
канавке: прн толшнне кольца, большей, чем глубн- 
на канавкм поршня, оно счптается непрнгодным. 

Для подгонкн по зазору в замке кольцо нужно 
осторожно зажать в тнсках (с прнмененнем сьемных 
медных, свннцовых нлм алюмннневых губок, что- 
бы не нарушнть ею правшіьной формы), н лмчньім 
напнльннком осторожно спнлнть лншннй металл с 
одной стороны. Для подгонкн по высоте кольцо нуж- 
но положнть на разосгланный на ровном месте ку- 
сок наждачного пологна н аккуратно, с равномер- 
ным нажнмом рукн, круговымн двнженмямн сточнть 
его с одной торцевой стороны. Прнзнаком правнль- 
ной подгонкн колец по высоте является нх медлен- 
ное перемешенне в канавках без заеданнй гюд влмя- 
ннем собственного веса, еслн поршснь на весу вра- 
шать рукамн в осевом направленнн. 

Сннмать старые н надевать на поршень новые коль- 
ца лучше со епецнальным сьемннком; еслн его нсі, мож- 
но нспользовать несколько узкнх н гонкнх металлн- 
ческнх пласгннок, которые осторожно, по одной заво- 
дят под каждое сннмаемое (надеваемое) кольцо. 

Прн установке колец хромнрованное ставят в вер- 
хнюю канавку; второе н третье коннческне (“мннут- 
ные”) в канавкн меткой “верх” в сторону дншца 
поршня. Маслосьемное (“двойное”) кольцо с расшн- 
рнтелем ставяг так, чтобы в верхней частн канавкн 
находнлось кольцо с дренажнымн пазамн (пазамн 
вннз), а в ннжней частн кольцо без дрснажных па- 
зов, прямоугольной выточкой вннз. 

Прн установке поршня в цнлнндр замкн колец 
располагают под углом 90° одно к другому, но так, 
чтобы замкн колец не былн бы панротнв отверстня 
под палец. Поршнн сгавят в те же цшшндры, в ко- 
торых онн работалн, зеркало цнлнндра перед уста- 
новкой поршня смазываюг моторным маслом. 

Новый поршень н цнлнндр перед усіановкой под- 
бнраюі по размерам (табл. 2). 

Табяыца 2 

Размерные группы поршней п цнлпндров 


Размерная 
ір-ппа 

Днаметр. мм 
ціілніі дра 

н)быі поршня в нііжней часпі, 
по нанбо.іьшееп іізмсренкіс 

М 

105 +(№ 


с 

105-- (О 

ю 5 оі :, 4 

Б 


Ю5-“- 


Размерная группа шііінндра нанесена на бобышке 
верхнего высокого ребра, а поршня - на днншс Поршень 
н цшшндр должны бьпь одной размерной группы. 


Для обеспечення правнльноі о сопряження поршнн 
по днаметру отверстнй в бобышках й поршневые паль- 
цы сортнруют на две размерные группы (табл. 3) н под- 
бнрают (размерная группа поршпя напесена на днн- 
ше). 

Таблыца 3 

Размерные группы поршней н пальцев 


Размсрная группа 
поршня іі пальца 

Днаметр отверсгня под 
поршневой палец, мм 

Днаметр 

поршневого 

пальца, мм 

01 

'І С-0.004 

-0 0(19 

35 

-0.004 

02 

1 С-0.009 
^ -0 014 

1 -0.001 

-0.007 


Шагун н паяец комплектуюі в группу по выбн- 
тым номерам (табл. 4) н прн сбсрке подбнрают. Раз- 
мерная группа пальца нанесена на его цнлмндрн- 
ческой поверхностн. а шатуна на верхней головке 
(нлн часть стержня шатуна окрашена в красный 
цвет гірц группс М). 

Таблаца 4 

Размерньіе группы шатунов н пальцев 


Клеймо 

шатуна 

Днаметр отверстня 
втулкн верхней головкн 
шатуна, мм 

Кленмо 

пальца 

Днаметр 

поршневого 

пальца, мм 

Б 

•^<7+0.026 

+0.021 

01 

35 

-0 004 

'м 

т с+0,020 

+0.015 

С2 

т с-0.003 
° Э -0.007 


Для предоівраіденмя повреждення поршня прн 
сборке его с пальцем, который ставят в отверстне лег- 
кмм постукнванпе деревянноі о молотка, поршень 
гіредварнтельно нагревают в масле до 120 - 150°С. 
Палец в шатуне, будучн несмазанным, должен от 
рукн поворачнвагься н выладать нз него под дей- 
ствнем собсгвенного веса. 

Массу поршня маркнруюі на дннгце одной цнф- 
рой, обозначаюшей десяткн граммов (чнсло еднннц 
граммов до пятн откндывают, а свыше пягн округля- 
ют до целого десятка граммов). Прн замене устанав- 
лнваюг на днзель поршнн одной весовой группы. 

Каждый шатун устанавлнвают на днзель толь- 
ко со своей крышкой, прн этом крышку ставят в том 
же положеннш в котором она была до разборкн. 
Гайкн шатунных болтов прн крепленнн крышек 
затягнвают равномерно с уснлнем 200 - 240 Н на пле- 
че 0,5 м. Перестановка болтов м гаек не допускает- 
ся. Прн крепленнн цнлнндра с головкой к картеру 
гайкн анкерных снловых шпнлек затягнвают рав- 
номерно в 2 - 3 прнема накрест (окончательно с усн- 
лнем 220 - 260 Н на плече 0,5 м). 

Поршнн в сборе с шатунамн устанавлнвают на 
днзель так. чтобы полусфернческая выемка в дшшіс 
поршня располагалась на стороне распределнтель- 
ного вала. 

О большом нзносе подшнпннков крнвошнпно- 
шатунного мгханнзма свндетельствуют харак- 
герные звукн двнгателя, а гакже сннженне 
рабочего давлення в снстеме смазкм. Пзнос шатун- 
ных подшнпннков обнаружнвается по глухнм сгу- 
кам на уровне ннжней мертвой точкн хода поршня; 
ніііос коренных харакгернзуется четкнмн стукамн 
ннзього зона в зоне расположення коленчатого 
вала. 
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Определяя необходнмость замены вкладышей 
подшнпннков по паденню давлення масла следует 
>беднться в отсутствнп другпх нрнчпн снцження 
давленмя (ненсправность манометра, засоренне 
нльтра масляного насоса, ненсправность слмвно- 
го клапана, перегрев двпгателя н др.) Вслнчнну за- 
юра нужно проверять сначала у шатунных под- 
шппнпков, так как онн нзнашпваются значнтель- 
но раньшс коренных. 

Велпчпна раднального зазора между шейкой вала 
м вкладышем может быть определена с помоідыо свнн- 
цовой провоюкн нлп калпброванной лагунной пла- 
стіінкн пд>па Для этого у одного нз шатунов рас- 
ппшнтовывают н отворачііваюг гайкп шатунных 
боттов іі сннмают крышку вместе с нігжнпм вклады- 
шем. Вк іадышн п шейка насухо протпраются. На 
вттреннюю поверхность вкладыша кладутся нанско- 
сок два отрезка смазанной маслом проволокн нз чнс- 
того свннца длйной 70 - 80 мм н толідішой 1-1,5 мм. 
Загем крышка шатуна осторожно ставнтся на место. 
шатунные болты затяшваются с уснлнем 70 - 80 Н н 
ьоіенчатый вал проворачпвается на 360°. После это- 
іо нужно провернть не ослаблп лй гайкн шатунных 
болтов, снять крьтшку подшппнііка м вынуіь кускн 
бжатой проволокн. Еслп после проворачнвання 
да гагікп шаіунньіх болтов окажутся ослабленны- 
^н. нх необходнмо подіянуть, вновь провернуть вал 
* 360° н опять провершь затяжку болтов. Толшмна 
' жагой проволокп замеряегся, н, еслп она будет пре- 
вышать опредеденную велпчнну раднального зазо- 
ра вкдадышн заменяются \ всего компдекта шагу- 
ов (обязітельно оіновременно верхнне н ннжнне). 
Так же с помошью свннновой лроволокм могут быть 
^амсрены зазоры н в коренных подшнпннках колен- 
чатого вала. 


Прн сборке коренных п шагунных подшнпннков 
кагегорпческп залрешается: шабрітгь рабочне повер- 
хностп вкладышей: подпшшвадь крышкп коренных 
подшппнпков. а также ставнть прокладкн в стыке 
вкладышей п между вклацышамн н посгелямн: разу- 
комплектовывать вкладышіі подшппнііков, а гакже 
устанавлпваіь нх на другую шейку вала; перестав- 
лять крышкн ннжней головкн шатуна нлп перевора- 
чнвать мх; ставшь шатунные болты н шішлькп с вы- 
тянутой нлн сорванной резьбой; регулпровать зазор 
в подшппнпках неполной затяжкой гаек шатунны 
болтов п гаек гапнлек коренных подшнпннков; сто- 
порнть гайкн шпнлек коренных гюдшнпнііков плас- 
тннамн, бывшнмн в употребленнп более двух раз. 

Перед сборкой крпвоішшно-шаіунного механпз- 
ма все маслопроводяшне каналы в картере н колен- 
чатом вале, а гакже полостн шатунных шеек следу- 
ст очнстмт ь, промыть днзельным топлнвом іі продуть 
сжатьш воздухом. Постелп п наружные поверхнос- 
тн вкладышей следуег протерегь насухо, а шейкп 
вала смазагь тонкнм слоем моторпого масла. Пра- 
вмльно уложенный коленчатый вал должен свобод- 
но врашаться в затянутых подшнпннках без прп- 
знаков заеданпя, а ннжнне головкн шатунов пере- 
меіцаться вдоль шеек ог уснлпя рукп. Основные по- 
казателн н регулпровочные параметры крнвошнп- 
но-шатунного механпзма рассматрнваемых днзелей 
прнведены в габл. 5. 

Хехшіческое обслужнванне механнзма газораспре- 
делення заключается в пернодпческом осмоіре на- 
ружных деталей, проверке н регулнровке зазоров 
между клапанамп п седламн, а также обеспечекпп 
плотностн прнлеганпя клапанов к седлам. Прн на- 
рушеннп герметнчкосзн посадкп клапанов пронз- 
водят прптпрку пх конусных фасок к ссдлам. 


Таблыца 5 

Оеновные показателн н регулнровочные данные крнвошнпно-шатунного меланнзма днзелен тракторов 


Параметр 

Трактор 

Т-25А 

Т-40А, Т-40АМ, Т-40АНМ 

Марка двнгателя 

Д-21А 

Д-37Е нлн Д-144 

Зазор между юбкой поршня н цнлнндром, мм 


0,22 - 0.26 

0,16 - 0,20 

нормальный 

0,16 - 0,20 



допустнмый 

0,50 

0,30 

0,5 

Зазор в замке новых поршневых колец, мм 

0,5 - 0,8 

0.20 

- 0.63 

Зазор по высоте между кольпамн н стенкамн канавок поршня. мм 



0,095 - 0.133 

компресснонных 

0,10 - 0.14 



маслосьемных 

0,27 - 0,34 

0,27 

-0,35 

Допустнмое отклоненпе массы, г поршня 


10 

10 

шатуна 

яв^дВНІ 

10 

10 

Нормальный зазор в шатунных подшнпннках, мм 

0,05 - 0,11 

0,05 - 0,11 

0,156 - 0,108 

Момені окончательной зазяжкн шатунных подшншшков. Н м 

100- 120 

100 - 120 

100 - 120 

Нормальный осевой зазор ннжней головкК шатуна. мм 

0,20 - 0.40 

0,17 

-0.144 

Нормальньні зазор в коренных подшнпішках, мм 

0,06 - 0| 11 

0,06 - 

0,11 

Момент окончагельнон затяжкті коренных подшнпннков. Н-м 

140 - 160 

140- 

160 

Нормальное осевое смешенне коленчатого вала. мм 

0,10 - 0.30 

0.10 

0,30 

Момент окончателыгай затяжкн гаек креплешія головок цнлнндров. Н ч 

110- 130 

140 - 

160 
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ТРЛКТОРЫ Т-25Л, Т-40М Т-40АМ, Т-40АНМ 


Для проверкн герметпчностн сопряжснчя "клапан 
седло можно воспользовагься такнм способом: уста- 
новнть снятую юловку Юілнндра впускным (выпус- 
ккым) окном вверх м залііть в него днзельное іолліі- 
во. Нормально прнтертый клапан не должен пропус- 
кать днзельное гоплнво в теченне 30 сек. Качество 
прнтнркн клапана проверяют также ‘на карандаш : 
поперек фаскн снятого клапана мягкнм ірафптовым 
карандашом наносяг на одннаковом рассгояннн 
6-8 черточек; осторожно устанавліівают клапан в 
седло п, надавпв его, проворачнвают на 1/4 оборо- 
га; все чергочкн должпы быть стертымн. 

Клапаны к седлам прнтнраюг с помоідыо ручной 
дрелн с прнсоском Ы пасгы ГОН (прн ее отеугствніі 
готовят смесь: 1.5 частей (обьемных) мнкропорошка 
карбнда кремння зеленого; 1 часть моторного мас- 
ла; 0,5 частн днзельного топлнва). Последовагель- 
ность действнй следуюшая: сннмают головку цплнн- 
дра; очншают ее от грязн, масла н нагара; разбнра- 
юг клапанное устройство: очншаюі клапаны н нх 
седла от нагара п промывают в кероснне; наносят 
на фаску клапана тонкнй слой пасгы, смазывают 
стержень клапана чнстым моторным маслом; уста- 
навлнвают клапанную пружнну н клапан; надав- 
лнвая клапан проворачнвают его на 1/3 оборота; 
потом на 1/4 оборота в обраіном направлснші (вра- 
ідательным двнженнем прптнрать нельзя); пернодіі- 
ческн подннмают клагіан п наносяг на фаску новые 
порцнн пасты прнтнрая до тех пор, пока на фасках 
клапана н седла не вырабогается сплошной маго- 
вьій поясок; после пріптіркн промываюз деталн в 
діізельном топлнве н обдувают воздухом, после чего 
собпрают клапанное устройство н проверяют гер- 
метнчность пары “клапан-седло” 

Клапаны регулнруют на непрогретом (холодном) 
двніателе в последовательностн, соогветствуюшей 
порядку работы цнлнндров (“1-3-4-2" для Д-144 м 
“1-2-0-0" для Д 2ІА). Для этого прн помошл указа- 
теля м меткп ВМТ на шкнве прлвода вентнлятора 
устанавлнвают поршень первого цнлнндра в поло- 
женне конца такта сжатмя (прн этом впускной н вы- 
пускной клапаны первого цплііндра должны быть 
закрыгы). а загем для регулнровкн клапанов дру- 
гнх цнлнндров проворачнваюг коленчатый вал на 
180° (для облегчення врашення пользуются декомп- 
ресснонным механнзмом) 


Д.'ія регулнровкн зазора ослабляюз контргайк) 
регулнровочного вішта на коромысле н. вверзывая 
нлн выверіывая вннт. устанавлнвают гребуемый 
зазор между бойком коромысла н сгержнем клана- 
на, после чего надежно загягнвают контргайку н 
снова проверяют (іцупом) зазор, проворачнвая 
шгангу толкагеля. 

Чтобы механнзм газораспределенпя дейсі воваз 
сннхронно с тошшвоподачей прішодные шестерші дол- 
жны быть установлены по соответсгвуюіццм меікам. 

Основные показателн м регулнровочные пара- 
метры ГРМ рассматрнваемых днзелей прнведены в 
табл. 6. 

Техннческое состоянне снстемы пмтання во мно- 
гом определяет эффектнвность нспользованмя трак- 
тора Для тою, чтобы она нсправно работала нуж- 
но соблюдать определенные требовання, в частно- 
стп: залнвать в бак чнстое топлнво рекомендован- 
ных марок, нзбегая попадання в него воды н пылп: 
проверять н, прн необходнмостн, долнвать масло в 
корпус топлйвногр насоса, слнвать отстой нз топ- 
лнвного бака н фнлыра тонкой очіісткн топлнва. 
очн ша гь дренажное огверстне в крышке залнвной 
горловяны топлнвного бака; прн работе в особо 
пыльных условпях через каждых 20 час. проверять 
н, пріі необходнмостц, заменять масло в поддоне воз- 
духоочнстіпеля; не допускать работу днзеля с под- 
сосом воздуха в юплнвной снстеме н попаданне 
воды в всздухоочнсгнтель во время мойкгі. 

Запрешаегся подогреваіь воздух перед всасыва- 
юшей трубой прн пуске днзеля оз крытым огнем (фа- 
келом, паяльной лампой). 

Тошшвный бак рекомендуется заполнять в кон- 
це рабочего дня, этнм предупреждается возможность 
конденсацші паров воды. Прн сезонном техннчес- 
ком обслужіівапші промывают сетчатый фіільгр за- 
лнвной горловнньі. 

Техннческое обслужнванне тошшвных фнльтров 
сосі онт в перігоднческом удаленші отстоя, промыва- 
ніш н смене фнльтруюшнх элементов тонкой очнсткн 

Для слнва отстоя нз фнльтра тонкой очіісгкн нуж- 
но подставнгь под него емкосгь н огкрутіпь слнв- 
ную гіробку. 

Для слнва отсгоя нз фнльтра і рубой очіісткн нуж- 
но закрыть кран топлнвного бака, снять колпак. 
удалн гь отстой, промыть колпак в чнстом днзельном 


" \ Таб.шца 6 

Основные показате.тн н регулнровочные данные ГРМ днзелен тракторов 


Параметр 

Трактор 

Т-25А 

Т-40А, Т-40АМ, Т-40АН\? 

Днаметр тарелкм клапана. мм 



впускного 

41 

44 

выпускного 

37 

38 

Зазор между стержнем клапана п бойком 
коромысла (холодный діші атель), мм 

0,30 (для БП. н вып ) 

0,30 

Зазор в декомпрессіюнном механігзме. мм 

Не регулпруется 

Не регулнруется 

Сгюсоб ограннчення осевого смсшення распредвала 

Шарнковым нодшішнпком 

Торцом первой шейкн н бобышкп 

Нормальный оссвой зазор рлспредвала, мм 

0,2 - 0,9 

0.2 - 0,9 

Установка первого цнлнндра в ВМГ 

По метке "ВМТ" на шкнве 
прішода вентнлятора 

По метке ' ВМТ” на шкнве 
коленчатого ьала н указателю 
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інве. посташпь колпак на меето, заполніпь сн- 
ч топтпвом ч удалнть воздух. 
ія замены фпльтровального элемента тоньой 
ткн нужно: 

слнть топлнво через слнвное оіверстне, откру- 
тнв пробку; 

отьеднннть колпак фнльтра вместе с фнльтро- 
ваіьным элеменюм; 
нзвлечь фнльтр, 

перел сборкой все деталп промьп ь в чнстом дн- 
зельном топтнве н после сборкн удостовернгь- 
ся в плотнпспі прплеганпя торцовой поверхно- 
стн к іт.о.'костіі корпуса; 

п іннть снстему топлнвом н удалпть пз нее 
х ^ насосов тша НД для удаленпя воз- 
ічха отворачнвают болт крепленпя поворогно- 
го угольннка топлмвоподводяшей магпстралн 
нан спецнальную пробку н прокачнвают снс 
тему ручным насосом. 

Регулпровкп топлнвных насосов высокого давле- 
і ПНВД) должны осушесгвляться в мастерской на 
іде (некоюрые парамеіры прнведены в табл. 7). 
ля сняііія ГНВД с днзеля необходнмо пронзвес- 
стедчюшпе операціш: 

очпстнть от грязп насос, форсункн, трубкн вы- 
сокого н ніізкоіо давленпя; 
отсоеднннть тягу управлення подачей тошшва: 
отсоешшнть грубкн высокого н нюкоі о давлення, 
обверкч гь концы трубок ннзкого давлення бума- 
гой. а на іітнгры насоса. форсутюк н на трубкн 
высокого давзення наверну гь гайкн-колпачкп, 
которые постактяются в комплекге с дн зелем; 

Основные показателн н 
топлнвных наеосов высокого 


■/ отвернуіь болты креплешія фланца насоса к 
крышке распределнгельных шестерен н, отодвн- 
нув насос, снять его. После снятпя насоса от- 
версгня в крышке закрывают. 

Последователыюсть установкн ТНВД на днзель: 
^ провернуть вал насоса до совпадення шпро- 
кого шлнца на втулке вала с шнрокой впадп- 
ной в шлнцевом фланце; 

^ осзорожно (чтобы не повреднть прокладку), 
ввесгн фланец передней цплнндрнческой час- 
гью в отверстне передпего лнста во втулку ше- 
стернн прмвода н равномерно затянуть болты; 
^ усгановнть на место топлішные трубкн, соедн- 
ннгь гягу управленпя подачн топлнва с рыча- 
гом регулятора. 

Еслн топлпвный насос подвергадся разборке н ре- 
гулнровке, а также прн установке нового насоса не- 
обходнмо провернгь момент начала подачп топлп- 
ва. У юплнвного насоса НД метка “Н” штішевого 
фланца должна совпадать с меткой “Н” на шестер- 
не прнвода; у насоса УТН метка “В шлмцевого 
ф іанца с мегкой “Н” на шестерне насоса. 

Последоваіелыіопь проверкн чгла (момента) на- 
чала подачн топлнва: 

^ очнстнть от грязп н пылп корпус горловпны 
для залнвкн масла н счетчнк моточасов, а так- 
же место прнсоедішення грубкп высокого дав- 
лення первого цнлнндра к тошшвпому насосу; 
^ установшь поршень первого цплішдра в по- 
ложенпе соответствуюшее окончаішю гакта 
сжатпя (для этого включают декомпресспонный 
механнзм н, врашая коленчатый вал, совмеша- 

ТаЬлыца 7 

регчлнровочные данные 
давлення діізелей тракторов 


Параметр 


Тіш _ 

Дваметр пл> нжера, мм _ 

\од плунжера, мм_ 

V гол опереження полачн топлнва 

по меннеку, град. до ВМ Т коленчагого вал'а _ 

Способ реі уліірованпя угла опереження подачн: 
хтя каждого ішлігндра 

хія все\ ціілнндров одновременно 


^ становка к.в на начало подачп 
к первому шпнндру 


Способ конгроля угла опереженпя подачн 


Давленпе топлпва в подводяшем канале насоса, МПа 


Подкачнваюшпй насос: 

дпаметр поршня. мм 
ход поршня, мм 


Макспмаііьное давленне подкачнваюшего насоса 
прн перекрыгом выходном штуцере, МПа 


Г-40А, Т-40АМ, 

Г-40АНМ 

УТН 5А 

НД-21/4 



'-25 


НД-21/2 


8 


8 


24 - 26 


Поворотом 
реі улпровочного 
болта голкателя 


Поворотом соеднннтельноіо днсьа 
относіпельно шестернн прнвода 


совмешеннем указаіеля на крышке шесіерен 
распределення с меткой ‘Т’’ на шкнве коленчатоі о вала 


по л т шнс луі п наружной окр\жжх:мі шкнва коленчатого вала 




0.04 - 0.0 6 


0.04 - 0,06 


0,04 - 0.06 


поршневон, с прнводом от эксценгрнка вала 
топлпвного насоса высокого давленпя 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-404М , Т-40АНМ 


ют меткн на крышке распределнтельных шесте- 
рен н ведуіцем шкнве прнвода вентнлятора: гірн 
прнмененнн насоса УТН с пягой от ВМТ рнс- 
кой меткн “Т’\ прн прнмененнн насоса НД-21/ 
4 со второй, прн прнмененнн насоса НД-21/2 с 
первой); 

'А снять корпус маслозалнвной горлоьнны вме- 
сте с мотосчегчнком н отьеднннть шлнцевой 
фланец от шестернн топлнвного насоса, пред- 
варнтельно выкрутнв два болта; 

У отсоеднннть трубку высокого давленмя от 
шіуцера первого цшшндра топлнвного насо- 
са; 

установнть на штуцер первого цнлнндра 
насоса моментоскоп (неболыную стеклян- 
ную трубку с внугренннм дпамеіром 
1,0 -1,5 мм); 

/ с помошью насоса ручной подкачкн запол- 
ннгь снстему топлнвом, 

'А рычаг управлення подачей топлнва устано- 
внть в положенне полной подачм н ключом по- 
верн}'ть валнк топлнвного насоса до появлення 
топлнва в трубке моменгоскопа без пузырьков 
воздуха; 

'А после появлення чпстой струн часть топлнва 
нз трубкн слнть н, медленно поворачнвая 
валнк, отметнгь момент подьема топлнва в 
трубке моментоскопа прн положеннн валнка 
насоса, соответствуюшем моменту- начала по- 
дачн тошшва, най гн на шлнцевом фланце от- 
верстня, совпадаюіцне с отверстмямн в шестер- 
не, н закрутнть болты, предварнтельно устано- 
внв соеднннтельную планку н стопорные нла- 
сгнны; 

'А после стопорення затянутых болтов 
устанавнть на место маслозалнвную горловн- 
ну. 

Проверка на двнгаіеле действмя форсункм может 
быть осушесгвлена следуюшнм образом. Определнв 
поочередным отвертываннем гаек креплення трубок 
высокого давлення прн работаюшем двнгателе не- 
работаюшнй цнлпндр, 

'А вынуть форсунку нз гнезда, очнстніь от гря- 
зн н подсоеднннть к грубке высокого давлення, 
расгіылнтелем в сторону от днзеля; 

У прокручнвая коленчатый вал днзеля старте- 
ром нлн пусковым двнгателем, наблюдать за 
качесгвом распыла топлнва (нсправная фор- 
сунка образуеі туманообразный равномерный 
распыл с четко слышнмым началом п концом 
впрыска, без подтекання н капель на распылн- 
теле); 

'А гірн необходнмостп огверстня распылнгеля 
прочшцают (гонкой проволокой, зажатой в 
патрон). 

Прн паденнн мошностн днзеля без дымного 
выпуска проверяют состоянне топлнвных 
фнльтров, прн работе дпзеля с перебоямн н 
дымным выпуском с одновременным паденпем моіц- 


ностм проверяют работу форсунок н топлпвного 
насоса. 

Техннческое обслужнванііе воздухоочнстіітеля со- 
стоні в перноднческой очнстке н промывке его дета- 
лей, смене масла в поддоне, гіроверке герметпчностп 
соеднненнй. Запрешается работа без сухого (ннер- 
цпонного) очнстнтеля. Запрешается сннмаіь гіоддон 
воздухоочнстнтеля прн работаюшем днзеле. Необ- 
ходнмо строго соблюдать порядок установкн элемен- 
тов прн сборке: верхняя пластнна должна быть с мел- 
кпмн порамп (меньшей толшнны), а ннжняя круп- 
нее, Кассета грубой очнсткн должна располагаться 
над поддоном с маслом. Заправленный маслом воз- 
духоочпсгнтель нельзя опрокпдывать плп повора- 
чнвагь в горпзонтальное положенпе. 

Для нормальной работы снстемы смазкн нужно 
нспользовать масло рекомендованное заводом нзго- 
говнтелем, залнвать масло в поддон только чнстой 
посудой. через воронку с сеі кой, не дойускать рабо- 
ты днзеля прн уровне масла в поддоне картера ннже 
ннжней меткн на шупе. прн работе двнтателя сле- 
днть за давленнем масла в снстеме (по манометру) - 
в случае чрезмерною паденмя давлення двнгатель 
необходнмо остановнть, выявнть н устраннть ненс- 
правность, своевременно пронзводнть замену мас- 
ла н обслужнванне фнльтров. 

Гехнііческое обсл} жнванне центрнфутн (очнстнте- 
ля маспа) пропзводнтся следуюпдпм образом: 

'А очпстпть н промьпь наружную поверхность 
фплыра; 

</. отвернуіь гайку п снять колпак центрпфугп; 

/ отвернугь стопорную гайку н снять ротор 
центрнфугн в сборе; очнстнть н промыть в ке- 
роснне колпак н временно установнть его на 
место; 

/ снять крышку ротора, очнстнть его внутрен- 
нюю полость н гіромыть в керосннс; 

/ промыть гіредохраннтельные сеткн н, прн не- 
обходнмостн, прочнстнть медной нроволокой 
отверстня форсунок (сопел), 

/ провернть целосгность прокладкн корпуса, 
собрать ротор; 

/ снягь с коргіуса фнльтра временно установлен- 
ный колпак, прогереіь снаружн собранный 
ротор н установнть его на ось (нельзя устанав- 
лнвать ротор с поврежденной прокладкой нлн 
без прокладкн под гайкой креплення крышкн 
ротора); 

/ после закреплення ротора на осн убеднгься в 
легкостн его врашення; 

/ убеднться в нормапьном состояннн пароннто- 
вой прокладкн колпака ценірпфугн н устано- 
вмть его на место, закрегшв гайкой: 

/ запустнть двлгаіель, прогреть н проверпгь 
действне центрнфугн по продолжптельностп 
врашенпя ротора после остановкн двнгателя 
Ротор нсправной центрнфуін должен вра- 
шаться не менее 35 сек. после остановкп двнга- 
теля. 
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Давленме масла в смазочной снстеме можно уве- 
■ чнть нліі уменьшнть с помошью редукцмонного 

• апана. 

Дія этого нужно выровнять загнб прокладкн 2 
рнс. 23), отвернуть гайку 1 н, поворачпвая от~ 

• кой пробку 3, сжать нлп ослабпть пружпн\ 4, 
г- жнмаюшую шарнк 5. Прн врапденіш пробкті 

• зо давленне в снсгеме повышается, прн враше- 
і втево поннжается. Прп достпжешш в спстеме 
эуемого давтення Цпо манометру на шнтке прп- 

ров) следчет завернуть гайку 1 н законтрнть ее 
Бр кладкой 2 

Основные показателп н регулнровочные пара- 
емы смазкп рассматрнваемых дпзелей прн- 
ы в табя. 8. 

Н мальное функцпоннрованпе воздушной снс- 
тсмы ох іаждення завнспт, в первую очередь, от чнс- 
7 Ш гы поверхностей охлажденпя (ребер) на цшшнд- 
ш іі головках, а также от работы вентнлятора. 
П' зча воздуха вентплятором снпжается прн гіро- 
рклльзывашш прпводных ремней в резулыаге нх 
слнвання нлн ослабленпя, затрязненпя зашпт- 
оеткн. Поэтому чнстоту названных поверхнос- 
нгролнруют прн каждом техннческом обслу- 

• міі. проверяют натяженпе ремней. Натяженне 
ргхі |й прнвода вентнлятора п генератора реіулп- 
Р'т т Ьпменсгшем положення генератора (поворо- 

>г с Дтя этого ослабляют тайку 5 (рнс. 33) н гайкн 
. х гч .: ' н о -орачнвают генератор до достн- 

• трст . 'і сгреіы прогнба. Каждый ремень 
гн быть натян\т так. чтобы прн нажатнн на 

і . о с усн шем 40 Н стрела гіропіба составляла 15 - 
чі Натяженпе ремней проверяют в средней час- 
П вствн между шкнвамн коленчагого вала н вен- 
р штора. 

Геп іовой режнм днзеля нзменяют: установкой 
« ©нятнем днска на зашнтной сетке веішілятора 
- входе охлаждаюшего воздуха в вентнлягор, 
- дкже включеннем ндн отключеннем масляною 
}—інатора переключателямн, расположенным 
горпусе центрпфугп (Т-40М, Т-40АМ); уста- 
в- вкой нлн снягнем дроссельного днска под 


кожухом вентнлятора на переднем дефлекторе (на 
выходе охлаждаюшеі о воздуха нз вен гнлятора) 
у Т-25А 

Прн температуре окружаюшего воздуха +5°С 
н выше раднатор включаюг в снстему, а днск снн- 
мают. 

В процессе работы необходммо следнть за гем, чі о- 
бы кожух вентнлятора н дефлекторы не нмелн вмя- 
тнн. 

Прн поврежденші одного нз ремней прнвода вен- 
тнлятора н генера гора меняют оба ремня (комплек- 
тованне новых ремней н бывшнх в рабо ге запреша- 
ется). 

Для удалення с контакюв прерывателя маі нето 
грязн н масла нх протііраюг мягкой тканыо, 
смоченной бензнном. В случае выгорання поверхно- 
стй контактов нх зачншают надфнлем н регулмру- 



Рнс. 33. Прнвод вентнлятора н генерагора: 1 - кронш- 
тейн генерагора; 2 - нагяжная ппанка; 3 - шайба, 4 - шпнль- 
ка, 5 - гайка; 6 - генератор; 7 - прнводной ремень; 8 - болт 


Таблнца 8 

Основные параметры н регулнровочные данные снстемы смазкн днзелей тракторов 


Параметр 

Трактор 

Т-25А 

Т-40А, Т-40АМ, Т-40АНМ 

Тнй снстемы 

Комбнннрованная 

С’бьгм снстемы. і 

7,0 

11.0 

пормаіьная темпераіі ра масла по днстанцпонному термометру, °С 

55 - 200 

55 - 100 

„іавтенне маста в магнсгралн. МПа 



прн норма іьной частоте врашенпя коленвала 

0,15 - 0,35 

0,15 - 0,35 

прп мннпмальной частоте врашенпя коленвала 

0.08 

0,08 

Насос: номпнальная частота врашенпя вала, об/мпн 

2250 

2350 

давленне открыгпя редукшюнного клапана, МПа 

0,6 

0.6 

ерепад давлення, на который регулнруется клапан раднатора МПа 


0,06 - 0,12 

Фнльгр ТОНКОЙ ОЧНС7КІІ 

полнопоточная реактішная пентрнфуга. 
частота врашенпя ротора 5500 об/мпн 
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ТРЛКТОРЫ Т-25А, Т-40М , Т-404М, Т-40АН\1 


ют зазор. Прм зачнстке конгактов лроверяют налн- 
чне смазкн на кулачке (прн ее отсутствнн гіропнты- 
вают фнльц (фнтнль) 3-5 каплямн турбннного 
масла). 

Д'ія проверкм зазора между контактамн сннма- 
юі крышку прерывателя н, проворачнвая маховнк 
пускового двнгагсля. усганавлнвают прерывагель 
в положенне, сооз ветствуюшее нанбольшему 
расхожденню конгактов, после чего іцупом прове- 
ряют велнчнну зазора (должен быть в пределах 
0,25 - 0,35 мм). Дтя регулнровкп зазора: про- 
ворачнвают ротор магнего в положенне, прн кото- 
ром подушечка рычага находнтся на выступе ку- 
лачка; ослабляют вннт крешіення контактной стой- 
кн; поворачнвая стойку с помогцью отверікн, встав- 
ленной в прорезь эксцентрнка, устанавлнвают тре- 
буемый зазор, затем загягнвают впнт креплення 
стойкн. 

Угол опереження зажнгання у пускового двнга- 
теля реі улнруюг, когда ослабнет крепленне магне- 
ю іілн еслн, его сннмалн, в такой последовагельнс- 
стн: 

'Л отсоеднняюг токопровод от свечп й выкручн- 
вают ее: 

^ через свечкое отверетне опускаюг в цйшшдр 
чнстый стержень н, проворачнвая коленчагый 
вал ручным стартером, устанавлнвают пор- 
шень в ВМТ; 

^ наносят на стержне (на уровне опорной плос- 
костгі под свечу) метку. выше которой на 4,8 - 
5,5 мм - вторую; 

^ дальнейшнм поворачнванпем коленчатого 
вала протнв часовой стрелкн (глядя на двнга- 
тель со стороны вентнлятора) устанавлнвают 
поршень по верхней мегке сіержня, чі о будет со- 
ответствовать положенню крнвошнпа коленча- 
того вала 28 - 30° до ВТМ: 

^ сннмают крышку прерывателя магнего ц про- 
ворачнвают валнк магнето в положенне нача- 
ла разрыва контактов прерывателя; в таком 
положеннн вводят в зацепленне полумуфты 
магнето н прнвода после чего закрепляют маі - 
нето болтамн; 

С проверяют правнльнсеть установкн магнето н, 
прн необходнмостн, поворогом магнето в 
овальных отверстнях лапок поправляют реіулн- 
ровку; 

С устанавлнваюг крышку гірерывателя магнето. 
свечу, прнсоеднняют юкопровод. В случае 
замены провода высокого напряження необ- 
ходчмго, чтобы он нмел чнсто срезанный горец 
без выступаюшнх жнлок, в канал ввода 
провод вставляюі гак, чюбы нгла вошла 
в середнну провода.. а горец уперся в дно 
канал а. 

Основные показателн н регулнровочные пара- 
меіры пускового двнгаіеля ПД-8М іірнведены в 
табл. 9. 


Таблнца 9 

Основные інжазате.чн н регулнровочііые данные 
нусковых двнгателей 


Параметр 

Тракторы 

Т-40А, Г-40АМ Г-40АНМ 

Марка 

ПД-8М 

Мошность. кВт 

5,15 

Частота врашення ко- 
ленчатого вала, об/млн 

4300 

Способ пуска 

Старіером (СТ 353, 

СТ 367) н ручкой 

Колнчество цнлнндров 

1 

Днаметр цплнндра, мм 

62 

Ход поршня. мм 

66 

Степень сжатня 

6.6 

Обьем двіігателя. см 1 

199 

Охлажденне 

Воздушное, прпнудіітельное 

Смазка 

Разбрызгііванііем рабочеіі смесн 
(15 обьемных частей бензнна 
н 1 частьмоторногомасла) 

Тйп шатунного подшнп- 
ннка 

Двухрядный (нгольчатый) 
ролнковый 

Нормальный осевой зазор в 
ннжней головке шатуна. мм 

0,20-0,30 

Тнп коренных подшнпннков 

Іііарнковые 

Допустпмый зазор в корен- 
ных подшнпннках, мм 

0,04 

Споеоб ограніічення осевого 
смешення коленчатого вала 

Передннм шарнковым 
подшнпннком 

Карбюратор 

Одноднффузорныіі с 
горн зонтальным потоком, 
К-06 ндіі К-1631 

Прнспособленпе для допол- 
ннтельной подачп топлнва 
прп пуске 

Кнопка для лрогмба 
днафраі мы 

Днаметр отверстня 
днффузора, мм 

22 

Магнею 

Однонскровое, М 130 

Зазор в контактах преры- 
вателя. мм 

0,25-0,35 

Установочный угол опереже- 
нпя зажнгання до ВМТ, г рад 

20-30 

Положенне поршня до ВМТ, 
соответствуюшее установоч- 
ному углу опереження зажн- 
гання, мм 

4,8-5,5 

Мскровая свеча 

А-ПУ, А-ЮНГ 

зазор между электродамн мм 

0,6-0,7 

размер под ключ, мм 

22 


В заключенне напомнмм, что от техннческого со- 
сгояння трактора сушественно завнснт раеход топ- 
лнва н смазочных матерналов. Регулнровка топлнв- 
ного насоса, регуля гора н форсунок пронзводнтся на 
спецнальном оборудованнн в мастерской, прн этом 
очень важно установнть равномерность подачн топ- 
лнва всемн насоснымн элементамн, угол огіереження 
н качество впрыска топлнва форсункамн. Большое 
влнянне на расход топлнва ц масла оказывает состо- 
яшіе воздухоочнстнтеля, Его загрязненне препятству- 
ег заполненню цнлнндров воздухом, сгоранне будет 
неполным н, в резулыате, возрастет расход топлнва 
н умепьшіітся мошность двнгателя. Повышенный 
расход масла прн загрязненном воздухоочнстнтеле 
обьяспяется увёлнчешіем разреженіія в цнлнндрах. 

Нсльзя допустнть повышення уровня масла в под- 
доне картера, так как, попадая в камеру сгорання 
масло вызывает повышеннос нагарообразованне н 
снмженне мошностн н экономнчносгн двнгагеля 
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2 . 3 . ВОІМОЖНЫЕ НЕЕІСПРАВНОСШ Н ПХ УСТРАНЕННЕ 


■ нсправносш двнгателей чаше всего возннка- 
«ч^іедствне нзноса деталей механнзмов, нар\ше- 
I гіпового н нагрузочного режнмов работы. не- 
лвенной очнсткн топлнва н воздуха. нсполь- 
; ня некачественного топлнва й масла. Более 


70% ненсправностей днзеля относязся к снсі еме пн- 
тання. Основные ненсправностн днзеля м пусково- 
го карбюраторного двнгателя, а также способы пх 
устранення прнвеіены в іабл. 10 н табл. 11. 


Ненсправностк днзеля н снособы н\ усгранення 


Таблнца 10 


-ль не залуска- 


іічіша 


Не ооеспечнвается треоуемая пусковая 
зн запускается с частота колен чатого в ала 
ч Засорены топлнвопроводы 

Погіаданйе воздуха~в топпнвнчю снстёму - 


асорены топлпвные фнльтры 


Ненсправен гоплнвоподкачііваюіцнй 
насос 


Неправнльно установлен угол опереже- 
ння впрыска 


едостаточная компрессня в цнлнндрах 




ь рлоотает с 
■чн н не 

ает потной 
стн 


екачественное топлнво 


акоксованы распылнтелн форсунок 


(лтсутсгвует топлнво в о іке нлн закрыт 
расходной кран 


топлнвную снстему попал воздух 


^нособ устранелня 


Проверлгь денсівне пускового двнга геля нлн 
электростарт ера 


родуть сжатым воздухом_ 


іаменнгь ненсправные топлнвопроводы, 
подгянуть крепленне, прокачать снстему 


Промыть фнльтр і рубой очнсткп, заменнть 
фнпьтруюшнй элемент тонкой очнсткл_ 


ровернть пружнну, клапаны 


Установнть треоуемын угол опереження 
впрыска 


Проверн гь герметнчность надпоршневон 
полостн, состоянке деталей цнлнндро поршые- 
вой группы, зазоры в механнзме газораспреде- 
лення 


аменнть топлнво 


ІІровестн техннческое оослужнванне форсу- 
нок 


залн гь топлнво, открыть кран. прокачать 
снстему 


'страннть прнчнну подсоса воздуха, прока- 
чать снстему 


асорены топлньные 


нльтры 

жк 

ромыіь нлн заменнть 



іаеданне нглы распылнтеля нлн закоксо- 
ванные отверстня распьшнтеля 


еравномерная подача топлнва насосом 


знос плунжерных пар топлнвного насоса 


педоста гочная подача воздуха в цнлннд- 
ры 


еправнльная регулнровка ГР 


нзель переі рет 




герные для :• гол опереження впрыска топлнва 

ст\кн в днзеле больше требуемого _ 

Увелнченные зазоры в клапанном меха- 
ннзме 

Чрезмерный нзнос коренных (шатунныхГ 

подпшіінн ков _ 

Не действует одна нз форсунок 


ІІрочпстнть сопловые отверстня, промыть 
нлн заменнть распылнтель 


тправнть I НБД в мастерскую 


аменнтьТН ВД 


Нровестн техннческое оослужнванне воздухо- 
очнстнтеля 


трегулнровать механнзм газораспределення 


Уменьшнть нагрузку, провернть денствне 
снстемы охлаждення 


> становнть треоуемын угол 


Отрегулнровазь 


Требуется замена вкладышен н шлпфовка 
шеек коленвала 


Выявнть ненсправную форсунку, нсправнть 
нлнзаменнть 


реоуется ремонт 


1 выхлоп 
інных газов 

ІЬЬМ) 


точное 
•ч~сла (по 

д| 


едосзаточная нодача воздуха 


лохое качество топлнва 


нзель перегружен 


Нарушена регулнровка тончнвного насоса 


заннженнын угол определення впрыска 
гоплнва 


заеданне нглы распылгпеля форсункн 
іілн за коксовыванне отверстнй 


і енсправен указагель 


асорена сегка маслопрнемннка насоса 


зоыточнын нзнос поршневых колец 


Нзоыточный нзнос корснных іі шатунных 

ІЮДШНПННКОВ 


Перегрев днзеля 


аедает слнвнон шш редукішонный 
к гапан 


ыполннть техннческое оослужнванне 
воздухоочнстнтепя 


аменнть топлмво 


меньшнть нагрузку 


ВД й отправіпь в мастерскую 


становіп ь правнльно 


Лрочнстнть распылнтель промыть нлн 
заменнть форсунку 


ровернть. заменнть 


. нять поддон картера, ыромыть сетку 
днзельным тошшвом 


аменнть іюршневые кольца 


Требуется ремонт 


Уменьшнть нагрузку. провернть денсгвне 
снстемы охлаждення 


ромыть клапан 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40ЛМ, Т-40ЛНМ 


м 


Продолжсныс таблііцы 10 

Ненсправностн дпзеля п способы пх устраненпя 


Ненсправность 

Пріічіша 

Способ устрапеішя 

Повышенный 

Пзбыточный нзнос нлн залеганне поршне- 

Заменнть кольца 

расход масла 

вых колец 

| 


Ьольшой зазор между стержнямн клапа- 
нов н направляюшнмн втулкамн 

Заменмть нзношенные дсталн 


Овальность ’й конусность гнльз выше 
допустнмых пределов 

Заменнть гнльзы цшшндров 

Днзель гіерегревает- 
ся (темнература 

Засорплось межреберное пространство 
головок нцнлнндров 

Очнстнть поверхностн 

масла превышает 

Засорнлась зашнтная сетка вентнлятора 

Очнстнть сетку 

120°С) 

Недостаточно назянуты ремнн прнвода 
дентнлятор 

Отрегулнровать нагяженне ремней 


Установлен днск сезонноі о регулнрова- 
ння теплового состояння (прн температуре 
окружаюшего воздуха выше 5 С С) 

Снять днск 


Выключен масляный раднатор (семей- 
ство Т-40) 

Включнть раднатор 


Засорнпось оребренне масляного радна- 
тора (семейство Т-40) 

Очнстнть, гіромыть 


Таблнца 11 

Ненсправностн пускового двнгателя н способы нх устраненпя 


Неясправность 

Прпчппа 

Способ устраненпя 

Двнгатель не 

Закрыт кран отстойннка бачка 

Открыть кран 

запускается 

Засорнлнсь топлнвопроводная труба. * 
фнльтр нлн карбюратор 

Прочнстнть, промыть 


В смесн нзбыток масла 

Слнть топлнво. Залнть с рекомендуемым 
соотношеннем топлнва н масла 

Переобедненне горючей смесн вследствне 
подсоса воздуха в соеднненнн карбюрагора 
с цнлнндром двнгателя 

Усгранш ь неплотностн соеднненнй 

Отсутствует нскра между электродамн 
свечн 

Проверпть налнчне тока высокого напряження 
на наконечннке провода: прн налнчнн заменнть 
свечу, прн отсутствнн провернть ненсправноеть 
провода н контактов; еслн онн нсправны, то 
ненсправно магнето (снять для ремонта) 

Неправнльно установлен угол опереже- 
ння зажнгання 

Установнть правнльно магнето 

Двнгатель не раз 
внвает полной мош- 

Некачественная смесь 

Прнготовнть смесь топлнва й масла в іребуе- 
мом еоотношеннн 

ностн н работает с 
гіеребоямн 

Чрезмерный нзнос поршневых колец 
(недостаточная компрессня) 

Заменнгь кольца 


Слншком бедная нлн богатая горючая 
смесь 

Прочнстнть топлнвопровод, карбюратор, 
устраннгь ненсправность 

Слншком раннее нлн позднее зажнганпе 

Установнть правпльно магнето 

Двнгатель перегре- 
вается 

Засорено межреберное пространство 
головкн н цішнндра 

Очнстнть, промыть 


Нагар в камере сгорання 

Удалнть нагар 

Неправіпьно установлен угол опереже- 
ння зажнгання 

Установнть правнльно магнеі о 

Перебон нскрообра- 
зовання нз за магнето 

Замаслнлнсь шін подгорелн контакты 
прерывателя 

Протерегь конгакты замшей. смочнгь в 
бензііне, зачнстгп ь 


Нарушнлся зазор между контактамн 

Отрегулнровать зазор 
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Глава 3. 

ТРАНСМНССНЯ 


Трайемнссня передает крутяшнй момснт от двн- 
гателя к ведушнм колесам трактора, а также к ак- 
тнвным рабочнм органам агрегагнруемых машнн 
На тракторах Т-25А, Т-40М, Т-40АМ н 
Т-40АНМ прпменена механнческая (сгупенчагая) 


грансмнсспя включаюшая сцепленне, коробку пере- 
дач (раздаточную коробку у полнопрмводных), кар- 
данные передачн, мосгы. На рпс. 34 н 35 показаны 
кннематнческне схемы трансмпсснй тракторов 
Т-25А н Т-40АМ. 


Рнс. 34. Кннематнчесцдя схема трансмнсснн трактора Т-25А: 1 - 

коленчатын вал двнгателя; 2 - сцепленне; 3 - полый вал прнвода гнд- 
ронасоса; 4 - прн- 

вод гндронасоса; 2_ _2_ А 1 ^ 7 

5 - шестеренча- 
тый насос гндрав- 
тнческой снсте- 
мы; 6 - соедннн- 
тетьная муфта; 7 

- первнчный вал; 

§ - прнводной 
шкнв; 9 - проме- 
«уточный вал; 10 

- гдавный вал; 11 
бортовая (ко- 

нечная)передача; 

2 - шкнв тормо- 
13 - днфферен- 
ал; 14 - полуось 
Шійі вал бор- 

ой передачп). 15 - вал отбора мошностн; 16 - ведушее колесо: 17 - 
нводной вал дополннтельной передачл 

Рнс. 35. Кнноіатнческая счема трансмнссніі трактора Т-40А: 1 - удлнннтель вала отбора мошностн; 2- нрнводной 
шкнв: 3 - днфференцнал. 4 - конечная передача; 5 - коробка передач; 6 - коннческая передача н реверс; 7 - боковой вал 
отбора мошностн; 8 - коннческая передача н ходо>меньшнтель; 9 - сцепленне; 10 - передннй ведушнй мосі 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 


3 . 1 . УСТРОЙСТІЮ М ДЕЙСТВМЕ 
СБОРОЧНЫХ ЕДННЕІЦ 

ЗЛЛ.СЦЕПЛЕНМЕ 

Снепленне обеспечпвает разьедпненне н плавное 
соеднненне трансммесіш с двшателем На тракіорач 
Т-25А, Т-40М н Т 40АНМ прпменяются фрпкціюнные 
сцеплення, днсковые, постоянно іамкнутого тнпа. 

На тракторе Т-25А установлено сухое одноднско- 
вое постоянно замкнутое сцепленне (рнс 36). Особен- 
ностыо конструкцнн сцеплення является налнчне вто- 
рого потока мошностн от двнгателя через маховнк н 
кожух сцеплення к шестерням прнвода насоса гнд- 
равлпческой снстемы. Незавнснмо от того, включено 
іпш выключено сцепленне. мошность передается от ра- 
ботаюшего двнгателя к гндравлпческому насосу. 

Сцепленне расположено внутрн чугупного соедн- 
ннтельного корпуса 8. Корпус прнсоедннен болта- 
мн к картеру 7 маховнка двнгателя н центруется по 
бургу картера. 


К ведушнм элементам сцеплення относятся махо- 
вкк 1. кожух 5 со ступішей н нажлімной днск 2. Ко- 
жух прнкреплен к маховііку двнгателя двумя цен- 
рііруюішімн штііфтамн н шестыо болтамн. Враше- 
нне от маховнка к нажнмному дмску передается прн 
помошн грсх направляюшнх пальцев 22, занрессо- 
ванных в кожух н затянутых корончатой гайкой 
Нажнмной дііск свободно перемеіцается по направ- 
ляюшнм палыіам н под действнем двенаднатн пру- і 
жнн 6 прпжнмает к маховнку ведомый днск 3 сцеп- 
лешія. Пружнны установлены в выточкач нажнм- 
ного днска н опнраются на нею через термонзоля- 
цнонные прокладкн, которые зашншаюг пружішы 
от нагрева прн пробуксовываннн сцеплення. Вто- I 
рым конпом пружнны угшраются в шгампованные 
стаканы 9. установленные в кожухе снеплення В 
центральной частн кожуха 5 выполнепо трп глад- 
кнх отверстпя, а в нажнмном днске - трн резьбовых 
отверстня для монтажных болюв, прн помоіцп ко- 
торых неподвііжно соеднняют нажнмной днск с пру- 
жннаміі н кожух прн сборке й разборке сцеплення. 



Рнс. 36. Сцеплелнс тракіора Т-25А: I - маховнк двнгнтеля; 2 - нажнмной днск; 3 - ведомый дііск с накладкамн; 4 - 
ведомын вал снепленпя; 5 - кожух снеплення; 6 - нажнмная пр>жнна; 7 - каргер маховнка; 8 - соедпшігельный корпус; 9 - 
стакан нажммной прчжнны; 10 - крышка; 11 - упорным подшііпніік; 12 - отжнмная муфта, 13 - валнк выключенля сцепле- 
ння; 14 - вштка выключення сцеплешія, 15 - полый вал гірнвода к підронасосу; 16 - ведушая шестсрня прнвода і ндронасо- 
са; 17 - подшііпніік; 18 - внутренніій стакан, 19 - самоподжнмной салыпік; 20 - стушша ведушей шестернн; 21 - соедішн- 
тельная муфта: 22 - направляклцнй палец; 23 - крышка. 24 - пшравлнческіій насос; 25 - корпус прнвода гндронасоса, 26 
- резнновое уплогннтельное кольцо; 27 - ведомая шесгерня прпвода підронасоса' 28 - наружный стакан 29 - отжнмной 
рычаг; 30 - регулнровочньш болт; 31 - пружнна; 32 - ось отжнмного рычага 
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Веіомьій днск 3 стальной, со шлнцованной ст>- 
і іцей н прнклепаннымн к нему с двух сторон на- 
< іадкамн свободно расположен на шлнцах ва іа 4 
. еплення. Передней опорой вала спужнт двухряд- 
і мй шарнковый подшнпннк. установленный в ра- 
і очке коленчатого вала двнгаіеля. Второй конец 
?та соедннен с первнчным валом коробкн передач 
I ткой муфтой 21. В пршшвах нажнмного днска 2 
креплены на осях 32 трн отжнмных рычага 29 с 
р ’ллнровочнымн болтамн 30, Пружнны 31 посто- 
но прнжнмаюг отжнмные рычагн к кож>ху сцеп- 
ення прн этом сфернческне концы регулнровочных 
хттов опнраются на упоры, прнкрепленные к ко- 

* XV 

В лентржтьной расточке соедннптельного корпу- 
усгановленй внутреншш 18 п наружный 28 ста- 
ны. в которых размеіцены ведуіцая шестерня 16 
т»нвода гндронасоса. Шестерня напрессована на 
ллпнцу 20. зафнкспрована на ней прпіматпческой 

В ом п врашается вместе со ступііцей в двух 
эвых подшппнпках 17. Внугреннне кольца 
ннков напрессовамы на ступііцу 20 до упо- 
»рцы шесгернп, а наружные кольца установ- 
расточках стаканов 18 п 28. Резпновое коль- 
размеіценное в прозочке внутреннего стака- 
'кладкн под фланнамн стаканов н каркасные 
джнмные сальннкп 19 предохраняют полость 
й шестернн прнвода гндронасоса от утечкп 
Внутренней шлнцевой частью ступнца 20 
ся на шлішы позого вала 15, который пере- 
— цс . . т к ж ха сцегпеніія к ведуіцей шес- 
*ерне. 

Ведушая шесгерня 16 находнтся в постоянном за- 
. гпленнн с ведомой шеетерней 21. расположенной в 
«сппусе 25 прнвода гпдронасоса, который гірпкреп- 
л - к соеднннтельному корпусу с правой стороны по 
*о ау трактора. 

Масло в прпвод гндронасоса н полость ведугцей 
-■е. ернп залнвают через отверстпе в корпусе 25 гірн- 
-►лла гндронасоса, закрытое 'пробкой с конпческой 
рсіьбой. Над полостью ведуіцей шесіернп усіанов- 
.н сапун. 

На шілнндрпческой поверхностп наружного ста- 
ш 28 находнтся отжішная муфта 12, на переднпй 
ысц которого напрессован упорный подшнпнпк 
Огжпмная муфта выполнена с двумя лнтымн вы- 
Гупамн. в которые уппраюгся рычагп вплкн 14, зак- 
■•.пленной прп помоіцн шпонкп н стяжного болта на 
знке 13 выключенпя сцепленпя. Валнк врашается 
дв\\ ч\г>нных втулках, конец валнка. выступа- 
іцнГі нар\ж\. оканчпвается рычажком, соедннен- 
м тягой с педалью сцеплення. Педаль 1 (рнс. 37) 
меплення закретена на валнке 9. который прохо- 
т через расгочкіі корпуса 6 главной гіередачн. 
Нторой конец валнка соедннен регулнруемой внл- 
« 7 ц тягой 8 с рычажком 5 механнзма блокнров- 
рм коробкн гіередач. Тяка 10 соедпняет педаль с ва- 
• ком выключення сцеплення. К нсдалн пргіварены 
Ш гнфты 2 іі 3, которые ограннчішаюг ее ход. 

Прн полносзыо выжатой педалп сцеплеішя (по- 
і зано на рнсунке пунктнром) верхннй штнфг 2 
іжен уннра гься в полпк 4. возможно свободное іге- 
кпочешіе передач. Прн отпушеной педалн нпж- 


ннй шінфі 3 упнрается в полпк 4 (переключенне пе- 
редач не возможно). 

Прн нажатші на педаль 1 до упора тяга 10, пере- 
мешаясь, поворачнвает рычаг с валнком 13 (рнс. 36) 
выключення п внлкой 14 Вшіка перемешает отжпм- 
ную муфту с упорным подшншшком, который на- 
жнмает на кулачкп отжнмных рычагов 29. Прн по- 
ворозе рычагов верхнне нх концы, соеднненные с 
нажнмным дпском, передвпгают его назад, сжнмая 
пружнны 6 п освобождая ведомый дпск. В резулыа- 
те ведомьій днск отходнт от маховпка н передача 
врашення к трансмнсспн прекрашается. Прп осво- 
бождешш педалн внлка 14 п отжнмная муфта 12 под 
действнем оттяжных пружпн отходнт, упорный под- 
шішннк перестаст действовать на кулачкн отжпм- 
ных рычагов п нажнмной днск под действмем пру- 
жнн прмжнмает ведомый дпск к маховнку, включая 
сцепленне. 

На тракторах Т-40М, Т 40АМ н 1-40АНМ уста- 
новлено двухпоточное ецепленне 

Сдвоенное сцепленме с раздельным управленнем 
позволяет получпть полностью нсзавпснмый прпвод 
ддя валов отбора мошносгп. Благодаря эгому пере- 
ключенне передач можно пропзводпть без останов- 
кн вала отбора мошностп, а включенне п выключе- 
нпе вала отбора мошностн (ВОМ) без осзановкп 
трактора. 

Снепленпе смонтпровано непосредс гвеныо за двм- 
гателем в чугунном корпусе 40 (рнс. 38). Корлус раз- 
делен на две частн. В персднем сухом отсеке разме- 
шено сцепленне ц его прнвод. В заднем отсеке рас- 
положен прпвод механнзма переключенмя вала от- 
бора моіцност На дне отсека выполнено фшурное 
окно для установкн редуктора прнвода передннх 
ведуіцпх колес В левой стенке сделано круглое окно 
для установкн бокового вала отбора мошностп. 

Ведуіцнм дпском главного сцепленпя служпт 
внутренняя торцевая поверхносгь маховпка двш а- 
теля. Ведомый дпск 12 через шлмцевую ступпцу 9 
соедннен с валом 25 главного сцеплення ГІередней 
опорой вала 25 является шармковый подшнпнпк 6, 



Рнс. 37. І Ісдаль сцсплення трактора Т-25А: 1 - педаль 
енеп іення. 2 - верхннй ограшічнгельным штнфт; 3 - ннж- 
ннГі ограннчнтельный штнфт; 4 - полнк; 5 - рычаг мехаішз- 
ма бтокііровкн переключення передач; 6 - корпус коробкн 
передач; 7 - регулпровочная внлка. 8 - тяга; 9 - валнк педа- 
лн сцепленмя; 10 - тяга выключення снеллення 
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• становленный в расточке коленчатого вала. Зад- 
нй шлнцевой конец вала 25 входнт в отверстне ве- 
*шей коннческой шестернн коробкн передач. 

Кольцо 28 удержнвает вал 25 от перемешення в 
севом направленнн н фнкснруется спецнальнон 
аГгкой 26, навернутой на хвостовнк ведушей конн- 
еской шестернн. Гайку стопорят шайбой 27. 
Ведушнй днск 15 сцеплення вала отбора мошно- 
стн (ВОМ) представляет собой обработанную чу- 
гунную отлнвку. прнкрепленную болгамн к махо- 
іку 5. Нажнмные дмскн 13 іі 14 входят в расточку 
лховнка 5. Ведомый днск 11 сцеплсння ВОМ шлн- 
цевой стугашей 10 соедннен с полым валом 24. Опо- 
рамн вала шестернн 24 служат ролнковый подшпп- 
ннк 7, сцдяшнй на валу 25 п шарнковый подшнп- 
нга 23 Поеледннй установлен в стакане 30 в пере- 
городке корпуса 40 сцеплення н прпжат к бурту ста- 
кана кроншгейном отводкн 29. Перемешенне внут- 
_ннего кольца подшнпннпка 23 оіраннчено бур- 
юм вала 24 й пружннным стопорным кольцом. Б іа- 
одаря тому, что подшнпннк ’23 зажат н на валу 24 
с в стакане, он фнкснрует осевое перемешенне валв 
24. К стальным ведомым днскам 11 н 12 с двух сто- 
н прнклепаны фрпкцнонные накладкп. Каждый 
і джнмной дпск центрнруют в расточке тремя паль- 
вамн 42, запрессованнымн в маховнк. 

Перемешенне нажнмных днсков 13 н 14 н сжатне 
| Іреяомых днсков 12 м 11 пронсходнт под воздейст вн- 
і пружпн 44, равномерно установленных по окруж- 
стн днсков в стаканах 43. 

Раз * нмаясь. пружнны 44 одннм концом через 
прокла кіі - :вят на нажішной днск 13 н переме- 
діают еі о _д те\ пор, пока он не прнжмет ведомый 
.нск 12 главного снеплення к торцу маховнка 5. 
Другмм концом пружігаы 44 через бурты стаканов 
-3 лавят на нажнмной днск 14, перемешая его до тех 
пор, пока ведомый днск 11 сцеплення ВОМ не прн- 

• мстся к ведушему днску 15. 

Прн включенных сцепленнях врашенне от колен- 
того вала двнгателя двумя незавнснмымп пото- 
мн передаегся через ведомый днск 12 главного 
еіпення н вал 25 к трансмнссіш трактора, а через 
домый днск 11 сцепленмя ВОМ н полый вал шес- 
ерню 24 к валам отбора мошностп. 

Чтобы предотвратнть попаданне смазкн в по- 
хгть сцеплення на валу шестерне 24 усіановлен кар- 
касный самоподжнмной сальннк. Шарнковый под- 
В лпнпк 23, уетановленный за сальннком, нмеет за- 
шнтную шайбу со стороны сальннка. С обратной 
,тороны перед подшнпннком установлена огража- 
тетьная шайба. На валу 25 і лавного сцеплення по- 
ставлены войлочный н каркасный самоподжнмной 
іальннк іі резнновое кольцо. В торце коленчатого 
ьала за подшнпннком 6 установлен самоподжнмной 
аркасныіі сальннк. Масло, попавшее в сухой от- 
еек корпуса сцептення, слнвают через спускную 
робку в нпжней частп картера маховнка. 

Главным снеішеннем н сцетеннем ВОМ управля- 

• і педалямн (рнс. 39). Педаль 13 главного снепленпя 
_ ановлена на валмке 14 в двух капролоновых втул- 

загіреесованных в сгупнцу педалн. Педаль соедн- 
•ена с рычагом 6 валнка внлкн выключешія главного 
епленмя регулнровочной тяі ой 5. 

Огтяжная пружнна 7 установлена в отверстпе 
»шек. одно нз коюрых прнварено к педалн а дру- 


гое к горцу валнка внкн выключення. С механнз- 
мом блокпровкн гіереключеішя передач 13 главного 
сцеплення блокнровочной тягон 4 

Педаль 12 снеплення ВОМ расположена с левой 
стороны корпуса сцеплення Она поворачпвается 
вокруг осн 9, закрепоенной на левой стенке коргіу- 
са сцеплення. В крайнем заднем плолжешш педаль 
удержпвает пружнна 8. Прп выключешш снеплення 
ВОМ уснлне от педалн 12 на рычаг 11 валнка вык- 
лючення передается тягой 10. 

Схема работы главного сцеплення н сцеплення 
ВОМ показана на рнсунке 40. 



Рне. 39. Педалн главноі о сцеплеішя п сцеплсння вала 
отбора мошнбет-п тракторо» Т-40М, Т-40АМ п Т-40АНМ: 

1 - кронштейн; 2 - рычаг; 3 - внлка тягн; 4 - тяга блокнров- 
кн: 5 - регулнровочная тяга; 6 - рычаг главного сцеплення, 
7 н 8 - пружнны педалей; 9 - ось педалн сцеплення ВОМ; 10 
- регулнровочная тяга; 11 - рычаг сцеплення ВОМ; 12 - пе 
даль сцеплення ВОМ; 13 - педаль гпавного сцеплення; 14 - 
вал гіедалей 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40ЛМ, Т-40АНМ 



Рнс. 40. Счемч работы главного сцеплеішя н сцеплення вала отбора моіцностн тракторов І-40М, І-40АМ н Т-40 \НМ: 

а - главное сцепленне выключено; б - сцепленле ВОМ выключено, I - ведомый днск главноі о сцепленмя; 2 - нажішной 
днск главного сцепленкя; 3 - нажнмной болт; 4 - отжнмной рычаг сцеплення ВОМ; 5 - отжнмной рычаі главного сцепле- 
ння; 6 - педаль; 7 - отводка главною сцепленпя: 8 - тяга педалн главного сцеплення; 9 - педаль сцеплення ВОМ; 10 - тяга 
педалп ВОМ: 11 - отводка сцеплення ВОМ; 12 - ведуіцнй днск сцеплення ВОМ. 13 - регулнровочный болт гпавного 
сцеплення; 14 - ведомый днск сцеплення ВОМ 


ЗЛ.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, 

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДПФФГРЕНЦПАЛ 

На тракторах Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т- 
40АНМ прнменяют механмческме коробкн передач 
с поперечным расположенпем валов. 

На тракторе Т-25А коробка передач пмеет шесть 
реверспруемых передач п две замедленные. В одном 
корпусе с коробкой псредач расположены главная 
передачл м межколесный кошіческнй дпфференцнал 
с двумя сателлнтамп. 

Ведомый вал сцеплення связан с первнчным ва- 
лом коробкн передач жесткой соедпннтельной муф- 
той (рнс. 41). Соедпннтельная муфта состоіы ш двух 
одпнаковых жесткнх боковіш 1. между когорымн 
болтом с корончатой гайкой 5 зажаты концы пер- 
внчного іі ведомого валов В продольные шпоноч- 
ные канавкм, выполненные на боковпнах муфты п 
на концах валов, установлены четыре шпонкп 3, 
лр і помош,ц которых передаезхя врашенне ведомо- 
го вала сцеплення к первнчному валу главной пе- 
ре і,ачн. Пружлнные кольца 2. устаповленные в вы- 
тозках валов н кольцевых канавках боковнн, фнк- 
снэуют положенне ведомого вала сцепленпя н удер- 
ж) вают его от продольных перемсшеннй 

Боковгіны еоеднннгельной муфты обраба і ынают- 
сг в сборе. поэгому пріі разборке тратора нх нелыя 
р' зукомплектовывть. Прн установке на трактор об- 
р; боганные торцы боковнны должны быть повер- 
н гы в сторону коробкіі гіередач. 


К обраоотанным плоскостям корпуса коробкн пе- 
редач крепягся соедннптельный корпус (впередн), 
тормозные рукава (по бокам), гндроподьемннк (сза- 
дп). ьерхняя крышка с механнзмом рулевого управ- 
пення. 

Механнзмы коробкн передач размешены в лнтом 
корпусе 1 (рпс. 42). На рнс 43 показано положенне 
шестерен прн включеніш разлмчных передач. 

Первнчный вал 8, нзготовленн заодно с конлчес- 
кой шестерней, п враіцается в двух шарнковых под- 
шнлшіках. Переднпй подшішнпк 4 закреплен пру- 
жннным стопорным колыдом в стакане 9 п являегся 
установочным, Задннй подшнпніік 3 расположен в 
перегородке корпуса главной передачн. Под флан- 
цем стакана установочного подшппннка первпчно- 
го вала размешены стальные прокладкп 10 для ре- 
гулнровкн бокового зазора между зубьямн конпчес- 
кпх шесі ерен. 


/ 



Ннс. 41. Сосдмннтелыіая муфта трактора Г-25А: 1 - бо- 

ковпна муфі ьі; 2 - стопорпое кольцо; 3 - шпонка; 4 - стяж- 
ной болт; 5 - корончагая гайка 
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Рнс 42. Коробка передач тракюра Т-25А: 

а - (горпзонтальный разрез'К 1 - корпус коробкп передач; 2 - шестерня вто- 
рой (чегвертой) передачн; 3 н 4 - шарнковые потшнпннкн. 5 - самоподжпмной 
сальннк: 6 - распорная втулка; 7 - гайка: 8 - первнчный вал: 9 - стакан под- 
шнпннка, 10 - регулнровочные прокладкн; 11 - ведушам шестерня дополнн- 
гельной передачн; 12 - механнзм реверса, 13 - шестерня первой (третьей н 
пяюй) шесіой передач: 14 - промежуточный вал, 15 - шаріікоподпштшк: 

16 - стопорное кольцо: 17 - ведомая шестерня первой (третьей) передачп: , 
18 - шарпкоподшппннк: 19 - крышка; 20 - обойма; 21 - ведомая шеетерня I 
лятой (шестой) передачя: 

22 - подвпжная шестерня удво- 
нгеля; 23 - главный вал, 24 - са- 
моподжішной сальннк. 25 - ко- 
ннческая полуосевая шестерня; 

26 - корпус днфференцнала. 

27 - шестерня замедленного 
ряда передач: 28 - сагеллнт; 

29 - ось дмфференшіала; 30 - ре- 
гулнровочные шайбы; 31 - 
опорная сфернческая шайба; 

32 - шлрпкоподшшішік; 33 - ве- 
душнй вал бортовой передачн; 

^4- шестерня ускоренного ряда 
лередач; 35 - стакан подшнпнн- 
ка; 36 - ведомая шестерня вго- 
рой (четвертой) передачн; 37 - 
шестерня постоянного зацепле- 
чня; 38 - обойма; 39 - крышка: 

40 - шднцевая втулка; 41 - ша- 
тікоподшнлннк; 42 - гнездо 
шльннков. 43 - втулка подшнп- 
тііка, 44 - проставочная втул- 
ка; 45 - зашніный колпак; 46 - 

спорная втулка; 47 - шарнко- 
юдшнпннк; 48 - стакан под- 
шнпннка: 49 - регўлнровочные 
проклалкм 

б - (вертнкальнын разрез): 

I - верхччя крышка: 2 - верчнпй 
-шст к »рі _ коробші передач: 

- масдяніаГ< аток: 4 - сшвная 
робка с магннтом: 5 - рычаг 
ереключення удвонтезя 
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ТРАКТОРЫ Т-25Л Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 


В средней шлішевой частн первмчного вала раз- 
мешена цнлнндрнчеекая ведушая шестерня 11 допол- 
ннтельнон передачн н вала отбора міцностн. Ша- 
рнковые подшнпннкн н шестерня неподвнжно зажа- 
гы гайкой 7 с конзргайкой через распорную втулку 
6. В расточке стакана переднею подшнпннка уста- 
новлен каркасный самоподжнмной сальннк 5, в ннж- 
ней частн стакана выполнена продольная канавка 
для стока масла н разгрузкн самоподжнмного саль- 
ннка от давлення масла. Рабочая кромка салышка 
в процессе работы скользпт по наружной повехнос- 
тн распорной втулкн. 




Рнс. 43. Схема ноложення шестерен прн вкіюченнк 
передач тракгора І -25А: а - гіервая: б - вторая. в - третья, 
г - четвертая; д - пятая, е - шестая; ж - лерйая дополнптель- 
ная; н - вторая дополннтельная; 1 - первнчнын вал; 2 - ме- 
ханнзм реверса; 3 - промежуточный вач, 4 - главный вая, 
5 - корпус днфференцнала; 6 - подвпжная шестерня удвон- 
течя; темной стрелкой показана передача враідення на пря- 
мом ходе, светлой - передача враіцення на реверснвном 
ходе 


Коннческая шесгерня первнчного вала находнг- 
ся в постоянном зацепленнп с шестернямн реверса 12. 
Механнзм реверса соетонт нз двух ведомых конпчес- 
кпх шесгерен 1 н 7 (рнс. 44), зубчатой втулкп 6, зуб- 
чатой муфты 5, упорных н регулнровочных шайб, 

Коннческая шестерня реверса состонт нз венца н 
ступнцы, соеднненных прн помопдн сваркн н обра- 
ботанных в сборе, Ступнца шестернм нмеет зубча- 
тый венец, который соеднняется подвнжной зубча- 
той муфтой 5 с зубчатой вгулкой 6. В стуішцы ко- 
ннческнх шестерен реверса запрессованы бронзовые 
втулкн 4. 

Зубчатая втулка 6 спдцт на шлннах промежудоч- 
ного вала 3 в его средней частп. На шлпфованных 
цплпндрпческпх поверхностях зубчатой вгулкн сво- 
бодно врашаются коішческне шестернп От осевых 
перемендсннй механнзм реверса зафнкенрован упор- 
нымн шайбамп 2, 8 н 10. Правая упорная шайба 2 
на ішшцах уішраетея в бурт промежуточною вала. 
Эта шайба воспрнннмает осевые уенлпя, возннка- 
юшне прн работе механнзма реверса на гірямом ходу. 

Осевые усшшя, возннкаюіцпе прп работе конн- 
ческнх шестерен реверса на заднем ходу. воспрннн- 
мают шайбы 8 н 10. Наружная шайба 10 надета на 
шлнцы промежуточного вала н повернута в его 
кольцевой канавке на угол 30 градусов так, что 
шлнцевые выступы отверетня шайбы стоят протнв 
шлнід промежуточного вала. От проворачнвання 
наружную шайбу удержнвают уепкп замковой 
шайбы 11, отогнутые в пазы наружной шайбы. Зам- 
ковая 11 п упорная 8 шайбы надеты на шлнцы про- 
межуточного вала. Между шайбамн могут быть ус- 
тановлены сдальные прокладкн 9 толшнной 0,5 н 
0,2 мм, прм помоіцп код орых регулпруют осевой раз- 
бег механнзма реверса. 

Муфта 5 выполнена с внутреннпмп зубьямп н в 
нейтральном положеннн реверса расположека на 



ческая шсстерня переднего хода: 2 - правая упорная ш.ін- 
ба; 3 - промежуточныГі вал; 4 - вгулка: 5 - зубчатая муфга 
переключення реверса; 6 - зубчагая втулка; 7 - коннческая 
шесіерня заднего хода; 8 - внутренняя упорная шайба 
9 - регулнровочные прокладкн; 10 - наружная упорная шаГі- 
ба; 11 - замковая шайба; 12 - ограннчнтельным ш гнфт 
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шілнндрнческом венце зубчатой втулкн. В кольце- 
вую канавку муфгы 5 входнт внлка переключення 
реверса, прн помошн которой перемешают муфту по 
зубьям втулкп. Перемешеннем зубчатой муфты 
вправо шпі влево соеднняюг венец втулкн с зубча- 
тым венцом правой нлн левой коннческой шесгсрнн 
реверса. Прн перемеіценнн зубчатой муфгы вправо 
чромежуточный вал врашается вмесзе в правой ко- 
ннческой шестерней реверса н трактор двнжетея впе- 
ред, прн перемешеннн зубчатой муфты влева трак- 
гор двнжется назад. В нейтральном положеннп зуб- 
чатой муфты обе коннческне шестернн врашаются 
евободно н врашенне на промежуточный вал не пе- 
редается. 

Штнфты 12 ограннчнвают перемешенне зубчатой 
муфты. На шлннах промежуточного вала 14 (см, 
рнс 42) справа от механнзма реверса расположена 
аодвпжная шестерня 2 вгорой/четвертой передачн (в 
-шслнгеле указан номер передачн гірн рабоге на за- 
медленном ряду, в знаменателе - прн работе на ус- 
коренном ряду). 

Слева от механнзма реверса помешена двойная 
лодвнжная шестерня 13 первой/т ретьей ш пятой/ше- 
лой передач. Подвнжные шестернн нмеюг кольце- 
ые канавкн для внлок переключення передач 
Промежуточный вал 14 установлен на двух ра- 
іальных шарнковых подшнпннках Все осевые усн- 
'ня. возннкаюшне прн работе коннческнх шестерен 
еверса, воспрнннмает правый подшнпннк 47 Внут- 
ннее кольцо подшппннка снднт на втулке 43 с 
бургнком для \ пора подшнпннка н вместе со ’втул- 
ой неподвнжно зажато на вату корончатой гай- 
ой через проставочную втулку 44 н распорную 
гулку 46 Наружное ксчьцо подшнпннка зажато 
іежду колыдевым буртом стакана 48, размеіценно- 
о в боковой расточке корпуса н буртнком гнезда 
І2 сальннков. Гнездо сальннков вмесге со стаканом 
•.юдшнпннка прнкреплено к корпусу четырьмя бол- 
а\ш 

Наружное кольцо подшнпннка 15 левой опоры 
ставлено в расточку коргіуса главной передачн, 
вну греннее - напрессовано на шейку промежуточ- 
го вала до упора в бурт н закреплено стопорным 
оіьцом 16. 

Под фланцем стакана 48 гюмегцены регулнровоч- 
ые прокладкн 49, гірн помошн которых перемсгца- 
т промежугочный вал в осевом направленіш для 
ічченгзя одннакового зазора между зубьямн в за- 
пленіш коннческнх шестерен механнзма реверса с 
ннческой шестерней первнчного вала. 

Реі улнровочные металлнческне прокладкн вы- 
скают голшнной 0,2; 0,5 н 1 мм, онн выполнены 
двух половннок. в стыке между ннмн установче- 
войлочные пробкн. Прн установке прокладок 
обходнмо следнть, чтобы толшнна прокладок с 
енх сторон была одіінаковоп. 

Правый конец промежугочного вала оканчнва- 
я шлнцамн для прнводного шкнва нрн рабоге со 
шюнарньшн машннамн. конец промежуточпого 
а гакрыт заішпным колпаком 45. прпкреплен- 
м болтамн к гнезду сальннков. 

От промежуточноі о вала врашенне передается 
0 главный вал 23, врашаюшнйся в расючках кор~ 


пуса главной передачн, параллельно промежуточ- 
ному валу (в двух раднальных шарнковых подшнп- 
ннках). 

В средней часзн главного вала установлена на 
шлішах подвнжная шсстерня 22 удвонтеля. Справа 
от подвігжной шестернн расположена шестерня 37 
постоянного зацеплення с внутренннмн н наружны- 
мн зубьямн н ведомая шестерня 36 второй (четвер- 
гой) передачн. 

Шестерня 37 свободно враіцается на втулке 40. 
Бурт вгулкн н обойма 38 ограннчнвают осевые пе- 
ремешення шестернн. Втулка 40 усгановлена на 
шлнцах главного вала н зафнкснрована от осевых 
перемешенмй прн помошн шарнка, размешенного в 
лунке вала н отверсзнгі вгулкн н перекрытого обой- 
мой 38. Втулка с шарпком, обойма 38. ступнца шес- 
тернн 36 н внутреннее колыю правого подшнпннка 
41 ненодвнжно зажаты на главном валу коронча- 
той гайкой. Наружное кольцо правого подшншін- 
ка находнтся в расточке корпуса главной предачн. 
Снаружн правый конец главного вала закрыт 
штампованной крышкой 39. 

Слева от подвпжной шестернм удвоптеля нахо- 
днтся шестерня 21 пятой (шестой) передачн п шес- 
терня 17 первой (третьей) передачн. 

Шестерня 21 надета на шлнцы главного вала н 
зафнкснрована от осевых перемешенгш шарнком, 
размешенным в лунке вала н цнлнндрнческом отвер- 
стнгі в етупгше шестернп н перекрытым обоймой 20. 
Шестернн с шарнком, обойма н внутреннее кольцо 
іевою подшнпннка 18 неподвнжно зажагы на глав- 
ном валу корончатой гайкогі. 

Левый гюдшнпннк 18 удержнвает главный вал 
от оеевых перемешеннй. В кольцевой канавке на- 
ружного кольпа этого подшнпннка смонтнровано 
разрезное гіружннное стопорное кольцо. Крышка 19, 
закрываюшая левые подшнпннкн промежуточного 
н главного валов. нмеет прогочку м зажнмает сто- 
порное кольцо между крышкой н корпусом главной 
передачн. удержпвая подгшіпшік, а, следовагелыю, 
н главный вал от осевых перемешеннй. 

Между ступнцамн шестерен 17 н 36 н торцамн 
обойм 20 н 38 прогіожены регулнровочные шайбы, 
прн помошм которых можно нзменять положенне 
шестерен на валу, обеспечнвая расположенне в од- 
ной плоскостн торцов включенных ведушнх подвнж- 
ных шестерен промежуточного вала н соответству- 
юшнх ведомых шестерен главного вала. 

С главного вала вранденне передается на корпус 
26 днфференцнала. Днфференцнал трактора Т-25А 
коннческші, двухсагеллмтный с неразьемным лнтым 
корпусом. На а<орпусе дііфферепцнала напрессова- 
ны іі закреплены заклепкамн две ведомые цнлннд- 
рнческне шестернн 27 н 34. Для полу’енпя передач 
замедленного ряда подвнжную шестерню 22 удвон- 
теля вводят в зацепленне с шестсрней 27. Шестерня 
37 посгоянного зацеплепня в этом случае врашает- 
ся своббдно на вгулке 40. Для полученгія передач 
ускоренного ряда цодвнжную шестерню вводят в 
зацепленне с внуіренннмн зубьямн шестерші 37. 

Внутрн корпуса днфференцнала помендены две 
коннческне полуосевые шестернн 25 н два коннчес- 
кн\ сателліпа 28. Сателлнгы евободно врашаютея 
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на обшей осн 29, Две стопорные планкм, прнкреп- 
ленные болтамн к корпусу дпфференцпала. удержп- 
вают ось оі сдвпга. Одна пз стопорных планок вхо- 
дпт в лыск-у, пмеюшуюся на конце осн, н удсржпва- 
ет ось от проворачнванпя в корпусе. 

Под опорные сферпческпе поверхностп сателлп- 
тов установлены сферпческпе шайбы 31. Шайба вы- 
полнена с уснком, когорый входпт в продолыіый 
гіаз осп днфференцпала н удержпвает шайбу от про- 
ворачпванпя. Для реіупнровкн зазора в зацеплешш 
коннческпх шесіерен дпфференцпала междушайба- 
мн н корпусом дпфференшіала прокладывают тон- 
кпе сіальные шайбы 30. 

Полуоеевые копнческпе шестерніі свободно вра- 
шаются в расточках корпуса днфференцпала. В шлп- 
цованные оіверстня шестерен вставлены шіші#вы- 
мн концамм валы 33 ьедушнх шестерен бортовых 
передач трактора. Корпус дкфференцнала враша- 
ется в двух шармковых раднальных подшншшках 
32. Наружные кольца подшнпннков помешены в 
лптых стаканах 35. которые установлены в боковые 
расточкп корпуса главной передачп н прпкрепле- 
ны болтамн у его стенкам. Расточкн корпуса н об- 
работанные цнлнндрнческне поверхностті ф.іанцев 
стаканов обеспечнвают соосность отверстнй под под- 
шппннкп, а гю наружным цплнндрнческнм поверх- 
ностям фланпев стаканов центрнруют тормозные 
рукава с борговымп нередачамн. Самоноджнмные 
сальнмкп 24, запрессованные в среднпе расточкн 
стаканов. охвагывают валы ведушпх шестерен бор- 
товых передач н ке дают маслу перетекагь нз глав- 
ной передачп в гормозные рукава. 

В ннжней частн корпуса главной передачн под 
промежуточнымн н главнымн валамн размеіцен узел 
дополнніельных поішженных передач н прнвода к 
заднему валу отбора мошностн. Прнводной валнк 
10 (рпс. 45) дополннтельной передачн расположен 
вдоль осн корпуса н врашается в двух подшшініі- 
ках. Внуіреннее кольцо переднего шарнкового под- 
шппннка 5 помешено на цшшндрнческом конце 
вала, а наружное кольцо запрессовано в стакане до 
упора в буртнк н зафнкснровано от осевых переме- 
шснпй стпорным пружпнным кольпом 4. Стакан 
гіодшііппнка усіановлен в расточке передней стен- 
кн коргіуеа н закрыг плоской крышкой 6. 

В передней частн прнводного валнка на шлнцах 
расположена ведомая шестерня 1 дополнн гельной 
псрдачп. шестерня 1 находнтся в постоянном зацеп- 
ленгш с ведугцей цнлнндрііческой шесгерней гіервнч- 
ного вала. От осевых гіеремешеніій она зафнкснро- 
ванра упорным кольцом 7 н стопорпым пружннным 
кольцом 8. 

В средней частн прнводного валлка. между сто- 
порнымн пружішнымп кольпамн 11 н 21, размеше- 
ны ролпковый радпалыіый подшшшнк 23 м веду- 
іцая коннческая шестерня 22 дополннтельной пере- 
дачп. Наружное кольцо подшшшнка 23 установле- 
но в расточке прнлпва, в нпжнсй частн корпуса 
главной передачн. 

Ведомая копнчеекая шестерня 20 дополннтельной 
передачн выполнена заодно с валпком н враідаеіся 
в двух шарпковых раднальных подшнпннках. 
Внугренннй подшнпннк 19 снднт в рісгочке нрнлн- 


ва корпуса главной передачн. Внутреннее кольнт 
подшнпннка нагірессовано на шейку вала до упо- 
ра в торец шесіернн м закреплено стопорпым пр\ 
жйнным кольцом 18. вгорой подшнгшнк 15 установ 
лен на валнке между двумя сгопорнымн кольцамп 
Наружное кольцо подшнпннка входнт в расточк\ 
стакана 14 н зажато между буртом стакана н крыш 
кой 16. 

Под фланцамн стаканов 3 н 14 положены про 
кладкш прн помошн которьк регулнруюг зазор я 
зацеплешш конпческнх шестерен дополнптельноі 
передачн. 

На шлнцевой частн валнка ведомой коннческоі 
шестсрнн дополннгельной передачн посажена под- 
вгіжная шесгерня 17 с кольцевой канавкой для вшн 
кн переключення. Для включення дополннтельных 
передач эту шестерню необходішо ввестн в зацепле- 
нне с шестерней первой (іреіьей) передачн главно- 
го вала. Прн этом врашенпе от двнгаіеля передает- 
ся через шестернн постоянного занеплення на прн- 
водной валнк 10. коннческне шесгернн 20 н 22, ве- 
душую шесіерню 17 (рнс. 42) первой (тре гьей) пере- 
дачн па главный вал. С главного вала врашенне 
передаегся на дпфференцмал, борговые передачн н 
ведушне колеса трактора. В завнснмосін от гюло- 
ження подвііжной шестернн 22 удвомгеля будет 
включена 1 я нлн 2 я дополннтельная передача (тя- 
говое усшше прн этом не должно превышать 700 кг). 

Для перемеіцення подвііжных шестерен сл>жат 
вмлкн переключенпя. Внлкн входяі ннжннмн кон- 
цамн в кольцевые канавкн подвнжных шестерен н 
муфты реверса. Валнкн переключення передвнгают- 


'23 22 



Рнс. 45. Прнвод поннженных передач трактора Т-25Л: 

1 - ведомая шестерня: 2 - регулнровочные прокладкн. 
3 - стакан подшмпннка, 4 - стопорное кольцо: 5 - шарнкс 
подтнпннк: 6 - крышка: 7 - упорное кольцо: 8 - стопорно. 
коньцо; 9 - корпус коробкн передач: 10 - прнводной валш 
дополнптельных нерсдач; 11 - етопорное кольцо; 12 - коні 
рольные пробкн, 13 - регулпровочные прокладкп: 14 - ст:*- 
кан подшшінпка; 15 - шарнкоподппіпніік: 16 - крышкм 
17 - подвпжная шеетерня дополнптельных передач: 18 - сто^ 
порное кольцо: 19 - шарнкоподшшішік: 20 - ведомая коіш 
ческая шестерня; 21 - стопорное колыю; 22 - ведушая ко- 
нпческая шестерня; 23 - ролпковый подшппннк 
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Рнс. 46. Мечаннзм перекліочення передач лрактора 
-254- I - внлка переключенпя второй (четвергой) переда- 
* I - валнк- переключенпя первой (третьсй н пягой), шес- 
передач: 3 - вачнк переключеішя второй (четвертой) н 

* іннтельных передач: 4 - валнк переключешія реве]іса, 

* іка переключення реверса: 6 - валнк переключення уд- 
Ьпеля; 7 - внлка переключенпя первой (іретьей н пятоіі), 

<с >н передач; 8 - поводок; 9 - внлка псреключення допол- 
» тьных передач; 10 - внлка удвомтеля; 11 - контргаііка: 

стопорная шайба; 13 - поводок внлкн удвонте. ія; 
- волнк педалн сцеплення; 15 - самоподжнмноіі салышк; 

порная шайба; 17 - тяіа механпзма блокнровкн, 18 - 
11 сая крышка; 19 - регу інровочная віілка. 20 - механнш 
•‘.іровкн передач. 21 - рычажок ме\ ініпма блокпровкн 


в расд очках боковых стенок корпуса закрытых 
ішкамн 18 (рнс. 46). 

Передннй валнк 2 обеспечнвает переключенне 
жа шестерен первой (грет ьей, пятой), шестон пе- 
ач. Внлка перекліоченпя 7 закреплена на валпке 
ітом. который стяпівавет ступнцу внлкн » цнлпн- 
іческой частью входнт в выемку валнка. В верх- 
частн внлка нмеет паз, в который входнт шаро- 
конец рычага переключення передач. На валн- 
4 закреплена внлка 5 переключення реверса. Ва- 
кк 6 служнт для передвнженнч шестернп удвонте- 
На валнке етяжньш болтом закреплен поводок 
Цнлпндрнческая часть поводка пмеет резьбу. на 
торую навнчена вплка 10 переключенпл удвонге- 
Самоотвннчнванне вгыкн переключення удвон- 
на резьбе необходнмо для регулнровкп положе- 
подвнжной шесгернп удвоптеля. Эго обсспечн- 
т надежное запепленме подвпжной шестернн с 
герней ностоянного зацепленпя 37 (рнс. 42). прн 
:внльно огрегулнрованной вплке гі включенном 
оренном ряде передач зазор между вмлкой м тор- 
шестернн постоянного зацемлеішя должеп со- 
влять 2 мм. 


На вйлке 3 (рне. 46) закреплен поводок 8 м вшіка 
1 переключенмя второй (четвергой) передачн. В вер- 
хней частн поводка выполнен паз для шаровой го- 
ловкн рвічага переключенпя Рычаг поводка прохо- 
днт над валнкамн переключенпя ревереа п удвопте- 
іж Л входнт шаровой головкой в цплнндрпческое 
сверленне внлкп 9 переключегшя догюлшітельных 
перелач. 

Внлка свободно установлена на валнке 14 н пе- 
ремешается по нему гірп переключенші передачн. 
Валнк расположен в чугунных втулках корпуса. На 
яевом конпе ваадка, выступаюіцем нз корпуса глав- 
ной передачн. установ.пена педаль спеплення, на 
правом конце прнварсн рычажок для соедннення 
валнка 14 с мехаішзмом 20 блокпровкн передач. от 
осевых. перемегценпя вашік удержнвают унорные 
шайбы 16, которые одновременно закрывают рас- 
точкн корпуса с сальнпкамн 15. 

41е\ашізм блокнровкн передач нсключает воз- 
мсжность включенпя шеетерен персдач н зубчагогі 
м\’фты реверса прн включенном сцепленші, а также 
самопропзвольное вьіключенне передач н реверса во 
врехія двпжегшя трактора. 

Корпус 1 (рпс. 47) механнзма блокнровкн пере- 
дач закреплен на всрхней плоскостн корпуса глав- 
ной передачп. в расгочке корпуса закрытой конп- 
ческой коробкой 8 установлен валнк блокмровкн 2. 
Флксаторы 5 н 10 с цшшндрпческнмн хвостовнка- 
мн. вставлены в отверстня корпуеа главногі псреда- 
чн в правой переднеіі его чаетп. Пружннамп 3 фнк- 
саторы прнжнмаются к валнкам персключешія пе- 
редач. 

Валнкн переключеішя передач, реверса м удвоп- 
теля нмеют на правых концах углублення, в кото- 
рые входят фнксаторы. удержнвая валпкн п внлкн 
в положегшн, соответсгвуюшем полному включсншо 
шесгерен. На валнке 6 удвонтеля две лункн, кото- 
рые фнкснруют включенне у скоренного плн замед- 
іенного ряда передач, На остальных валнках трн 
лункн, среднне нз нпх предназначенны для фнкса- 
пнн передач н реверса в выключенном (нейтральном) 
положеніш. Так как ход зубчатой муфты реверса 


/4 13 12 // >0 9 



Рнс. 47. Мехаіпізм блокііровкн перек.іючешія псредач 
грактора Т-25А: 1 - корпус механііімл блокнровкн; 2 - ва- 
лнк блокнровкн 3 - пружнна фнксатора. 4 - ваінк пере- 
ключешія первон ( грегьеіі н пятоіі). шестоіі передач; 5 - фнк- 
сагор. 6 - валлк переключення улвошеля: 7 - рычажок ва- 
:шка педалн сцеплення: 8 - коннческая пробка: 9 - валлк 
переключення реверса: 10 - фнксі гор валнка реверса: Н - 
валнк переключення вгорон (четвертоіі) н дополннтельных 
передач, 12 - стопорный болт; 13 - рычажок; 14 - крышка 
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значнтельно меньше хода другнх подвнжных шес- 
терен н расстоянне между соседннмн лункамн неве- 
лнко, лункн на валнке реверса выгюлнены более мел- 
кнмн, а головка фнксатора 10 валнка реверса нмеет 
форму клнна. Это обеспечнвает надежную фнкса- 
цню валнка реверса прн небольшой глубнне лунок. 
Остальные фнксагоры нмеют конусные головкн. 

В цнлнндре сверленме средней частн валнка 2 вхо- 
днт сфернческая гловка рычажка 13, закрепленного 
на осн в корпусе блокпровкн. Снаружн к осн прн- 
варсн рычажок 21 (рнс. 46), соеднненный внлкой 10 
м тягой 17 с рычагом валнка педалн сцеплення. 

Прн включенном сцепленнн валнк перекрывает 
отверстня в корпусе блокнровкп, в которые входят 
цнлнндрпческпе хвостовнкн фнксаторов. Поэтому 
фнксаторы не могут подняться вверх, чтобы выйтн 
нз лунок валнка, н переключенне гіередач невозмож- 
но. Прн выкшоченнн сцепленпя валпк 14 провора- 
чпаается н через тягу 17» внлку 19 н рычажок 21 про- 
ворачпвает рычажок 13 (рнс. 47), который переме- 
іцает валнк блокнровкп. Прп полностью выключен- 
ном сцепленнн кромка валнка блокнровкн, сместпв- 
шнсь вперед, откроет отверстпе корпуса, в которое 


входнт хвостовпк фнксатора валнка удвоптеля, а 
коннческне сверлення в нпжней частн валнка бло- 
кгіровкн станут над хвостовнкамн остальных фмк- 
саторов. В этом случае прп перемешенпн любого 
валнка переключення его фмксатор сможет выйтн нз 
углублення м передача может быть переключена. 

Стогюрный болт 12 удержпвает валнк блокпров- 
кгі от проворачнванпя. Сверху корпус блокпровкк 
закрыт штампованной крышкой 14. 

Для переключення передач, реверса п удвоптеля 
служпт механпзм, смонтнрованный в верхней крыш- 
ке коробкп передач. В левой частп крышкн 1 (рнс. 
48) установлен валнк 2, на котором прн помошп 
стяжного болта н шпонкн закреплен рычажок 9 гге- 
реключення передач. Шаровая головка его входнт 
в гіазы внлкп н поводка переключення передач. Ва- 
лпк размешен в двух опорах. Одной пз опор служнг 
расточка в крышке, а вторая опора выполнена в внде 
кронштейна 5, который можег проворачяваться в 
расточке крышкн. Осевые перемегценіія ограннчньа- 
ются вннтом 4. Цшшндргічсскнй конец вгінта вхо- 
днг в кольцевую канавку кронштейна. В проушнне 
кронштейна 5 с гюмошью пальца 21 н шплннтов зак- 


Рнс. 48. Оргаііы управлення коробкой передач п реверсом 
трактора Т-25А: 1 - верхняя крышка коробкн передач; 2 - валнк 
рычага переключення передач; 3 - сальннк; 4 - стопорньш вннт: 
5 - кронштейн рычага переключення передач; 6 - рычаг пере- 
ключення передач; 7 - рычаг переключення ревереа; 8 - рукоят- 
ка рычага; 9 - ^ 

рычажок пере- ~\У 

ключення пере- А-А- 

дач; 10 - верхннй 

лнст коробкн пе- і, г '* 

редач; 11. 12 - / / \ \, / (\ 

втулкм вала со- 1 У\//>А 1 " /1 "" ///улі \ ! 

шкн рулевого ^У///л^ I 

управлення; 13- [к/і V—4 , ; —__. г_. і 

рычаг валмка } - / 

переключення /// | 

удвоптеля; 14 - /// ))/ 1/ , Ы 

валнк переклю- ф,)] , ///г7/ 

ченмя реверса, // /) ■ - / к Д 

15 - рычажок гіе- __ ' 

реключення ре- Г* (І> 

верса, 16 - рыча- 

жок переключе- 



Г-Г 



Б-Б 


ння удвонтеля; 
17 - валнк пере- 
ключенмя удво- 
нгеля; 18 н 19 - 
резнновые уп- 
лотннтельные 
кольца; 20 - сто- 
порный вннт; 
21 - палец 
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ллен рычаг 6 переключення передач, ннжннй ко- 
ш которого входнг в пазы валнка. На верхннй 
*онец рычага навннчена пластмассовая рукоятка 
ГІрн перемевденнн рукоягкн вдоль осн трактора 
ычаг поворачпваегся относптельно пальца 21, прц 
■том ннжннй конец рычага перемевдается в осевом 
г аправленнп валпк с рычажком 9. Прн смевденнн 
рукоят&с влево нлм вправо рычаг поворачпвается 
тноснтельно крышкн вместе с кронвдгейном 5, ва- 
шком 2 н рычажком. 

В лмсте 10 выполнена кулнса с прорезямн для ры- 
чажка, ограннчнваювдцмн его перемеіцення. Кулн- 
С і предотврашает одновременное перемевденне двух 
алнков н, следовательно, включення двух передач. 
Прц перемевденнп валнка 2 вперед до упора голов- 
рычажка войдет в паз внлкп, закрепленной на 
вервом валнке переключення, а прн перемевденніі 
шка с рычажком назад до угюра - в паз гіовод- 
іа, закрепленного на втором валнке переключення. 
7 рн повороте рычажка вправо шш влево от средне- 
го гюложення головка рычажка перемевдает валмк 
переключення с прнкрепленнымн на нем вшткой юш 
юводком н включает передачу. 

В расточке, выполненной в средней частм крыш- 
н 1, размешен трубчатый валнк 17 переключення 
двомтеля. На валмке пріі помовдн шпонкн н стяж- 
-ого болта закрешіен рычажоК-16 переключенпя 
діонтеля, снаружн к валнку прнварен рычаг 13, 
оторый соедннсн тягой 1 вмлкамн с рычагом пере- 
іючення удвонтеля, установленным на рулевой 
іолонке. Сфернческая головка рычажка 16 входні в 
аз віілкн удвоптеля. Стопорный вннт 20, цнлннд- 
яческнй конец которогб входш в кольцевую канав- 
> 17 , фнкснрует его от осевых перемевденнй. Прп 
)аіцешш валнка головка рычажка перемеіцает 
іпку удвоптеля п включает ускоренный нлн замед- 
енный ряд нередач. 

Внутрн валнка 17 переключення удвонтеля гіро- 
годнт валнк 14 переключення реверса, к которому 
н помовдіі шпонкн н стяжного болта прнкреплен 
ічажок 15. Передннй конец валнка установлен в 
Г^сточке пршімва, выполненного в крышке 1 Сна- 
- жн к валнку 14 прнварен рычаг 7 переключенмя 
верса. 

Сфернческая іоловка рычажка 15 входігт в паз 
ікн переключеніія реверса. Прн гювороте рычага 
верса головка рычажка 15 перемевдается в внлку 
верса й Бключает передннй шш заднмй ход. 
Перемевденпя рычажков 15 н 16 ограннчены про- 
:зямн в лнст-е 10. Войлочный сальннк 3 п резнно- 
кольца 18 н 19 завдшцагот главную передачу от 
грязнення м препятствуюі течн масла через рас- 
чкіі крышкн. В передней частн крышкн запрессо- 
ы втулкп 11 н 12 вала сошкн рулевого механнз- 
К верхней обработанной плоскостн крышкн прн- 
плена колонка рулевого управлешія. Шестернн 
і одшііпніікн смазываются разбрызгнваннем мас- 
залнтою в корпус. Уровень масла контролпру- 
сй по лробкам 12 (рнс. 45), ввннченным в передней 
ней частп левой стенкн корпуса. Для слмва мас- 
нмжней частн корпуса выполнено слнвное от- 
не. закрытое пробкой 4 (рнс. 42). 

8се крышкм уплотнены картоннымм прокладка- 


мн, смазаннымн уплотннтельной пастой, а на кон- 
цах валов, выходяшнх нз корпуса установлены са- 
моподжпмные сальннкн. 

На тракгорах Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ уета- 
новлена механнческая. четырехходовая. восьмнско- 
ростная (с одной замедленной передачей) коробка 
передач. 

Характерная особенность коробкн - поперечное 
расположенне валов м реверс на все передачм. Ре- 
верс (возможность двмжегшя вперед н назад на веех 
передачах) значнтсльно повышает пропзводнтель- 
ность н маневренность тракторного агрегата. 

В передней стенке корпуса трансмнссіш сделаны 
резьбовые отверстня н установочные отверстня для 
соеднненмя его с корпусом сцеплення, а также для 
усгановкп ряда узлов управленмя трактором. 

К боковым стенкам корпуса крепят рукава юр- 
мозов. Задняя стенка служііт для установкн кронш- 
іейна рычагов навесной снсгемы я удлнннтеля зад- 
него вала огбора моіцностн. 

Сверху корпус закрыт крышкамм, на которых уе- 
танавліівают механнзмь? ц рычагп управлення пе- 
реключенпем передач, реверсом ц блокпровкой днф- 
ференцнала. 

Вал главнога сцепленмя врашает первнчный вал 
коробкн гіередач через коннческне шестернн е кру- 
говым (зеролыіым) зубом н мехагшзм реверса. 

Ведувдая конпческая шесгерня 8 (рнс. 49) вравда- 
ется в ролмковом 9 п шарпковом 12 подшііпіінках. 
Последннй установлен в стакане 13 в раеточке кор- 
пуса іі зафмксмрован гю наружному кольцу буртом 
стакана й спецнальной гайкой 18. Внутреншіе коль- 
ца подшіішшков через днстанцномную втулку 10 
прнжаты к торцу ведувдей когшческой шестернп гай- 
кой 14, заетопоренной шайбой 15. Такнм образом. 



Рнс. 49. Коннческя'я передача с мехаішзмом реверса 
тракторов семенства Т-40: 3 н 13 - стаканы подшнпннков; 
2 - ведомая коннческая шестерня реверса; 3 - первнчный 
вал коробкн передач; 4 - болт, 5, 6, 12, 20 н 22 - шарпкопод- 
шнпннкн, 7 - муфта реверса; 8 - ведувдая коннческая вдес- 
терня; 9 - ролнкоподшнпннк; 10 - днстаншюнная втулка, 
11 - регулнровочные прокладкн; 14 - гайка; 15-- стопорная 
шайба; 16 н 18 - спеннальные гайкн; 17 - стопорное кольцо; 
19 - ведомая коннческая шестерня; 21 - шайба; 23 • вторнч- 
ный вал коробкн передач 














42 


ТР4КТОРЫ Т-25Л, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 


шармкоподшяпшік 12 зажаг по наружному н внут- 
ремнему кольцам п оі раннчнвает осевое перемеше- 
нне ведушей коннческой шестернн. 

Под фланец стакана 13 устанавлнвают прокпад- 
кн 11 для регулнровкй зазора в зацепленнн коннчес- 
кой пары. Ведуідая конпческая шестерня находнтся 
в посгоянном зацепленнн с шестернямн 2 н 19. На 
хвостовнке первнчноі о вала 3 коробкн передач ше- 
сгерня установлена на шарнкоподшнпннках 20. Этн 
подшнпннкн напрессованы на хвостовнк первнчно- 
го вала до упора во внутреннее кольцо шарнкоігод- 
шнпнмка 22, осевое перемешегше которого огранн- 
чііваег бурт вала. Между шарнкоподішшннкамн 20 
іі 22 установлена шай-ба 21. Ведомая коннческая 
шестерня 2 (шестерня реверса) врашаегся в двух ша- 
рцкоподштшнііках: подшнпннк 6 установлен в ра- 
сточке прнлмва коргіуса трансмнсснн, подшнпннк 
5 в стакане 1. По внутреннему н наружному коль- 
цам подшнпннк 5 зафгікснрован стопорнымн коль- 
цамн, благодаря чему ограннчнвается осевое пере- 
мешенне шесгернн. Под фланец стакана 1 установ- 
лены прокладкн для регулмровкн зазора в зацепле- 
нмн кснмческнх шестерен 2 н 8 с помошью болтов 4. 

В полом хвостовнке шестернн 2 нарезаны шлшды 
для передачн враідсння на вал-шестерню ходоумень- 
шнтепя. Ходоуменьшнтель устанавлнвают в расточ- 
ку на место стакана 1. Прн установке ходоумень- 
шнтеля шестерню 2 с подшнгініікамц выннмают нз 
стакана 1 н устанавліівают в стакан ходоуменьшн- 
теля. 

В торцах ведомых коннчсскнх шестерен сделаны 


шліідевые отверстня. Между ннмн на эвольвентных 
шляцах хвостовнка первнчного вала раеположена 
муфта 7 реверса, которую можно перемешать в осе- 
вом направленнн. Прн вводе муфты 7 в шлнцевое 
отверстне коннческой шестернн 19 передача врапде- 
ння от двнгателя на первнчный вал ндет от шестер- 
нн 19 через муфту реверса. 

Прн врашеннн ва.)іа по часовой стрелке ведомая 
конііческая шестерня 2 врашается вхолосіую (это со- 
ответствует двнжекню трактора ьперед). Прн вьоде 
муфты рсверса в шлнцевое отверстне коннческой ше- 
стернн 2 враіденне от двмгателя к первнчному валу 
передаегся от этой шестернн через муфту реверса. 
Гіервіічный вал врашается протнв часовой стрелкн. 
Ведомая коннческая шестерня 19 врашается вхолос- 
тую (трактор двнжется назад). Дальнейшее переме- 
шенне муфты реверса в сторону шестергш 2 прнво- 
днт к включенню ходоуменьшнтеля. В эіом случае 
муфта реверса внугренннмн шлнцамн входнг в за- 
цепленне с ведушнм валом ходоуменьшнтеля. Управ- 
ляюі муфтой реверса рычагом 9 (рнс. 50) через ва- 
лнк н внлку 14 переключенмя, колорая входнт в про- 
точку м>фты реверса. Рычаг фнкснруегся в трех по- 
ложеннях, соотвегсівуюпшх цвнженню тракгора 
вперед, назад н с включенным ходоуменьшнтелем 

Первнчный вал 22 враідается в шарнковых 21 н 
29 подшнпннках. Псдшнпішк 21 установлен в рас- 
точке перегородкн корпуса трансмнсегш, подшнп- 
ннк 29 в стакане 30 в расточке правой стенкн кор- 
пуса н зафнксіірован в осевом направдешш крыш- 
кой стакана н стопорным кольцом на вал). Благо- 



Рнс. 50. Коробка 
передач іракторов 
семейства Т-40: 1 - 

корпус трансмнссіш; 

2 - ролнкоподшнпнйк: 

3 - вторнчный вал; 4 - 
ходоуменыіштель; 5 - 
крышка ходоумень- 
шнтеля; 6 - ведомая 
коннческая шестерня 
реверса; 7 - ось ітеда- 
лн сцеплеішя ВОМ 
8 - трубопровод мас- 
лопрнемннка; 9 - ры- 
чаг реверса; 10 - вад 
главного сцеплення. 
11 - ведушая конпчес- 
кая шестерня: 12 - 
муфта реверса; 13 - 
пробка-сагіун залнв- 
ного отверстпя; 14 - 
внлка переключенпя 
реверса; 15 - чаша 
маслопрнемнпка; 16- 
кулнса, 17 - пружнна: 
18 - рычаг пере- 
клюленпя передач; 19 
- чехол; 20 - крышка, 

21,26, 29 п 32 - шарпкоподшнпнн- 
кн; 22 - первнчный вал; 23 - блок 
шестерен заднего хода, 24 - крыш- 
ка корпуса трансммсснн; 25 - пе- 
даль блокнровкн днфференцнала 
27 - вал-шееіерня замедленной пе- 
редачн; 28 - промежуточная шес- 
герня замедленной передачн; 30 я 
31 - стаканы подшштннков; 33 4 
дмфферснцнал. 34 - пробка слнв- 
ногр отверстня 
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ларя этому подшнпннк 29 ограннчпвает осевое пе- 
ремешенне первнчного вада. Под фланец стакана 30 
ставят прокладкн для регулнровкн начального по- 
тожегшя вецомой коннческой шестернн, установлен- 
ной на хвостовнке первпчного вала. На эвольвент- 
ных шлнцах правого конца гіервнчного вала непод- 
внжно закреплена ведушая шестерня 13 первой пе- 
редачн (рнс. 52). На сквозных прямоугольных шлн- 
цах вала неподвнжно посажены ведушая шестерня 
14 четвертой гіередачн я две скользяшпе карегкн: 15 
ведушая шесгерня второй п третьей псредачн н 16 
пятой п шестой передач. 

Вгорпчный вал с левой стороны заканчнвается 
выполненной заодно с ннм кбннческой прямозубой 
шестерней, которая гіредназначена для сннхронно- 
го гірнвода вала отбора мошносш. Вторнчный вал 
врашается в ролнковом 2 (рпс 50) н шарнковом 32 
I подшнпннках. Ролпковый подшппннк 2 установ- 
іен в расточке перегородкн корпуса трансмнсепп, 
шарпковый в стакане 31 в расгочке правой стенкп 
корпуса н зафнкснрован в осевом направленнн 
крышкой стакана н стопорным кольцом на валу. 
Этнм ограннчено осевое перемешенме вторнчного 
вала. Под фланцем стакана 31 находятся проклад- 
кн для регулнровкп зазора в зацепленнп коннчес- 
кнх шесгерен сннхронного прмвода вала отбора 
юшностм. 

На прямоугольных шлпцах вторпчного вала ус- 
іановлены шестерня 18 шестой передачн (рнс. 52), 
юк 19 шестерен второй н пятой передач, блок 20 
ведушей шестернп главной передачн н шестернн 


третьей передачн, а также кареткп: 21 шестерен чет- 
вертой пе]іедачн н заднего хода н 22 перьой н за- 
медленной передач. Набор неподвнжтных шестерен 
удержнваюі от осевого перемешення с одной сторо- 
ны внутреннее кольцо ролнкоподшшшпка, а с дру- 
гой стопорное кольцо. 

Вал шестерня 27 (см рпс. 50) замедленной пере- 
дачн врашается в двух шарпкоподшппшіках 26 в 
ннжней правой частн корпуса трансмнссіш. На шлп- 
цах вала неподвнжно закреплен блок 23 шестерен 
заднего хода, прнчем большая шестерня посюянно 
зацеплена с ведушей шестерней первой передачп на 
первмчном валу. Непосредственно на валу 27 наре- 
заны зубья шеслернн. находяшейея в посгоянном 
зацепленгш с промежуточной шестерней 28, которая 
врашается на двух шарнкоподшппняках, установ- 
ленных на осп. Ось через пластпну консольно зак- 
реплена в стенке корпуеа трансмнсснгі. 

На всех передачах. кроме замедленной н заднего 
хода. прн передаче крутяшего момен га в коробке пе- 
редач находптся в зацепленші только пара цшшнд- 
рнческнх шесіерен ГІрн включеннн заднего хода в 
передаче дополннтельно учасі вует блок 23 шестсрен 
заднего хода. Прн работе на замедленной передаче 
в зацеплешш дополнптельно находятся шестернн 27 
н 28 

Схема зацегілення шестерен коробкн прн вклю- 
ченші передач показана на рнсунке 51. 

Для переключення передач служю механпзм, ко- 
торым скользяшне кареткн шесгерен, установленные 
на первнчпом м вторнчном валах, перемешают в 



Ряс. 51. Схема зацеплеішя шестерен прн включешн! передач тракторов семейства Т-40; а четвергая передача; 
г * я передача; в - вторая передача. г - шестая передача; д - задннй ход; е - замедленная передача; ж - третья переда- 
• - пятая передача 
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гребуемом направленкн до ввода в зацепленне с со- 
ответствуюшнмк шестернямн вторнчного н первнч- 
ного валов. Он состокт нз четьгрех валнков переклю- 
ченкя с внлкамк, рычага переключення со свонм 
гнездом, фнксаторов положення валнков переклю- 
чення н валпков блоккруюшего устройства. 

Механцзм расположен в верхней частн корпуса 
грансмнсснн. Над шестсрнямн первнчного вала в го- 
рнзонтальной плоскостн установлено четыре валн- 
ка, которые можно передвнгать влево к вправо 
вдоль осн первнчного вала. Направляюшнмн для 
каждого валнка служаг отверстня в боковых стен- 
ках корпуса трансмнсснн, расгоченных в лгшню с 
отверстнямн в перегородке корпуса, где расположе- 
ны фнксаторы. На валнках закреплены установоч- 
нымн болтамн 11 (рнс. 52) внлкн 8, 9, 10 н 12 пере- 
ключення передач. 

Каждая вндка свонмн лапкамн входпт в кольце- 
вую проточку кареток шестерен, установленных на 
первнчном н вгорнчном валах. На каждом нз валн- 
ков сделано утолшенне, в котором сверху прорезан 
паз прямоугольного сеченпя. Прн переключенгш пе- 
редач в паз заходпт шаровая головка рычага. 

Рычаг 18 (см. рнс. 50) переключення передач пз- 
готовлен в внде пзогнутого стержня с полусфернчес- 
кнм утолшенпем ("‘яблоком'1 в средней частн. “Яб- 
локо” рычага 18 пружнной 17 прнжнмается к сферн- 
ческой расточке в крышке 20. Огверстпе для выхода 
рычага закрыго резнновым чехлом .9 Кулнса 16 
псключает возможность одновременного включенпя 
двух передач н ограннчнвает ход рычага. Шарпкн 
6 (рнс. 52), входяшне в кольцевые канавкп валпков 
п прнжатые пружпнамп 5„ фпкспруют включенное 
плн выключенное положенпе валнков переключення. 
В каждом валнке проючено по трн канавкн. Сред- 
кяя фнкснрует валнк в нейгральном положеннп, 
крайнне в положенпн. соогветствуюшем включен- 
ной передаче. Расстоянпе между средней н крайнн 
мн канавкамн подобраны так, что прн входе фнк- 
снруюіцпх шарпков в крайнпе канавкн включенные 
шестернп зацепляются по всей длнне зуба. 

Блокнруюшее устройство, обеспечнваюшее нор- 
мальное включенне шестерен н автоматнческгі запн- 
раюіцее механпзм переключенпя, псключает возмож- 
ность неполного включенпя шестерен, еамовыкдю- 
ченпя пх прм работе, а также переюіюченпя передач 
прн включенном спепленпп. Под валнкамн переклю- 
чення передач перпенднкулярно к ннм в отверетіш 
перегородкн корпуса трансмнсспн проходпт валпк 
1 (рпс. 53) блокнровкп, пмеюшей в верхней частн 
чстыре фрезерованных участка. Выступаюшнй нз 
корпуса конец валпка блокпровкп связан гіальцем 
с рычагом 7, прнваренным к осн 17 На другом кон- 
це осн установлен рычаг 4, который вмлкой 9 н тя- 
гой 10 евязан с педалью главного сцеплення. Прн 
перемешенші педаль главною сцегіпення выдвша- 
ет валнк блокнровкн пз корпуса зрансмнссгш. Ход 
валнка блокпровкн н его разворот вокруг осн огра- 
ннчен вннтом 8, конец которого входнт в паз на ва- 
лнке. 

Вся снсгема рычагов н тяг, связываюшпх валнк 
блокнровкн с педалью главного сцеплення. отрегу- 


лпрованы такнм образом, что фрезерованные уча- 
сткн валнка блокнровкн стоят прогнв валнков пе- 
реключення только прн полностью выключенном 
главном сцештеніш (механнзм блокнровкн не пре- 
пятетвует переключеншо передач). 

Прп включенном главном сцепленгш валнк бло- 
кнровкп огходнт назад, цнлнндрнческне участкн 
его входят в кольцевые проточкн валгіков 2, нсклю- 
чая тем самым возможность нх переключення нлн са- 
мовыключення шестерен прн работаюшем тракторе. 
а также неполного нх включенпя 

Деталн коробкн передач смазывакпся разбрыз- 
гнваннем масла, которое залпваюг через отверстне 
в верхней крынтке 24 корпуса (см. рнс. 50), закрытое 
пробкой сапуном 13. Масло удаляют через слнвное 
отверстне в задней стенке ннжней частн корпуса 
закрытое магннгной пробкой 34. 

Под все крышкн корпуса установлены проклад- 
кн на герметнзнруюшей пасіе. Стаканы подшнпнн- 
ков угшотпены резнновымн кольцамн 

Главная передача, днфференцнал н мсханнзм 
блокнровкн дмфференннала размешены в задней 
правой частп корпуса грансмнсснн. Главная пере- 
дача представляет собой пару ншшндрнческнх ше- 
стерен с прямым зубом, находяшнхся в постоянном 
зацепленіш Ведушая шестерня главной передачн 
вместе с шестерней третьей передачн составляет блок 



Рнс.52. Мсхашпм переключення передач трактороы се- 
мейства Т-40: 1 - валнк включення реверса; 2 - валнк бло- 
кмровкн; 3 - установочный вннт: 4 - рычаг переключення 
передач; 5 - пружпна. 6 ■ шарпк, 7 - валнк переключення 
пятой п шестой передач; 8 - внлка переключення пятой м 
шестой передач; 9 - вплка переключення второй н третьей 
передач; 10 - вплка переключення четвертой передачн н 
заднего хола, 11 - установочный болт; 12 - вплка переклю- 
ченпя первой н замелленной передач, 13 - ведушая шестер- 
ня первой передачн, 14 - ведуіцая шестерня четвертой пе- 
редачн; 15 - блок ведушнх шестерен второй н третьей пе- 
редач; 16 - блок ведуншх шесіерен пятой н шестой пере- 
дач. 17 - ведомая коннческая шестерня; 18 - ведомая шее- 
іерня шестой передачп, 19 - блок ведомых шестерен вто- 
рой іі пяюй передач; 20 - блок ведушнх шестерен главнон 
н третьей передач; 21 - шестерня чеі вертой передачн й зад- 
него хода, 22 - шестерня первой н замедленной передач 
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Рнс. 53. Мехашом бло- 
кнровкн переключення пе- 
редач тракторов семейства 
Т-40: 1 - валнк блокнров- 
кн; 2 - валнк переключення 
передач, 3 - корпус транс- 
мнсспн; 4 - рычаг блокп- 
ровкн; 5 - шарнк, 6 - пру- 
жпна фпксатора; 7 - рычаг 
блокнровкн;8 -установоч- 
ный вмнт; 9 - вшіка тягн; 
10 - тяга блокнровкн, 11 - 
тяга; 12 - рычаг валпка 
вшікн выключення главно- 
го сцеплення; 13 - корпус 
сцепленпя; 14 - пружмма; 
15 - педаль главного сцеп- 
лення: 16 - внлка тягн; 17 - 
валнк рычага блокнровкн 


жііестерен. жестко закрепленных на шлнцах вто- 
’іцчного вала коробкн передач. 

Ведомая шестерня 1 (рнс. 54) н представляет со- 
й зубчатый венец, напрессованный на ступнцу 
дцфференцгіала. Зубчатый венец дополннтель- 
ыо укреплен на ступмце четырьмя заклепкамн 2. 

Дііфференцнал тракторов Т-40М, Т-40АМ н Т- 
40АНМ коннческнй, двухсателлнтный, состонт в 
новном мз ступнцы 3, крышкн 12 ц размеш,енных 
•гнутрц сателлнтов 8 на осн 6 й коннческнх шесте- 
н 7. Два ролнкоподшнпннка 5 служат опорамн 
фференцнала. Подшнпннкн установлены в ста- 
» ны 4 н 11. однн нз когорых крепят к перегород- 
другой к стене корпуса трансмнсспн. 

Под фланец стакана 11 установлены проклад- 
і для регулнроекн зазора между подшнпннком н 
орным буртом стакана. Коннческяе шестернн 
геллнты 8 свободно врашаются на обшей осн 6, 
ановленной в ступнце 3 м закрепленной штнф- 
9. Лыскн на осн 6 сателлнтов обеспечнвают 
вод смазкн к трушнмся поверхностям. Между 
Цврньгміг сфернческнмн гюверхностямн с сателлн- 
п ступнцей находятся латунные шайбы 10 для 
іпровкн зазора в зацепленгш коннческмх ше- 
^ен 

Коннческне шестернн 7, ведомые сателлнтамн 
ірашаются в расточках ступнцы 3 н крышкп 12 
•ференцнала. В шлпцевые отверстмя хвостовн- 
- шестерем 7 входяг полуосн конечных передач. 
'Дш|)ференцнал авюматнческм усганавлнвает 
іннцу >гловой скоростн ведушнх колес в завгі- 
юстіі от велнчнны раднуса поворота трактора. 

дтвая врагценне на ведушне колеса, днффе- 
-. ал поровну распределяет кру гяшші момент 
еж .. лолуосямн. Еслн одно нз всдуіцнх колес по- 
на почву с менышім коэффпшіентом сцеп- 



І’нс. 54. Днффсренцнал тракгоров семейсіьа Т-40: 1 - ведо- 
мая шестерня главной передачн; 2 - заклепка; 3 - ступкца дкф- 
ференцпала; 4 п 11 - стаканы гюдшішнііков; 5 - ролнковый под- 
шііпннк: 6 - ось сателлнтов: 7 - шестерня полуосн; 8 - сателлнт; 
9 - штнфт: 10 - регулмровочная шайба; 12 - крышка днфферен- 
цнапа. 13 - втулка: 14 - установочные прокладкн; 15 - болт 
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лення н пробуксовывает, то необходпмо заблокнро- 
вать днфференцнал, то есть превратнть полуосн 
тракюра в одну жесткую ось. связываюнлую колеса 
трактора. 

На шлнцевом хвосговнке правой нолуосн 14 
(рнс, 55) установлена м>фта 12. По шлнцам полу- 
осп ее перемешают сухарн 16, входяідне в кольцевую 
канавку муфты. Сухарп сндят в поворотной внлке 
13, установленной на осп 15 в сіакане подшнгініі- 
ка. Через палец 11 внлка еоедннена со штоком 8, ко- 
торый перемешается в направляюшей втулке 9 В паз 
на верхней частн штока входнт рычаг 7. сндяшнй 
на осп 2. Ось усгановлена в расточках крышкн 1. 
Болт 3 удержпвает ее ог осевого перемешення. К вы- 
ступаюшему пз крышкн концу осн прнварена пе- 
даль 4 управленпя механпзмом блокпровкп дпффе- 
ренцпала. Установленная на шгоке пружнна 10 по- 
стоянно держпт его в крайнем нпжнем положенші. 
что соотвегствует выключенной блокпровке. Прн 
нажатіш педалн 4 рычаг 7 перемесгпт вверх шток 8. 
Шгок воздействует на вплку 13. которая сухарямп 
16 псредвннет муфту 12 блокпровкп дмфференцнала 
по правой полуосн п введет еед шлпцевое огверстпе 
крышкн днфференцпала. Муфга 12 соеднннт пра- 
вую конпческую шестерню со сіупнцей, а посколь- 
ку правая н левая шестернм связаны через сателлп- 
ты, то правая п левая полуосн будут врашагся с 
одмнаковой частотой. 

Выключается блокпровка автоматнческш так 
как прн снятмн усмліія с педалп 4 пружгша 10 воз- 
вратнт муфту блокнровкм в лсходное гюложенпе. 
Велпчмну хода муфгы 12 регулнруют болтом 5, ввер- 
нутым в педаль 4. Блокмровку дмфференцпала мс- 
пользуют только для преодолення препятствмй прп 
увелмченном буксованіш одного нз колес моста, для 
чего выключаюг главное сцемленне, нажпмают но- 
гон на педаль блокнровкн н включаюг главное сцеп- 
ленпе. Поворогы трактора прп этом делать нельзя. 

Главная передача, дпфференцнал м механпзм его 
блокнровкм смазываются маслом, разбрызгпвасмым 
в полостп корпуса трансмпссші. 

Для полученмя ряда замедленных скоростей трак- 
тора предназначен ходо> лкеньшнгель, он выполнен 
в зпде отдельного узла м представляет еобой плане- 
тарный механмзм с передаточным чпслом, равным 
2.75. Этот узел огносмтся к дополннтельному обо- 
рудованпю тракторов семейства Т-40 (пзготовлен- 
ных после 1971 года). Ходоуменьшнтель устанавлн- 
ваюі с левой стороны тракюра в расточку под ста- 
кан коннческой шестернн реверса. 

Ходоуменьшнтель состсшт пз вала шестернп, водн- 
ла с сатедлптамн, корончагой й вецомой шестерен й 
ведугцего вала. Вал шесгерня (рнс. 56) шлнцамн со- 
едннен с хвостовпком коннческой шестеріш 16 реверса 
п врашается вмесге с ней. Другой конец вала шестер 
іш находшся в зацепленіш с сателлптамп 9, располо- 
женнымп в неподвнжном воднле 22. Водпло 22 в сборе 
с еателлнтамн зубчатым венцом устанавлнвают в ко- 
ронную шестерню 12, которая зафпкснрована в ста- 
кане 8 штпфтамн 11. Во фрезерованных пазах водшіа 
размешены грн шестернп сателлнгы 9. Сагеллнты вра- 
іцаются на ролнках 10 вокруг осей 5, усгановленных 
в расточках воднла н зафнкснровапы штнфтамп 4. 



Рлс. 55. Механнзм блокнровкн днЛфереіншала тракто- 
ров семейства 1-40: а - механнзм включен; б - механнзм 
выключен; 1 - крышка; 2 - ось педалн, 3 - устаноьочный 
болт; 4 - педаль блокнровкн; 5 - болт; 6 - гайка; 7 - рычаг 
штока; 8 - шток: 9 - направпяюшая агупка штока; 10 - пру- 
жнна; 11 - палец внлкн; 12 - муфта: 13 - внлка блокнровкн 
днфференцнала; 14 - правая полуось; 15 - ось качання внл- 
кн; 16 - сухарь; 17 - ось сателлн г* ’ 



Рнс. 56. Ходо> мепьшнтель тракторов семеііства Т-40: 

I - ведушнй вал ходоуменыіштеля; 2 - ведомая шестерня 
3 - крышка сгакана; 4, 7, 11 н 23 - штнфгы, 5 - ось сагеллн- 
га; 6 - болт: 8 - стакан ходоуменьшнтеля; 9 - сателлнт; 10 - 
ролнк; 12 - коронная шестерня; 13 ы 15 - шарнкоподшііп- 
ннк; 14 - вал-шестерня: 16 - ведомая коннческая шестерня 
реверса; 17 - первнчный вал коробкн передач; 18 - муф; і 
реверса, 19 - внлка переключення реверса: 20 - упорна 
шайба; 21 - кольцо; 22 - водмло, 24 - ірубка подвода масд 
к ходоуменьшнтелю: 25 - регулнровочные прокладкн 
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цешіенне конмческой пары шесіереп прокладкамп 
25. Нормальный зазор между зубьямп коннческпх 
шестерен должен быть в пределах 0,15 - 0,5 мм. В про- 
цессе обкаткн проверяют сгепень нагрева ходоумень- 
шмтеля. В первые 10 - 3 5 ч. работы на ходоуменьшн- 
теле не следует давать грактору полную нагрузку, 

ЗЛ.З. КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧ4 

Лмтой чугунный корпус 13 (рнс. 57) конечной 
(бортовой) передачн трактора Т-25А составляет 
часть несушего остова. В верхпем фланце корпуса 
выполнены резьбовые отверстня для шпнлек крепле- 
нпя п два отверстпя под штнфты 21. Этп штпфты 
запрессовапы во фланец корпуса н свободно входяг 
в отверстпя наружного фланца тормозного рукава 
20 ц определяют положенне корпуса конечной пере- 
дачп прп разлнчных наладках трактора. 

В верхнме расточкн корпуса входят наружные 
кольца двух шарпковых раднальных подшппнп- 
ков, в которых враіцается ведушая шестерня 16 ко- 
нечной передачн, Наружный подшнпнпк 15 закрыг 
крышкой 14, а внутреннпй корпусом 18 сальннка. 
Самоподжпмной сальнпк 19 препятствует течп мас- 
ла пз бортовой передачм в тормозной рукав. Для 
повышенпя надежностп работы уплотнення под- 
шнпнпка 1.7 пмеет с наружной стороны заіцптную 
шайбу. Кроме того, для разгрузкн сальнпка от по- 
вышенного давленпя масла во фланце корпуса вы- 
гюлнено чегыре сквозных сверлення. а в корпусе 
еальннка епецпальные цековкн, через которые про- 


Ведомая шесіерня 2 состонт пз зубчатого венца с 
і ь тренннм зацепленмем ц ступпцы со шлпцевым 
рстнем, соедмненных между собой штпфтамн 7. 
ачеетве зубчатого венца нспользуегея коронная 
терня. 

Ведушнй вал 1 шлнцамп соедцнен с ведомой шес- 
яей 2 н врашается вмесге е ней. От ведуіцего вала 
оуменыннтеля врашенпе передаетея через под- 
• ную шлнцевую муфту 18 к первпчному валу ко- 
'кн передач. Включают ходоуменьшнтель рыча- 
ім реверса, который пмеет т рн положення: “вперед”, 
аерс” п “ходоуменьшнгель’'. 

Прм включенном ходоуменыіштеле не рекоменду- 
н пользоваться пятой н шестой пСредачамп во нз- 
ання повышенного нзноса н поломок. Ходо- 
•еньшпгель расчнтан на работу трактора с тяго- 
ім усшшем не более 9 кН. Деталн ходоуменьшпте- 
смазываются маслом, подаваемым самогеком по 
бопроводу пз маслогірнемнпка, расгюложенно- 
в корпусе ецеплення. Перед установкой ходоу- 
:ньшптеля заменяют ось педалн енепленпя вала 
юра мошностн на полую для смазкп ходоумень- 
еля, сннмают крышку корпуса сцепленпя н ус- 
.-авлнвают маслопрнемннк так, чтобы трубка его 
іа в ось педалн до упора. Нз расточкн корпуса 
.шсмпсснн нзвлекают стакан с конпческой шсстер- 
реверса. Затем эгу шесгерню закрепляют в ста- 
не ходоуменьшіпеля. Ходоуменыннтель в сборе 
навлнваюг в расточку н крепят болтамн 6 н 
фтамп 23, предварнтельно отрегулпровав за- 


Рнс. 57, Коііечпая передача трактора Т-25А: 1 - ведо- 
мая шестерня бортовой передачн; 2 - ролнковый коннчес- 
кіій подшшшяк; 3 - зашнтное кольцо; 4 - резнновая днаф- 
рагма, 5 - упорное кольцо уплотнення; 6 - резпновое уп- 
логніітелыюе кольцо. 7 - вал колеса, 8 - пружіша уплотне- 
нйя; 9 - пружлнное кольцо: 10 - внутреннее зашнтное коль- 
цо; 11 ■ нажнмное кольцо уплотнештя: 12 - крышка уплот- 
нення: 13 - корпус; 14- крышка; 15 - шарнковый подшнп- 
ннк: 16 - ведушая шестерня, 17 - шарнковый подшнпннк с 
зашнтнон шайбой; 18 - корпус сальннка: !9 - самоподжнм- 
ной сальннк; 20 - тормозной рукав; 21 - штнфт; 22 - резнно- 
вое уплотннтсльное кольцо; 23 - коннческнй ролнковый 
подшчпннк; 24 - крышка; 25 - гайка; 26 - упорная шайба. 
27 - стакан подшнпннка; 28 - регуднровочные прокладкп; 
29 - распорное кольцо: 30 - поддон , 
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нсходнт слнв масла йз корпуса сальнмка обратно в 
корпус бортовой передачн 

Внутреннне кольца подішшннков 15 п 17 напрес- 
сованы на вал ведушей шестернм до упора в шес- 
терню, выполненную заодно с валом. В средней ча- 
стм вала ведушей шестернн предусмотрены две спе- 
цнальные канавкн для шгюнок креплешія тормоз- 
ного шкнва. На внутреннем конце вала нарезаны 
шлнцы для соедннення с полуосевой шестерней днф- 
ференцнала. 

Ведуіцая шестерня 16 конечной передачн нахо- 
днтся в постоянном зацемлення с ведомой шестерней 
1, расположенной на шлнцах вала 7 заднего коле- 
са. Вал выполнен заодно с фланцем, к которому прн- 
креплен спецнальнымн болтамн с коішческнмн под- 
головкамн днск заднего ведушего колеса. Вал зад- 
него колеса установлен в ннжннх расгочках корпу- 
са на двух ролнковых коннческнх подшнпннках. 
Внутреннее кольцо подшнпнцка 2 напрессовано на 
цнлнндрмческую поверхность вала колеса до упо- 
ра в бурт. Далее надеты ведомая шестерня 1, распор- 
ное кольцо 2У, внутреннее кольцо конмческого под- 
шнпгшка 23 н шайба 26 Набор деталей загянут ко- 
рончатой гайкой 25. 

Наружное кольцо подшнпннка 23 входнт в ста- 
кан 27 до угюра в бурт. Стакан с подшнпннком зак- 
рыт штампованной крышкой 24. Под фланцем ста- 
кана нмеются тонкне стальные прокладкп 28, кого- 
рыміі реі уліфуют осевой зазор в конйчеекйх подшнп- 
ннках. В кольцевой канавке стакана размешено уп- 
лотннтельное резнновое кольцо 22. В месте выхода осн 
колеса нз бортовой передачн предусмотрен торцовый 
сальннк с металлнческнмн уплотняюшнмн кольцамн. 
Упорное колыдо 5 надето на ось до угюра во фланец. 
К торцевой поверхностн упорного кольца четырьмя 
пружннамн 8 прлжато нажпмное кольцо 11. Нажнм- 
ные пружнны вставлены в сверлення нажнмного коль- 
ца н крышкн 12. В крышку запрессованы также два 
штнфта, которые свободно входят в отверстпя нажнм- 
ного кольца ц удержнвают его от проворачнвання. 
К крышке двумя болтамн прнкреплены резнновая 
днафрагма 4 н зашцтное кольцо 3. Внутреннмм от- 
верстнем днафрагма смонтмрована на цнлнндрнчес- 
кой поверхностн нажммного кольца ц плотно прнжа- 
та к его фланцу кольцом 9. 

Прп сборке бортовой передачм крышку вместе с 
днафрагмой, пружннамн зашнтнымн н нажнмным 
кольцамн устьнавлнвают на ось колеса до запрес- 
совкн на нее внутреннего кольца подшнгінцка 2 п 
крепят к корпусу бортовой передачп четырьмя бол- 
таміі. Болты завіінчнвают через два большмх оівер- 
стня во фланце осн колеса н контрят стопорной пла- 
стнкой. 

В собранной бортовой передаче упорное кольцо 
5 врагцается вместе с осью, а пружнны 8 прнжнмают 
к нему негюдвнжное нажнмное кольцо. Торцевые 
труіцпеся поверхностп колец цементнруют, калят до 
высокой твердосгн м тшательно прнтііраю т друг к 
другу. В процессе работы онн постоянно нрнжаты. 
что обеспечнвает надежное уплотненне бортовой пе- 
редачн. Зашмгное кольцо 3 н прнваренное к осн 
внутрекее кольцо 10 предохраняют деталн уплотне- 
ння от поврежденмй. 


Сгшзу корпус бортовой передачн ммеет прямоу- 
гольный люк, через который монтнруют ведомую 
шестерню. Люк закрыг поддоном 30. Для залнвкн. 
слнва н конгроля уровня масла в корпусе бортовой 
передачн предусмотрены отверстня, закрьггые конн- 
ческіімн пробкамн. Отверстня размешены так, что- 
бы в каждом положенші бортовой передачн прн пе- 
реналадке трактора былм обеспечены удобная зап- 
равка. слнв масла н контроль его уровня. 

На наружном фланце осм ведушего колеса вы- 
полнены обработанная расточка ц два резьбовых 
отверстня для креплення прнвода рабочнх машнн. 
требуюшнх скнхронною отбора мошноетн. Резьбо- 
вые отверстіія закрыты двумя деревяннымн пробка- 
мн. Этн отверстня нспользуют также для демонтажа 
упорного кольца 5. 

Конечная перецача тракторов семейства Т-40 

представляет собой одноступенчагый редукгор с цм- 
лнндрнческнмц прямозубымн шестернямн н состонт 
ііз коргіуса, ведушей й ведомой шестерен, полуосн н 
уплотненнй. 

Корпус 15 (рнс. 58) через фланец прнсоедннен к 
рукавам тормозов шпнлькамн 25, ввернутымн в 
резьбовьіе отверстня корпуса. Корпус конечной не- 
редачн в положеннях, сооі ветствуюшнх обычному 
шш увелнченному дорожному просвету, фнкснруют 
штмфтамн 23 н 29 запрессованнымн в отверстня на 
фланце корпуса. Штнфты входят в одну нз двух пар 
отверстнй на фланце рукава. 

Прямоугольное окно, выполненное в ннжней ча- 
стн корпуса для установкн ведомой шестернн 16, зак- 
рыто штамнованным кожухом 35. На внутренней 
стороне корпуса предусмотрены резьбовые отверстня 
для креплення кронш гейна гягн блокнровкн навес- 
ной снстемы. 

Ведушая шестерня 22 выполнена заодно с валом. 
врагцаюшпмся в двух ролнковых подшнпннках 17. 
установленных в расточках корпуса. С наружной 
стороны корпуса расточка закрыта глухой штам- 
пованнон крышкой 18, с внутренней гнездом 27 двух 
каркасных самогюджнмных сальннков 28, предотв- 
рашаюіцйх попаданне смазкн в отделенне тормоз- 
ного барабана. 

Шпнцевой конен ведушей шестернн входнт в от- 
верстне сгупііцы тормозного барабана н через по- 
луось тормоза связан с ведомымн шеетернчмн днф- 
ференцнала. Полуось тормозного барабана через 
сквозное сверленне прнтянуга к торцу шестернн 22 
болтом 20. 

Ведомая шестерня 16, постоянно занепленная с 
ведушей шестерней 22, посажена на шлнцы гюлу- 
осн 3, врашаюшейся в шармковом 12 н ролнковом 
31 подшнпннках. Подшнпннкн установлены в рас- 
точках корпуса в стаканах 13 н 34. Полуось 3 за- 
канчмвается фланцем с посадочным буртом н резь- 
бовымн отверстнямн для креплення днска ведушего 
колеса. 

Продольное перемешенйе полуосн 3 ограннчено 
шарнковым подшппнйком 12 , наружное кольцо ко- 
торого прнжато к бурту стакана 13 корпусом 14 ул- 
лотненмя, а внутреннее к бурту полуосн 3 через сту- 
пмцу ведомой шестернн 16 н внутреннее колыдо ро 
лнкового подшнпннка 31 болтом 32, застопоренным 
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шайбой 33 с отгнбным усом. Бурт стакана 34 н чу- 
ілнная крышка 30 фнкснруюг положенне наружно- 
ш колыда подшннннка 31. 

Под все крышкн корпуса 
гстановлены прокладкн на 
герметнзпруюшей пасте, пре- 
зупреждаюшне вытеканне 
смазкй наружу н попаданне 
внутрь коргіуса конечной пере- 
тачн воды н грязн. 

Со стороны фланца полу- 
эсн установлена комбннпро- 
ванная снстема уплотненнй, 
состояндая нз наружного лабн- 
ршпного н внутреннего резн- 
зомедаллнческого торідового 
»п.потненіія. Упорное кольцо 7 
с уплотнн гельным резнновым 
кольцом 9 врашается вместе с 
лолуосью 3. Штнфты 8, запрес- 
сованные в корпус 14 уплотне- 
ння, удержпвают от поворота 
лажпмное кольцо 11, постоян- 
чо прпжагое к упорному коль- 
1 } 7 пружмнамп 10 По окруж- 
носгн нажпмного кольца 1 1 
4ХОДНТСЯ дпафрагма 6 нз мас- 
йостойксгй резпны. Надежное 
тпотненне создается благода- 
я гому, что трушнеся поверх- 
эстп упорного 7 п нажпмно- 
о 11 колец гірошлнфованы н 
.рнтеріы. 

Наружный лабнрннт, обра- 
ванный пыльнпкамн 4 н 5, 

(граняет попаданне пылн п 
язн на трушпеся поверхнос- 

Пыльннкп 4 н 5, дпафраг- 
6 н корпус 14 уплогнекпя 
■'нтянугы болгамн к корпусу 
" конечной передачн. 

3.1.4. ПЕРЕДНМЙ ВЕДУІІД14Й МОСТ М ЕГО 
ПРПВОД ТРАКТОРОВ Т-40АМ, Т-40АНМ 

Дтя повышення гяговых усплнй н улучшенпя 
ходнмостн трактора по бездорожыо, на увлаж- 
ных почвах предназначен передннй ведушпй 
ігг драктора. Моіцность передается от раздаточ- 
коробкн через коннческую главную передачу с 
I ференцналом (расположенную в ненгральном 
усе моста), затем через полуосн, карданы н цн- 
ірнческне конечные передачн к колесам. Конеч- 
тередачп соедпнены прн помоідп пружннной 
вескн. 

Раздаточная коробка состонт нз корпуса 39 (рнс. 
н смонтнрованных в нем шесгернп 60 ц вала 57 
I іух подшнпнпках. Подшнпннкн закрыты с обе- 
эрон крышкамп, в одпой нз которых находнт- 
юенное сальнпковое уплогненне 58. Раздаточ- 
* оробка прнкреплена к корпусу сцепленпя прп 
зетырех болтов п двух штпфтов. 
эрня раздаточной коробкн сцеплена с шес- 



Рнс. 58. Конечная 
передача тракторов се- 
мейства Т-40: 1 - днск 
ведуідего колееа: 2 - 
болт креплення колеса; 
3 - полуось; 4 н 5 наруж- 
ное й внутоеннее коль- 
ца пыльннка; 6 - днаф- 
рагма; 7 - упорное коль- 
цо; 8 - ш гнфг; 9 - уплот- 
ннтельное кольцо; 10 - 
пружнна; 11 - нажнмное 
кольцо; 12-шарнковый 
подшнпкпк, 13 н 34 - ста- 
каны подшішніікоб, 14 - 
корпус уплогненйя; 15 - 
корпус конечной пере- 
дачн; 16 - ведомая шес- 
терня; 17 - ролнковый 
подшнпннк, 18 - крыш- 
ка; 19 - уплотннтельное 
кольцо; 20 - болт; 21 - 
стопорная шайба; 22 - 
ведуіцая шестерня; 23 - 
шгнфт; 24 - гайка; 25 - 
шннлька; 26 - рукав тор- 
моза; 27 - гнездо саль- 
ннка; 28 - каркасныеса- 
моподжпмные сальнп- 
кн, 29 - штнфг; 30 - 
крышка; 31 - ролпко- 
вый подшнпннк; 32 - 
болт; 33 - стопорная 
шайба; 35 - кожух 


терней сішхронного вала отбора мошностн, нахо- 
дяіцемся внутрн корпуса сцепленпя. 

От выходного вала раздагочной коробкн враіце- 
нне передается к мосту через вал 56 с двумя фланца- 
мп по концам. В каждом фланце шесть отверсгнй, 
четыре под обычные болты п два под прпзонные. 
Гнокого этого вала (вследствне неболыпого его дп- 
аметра прн значптельной длпне) компенснрует не- 
которую несоосность соедпнясмых пм валов, ненз- 
бежно вознпкаюіцую нз за допусков на нзготовле- 
нне п упругпх деформацнй рамы тракюра. 

Главная передача мосга представляет сооой 
пару конпческпх шестерен со сппральным зубом. 
Ведушая шестерня 41 усгановлена в двух шарнко- 
подшппннках. размешенных в расточках стакана 
46. ГІередгшй подшнпніік закреплен на валу стонор- 
ным кольцом 40 с прокладкамп, устраняюшіімп за- 
зор, а в корпусе двумя пластннкамп. прпвернутымн 
болтамн со стопорнымм отгпбнымн шайбамн (на 
рмсунке не показаны). 
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Во внутреннее шлнцевое отверстне ведушей шес- 
тернн вставлен хвостовнк вала 43. От вытекання 
масла предохраняют два сальннка 44 в расточке ста- 
капа ведушей шестернн н два редіновых кольца в 
выточках хвостовнка вала 43. 

Ведомая коннческая шестерня 53 смонтнрована 
в одном узле с днфференцналом. Узел опнрается на 
два шарнкоподшнпнііка, расположенных в расіоч- 
ках правото н левого рукавов 33. Рукава прмкреп- 
лены к цснтральному корпусу 54 болтамн н штпф- 
тамн через прокладкн 47, предназначенные для ре- 
гулііровання зацеплення главной нередачн. Клішья 
31 в отверстнях рукавов служат для крепленпя выд- 


внжных кроніш ейнов прн установке колен разных 
размеров. 

Днфференцнал представляег собой две обьедн- 
ненныс в обшем корпуее обгонные храповые муфты. 
каждая нз коюрых соедпнена со своей полуосью. 

Двухсторонняя зашелка 51 левой обгонной муф- 
ты заклннена шпонкой на осн 49, которая может сво- 
бодно поворачнваться относшельно коргіуса днф- 
ференцнала, поджнмая к внутренкей обойме 38 одну 
нлн другую сторону зашелкн. Поворачнвается ось 
зашелкн благодаря снле трешія между выступом осн 
к правой неподвнжной тормозной шайбой 37. Снла 
грення создается пружішой 52. 



Рнс. 59. Псредннй ведушнй мост тракторов Г-40АМ н Т-40 \НМ с нрнводом: а - устройство; б - схема работы сдвоен- 
ной обгонной муфты двойного действмя. I - положенне заіцелкн гірн прячоліінейном двігженіш і ракгора (обгонная муфта | 
включена); II - положенне зашелок прн повороте трактора вправо; III - положенпе зашелок прн прямолннейном двпжешш 
трактора с буксованнем задннх колес менее 47о; IV - угловые скоростн А п Б правой м левой частей обгонной муфты 
равны; V - угловые скоростн А н Б правой частн обгонной муфіы равны; угловая скоросіь Б левой частн обгоннон 
муфты больше угловой скоростн А; VI - угловые скоростп Б правой н левой частей обгонной муфты больше уіловой 
скоростн А, 1 - шпна, 2 - пружпна подвескн; 3 - корпус конечной передачн; 4 - контрольная пробка; 5, !0, 13, 15 м 25 - 
болты; 6 - ведомая шесіерня; 7 - ось колеса; 8. 28 н 44 - каркасные сальннкн, 9 л 12 - шайбы; 11 л 47 - регулнровочные 
прокладкп: !4 - ведушая шестерня; 16 - рычаг - 17 - коннческне рошікополшнпннкн. 18 - внлка ведушей шестернн; 19 - 
двойная внлка кардана. 26 - крсстовіша кардана; 21 - масленка; 22 - контрольный клапан; 23 - нгольчатым подшмпішк; 24 
- крышка пгольчагого подшнпннка; 26 - шіпок; 27 - шайбы; 29 - втулкн вплкіі выдвішного кронштейна; 30 - вплка 
выдвнжного кроншгейна; 31 - стопорный клнн; 32 - левая полуось: 33 - рукав; 34 - пружпнное кольцо замка; 35 - упорное 
кольцо замка; 36 - замок (два полукольца); 37 - тормозная шайба; 18 - шлнцевые обоймы полуосей; 39 - корпус днфферен- 
цпала, 40 - стопорное кольцо; 41 - ведушая шестерня; 42 - внутреннее зксценгрмческое кольцо; 43 - вал ведушей шестер- 
нн; 48 - шарнкоподшнпішк; 46 - стакан ведушей шестернп; 48 - правая гюлуось; 49 - ось іаіцелкп, 50 - крышкд корпуса 
дпфференцнала; 51 - зашелка обгонной мчфты; 52 - пружнна; 53 - ведомая шестерня; 54 - корпус переднею моста; 55 - 
крышка корпуса: 56 - вал прнвода передннх колес; 57 - вал раздаточной коробкн; 58 - сальнпковое уплотненне; 59 - 
корпус раздаточной коробкп, 60 - шестерня; 61 - пробка слнвного отверсгня 
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Еслн заднне колеса тракіора врандаются с бук- 
сованнем менее 4%, то шлнцевые обоймы обг оняюд 
ведомую шестершо н зашелкн вынуждены лрошел- 
кнвагь по зубьям обойм. Когда буксованне задннх 
колес достнгает 4%, поступатсльное двпженне трак- 
тора уменьшается настолько. что угловыс скоросгн 
обоймы н ведомой шестернн выравняются. ГІрн даль- 
нейшем увелнченші буксовання задннх колес зашел- 
кн войдут в зацепленне со шлнцевой обоймой ц кру- 
тяіцнй момент начнет передаваться От ведомой шес- 
гернн через шлнцевые обоймы ц полуосн к передннм 
колесам. 

благодаря тому, что зашелкн сделаны двухсто- 
ронннмн, механнзм днсЬференцнала работаеі одіша- 
ково, как прц двнженші вперед. так н прн двнже- 
ніш назад. 

Пренмушеством ошісываемото днфференцнала 
перед обычным шестеренчатым является то, что прн 
попаданіш одного нз передннх колес на скользкое 
место, другое колесо воспрнннмает полное тяговос 
уснлне, возможное по сцепленшо с почвой, то есть 
такой днфферснцнал не нуждаегся в прннуднтель- 
ной блокнровке 

Карданный прнвод к конечным передзчам позво- 
іяет нм вместе с колесамн перемеіцаться относмтель- 
но осіальной частн моста прн работе подвескн, 
амортнзгіруюшей толчкн. 

Ведушая внлка 30 кардана соеднненл с обтон- 
ной муфтой нрн помоіцн шлпцованной полуосн 32, 
которая входнт свонм концом в шлнцы обоймы ц 
закреплена на ней замком 36. Замок представляет 
собой два полукольца, соеднненных между собой 
)порным кольцом 35, зафгткснрованным от соскакн- 
вання разрезным пружннным кольцом 34. 

Другой конец полуосц с дляннымн шлнцамп вхо- 
дцт в полую часть внлкн н образует телескопнчес- 
кое соеднненне, необходнмое для реі ул нровкн колен. 
Ціілнндрнческнй хвостовнк внлкм враіцается чу- 
гунной втулке, загірессованной в расточку выдвмж- 
ного кронштейна. В той же расточке находнтся ком- 
біініірованное уплоіненпе, состояшее нз резнново- 
го каркасного сальннка н штампованной обоймы с 
набором стальных шайб чмстнков, предотврашаю- 
шнх проннкновешіе гряш. 

В расточке віілкн запрессованы м закрсплены 
крышкой 24 н оол гамн 25 нгольчаіые подшшшнкн 
23, в когорых сндкт крсстовнна 20. Другая пара 
цапф крестовнны іакже через гіодшмпннкн соеднне- 
на с двойной промежуточной внлкой 19. передаю- 
шей через другую крестовнну врашенпя внлкн 18, 
нзготовленной заодно с валнком ведушей шестернн 
конечной передачн. 

Конечная передача предназначена для увелнче- 
ня крутяіцего момента ы увелнчення агротехннчес- 
• ого просвега. В чугунном корпусе 3 передачн на- 
одятся две цшшндрпческне шестернн. Ведуіцая ше- 
герня 14 снднт на шлнцах хвостовнка ведомой вші- 
‘ іі кардана, всдомая 6 на шлнцах осн 7 колеса. У 
-душен шестернн опорамн служат коннческне ро- 
шкоподшшшіткн 17, у ведомой шарнковые. Внут- 
_ еннііе кольца подшнпннков затянуты на соответ- 
гвуюшнх валах болтамн 10 ц 13, застогюреннымн 
-дйбамн 9 н 12. Для регулнровкн осевого люфта 


коннческцх подшнпшіков ведушей шесіеріш служат 
прокладкн 11. 

Масляная ванна конечной передачн нмеет проб- 
ку зашівного отверстіія, сапун, слнвную магннтную 
пробку іі контрольную пробку 4. 

Следует нмеіь в внду, что шестернн конечных пе- 
редач тракюров Т-40АМ Н Г-40АНМ не взанмо- 
заменяемые п не могут быть переставлены с іракто- 
ра одной маркн на другой. 

Для монтажа колеса служат болты 5, запрессо- 
ванные во фланец осн колеса. Грн болта 15 в верх- 
ней частм корпуса пспользуют для установкіі ры- 
чагов 16 трапецші рулевого управлення 

Подвеска предназначена для смягчення толчков 
благодаря установленным с каждой стороны двум 
пружннам. Поворотный кронштейн (рмс. 60) подвес- 
кн, соедііненный шпнлькамн с корпусом конечной 
передачн, снабжен запрессованной в него втулкой 
10 Он может поворачнваться относнтельно прнва- 
ренного к выдвііжному кронштейну 18 цнлнндрнчес- 
кого шкворня 8, обеспечнвать поворот передннх ко- 
лес нлн перемешаться поступательно прн аморгнза- 
ціш толчков. Вергнкальные нагрузкн от колеса гіе- 
редаются через пружнны 12 к траверсе 15, а от нее 
через подшнпннк 16 к выдвнжному контейнеру. 

Центрнруются пружнны относнтельно отверстнй 
в траверсе н поворо гном кронштейне штампованны- 
мн сіаканамн 11. Полость, где находнтся подшнп- 
ннк 16 н поверхность скольження втулкн 10 поворот- 
ного кронштейна заполняют смазкой чере? маслен- 
ку 9. Для зашнты телескопнческой частн прнменен 
резмновый гофрнрованный чехол 14. 

Чтобы поворотный кронштейн вместе с конечной 
передачей не мог соскочіпь прн голчках со своего 
места, он удержнвается штоком 3, находяшнмся в 
расточке шкворня 8. Шток связан шгнфтом 2 



Рнс. 60. Подьсска псреднего колеса тракторов Т-40АМ, 
Т-40АНМ: 1 - стопорное кольцо; 2 - штнфт; 3 - шток; 4 - 
крышка; 5 - С) харнк; 6 - упорное кольцо; 7 - поворотный 
кронштейн; 8 - шкворень; 9 - масленка; 10 - втулка; II - 
стакан пружпны; 12 - пружнна; 13 - шнток; 14 - чехол; 15 - 
граверса, 16 - упорный шаріікоподшнпнпк, 17 - уплотнн- 
тельное кольцо; 18 - выдвнжной кронштейн 
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с крышкой 4 поворотного кронштейна н в крайнем 
ннжнем положеннн угшрается головкой в упорное 
кольцо 6. зафпкснрованное в расточке шкворня дву- 
мя сухарнкамн 5. У тракторов Т-40АНМ пружнны 
подвескп сжаты болтамп, в результате чего умень- 
шается высота передней частн. 

I 

3.2. ТЕХШІЧЕСКОЕ ОБСЛУЖНВ4НМЕ 
Н ОСНОВНЫЕ РЕГУЛНРОВКН 

3.2.1. СЦЕПЛЕННЕ 

Прн свободном ходе педалн снеплення трактора 
Т-25А менее 20 мм нлп бблее 40 мм необходнмо отре- 
гулнровать зазор между рычагамн выключегшя н 
упорным подшнпнпком прн помошн тягп. Этот за- 
зор должен быть 2-3 мм. 

Для регулпровкн сцеплення выполннте следую- 
шее: поставьте рычаг переключення передач в нейт- 
ральное положенне; сннмте крышку соедннптель- 
ного корпуса; ключом поворачпва.йте коленчатый 
вал дпзеля так, чтобы протнв люка крышкм оста- 
навлнвалнсь поочередно рычагн выключення; зап- 
решаегся проворачнвать коленчатый вал днзеля, 
нажнмая рычагом на стаканы пружнн сцеплення, 
так как это может прнвестн к деформашш стаканов 
н выходу нз строя сцеплення; проверьте шупом за- 
зор между внутреннгім концом каждого рычага вык- 
люченпя м упорш>гм подшнпннком; зазор должен 
быть равным 2-3 мм с разгшцей для отдельньгх ры- 
чагов, не превышаюшей 0,1 мм. 

Прн несоответствшг зазоров указанным велнчн- 
нам отверннте контргайку н поворачнвайге нажнм- 
ной болт до установкн гребуемого зазора, потом за- 
контрнте болт гайкой. 

Перноднческн поворачнвайте шплпнт в соедннн- 
тельном корпусе, чтобьг прочнстніь отверстгге для 
выпуска просочнвшегося через сальнпкн масла. 

Бследствпе гюстепенного пзноса накладок ведо- 
мого днска концы рычагов прнблпжаются к под- 
шппнпку, выбнрая зазор. Прн отсутствнп зазора 
лапкп рычагов будут касаться обоймы подшппнп- 
ка, что вызовет повышенный пзнос деталей в месте 
касання Дальнейшее прнблпженме рычагов к обой- 
ме может прпвестп к пробуксовке сцепленпя н повы- 
шенному нзносу накладок. Для восстановленпя ее 
нормальной работоспособностн усганавлнвают за- 
зор 4 мм между отжпмныміг рычагамн п упорнымн 
подшнпнпкамн отводок сцеплення тракторов семей- 
ства Т-40. 

Сцепленне регулнруют прп уменьшеішн свобод- 
ного хода педалп до 25 мм двумя способамп тяюй п 
болтамн. 

Прп регулпровке тягой выполняют следуюшне 
операцпп: 

а) открывают верхнпй люк корпуса сцепленпя, 
расшнлпнтовываюг ось вплкп п вынммают ее. снп- 
мают внлку е рычага; 

б) навннчпвают внлку, устанавлмвают такую 
длнну тяі п, чтобы прн соедннегшн внлкп с рычагом 
зазор между выжнмным подшппннком отводкп н 
концамн рычагов был равен 4 мм; 

в) устанавлнваюг ось вплкп п зашгшпнтовыва- 


ют се. Устанавлпвают крышку люка. Когда нзме- 
ненпем длнны тягн невозможно отрегулнровать 
сцепленне, необходнмо ее регулпровать регулнро- 
вочнымп болтамн. 

Спеплешге регулнруют болтамп в такой последо- 
вательностп: 

а) открывают верхнпй люк корпуса н расшплнн- 
товываюг гайкп 22 (рнс. 60) регулпровочных бол- 
тов; 

б) поскольку ранее реі улнровалн сцепленпе толь- 
ко нзмененнем цлнны тягп, то вначале яеобходнмо 
восстановпть ее длнну до первоначальной (это нуж- 
но для последуюшпх регулпровок нзмененнем длн- 
ны тягіі); затем, отвертывая гайкп 22 регулнровоч- 
ных болтов, перемегцают конец каждоію рычага 
сцепленпя вперед (к днзелю) прнмерно на 7 - 8 мм, 
соедпняют рычаг сцеплення с вгшкой гягп; ось вмл- 
кн зашплпніовывают; окончательно регулпруют по 
шупу зазор между концамн отжпмных рычагов м 
выжпмным упорным подшнпнпком оіводкн, зазор 
должен быть равным 4 мм. Разннца зазоров между 
рычагамп не должна превышать 0,8 мм. 

Последовательность регулнровкн сцеплення вала 
отбора мошностн (ВОМ) остается такой же. Во вре- 
мя разборкн прнвода главного сцегшення н сцепле- 
ння ВОМ необходммо правнльно устанавлнвать 
пружнны сервоустройства, сннжаюшне уснлня на 
педалях. Пружнну устанавлнвают в одно нз отвер- 
стнй кроннггейна так, чюбы педаль удержнвалась 
в крайнем верхнем положеннн, а прн нажатнн на 
нее сішжала уснлне на педалн. 

3.2.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

В коробке передач трактора Т-25А регуЛнруют 
положенне всдушей коннческой шестернн реверса, 
занепленне коннческпх шестерен реверса н осевой 
зазор механнзма реверса, зацепленне коннческнх 
шестерен дополннтельной передачн, совпаденне тор- 
цов зубьев ведомых н ведуідмх шестерен во включен- 
ном состоянгш, мсханнзм блокнровкн включення 
передач. 

Положенне ведушей коннческой шестернн ревер- 
са определяется расстояннем от торца заднего под- 
шнгіннка первнчного вала до осн промежуточного 
вала, равным 76,5 - 77 мм, й обеспечйвается нзмене- 
ннем толшнны прокладок. 

Прн увелнченіш бокового зазора между зубьямм 
коннческнх шестерен мехагшзма реверса повышаег- 
ся шум работы шестерен, сопровождаемый звонкн- 
мн металлнческнмн ударамм. Для регулнровкн за- 
цегшення шестерен реверса необходнмо очнстнгь 
трактор от пылн н грязн, слнть масло нз корпуса н 
промьпь его чнстьш днзельным топлнвом. Затем снн- 
мают рулевую колонку с элекгропроводкой н верх- 
нюю крышку корпуса, выннмают внлкн н валнкн 
переключення пере.дач, 

Замеряюі осевой зазор мехагшзма реверса на про- 
межуточном валу двумя ндупамн, вставленнымн с 
днаметрально протнвоположных сторон между шлн- 
фованной новерхностью левой коннческой шестер- 
нн н упорной шайбой. Для этого весь механнзм ре- 
верса сдвнгагог в протнвоположную сторону Нор- 
мальный осевой зазор должен быть в пределач 
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0.2 - 0,4 мм; еслн зазор превышает 0,8 мм, то нужно 
отрегулнровать его прокладкамн. 

Зазор в зацепленпп шестерен реверса н полноту 
зацеплення зубьев проверяют п прн необходнмостн 
регулнруют после установкм промежуточного вала 
іі механнзма реверса на место. Боковой зазор между 
зубьямм шестерен на первнчном валу н шестернямн 
механнзма реверса (правой л левой) должен быть 
одннаков с обенх сторон н находпться в пределах 
0,2 - 0.4 мм. Регулпровка осушествляется подбором 
по толшпне прокладок 2 м 5, усіанавлнваемых под 
сгаканом переднего подшнпннка первнчного вала 
іі под стаканом правого подшнпнпка промежуточ- 
ного вала. 

Реіулпровка зацеплення конпческой пары шес- 
терен дополннтельной передачк осушесівляегся пз- 
мененнем прокладок. устанавлпваемых под стака- 
ном переднего подшнпннка ведушего вала допол- 
ннтельной передачн н под сіаканом наружного под- 
шппннка ведомого вала дополнптельной передачп. 
Прн регулпрованпн зацеплення подбнрают про- 
кладкн обонх комплектов по толіцпне так, чтобы 
получпть нужный зазор м полноту зацеплсння. 

Механпзм блокнровкн включення передач позво- 


навлнвают в нейтральное положенне рычаг пере- 
ключення передач, отпускают педаль, т. е. включа- 
ют сцепленне. Расшплннтовав палец вплкц. сішма- 
ют ее с рычага блокнровкн. Затем перемеіцаіот его в 
крайнее заднее положегше, что соответ ствует вклю- 
ченному положеішюсцеплення. Перемешая внлку по 
резьбе, подбнрают длііну т-ягй такой, чтобы прн 
крайнем заднем положеніш рычага соедпншь тягу. 
После регулнровкн зашплннтовывают палец впл- 
кн 

В процессе работы необходнмо проверят ь боко- 
вой зазор в зацепленіш зубьев шестерен главной пе- 
редачн переднего ведушего моста тракторов Т- 
40АМ н Т-40АНМ Пріі увелнченнн шума следует 
провернть осевой люфт ведушей шестернп шш зазор 
в зацепленнн (боковой зазор допускается до 2 мм). 
Заменяют шестсрнн комплектно, т. е. обе одновремен- 
но. 

Для удержання смазкн в нгольчагых подшмпнн- 
ках карданов н предотврагценпя погіаданпя в ннх 
грязн, гіылн іі воды на цапфах крестовнны установ- 
леньі уплспнення н зашнтный кожух. 

Шестернн п подшнпннкн раздагочной коробкн 
смазываются нз обшей масляной ванны трансмнс- 


тяег переключать передачн только прн полностью 
выключенном сцепленгш. Прп нарушеніш нормаль- 
чой работы (загрудненное переключенпе передач) 
іеобходпмо отрегулпровать тягп, соеднняюшей ва- 
іік блокнровкн с валнком педалн спепленпя. Для 
того отворачнвают на 1 2 оборога контргайку вші- 
Іі. навернутой на тягу, палец внлкн расшплпнто- 
ывают, вплку отводят в сторону, а затем повора- 
лвают в ту ііліі пную сторону до нолучешія нуж- 
іей длнны т ягп. Затем внлка ставнтся на место, па- 

т вшікн зашплпнтовывается, а валнк затягнва- 
. ея контргайкой. 

Тракторы Т-40М н Т-40АМ. Для регулпровкн ме- 
інпзма блокнровкн переключення передач уста- 


7 аб.'шца 12 

Основные ноказателл н регулнровочные параметры сборочных еднннц трансмііссіін тракторов 


Показатель 

Трактор 

Т-25А 

Т-40М, Т-40АМ 

Сцеплеіше: 



ТІІП 

Постоянно замкнутое 

ГІостоянно замкнутое, двухпоточное 

Колнчесі во нажнмных пружнн 

12 

12 

Свободныіі ход педалн. мм 

30 - 40 

35-40 

Зазор между отжнмнымн рычагамн 
н нажнмным подшнпннком, мм 

2,0 - 3,0 

3,3 - 4,0 

оробка нередач: 



расположенне валов 

поперечное 

поперечное 

Колнчество передач переднего хода 

6+2 

6+1 

Колнчество передач заднего хода 

6 

6+1 

Допустммын зазор (регулнруемый) 
в зубьях шестерен, мм 

1.5 

1.5 

Централыіая передача: 



тнп 

шілнндрнческая. прямозубая 

цішііндрнческая. прямозубая 

Передаточное чнсло 

3,47 

3,53 

Конечная передача: тнп 

цнлнндрнческая 

цнлнндрнческая 

Передаточное чпсло 

4.75 

6,17 

Зазор в регулнруемых подшнпннках 
(допускаемый). мм 

0,5 

0,5 


снп. 

В гіроцессе работы (после окончанпя полевых 
работ) нужно провернть осевой люфт вплкн ведугцей 
шестеріш конечной передачн переднето ведушего 
мосі а. Еслн люфг превышает 0,3 мм, следуе'г отрегу- 
лнровать зазор в конлческпх подшмпнпках, удалпв 
нз под крышкп реіулпровочные прокладкн. Прн 
большпх пзносах шестерен конечной передачп с од- 
ной стороны зуба рекомендуется переетавпть конеч- 
ные передачн с правой стороны на левую п наобо- 
рот. 

Основные псжазателн п регулнровочные пара- 
метры сборочных едішнц трансмнссцн рассматрнва- 
емых тракторов прнведены в таблнце 12. 
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3.3. ВОЗМОЖНЫЕ НЕМСПРАВНОСТН 
Н НХ УСТРАНЕННЕ 

Непсправностм сборочных еднннц трансмнсснн. обусловленные нарушеннем регулнровок н условнй 
работы. нзносом н способы нх устранення прнведены в таблпце 13 

Габлнца 13 

Ненспраыюстіі траіісмііссші н способы нх устраненіш 


Ненсправность 

Прнчшіа 

Способ тсіранеішя 

Сцепленне пробуксовы- 

Мапый нлн отсутствует свободный ход 

Отрегулнровать сцепленне 

ваег 

Замаслены днекн 

Промыть ДІІСКН 


Н шошены фрнкціюнные накладкн 

Заменнть накладкп 

Сцепленпе выключается 

Чрезмерный свободный ход педалн 

Отрегулііровать сцепленне 

не полностью (ьедет) 

Коробленме ведомого днска 

Заменнть дпск 


Трсшнны в накладке ведомого днска 

Заменпть дпск 

Неплавное включенпе 
сцеплення (прн правнльных 
действнях оператора) 

Замаслены шш нзношены ведомые дпскн 

Промыть, заменнть 

Переключенпе передач 
сопровождается шумом 

Сцепленне “ведет' нарушена регулчров- 
ка механнзма бломіровкн 

Заменнть накладкн ведомого днска, 
огрегулнровать механнзм блокнровкн 

Для включенмя передачп 
необходпмо чрезмерное 
уенлпе на рычаге 

Забонны на шлнцах шш шестерне 

Заменнть поврежденную деталь 

Шум н сгук в коробке 
передач прн двнженпн 
трактора 

Чрезмерный нзнос зубьев шестерен нлн 
посадочных мест под подпшпннкн 

Заменнть нзношенные деталн 

I Гзбыточный шум 
центральной передачн 

Большой зазор в конпческнх подшнпнн- 
ках ведуіцей шестернн 

Отрегуднровать зазор 

Перегреванне мосга 

Мапый зазор в коннческнх подшнпннках 
ведушей шестернн 

Отрегулпровать зазор 
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Глава 4 . 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, СМСТЕМЫ УПРАВЛЕНМЯ 


Ш УСТРОЙСТВО Н ДЕЙСТВНЕ 
ХОДОВОЙ ЧАСТН, РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНМЯ, ТОРМОЗНОГО 
УПРАВЛЕННЯ 

4.1.1. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Ходовая часть трактора состонт нз остова, под- 
вескн н двпжнтеля Сварная пол>рама гракюра Т- 
25А состош нз переднею лнюго кронштейна 2 (рнс. 
67), продольных труб 3 н двух задннх кронштейнов 
4 н 5, прн помоідн которых полурама прнсоедннена 
к переднему фланцу корпуса сценлення. В средней 
частн труб полурамы прнварены кроншгейны 6 для 
передннх опор двнгаіеля. К переднему кронштейну 
полурамы прнкреплена скоба 1 для букспровкн трак- 
тора. Баланснр переднего моста установлен в про- 
еме переднего кронштейна 2. Ддя крсплення осн ка- 
чаняя баланснра в передней н задней сгенках крон- 
штейна выполнены расточкн н сверлення для бол- 
тов. На верхней обрабоганіюй плоскостн нсредне- 
го кронштейна размешен кронштейн с гоплнвным 
'мком. К ірубам полурамы прн помоіцн бугелей 
крепят сельскочозянственные машішы. которые на- 
вешцваются на іракюр в ею средней частн. 

Двнгагель прнсоедннен філанцем каргера махо- 
внка к корпусу трактора н опнраеюя в передней 
частм на полураму через эластнчные аморгнзагоры. 
Кронштейны 1 іі 2 (рнс. 62) передннх опор прнкреп- 
тены к картеру двнга геля бол іамн 3. Болты 4 прш 
•лімаюг переднне опоры вместе с резішовымн амор- 
тнзаторамн 5 к кронштейнам 6 полурамь*.. Прн ус- 
тановке передннх опор необходнмо следіпь. чтобы 
елнчпна сжагня верхнего н ннжнего аморгнзаго- 
в была одннаковой. Для обеспечення равной за- 




Рнс. 61. Пол>рама трактора 1-25А: 1 - букснрная ско- 
2 - передннй кронштейн; 3 - іруба; 4 - левый кронш- 
н: 5 - правый кронштейн; 6 - кроншгейн кренпення двн- 
для 


іяжкіі аморгнзаюров крепленне двнгателя проводят 
после соедннення с коргіусом трак гора. 

Полурама тракторов семейства Т-40 (рнс. 63) со- 
стоііт т переднего бруса 1 н двух лонжеронов 9 н 
10, нзготовленных нз уголкового прокага. В задней 
чаетн к лонжеронам прнварены кронштейны, через 
когорые полураму крепят к корпусу сцегшення. Каж- 
дый нз лонжеронов прнсоедннен к корпусу сцепле- 
ніія пяіыо болгамп 13 н зафнкснрован установоч- 
ным штнфгом 12 В передней частн лонжероны кре- 
пят шестыо болтамн 14 к боковым новерхностям бру- 
са н двумя болтамп к его ннжней плоскостн. На нігж- 
нііх гюлках лонжеронов сдсланы отверстня для крегі- 
лення двіпателя к полураме, а на боковых стенках 
резьбовые отверстня для навескн сельскохозяйсгвен- 
ных орудпй в передней частн ірактора. 

Передннй брус 1 предназначен для установкн 
ряда узлов н деталей. К верхннм фрезерованным пло- 
шадкам крепяг стойку і ндроусмлнтеля рулевого уп- 
равлеішя Для этого на каждой плогцадке предус- 
мотрены по два резьбовых огверстіія н штнфты 3 В 
верхней передней частн бруса есть бургнк. выпол- 
ненный в внде полуокружностн по всей шнрнне бру- 
са, на когорый усіанавлнвают капот облгшовкн 
тракгора. 

В отверстня в прллнвах ішжней частн бруса зап- 
рсссованы втучкн 7, в коюрые усіанавлнвают ось 
балкн перетнсго моста грактора. Расточка передней 
бобышкн закрыта крышкой 4. а задней заглушкой 
8. Втупкн нзготовлены і«з сталн н закалены токамн 
высокой частогы (сопрмжеішя в процессе эксплуа- 
ташш не смазываются). 

Сшізу в спецналыіых прнлнвах болтамн 6 зак- 
реплены резішовые амортнзаторы 5. Онн ограннчн- 
ваюі уюл качання переднего моста н смягчаюг уда- 
ры. передаваемые на осгов На передней стснке бру- 




Рвс. 62. Персдпне опоры двіігателя іракюра Т-25А: 1 - 

левый кроншгеіін; 2 - правын кронштейн. 3 - болт крепле- 
ййя кронштейна; 4 - бопт креппенпя аморгнзатора; 5- амор- 
тюатор передней опоры двпгателя: 6 - кронштеіін полура- 
мы, 7 - ірхба полурамы 
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са еделано фнгурное отверстне (для проворачнвання 
рукояткой коленчатого вапа двнгателя) н закреп- 
лена букснрная скоба 2. Выступаюшне вперед две 
фрезерованные плошадкп предназначены для уста- 
новкн бруса сельскохозяйственного орудня, навешм- 
ваемого спередн трактора. На зтн отверстня уста- 
навлнвают также кронштейн с грузамн для сохра- 
нення продолыюй устойчнвостн трактора прн зад- 
ней навеске тяжелых навесных оруднй. 

Передннй мост гракюра Т-25А состонт пз попе- 
речного баланснра, поворотных кулаков с поворот- 
нымн осямн, ступнцамн передннх колес, рычагов н 
тяг рулевой трапецнп. 

Стальной лнтой баланснр 16 (рнс. 64) нмеет в 
средней частн прплнвы, в которые запрессованы це- 
ментнрованнные н каленые до высокой твердостн 
втулкн 1 Через втулкн свооодно проходнт ось 2, зак~ 
репленная в переднем кроншіейне полурамы болгом 
с конусным хвостовнком л стяжным болтом 21. Ось 2 
служнт осью качання переднего моста. На переднем 
конце осн выполнена лыска, которая облегчаег со- 
вмешенне конусного отверстня в осн под сгопорный 
болт 3 с резьбовьш отверстнем в переднем кронштей- 
не полурамы. Резьбовое отверстне на торце служнт 
для выпрессовкн осн прп демонтаже переднего мос- 
та. 

Поворотные кулакн 6 зажаты в разрезных кон- 
цах баланснра стяжнымн болтамн 15. Положенне ку- 
лаков фнкснруют штнфты 23, которые проходят че- 


рез оіверетня в баланснре п кулаках. Штнфты прн- 
варены к планкам 22, прнкрегіленным к баланснру 
болтамн. Для регулпровкн колен передннх колес 
каждый кулак нмеет по четыре оіверсіня, от того, в 
какое пз отверстпй входнт штпфт 23, завпспт велн- 
чнна колен переднего моста. В выступаюшей на- 
клонной частн поворотного кулака запрессованы 
две сгальные нементнрованные н каленные втулкн. 
в которых проворачнваегся ось 4. Верхннй цнлішд- 
рнческнй конец осй со шпоночной канавкой н резь- 
бовым отвсрстнем на торне выходіп н і поворотного 
кулака н служнт для креплення поворотных рыча- 
гов кронштейнов передннх крыльев К правой по 
ходу трактора осн поворотного кулака прнкреплен 
стяжным болтом н шпонкой одноплечнй рычаг 14, к 
левой двуплечнй рычаг 18. К ннжнему прямоуголь- 
ному фланцу оен поворотного кулака нрнкреплен 
фланец осн 13 переднего колеса. 

Псворот направляюшнх колес на необходнмып 
угол обеспечнвает рулевая грапепня, которая состо- 
нт нз поперечной тягн 20 н рычаюв 14 н 18, закреп- 
ленных на осях новоротных кулаков. Поперечная 
тяга состонт нз трубы с разрезнымн наконечшіка- 
міі. в которых зажаты стяжнымн болтамн стержнм , 
19 Каждын етержень нмеет чезырс лыскн, в которые 
входяг ціілнндрмческне поверхностн стяжных бол- 
тов. Лыскн предназначены для фііксацнн стержней 
поперечной тягн н в положеннях, соответствуюшнх 
установленной колее передннх колес. Наружнымн 
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концамн стержнн гіоперечной тягн ввннчены в на~ 
конечншш шаровых шарннров 24 м закреплены кон- 
тргаіікамп. К левому по ходу трактора двухплече- 
му поворотному рычагу 18 лрнсоедннена прн помо- 
іцн шарового шарннра продольная тяга 17, связы- 
ваюшая рулевую трапецшо переднего моста с ры- 
чагом сошкн управлення. 

Передннй мост трактора Т-40М состонт пз труб- 
чатой балкн, гелескоппческн соеднненной с кронш- 
гейнамн колес, поворотных цапф направляюшнх 
колес н трапеціш рулевого управлення. 

Балка 24 (рнс. 65) переднего моста прн помошп 
осн качання 25 шарннрно крепяі к брусу полура- 
мы, поэтому переднне колеса прнспосаблнваются к 
неровностям почвы незавнснмо от положення трак- 
тора. Ось качання, закрепленная в кронштейне бал- 
кн клпном 23, поворачнвается вс втулках, установ- 
ленных в расточках кронштейна бруса рамы. Клнн 
загянут корончатой гайкой 15. Кроншгейн 8 пере- 
дннх колес усганавлнваюг в расточках с обенх сто- 
рон балкн іі фнксііруют накладкамн 27. Для этого в 
балке моста н полой тр>бе кронштейнов 8 сделаны 
отверстня для цнлнндрнческого штнфта 29 наклад- 
кн, который удержнвает кронштейн от осевого пе- 
ремешення н поворачнвання. Шгнфт запрессован в 
накладку н прнварен к ней. Накладкн крепят хо- 
мутамн 28, которые сннзу охватывают грубу н кон- 
цамн проходят через отверстня в накладках. 

Обжатые концы балкн нмеюг разрезы н прн за- 
тяжке хомутов гайкамн 14 сжнмаются, плотно обле- 
іая вокруг труб кронштейнов. В трубах кроншгей- 


нов передннх колес сделано по четыре отверстня для 
установкн шілішдрнческою штнфта 29. Положенне 
каждою отверстня соответствует определенному 
размеру колен гіереднмх колес. 

Вал 1 осевой цапфы поворачнвается в цвух вгул- 
ках 3 н 9, іапрессованных в кроншгейн 8 колеса. В 
ннжней частп вала усгановлен упорный шарнк-о- 
подшішннк 5. 

Нагрузка на переднее колесо от веса тракт ора 
воспршшмаегся упорньім подшнпннком через пру- 
жнну 7, что обеспечмвает подрессорнвагше остова. 
Мсжду подшііпнііком н опорной частыо вала поме- 
шено упорное кольцо 4, Вннзу вал 1 заканчнвается 
прямоугольным фланцем для креплення переднего 
колееа. На эвольвенгные шлнцы верхнего конца 
вала надевают поворотные рычагн рулевой трапе- 
цгш. Подшнпніік н трушнеся поверхностн втулок 
предохранены от пылн м грязн резнновымп кольца- 
мн 2 іі 10 іі шайбой 11 Втулкн гі подшнпннкн смазы- 
вают солндолом через масленку 6 ручным штоковым 
шпрмцем- 

РЗ’левая грапецпя состонт нз двух поворотных 
рычагов 17 н поперечных іяг21. 

Поворотные рычагіі 17 посажены на шлнцы ва- 
лов осевых цапф н загянуты болтамн 13 с гайкамн 
12. Ьолт 13 входят в лыску на валу осевой цапфы н 
фііксмрует рычаг в определенном положеніга Дру- 
гой конец рычага шарннрнс соедннен с поперечноч 
тягой рулевой трапецнм, которая связана с сошкой 
26 рулевого управленіія. Шарннры соедннення по- 
воротных рычагов с поперечкымн тягамн смонтнро- 



Установна 
ступацьі 
еоснавной 
йоподне 


Рнс. 64. Псрсдшііі мост трактора 'Т-25А: I - втулка баланснра переднего моста; 2 - ось качання баланснра 3 - стопор- 
н болт; 4 - ось поворотного кулака; 5 - віулка осн поворотного кулака; 6 - поворотнын кулак; 7 - шарнковый упорный 
дшнпннк, 8 - распорное кольцо; 9 - ограннчнтель поворота, 10 - болт креплення осн переднего колеса; 11 - установоч- 
іі штнфт; 12 - шпнлька крепленля осн переднего колеса, 13 - ось переднею колеса: 14 - правый поворогный рычаг; 
стяжной болт баланснра; 16 - баланснр переднего мосга, 17 - продольная рулевая тяга, 18 - левый повороіный рычаг; 
стержень поперечной тяпі: 20 - поперечная тяга: 21 - стяжной болт осн качання; 22 - планка; 23 - нітнфт, 24 - шаровой 
жіннр; 25 - ступіша переднего колеса 
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ваны в наконечнлках 16. Конусный хвостовнк ша- 
рового пальца 32 введен в конусное отверстне ры- 
чага н затянут корончатой гайкой 31, застопорен- 
ной шплнытом 30. Сфернческую головку шарового 
пальца охватывают две сферпческне шайбы 36 п 37. 
одна нз которых установлсна в гнезде наконечнн- 
ка, а другая находшся в углубленіш пробкн 39 н 
постоянно прнжата сфсрііческой поверхностыо к 
пальцу пружнной 41. Пробка зафнкснрована от 
проворачпвання отгпбной пластпнкой 38. Шаровое 
соедннепне смазывают солндолом через масленку 40. 
Шарннрные соедннення зашншены от грязн н пылм 
резнновымн чехламн 34, прнкрепленнымн к нако- 
нечнпку тягй кольцом 35, а к кочусному хвосіовн- 
ку кольцом 33. 

Поперечная тяга состопт нз наконечнпка 16, тягн 
21 н стержня 19, резьбовой конец которого ввпнчен 
в наконечннк 16 н законтрен гайкой 18 Стержень 
вставлен в полую тягу п соедішен с ней клнновым 
пальцем 20 Затягмвая клпновой палец гайкой 22, 
получают бсззазорное соедішенпе стержня с тятой. 
С другой стороны полая тяга заканчпвается прнва- 
ренным наконечннком с конусным отверстнем, в ко- 
горое входпт хростовнк шарового папьца, смонш- 
рованного в сошке рулевого управлення. Стержень 


19 пмеет длмну, необходпмую для регулпровок ко 
леп переднмх колес, н на нем выфрезерованы четыре 
преугольных паза для клннового пальца 20. Стерж- 
нем тягм регулпруют сходнмость передннх колес. 

На ціілнндрнческой частп осн переднего колеса 
установлены два ролпковых коннческпх подшнпнн 
ка 2 н 5 (рііс. 66), на которых врашается ступмца I 
переднею колеса. Подшнпніікп переднего колеса 
смазывают через резьбовое отверетне в стуішце, зак- 
рытое конпческой пробкой 7. Снаружп сгупнца зак- 
рыта крышкой 4. Упорное кольцо 14 установлено на 
осн 3 до упора в бурт н зафнкснровано от врашення 
штпф гом 11. Резнновые кольца 13 препятствуют течн 
масла между упорным кольцом п осью колеса. Пру- 
жнны 15 прііжіімают к торцевой поверхностк упор- 
ного кольца подвнжное нажнмное кольцо 16. Два 
направляюшпх штнфта 12, запрессованные в крыш- 
ку уплотнення 8, свободно входят в отверстпе на- 
жнмного кольца н обеспечнвают перемеіденне его 
вдоль осн н врашенне нажкмного кольца вместе с 
крышкой уплотнення Ш ступнцей колеса. Заіцнтная 
крышка 9 м прнваренное к осн заіцнтное кольцо гіре- 
дохраняют дегалн уплотненкя от поврежденкй. Пе- 
реднне н заднне колеса оборудованы пневматнчсс- 
кнмн шннамп, смонтпрованнымп на ободьях спецп- 



Рнс. 65. Передішй мост трактора Т-40М: 1 - вал осевой цапфы; 2 н 10 - уплотннтельные кольца; .3 п 9 - вгулкп 
4 - упорное кольпо; 5 - упорный подпшпннк; 6 п 40 - масленкн; 7 м 41 - пружлны, 8 - кронштейн переднего колеса; 
11 - уплотннтельная шайба; 12. 14. 18 п 22 - гайкн; 13 - болт: 15 п Зт - корончатые гайкн; 16 - наконечнпк сгержневой тягн 
17 - поворотный рычаг; 19 - стержень тягчі; 20 - клнновый палец; 21 - тяіа; 23 - клнн; 24 - балка переднего моста; 25 - ос. 
качання балкн; 26 - сошка рулевого управлення; 27 - накладка; 28 - хомут; 29 - штнфг; 30 - шплннт; 32 - шаровой палеп 
33 н 35 - пружннные кольца; 34 - чехол; 36 - большая сфернческая шайба; 37 - малая сферпческая шайба; 38 - отпібні 
пластннка; 39 - пробка 
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ального профштя. Небольшая шнрнна шнн задннх 
колес размером 240 - 813 мм (9 - 32") дает возмож- 
ность прнменятырактор для междурядной обработ- 
кн пропашных культур. Установка шнн размером 
270 - 711 мм (10 - 28") позволяет увелнчнть снлу тяпі 
трактора. 

Для нспользовання раесматрнваемых тракторов 
прн обработке пропашных культур с разлнчной ве- 
лнчнной междуряднй предусмо грено нзмененне ко- 
лен н агротехннческого проевета. Нзмененне эгнх 
параметров у трактора Т-2У4 опйсано в п. 9.1. 

Колея направляюіднх колес трактора Т-40М ре~ 
гулпруется от 1260 до 1815 мм. Прн агротехнмческом 
просвете 500 мм колею можно установнть равной 
1285,1370,1515 н 1815мм. Еслн агротехнпческнй про- 
свет равен 650 мм, колею передннх колес усзанав- 
лнвают на 1260, 1350, 1490 н 1790 мм. 

Шнрнну колен передннх колес нзменяюг в следу- 



Рнс. 66 Ст}шша переднего ко.іеса: 1 - ступшш пере- 
гго колеса: 2 - конмческпй ропнковыГі подшнпннк. 3 - ось 
реднего колеса: 4 - крьшіка; 5 - коннческнй ролнковый 
" дшнпннк: 6 - коронча гая гайка; 7 - пробка: 8 - крышка 
готнення; 9 - заіцнтная крышка; 10 - резнновая днафраг- 
1 ,11- штнфт; 12 - направляіонднн шгнфт: 13 - резнновое 
> ютннтельное кольцо; 14 - упорное кольцо; 15 - пружнна 
•г ютнення; 16 - нажнмное кольцо уплотнення, 17 - прн- 
* ноекопьцо 


юшем порядке. Затормажкваюгзадіше колеса й фнк- 
сгіруют положенпе педалей тормо.за загцелкой. Под 
балку переднего моста ставят домкраг я вывешнва- 
юг одно нз направ.ляюшнх колес. Отвертывают гай- 
кн 14 хомутов 28 (см. рнс. 65) н сннмают накладку 
27 со штнфтом 29. Откручнвают гайку 22 н выбн- 
вают клнн 20 креплсння стержня в поперечной тяге 
Передвнгая трубу кронштейна колееа в балке пере- 
днего моста на ыужную колею, н совмеіцают фнксн- 
руюшее оіверстне с отверсгнем на балке. Прн этом 
стержень 19 перемецдается в тяге 21 до совгіадення 
углублення на стержне с огверстнем для клнна на 
поперечной т яге, ставя г накладку со штнфтом н стя- 
гнваюг хОмутамй. 

Заводят клмн крепленкя стержня в тяге н завер- 
тывают гайку. Переставляют домкрат н проделыва- 
ют те же операцші со вторым колесом. После уста- 
новкн колеіг проверяют н регулнруютсходнмосіь на- 
правляюшнх колес. 

Пзмененне агротехнмческого просвета трактора 
Т-40М достнгается поворотом цапфы с осью на 
180° (рнс. 67) с одновременным гюворотом конечных 
передач на 36° от первоначального положення 
(рыс. 68). На фланцах рукавов тормозов отверстня 
для шгнфтов расположены так, что конечные пере- 
дачн можно закрепнть только в двух положеннях, 
соответствуюшнх макснмапьному н мнннмальному 
агрогехннческому просвету. 

Разворачнвают конечные передачн в следуюшем 
порядке. Сннмают заднее колесо. Отвертывают г ай- 
кн шпнлек креплення конечной передачн к рукавам 


Рнс. 67. Положенне флаінла осевой цапфы (Т-40): а - 

аі ротехннческнй просвет равен 656 мм; 6 - просвет равен 

500 мм 



Рнс. 68. Схема нзмененіія агротехннческого просвета 
траыора -Т-40М 
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тормоза, перемсідают конечную передачу до выхо- 
да шпнлек нз оіверстнй во фланце рукава п разво- 
рачнваюг в гребуемом положенне. Крепят конечную 
передачу к рукаву гормоза, ставят колесо на фла- 
нец полуосп п за гягпвают Солты. Переставпв домк- 
рат на другую сторону трактора поступают ана- 
логпчным образом. Колея направляюшнх колес 
тракторов Т-40АМ п Т-40АНМ регулпруется усза- 
новкой в разлпчных положенпях выдвнжного крон- 
штейна 3 ( онс. 69) переднего ведуіцего моста н пере- 
ставляя дпск оіносмтелыю ступпцы конечной пере- 
дачн. 

Заводская наладка Т-40АМ 1350 мм рекоменду- 
егся для всех впдов работ обіцрго назначення. Прн 
таком гіоложеннп днска можно получпть 


1460.1570,1680 мм. С усгановкой днска выпуклой 
стороной к осн можно получнть 1475,1585,1095 » 
1805 мм. Заводская наладка колеп Т-40АНМ состав- 
ляет 1805 мм. 

4.1.2. РУЛЕВОЕ УГІРАВЛЕННЕ 

С помошью рулевого управлення осушествляет- 
ся нзмененпе направленпя двпження. 

Рулевое управленне трактора Т-25А состомт нз 
наклонной колонкн рулевого колеса, впшового ме- 
ханпзма н пары коннческнх шестерен для переналад- 
кн рулевого колеса прн работе на реверсе. Сварная 
рулевая колонка установлена на еерхней плоскостн 
крышкн коробкн передач. Колонка образуется тру- 
бой 11 (рпс. 70) с прнвареннымн к ней верхннм кор- 
пусом 10 н ннжнпм фланцем 13. Фланец прнкреплен 



(К70; №0;іб90) 

Рнс. 69. Схема мзмененмя ко- 
лем передішх колес грактора 
Т-40АМ: 1 - кронштейн обода; 
2 - днск колеса: 3 - выцвнжной 
кроншгейн; 4 - клнн рукава 


Рпс. 70. Рулевое управленне тракгора 
'Г-25А: 1 - рулевое колесо; 2 - заглушка.ру- 
левого колеса; 3 - войлочный сальннк. 4 - мае- 
ленка: 5 - лнтая гайка; 6 - шарнковый под- 
шнпннк, 7 - ведомая коннческая шестерня. 
8 - вал рулевого управпення; 9 - самоподжнм- 
ной сальннк; 10 - верхннй корпус рулевой 
колонкн; 11 - груба рулевой колонкн; 12 - де- 
коратнвный іцток; 13 - ннжннй фпанен ру- 
левой колонкн, 14 - стяжной болт; 15 - верх- 
ннй ллст главнон- передачн; 16 - стопорный 
вннт. 17 - гайка рулевого механнзма, 18 - спа- 
ренные рычагн рупевого управлення: 19 - вал 
оошкіі рупевого управлення; 20 - втулка вала 
сошкн; 21 - резнновое унлотннгельное коль- 
цо; 22 - вонлочный сальннк: 23 - стяжной бопт 
рычага сошкн; 24 - рычаг сошкн. 25 - короі- 
кая втулка вала сошкн; 26 - сфернческая заг- 
лушка; 27 - гайка, 28 - ведушая коняческая 
шестернм; 29 4 крышка; 30 - стопорное коль- 
цо; 31 - зашнтный колпак 
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болтамн к крышке главной передачн, На верхней 
плоскостн фланца выполнено залнвное отверстне 
коробкм передачп, закрытое коннческой резьбовой 
пробкой сапуном, н два прнлпва с запрессованны- 
мп в ііх расточках капроновымп втулкамн для ва- 
знка снстемы управлення двнгателя. 

Внутрн рулевой колонкн гіроходнт сварной ру- 
левой вал 8, который врагцается в шарнковом ра- 
днальном подшмпннке 6. Наружное кольцо подшнп- 
ннка запрессовано в верхнюю расточку коргіуса 10 
іі зажато лнтой стальной гайкой 5, завннченной в 
корпус. От самоогвннчіівання гайка застопорена 
керненнем резьбы. Внутреннее кольцо подшнпгшка 
напрессовано на вал 8 до упбра в торец ведомой 
коннческой шестеріш 7 Коннческая шестерня уста- 
новлена на сегментной шпонке н вмесге с внутрен- 
нпм кольцом подшнпнпка зажата на валу гайкой 
27 с замковой шайбой. Ведушая коннческая шестер- 
ня 28 высолнена заодно с валнком, когорый свобод- 
но врашдется в расточке чутунной крышкн 29. От 
осево г о перемешення шестерня зафпкспрована пру- 
жмнным стопорным кольцом 30. Выходяшей пз 
крышкн шлпцевогі хвостпк ведушей шестернп зак- 
рыт пласмассовым колпаком 31. На верхнпй шлп- 
цевоп конец вала рулевого управленпя надето н 
зажаго гайкой рулевое колесо 1. Сверху гайка креп- 


ленпя рулевого колеса закрыта заглушкой 2. 

Рулевое _управленне тракторов семейства Т-40 
состонт пз рулезого механпзма с гпдроусшштелем, 
который преобразует врашательное двпженпе руле- 
вого колеса в угловое перемешенпе рулевой сошкн, 
п рулевого прпвода прн помошп которог о двнженпе 
рулевой сошкн передается к валам осевых цапф, 
осушествляюшпм поворот колес. Рулевой прпвод 
состопт пз сошкп, рулевых тяг н поворотных рыча~ 
гов. Рулевые тягп шарнпрно соедпнены однпм кон- 
цом с сошкой рулевого управленпя, а другпм с по~ 
воротнымп рычагамн, образуя такнм образом руле- 
вую трапецню. Конструкцпя поперечных тяг п уст- 
ройство шарнпров рулевой трапецнн показаны 
на рнс. 64. 

Рулевой механнзм с гндроусгшптелем 13 (рпс. 71) 
руля расположен под капогом в передней частп трак- 
тора н прпкреплен бодгамп 12 к стойке. Стойка со- 
стопт пз трубы 10 п лнтого стального кронштейна 
32. В верхней частп трубы прнварен фланец с отвер- 
стмямн для болтов креплення гпдроусплнтеля. Нпж- 
ннй конец трубы запрессован в расточку кроншгей- 
на 32 п прпварен к нему. 

Кронштейн гірнкреплен к брусу полурамы че- 
тырьмя болтамн 33. Между болтамн расположены 
установочные штмфт ы. Внутрн трубы проходпт вал 


Рнс. 71. Рулевое управлеіше тракторов семейства Т-40: 1 -сошка; 2. 12. 17, 30 й 33 - болт; 
- стопорное кольцо; 4 - корпус уплотненнй; 5 п 6 - уплогнптельные кольца; 7 - шарнковый 
одшнпннк; 8 - вал сошкн с сектором. 9 - пробка, 10 - труба; 11 - кронштейн воздухоочнстііте- 
ія; 13 - гедроусшштель руля, 14 н 16 - карданы; 18 - кронш гейн; 19 - труба; 20 - вал рудевого 
правленця; 21 - втулка; 22 - гайка; 23 - гайка-колгіачок; 24 - рулевое колесо; 25 - крестовмна 
ардана; 28 - втулка масленкп кардана; 29 - масленка; 31 - кронштейн масляного бака; 
2 - кронштейн 
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8, на выходяіцем наружу конце которого нарезаны 
шлнцы для установкн сошкн 1. Ьолты 2 креплення 
сошкн проходят через спецнальные углублення на 
валу п фнкснруют сошку ог смегценнй вдоль осн 
вала. Загнутый кннзу другой конец сошкн закан- 
чнвается двумя гнездамн, снмметрнчно расположен- 
нымн отпоснгельно осн, в которых монтнруют шар- 
нііры рулевой трапешпі. Ннжней опорой вала со- 
шкн служнт сфернческгій двухрядный подшнпннк 7, 
установленный в расгочке кронштейна 32. ГІосад- 
ка подшнпннка прсдусматрпвает возможность пе- 
ремешеппя вала сошкн в осевом направленіш, что 
необходнмо для проведення регулнровкгі в зацепле- 
нмц секгора с поршнем гндроусіілнтеля. 

Подшнпнпк закрыт сннзу корпусом 4 уплотне- 
ішй, в когорый для предотвраіцення вытекання смаз- 
кн установлены резпновые уплогннтельные кольца 
5 н 6. Стопорпое кольцо 3 удержйвает корпус уп- 
лотненнй. Для смазкп ннжнего подшнпннка вала 
сошкн предусмотрено отверсгне, закрываемое проб- 
кой 9. 

К трубе с девой стороны прнварен кронштейн 11, 
к которому крепят воздухоочнстнгель двнгаіеля, а 
с правой прнварсны кронштейны 31 для установкн 
масляного бака індроснстемы. 

‘Рулевая колонка состонт пз трубы 19 м прнварен- 
ного к ней кронштейна 18. Кронштейн установлен 
сверху аккумулягорного яшпка н прмкреплен к нему 
четырьмя бол гамп 17. В трубе рулевой колонкп в 
двух капроновых втулках 21 врагцается вал 20 ру- 
левого управленмя. На верхнсм конце вала на елоч- 
ных шлнцах устаповпено рулевое колесо 24. Ступн- 
ца рулевого колеса загянута на конуее гайкой 22, 
а конец вала закрыт спецнальной гайкой 23, нзго- 
товленной нз капрона. Нііжняя сторона рулевого 
колеса 24 выполнена волнмстой для удобства зах- 
вата рукой. В ішжчей частп вала 20 рулевою уп- 


равлеішя соедннен с внлкой кардана 16. Другая вші- 
ка кардана прнварена к валу 15, проходяіцему над 
двнгателем. Конец этого вала через кардан 14 со- 
едннен с впнтом гндроусшштеля. Все внлкм карда- 
нов (за іісключеннем одной внлкн кардана 16) со- 
едннены с валамн елочнымн шлннамн. Разрезные 
ступнны внлок затягпвают на валах болтамн 30. 
Прн усіановке внлок этн болты входят в круглые 
углублення, гшеюіцнеся на вннте гндроусшштеля н 
валу 20 рулевого управлення н фнкснруют кардан 
от перемешення в осевом направленші. На валу 15 
Шія болта креплення внлкіі кардана 14 сделан фре- 
зерованный участок, позволяюшнй сннмать внлку 
с вкнта гндроуснлмтеля для разье.ма соеднненпя 
вала кардана с гіідроусшштелем руля. Оісоедшшть 
вал кардана можно также, вывернув болт крепле- 
ння внлкн кардана 7 6 п потянув на себя рулевое 
колесо 24 вместе с валом 20 рулевого управленпя. 
Вап кардана снпмают прн демонтаже крышек кла- 
панного механнзма двнгателя. 

Кардан рулевого управлеішя сосгонт нз внлок, 
крестовнны 25 н втулок 27 н 28. Втулкн фнкснруют 
в внлках стопорнымн кольцамн 26. Для смазкк во 
втулку 28 ввернута масленка 29. Кресіовіша кар- 
дана нмеет сверленпя, через которые смазка от втул- 
км с масленкой подходііт к трем другнм втулкам. 

4.1.3. ТОРМ03НОЕ УПРАВЛЕННЕ 

Трактор Т-25А оборудован двумя ленточнымя 
тормозамн плаваюшего тнгіа, действуюшнмн неза- 
внснмо однн от друі ого на валы ведунднх шестерен 
конечных передач н связанные с ннмн велушне ко- 
песа. Рукав 2 (рнс. 72) лрнкренлен шпнлькамн п дву- 
мя штнфт амн к боковой поверхностн корпуса транс- 
мнссіш. К меньшему фланцу рукава крспнтся кор- 
пус бортовой передачн. Чугунный тормозной шкнв 
26 укреплен на валу ведуіцей шестернн конечнон 


Рмс. 72. Гормоза Т-25А: 1 - стопорное копь- 
но: 2 - рукав; 3 - пален ленты: 4 - гормозной 
рычаг; 5 - регулнровочная гяга: 6 - регулнро- 
вочный упорный болт; 7 - ось тормозного ры- 
чага; 8 - крышка тормоза, 9 - штпфт; 10 - всрх- 
няя крышка; 11 - сфернческая гайка; 12 - валпк 
левой педалн тормозов, 13 - рычаг; 14 - палец; 
15 -серьга; 16 - 
пружнна, 17 - 
упор педалей, 

18 - зашелка 
горноготормо- 
за: 19 - палец; 

20 - планка 

блокнровкн 
тормозов; 21 - 
огтяжная пру- 
жнна; 22 - пе- 
даль правого 
тормоза; 23 - 
педаль левого 
тормоза: 24 - 
валнк правой 
гіедалн тормо- 
за; 25 - шпонка; 

26 - шкнв тор- 
моза; 27 - регу- 
л н р о в о ч н ы й 
вннт, 28 - тор- 
мозная лента: 29 - шплннт; 30 - кронштейн за- 
іцелкіі горного тормоза; 31 - пружнна заіцелкіі 
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передачн на двух шпонках 25. От осевых перемеше- 
ннй шкнв удержмвают лружннные стопорные коль- 
ца 1, размешенные в канавках шпонок. 

Лента 28 охватьтает наружную поверхность тор* 
мозного шкнва. Лента нзготовлена пз спецнальной 
сталп, ее концы выполнены в впде проушнн п прн- 
клепаны стальнымн заклепкамп. К внутренней по- 
верхносгн ленты для увелпчення снлы трення прнкле- 
пана трубчатымн лагуннымн заклепкамн асбестовая 
накладка. В проушпны концов ленты вставлены 
пальцы 3, соеднняюшне ее с тормозньтмн рычагамп 4 
і| серьгамн 15. Вторые концы серег прн помошн паль- 
ца 14 прнсоедннены к тяге 5. Рычагп 4 закреплены 
вннтамп с конуснымн хвостовнкамн на осях 7, сьо- 
бодно усгановленный в горнзонталы-іых расточках 
крышкн 8 0і осевых переметценнй осн 7 н валнкн 12 
м 24 педалей удержнвают шгнфты 9, вставленньіе в 
сверлення крышкп п кольцевые канавкн осей валн- 
ка. Сверху крышка рукава закрыіа крышкой 10. На 
каждой осн 7 установлена пружнна кручення 16 
Вііткн пружнны размешены по обенм сторонам голов- 
кн тормозного рычага, верхнпй отогнутый конец пру- 
-тшы уппрается в крышку 10, а ннжнпе нажнмают 
на проутшшы гормозной ленты п отводят ленту с тор- 
мознымн рычагамн ог шкнва. Тормозные рычагті 4 
под действнем пружнн 16 прнжнмаюгся к сферпчес- 
м хвосювнкам регулпровочных упорных болтов 6, 
завштченных спередн н сзадп в крышку рукава н зак- 
репленных контргайкамп. Вннзу лента опнрается на 
гулнровочный впнт 27. 

Валпкіі 12 н 24 педалей левого н правого тормо- 
ов проходят через среднме расточкп крышек 8 

• права к короткому валнку 24 прпварена педаль 

правого тормоза. Длннный валітк 12 педалм ле- 
в-шо тормоза проходпт над корпусом главной пере- 
л^чп. К правому концу валпка болтом с коннчес- 

• мм хвостовііком прнкреплена педаль 23 левого тор- 
жоза. В ступнцу педалп вставлена тонкостенная 

тунная вгулка, через которую валнк 12 педалн 
•евого тормоза ошірается на выступаюшпй нз 

- ышкп 8 конец валпка правого тормоза. Оттяжные 

- ужпны 21 прпжнмают педалн к угюру 17, прнва- 
нному к полнку. На каждом валнке педалей бол- 

• м с коннческнм хвостовнком закреплен рычаг 13, 

• конусное сверленпе которого входш сферпческая 
' * ка, навннченная на резьбовой конец тягн 5. ГІрп 

- гатнн педалп тяга проворачнвается вместе с ва- 
ком н поворачнвает рычаг 13, которьгй перемсша- 
вверх сфернческую гайку 11 н соеднненную с ней 

5 ссеры амн. Прн этом серы н перемешают ннж- 
е головкн обонх рычагов 4 к середнне тормозного 
1 ава. Концы лент сблнжаются н лента прнжнма- 
тга к тормозному шкнву, После окончання тормо- 

! ія оттяжные пружнны 21 возвратдают недалн 
юзов в первоначальное подоженне, а пружнны 
гводят ленту от тормозного шкнва. К подушке 
он педалн прмкреплена планка 20 блокмров- 
оторая может быть введена в прорезь левой гіе- 
прн этом педалн будут жестко соедпнены меж~ 
юой н прн нажатпн на одну педаль будут дей- 
вать оба тормоза. Сблокпрованные тормоза 
тіруюі зашелкой 18. установленной на крон- 
30 Пружнна 31 прнжммает зашелку к полн- 


ку. Для фпксацнн затянутых гормозов необходнмо 
перемесшть загцелку вперед іак, чтобы однн нз зубь- 
ев зашелкп вошел в зацепленне с пальцем 19. прпва- 
ренным к педалн левого тормоза. Для того чтобы ос- 
воболнть зафнкснрованные педалн, необходнмо на- 
жать педаль, прн этом палеп 19 выйдет нз занепле- 
ння с з)'бом зашелкн н пружгшы 31 отброснт зашелку 
назад, до упора в полнк. В незаторможенном состоя- 
нпн зазор между шкнвом н накладкой составляет 
11,5 мм, чго соответствует ходу педалн 30 - 50 мм. 

Регулмруюг зазор вннтом 27 н упорнымм болта- 
мм 6. В правнльно отрегулнрованных тормозах пра- 
вой н левой педалей должен быть одннаковым, так 
как неравномерная затяжка тормозов прн работе на 
трансгюртных скоростях, особенно на скользкой до- 
роге, может вызвать резкнй поворо г трактора м прм- 
вестн к аварпн. Для стока масла, проссчнвшегося в 
тормозной рукав, в ннжней частн рукава предусмот- 
рено отверсгне со шплннтом 29. 

У гракторов семейства Т-40 тормоза сухпе лен- 
зочные. Онн расположены в рукавах, соеднняюшнх 
конечные передачп с корпусом трансмпсснн. К мень- 
шпм (наружным) фланцам рукавов прнкреплены ко- 
нечные передачн. К плошадкам в верхней частн ру- 
кавов крегіят крылья ведуіцпх колес. На задней стен- 
ке сделано фнгурное окно, через коюрое регулнру- 
юг тормоз. Окно закрнто штампованной крышкой 
8 (рнс. 73). На левом рукаве гормоза выполнена пло- 
гцадка с отверстнямн для крегшення кронштейна сн- 
лового цплнндра навесной снстемы 

Тормозные барабаны соедпнены с полуосямн 16 
заклепкамн 23. Лента 2, охвагываюшая тормозной 
барабан к ленте прмкрегшена фрнкцнонная наклад- 
ка 20. Верхнпй конец ленты шарннрно прнкреплен 
к рычагу 5 прн помошн петлн м пальца 3. Ннжннй 
конец ленты так же через петлю соедшіен с регулн- 
ровочной тягой 4, вынолкенной в внде Т образного 
болта. 

Стержень тягн 4 входнт в озверстне рычага 5 н 
соедштен с ннм через сфернческую шайбу 6. Рычаг 5 
ленты жестко закреплен на осн 15, которую можно 
поворачнвать в раоочках рукава тормоза. На кон- 
це осн 15 с наружной стороны рукава установлен 
рычаг 10, связанный через вштку 11 й тягу 13 с педа- 
лью тормоза. 

Прн нажатшт на педаль тормоза она переметца- 
ясь, поворачнваеі рычаг 10 вместе с осью 15 н рыча- 
гом 5 ленты. Последннй одновременно затягнвает 
оба конца ленты 2 вокруг барабана 19. Тормозные 
педалп расположены перед смденьем, над подом, с 
правой стороны. 

Педаль 17 (рнс. 74) правою тормоза устаноьле- 
на на валнке 14 на капроновой втулке, запрессован- 
ной в ступнцу педапн. Педаль сзязана с рычагом 21 
правого тормоза тягой 19 Оттяжная пружнна 18, 
одпн конец которой прнкреплен к корпусу трансмнс- 
снп, а другой с тягой 19, возврашает педаль в пс- 
ходное положенне 

Педаль 15 левого тормоза установлена на гом же 
валпке, но закреплена на нем шпонкой н стяжным 
болгом, поэтому валнк 14 поворачнвается вместе с 
педалью. Капроновые втулкн валыка запрессованы 
в прнлнвы кронштейна 1. 
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Рнс. 73. Тормоза тракгоров семсй- 
ства Т-40; 1 - рукав тормоза; 2 - тор- 
мозная лента: 3 - палец ленты; 4 - ре- 
гулнровочная тяга: 5 - рычаг тормоз- 
ной ленты: 6 - сфернческая шайба- 
7 - гайка; 8 - крышка рукава; 9 - болт; 
10 - рычаг тормоза; 11 - внлка тягн 
12 - гайка; 13 - тяга; 14 - шпонка 
15 - ось рычага тормоза, 16 - полу- 
ось; 1 7 - палец внлкн; 18 - болты креп- 
лення крыла; 19 - барабан гормоза 

20 - накладка тормозной ленты 

21 - установочный вннт; 22 - гайка. 
23 - заклепка 


Рнс. 74. Органы упраБлення тормозі 
мн іракторов семейсгва Т-40: 1 - крон 
тейн; 2 - рычаг включення стоп-спгна; 

3 - пружгша заіцелкн; 4 - зашслка пел - 
лей; 5 - скоба; 6 - регулпровочная тяі 
7 - рычаг левого тормоза; 8 й 20 - віп | 
тяг; 9 тяга левого тормоза; 10 п 18 - п{ 
жнны: 11 - рычаг тягн; 12 - промежутс | 
ный валнк; 13 - рычаг промежуточногс 
лнка; 14 - вал педалей, 15 - педаль лев< 
тормоза; 16 - соеднннтельная плак 
17 - педаль правого тормоза 19 - тягй п: 
вого гормош; 21 - рычаг гіравоіо гормс| 
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Для передачм уснлмя на рычаг 7 левого тормоза 
в расточках сцеплення установлен в капроновых 
втулках валнк 12. На концах валнка 12 с правой н 
левой сюроны жестко закреплены рычагн. Правый 
рычаг 13 через іяі у 5 соедннен с рычагом, закреп- 
ленным на валмке 14. Левый рычаг 11 тягой 9 связан 
с рычагом левого тормоза 7. Такнм образом, валнк 
12 связывает левую тормозную педаль с тормозом 
левого ведуіцего колеса. Отжішная пружнна 10 воз- 
врапдает педаль левого тормоза в нсходное положе- 
нне. 

Для одновременного торможення обонх ведуіцнх 
колес трактора недалм тор.мозов блокнруюг соедн- 
ніпельной планкой 16. Зашелка 4 удержнвает педа- 
лн длнтельное время в заторможенном положеніш. 
Хвостовнк заіцелкіі с нарезаннымн ыа нем зубьямн 
размеш,ен в скобе 5, прмваренной к педалн 15 левого 
гормоза. Для удержання педалей в положеннн тор- 
моження нажнмают на заіцелку. Прн развороте ее 
скоба 5 входнт во впаднну между зубьямп заіцелкн 
н удержнвает ее в таком положеніш. Прц гювторном 
нажатнн на педаль зашелку 4 возврашает в нсход- 
ное положенне пружнна 3. К педалн 15 левого тор- 
моза прнварен гакже рычаг 2. который включает 
етопснгнал прн торможеннн трактора. 

4.2. ТЕХНМЧЕСКОЕ ОЬСЛУЖЙВАННЕ 
Н ОСНОВНЫЕ РЕГУЛНРОВКН 

Техннческое обслужнванііе ходовой чаетн заклю- 
чается. в основном, в проверке состояніій шнн, под- 
тяжке резьбовых соеднненнй, регулнровке н смазке 
гіодшішннков направляюшнх колес, смазке шквор- 
ней поворогных кулаков. 

Шнны работают в особо тяжелых условнях, это 
дорогостояіцая часть тракгора. 

Для регулнровкн подшнпннков передннх колес 
закручнваюг регулнровочную гайку так, чтобы 
колесо в поднягом состояніш туго врашалось рукой 
Загем отпускают гайку на 1/6 оборота, после чего 
колесо должно врашаться свободно от усіілня рукн, 
прнложенного к шнне 

Для проверкн сходммостн колеса трактора нуж- 
но установнть в положеніш “прямо” н замернть рас- 
стоянне между переднммн колесамн спередн н сзадн 
на уровне нх центров. Регулмруют сходпмость нз- 
мененнем длнны поперечноіі рулевой тягн (еслн она 
состонт нз двух частей, то следует нзменягь длнну 
обенх частей равномерно). 

Для содержання шнн в нсправном сосгоянгш нуж- 
но соблюдать некоторые правнла. 

1. Соблюдать нормы внутреннего давлення в ш‘й- 
нах. 

2. Не допускать работу трактора со значнтель- 
ной пробуксовкой ведушнх колее. 

3. Прн перавпомерпом нзносе почвозацепов по- 
лрышек ведуіцнх колес перподнческіі пересіавлять 
шнны с бороздового колеса на полевое н наоборот. 

4 Предохранять нокрышкн ог попадання на ннх 
оплнва, масла к другнх нефтепрод>ктов. 

5. Очншагь покрышкн от посзоронннх предме- 
ов, застрявшнх в протекгоре. 

6 Прн длнтельных перерывах в рабоге ірактор 


усіанавлнвать на козлы так, чтобы покрышкн не 
касалнсь грунта. 

7. Соблюдать правйла монтажа н демонтажа 
шіін. 

Демонгнруют шііну следуюшнм образом. Спус- 
кают 143 камеры воздух; сдвнгают оба борта по- 
крышкн с полок обода в ею углубленне, со сторо- 
ны, протпвоположной расположенню вентнля; 
вставлкют две монтажные лопаткп между бортом 
покрышкн н ободом со стороны вентнля на расстоя- 
нніі 10 см по обенм сторонам от него; перетягнвают 
через закранну обода вначале часть борта у вснтм- 
ля. а затем н весь борт; выннмают вентнль нз отвер- 
стня в ободе, а затем т камеру нз покрышкн; пере- 
вертывают колесо. сдвнгают одну сторону борта по- 
крышкн в углубленпе обода, а с другой стороны 
вставляют лопагкн н вынгімают обод нз покрышкн. 

Монтііруют шнну на обод в такой последова- 
тельностн: 

1. Заводят однн борт покрышкн через закранну 
обода Для этого надевают вначале часть борта, а 
затем прн помошп монтажных лопаток перетягнва- 
юі весь борт. 

2. Прнпудрнвают обтертую насухо камеру тон- 
кіш слоем талька, кладут ее в покрышку ц расправ- 
ляют, Вентпль камеры вставляют в огверстне обода. 

3. Заводят через закранну обода второй борт по- 
крышкн, для чего надевают вначапе часть борга, а 
затем прн помошн лопаток перетягнвают остальную 
его часть Перетягнванне борта должно заканчн- 
ваться у венгнля. Прн монтаже шнны следят за пра- 
впльным положеннем вентнля: перекосы его недопу- 
спішы, так как это можеп повлечь за собой пропуск 
воздуха у пяткн нлн огрыв его от камеры. 

4. Накачнвают шнну до нормального давлення. 
Проверяют, нет лн пропуска воздуха. 

Прн монтаже шнн ведугцнх колес следует обра- 
тнгь внішанне на то, чтобы после усгановкіі на 
тракгор направленне врашегшя колеса совгіало с 
нмеюшейся на покрышке стрел кой. 

Регулнровка колен н агрогехннческого просвета 
рассмотрены прн переналадке ходовой частн для 
рачшчных условнй нспользовання тракторов. 

Свободныіі ход рулевого колеса (до 15°) тракго- 
ра Т-25А регулнруют нзмененііем зазора в зацепле- 
ніш червяка с ролнком так. чтобы прн среднем по- 
ложеннн ролнка зазор отсутсгвовал, н уснлне. не- 
обходнмое для поворота рулевого колеса, было в 
пределах 20 Н. 

У тракторов семейства Т-40 этот параметр не дол- 
жен нревышать 25° прн неработаюіцем днзеле. Прн 
увелнченіш люфта вначале усзраняют зазорьі в со- 
еднненнях сошкн, шаровых шарннрах н карданных 
соедннегшях, после чего регулнруют боковой зазор 
в зубьях поршня с сектором гндроуснлнтеля. Предох- 
ранптельный клапан гіідроуснлнтеля регулнруегся 
только в случае огклонення его параметров от уста- 
новленных (запломбнрован). 

Техішческое обслужнванне тормозов состонт в сн- 
стсматнческой очнстке от грязн наружного механнз- 
ма, а также в проверке й прн необходнмостн регу- 
лнровке ход<і тормозных псдалей. 
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Зазор мсжду і ормозной лентой « ннжней частыо тор- 
мозного шкнва (барабана) реіулнруют установочньім 
вннтом (вннзу): завертывают до упора, после чего от- 
вертывают на 3/4 обопота іг закрепляют контрі айкой. 

Свободньгй ход педалей тормозов должен быть 
одннаковым для обемх педалей, по мере пзноса тор- 
мозной ленты он увелнчнвается. 

У трактора Т-25А ход педалп регулнруют на- 
жпмнымп болгамн, которые завертывают до упора, 
а потом отворачнвают на - 1 оборот н закрепля- 
ют контргайкамн. 

У тракторов семейст ва Т-40 зазор межДу лентой 
п барабаном по всей длннё регулнруют гайкой ре- 
гулнровочной тягн через открытый задннй люк ру- 
кава моста (гайку завергываюг до отказа, затем ог- 
ворачнвают на З 1 /? оборота м в эгом положеннн зак- 
репляют. ГІедалн в крайнее заднее положенне уста- 
навлнвают нзмененнем длнны тяг. 


Еслн в процессе работы тормозные накладкн за- 
маслятся, нх следует промьпь бензнном. Прн частом 
замаслнваннн тормозной ленгы следует разобрать 
тормоз н заменнть манжеты. 

Для безопасной работы на транспортнрованнн 
грузов тракторы Т-40М н Т-40АМ оборудованы 
прнаодом тормозов прнцепа (рычаг расположен в 
кабпне справа), Прн разборке прнвода проверяют 
выступанне годкателя от нередней плоскостн седла, 
которое должно быть равным 36 мм (регулнруют 
нзмененпем длнны штангп, навннчнвая нлн свнн- 
чнвая вшіку). 

Прнвод тормозов пптшепа устанавлнвается на 
тракторе Т-25А только в средней наладке (конечные 
передачн повернуты на 45° назад). 

Основные показателн н регулнровочные пара- 
метры ходовой частн н спет-ем упраБленпя прнведе- 
ны в таблнце 14. 

Таблчца 14 


Основные показателн н регулнровочные параметры шдовой частн н снстем тправлення тракторов 


Показатель 


Колесная формула 


Подвеска гіереднего мосіа 


Сходнмость передннх колес, мм 


Осевой люфг в подшппнпках переднпх колес, мм 


Давленпе в гпдроспстеме рулевого управленпя, МПа 


Тнп насоса гпдроспстемы 


Подача нтсоса прп номннальной частоте коленчатого 
вала. л/мнн. 


Прнвод тормозов (пенточных) 


Свободный ход педалей тормозов. м.м 


Ткп стояночного тс>рмоза 


Т-25А 


4К2 


Жесткая, баланспрная 


1-3 


0 . 1 - 0,2 



Трактор _ 


Т-40М ‘ Т-40АМ 


4К2 4К4 


Бапанснрная 

с цнлнндрнческлмп нружпнамм 


0-4 


Не более 0,5 


7.0-8.0 7.0-8,0 


НШ 32 У 


45 


Механнческлй 


50-80 


Стопор рабочнх педалей 


4.3. ВОЗМОЖНЫЕ НЕНСІ1РАВНОСТН Н НХ УСТРАНЕННЕ 


Таблнца 15 


Непсправностп ^одовой частп п спстем управлешія тракторов п способы усграненпя 


Немсправность 


Отклоненпе давлення в 
шннах от нормы 


Неравномерный нзнос 
протектора шнн 


Поврежденпе каркаса, 
брекера, обода колеса 


Увелнчен пюфт рупевого 


“ Гяжелое’ рулевое управ- 
ленпе с гпдроусплптелем 


Ьольшая впбрацня направ- 
ляюіцмх колес прп двпжсніш 
трактора 


ГІрнчнна 


Потсря герметнчностн камер 


Нарушена регулпровка сходнмостн 


Способ устрансііня _ 


Нсправнть зологнпк нлн сдать камеру 
на вулканнзацню (прп проколе) 


Отрегулнровать сходммосгь колес 


Нарушенне правпл эксплуатацпц шнн ' В завнснмостп от уровня повреждення 



Увелнчсны зазоры в шарннрах гяг н 
зацепленнях 


Прослаблена затяжка гайкн червяка 


Заклннші золотнпк клапана потока 


Подсасыванпе воздуха 


Нарушнлась регулнровка предохранн- 
'телыюго клапана 


Увелпчены зазоры в шарннрах 


слабло крепленне ганкн червяка 


Увелнчен осевой зазор в подшнпнлках 
передннх колес 


Ненормальная сходнмость направляю- 
шнх колес 

Замаслены накладкн 


арушена регулнровка 


зношены накладкп 


О грегулпровать 


Затянуть 


Разобра гь клапан н промыть 


Почтянуть соеднненне магнстралп 


Отретулпровать клапан 


ГІодтянупь 


одтяну гь 


От регулнровагь 
Отрегулнровать 


ромыть тормозные ленты 


роверпть ход педагш й отрегулнровать 


Заменпть тормозные накладкп 





























































Г.іава 5. Электрчческое оборудовште 


ы 


Глава 5. 

ЭЛЕКТРНЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНМЕ 


5.1. УСТРОЙСТВО, ДЕЙС ГВМЕ, 
ТЕХННЧЕСКОЕ ОБСЛУЖМВАННЕ 
Н ОСНОВНЫЕ РЕГУЛНРОВКН 

Электрнческая энергня на тракторах нспользу- 
ется для пуска двмгателя, освеідення, снгнаішзашін. 
контроля работы отдельных снстем, пнтання вспо- 
могательного оборудовання. • 

В качестве нсгочннков тока служат генерагорные 
>становкн (основной петочннк) н аккумуляторные 
батарен (резервный нсючннк). Мсточннкн тока н 
потребнтелн соедннены между соббй параллельно 
Соеднненне выполнено одннм проводннком, другнм 
является (“масса”) трактора (-). 

Аккумуляторная батарея. На гракторах нспользу- 
ются свннцово-кнслотные аккумуляторные батарен, 
соетояшне нз пос.іедова гельно соеднненных аккуму- 
тяторов с номннальным напряженнем 2 В каждьій. 

Бак 3 (рнс. 75) разделен перегородкамн на сскціш 
по колнчеству аккуму.ляторов в баіарее В каждой 
секцнн на опорных прнзматнческнх ребрах 1 уста- 
новлены блокн пластнн, состояшне нз полублока по- 
тожнтельных 12 н полублока отрнцательмых 2 плас- 
тіш. Пластнны отлнты нз сплава свннца н сурьмы в 
форме решеткн. Ячейкп решеткц заполнены актпвной 
массой; у положнтельных пластмн - нз двуокйсп свнн- 
ца. у огрнцдтельных - нз чнсюго губчатого свннца. 

Пласгішы одннаковой полярност прнварены к 
бареікам 11, служаіцнм также для вывода тока. Пла- 
стішы полублоков разделены сенараторамн 9, нзю- 
товленнымн ііз нзоляшюнного й кнслогоустойчнво- 
го магернала. Секціш бака заполнены электролн- 
том (25 - 35 % раствор хнмнческн чнстой серной кнс- 
тоты в днстіілцрованной воде). 

В крышке 5 выполнены огверстня для вывода 
тырей 10 полублоков н для залнвкм электролнта н 



і: I - опорные пріпмы; 2 - полублок отрмцательных пла- 
• н: 3 - бак; 4 - мастнка; 5 - крышка. 6 - выводная клемма; 
пробкн; 8 - перемычка: 9 сепаратор; 10 - ші ырь; 11 - 
тка полублока; 12 - полублок гюложтітельных пластнн 


контроля его уровня. Через отверстня в пробках 7 
выходяг газы, выделяюшнеся прн работе багарен. 
Аккумуляюры соеденены перемычкамн 8. 

От крайнмх аккумуляторов батарен выведекы 
кошіческне клеммы б. к коюрым подсоеднняются по- 
гребмтелн электроэнерпш. 

Прл разрядке аккумулятора, когда к нему под- 
ключен поіребнтель, актнвная масса положіпель- 
ных іі отрішательных пласттін, взаішодействуя с 
электролнтом, преврашается в сернокнслый свтінец. 
Прц этом уменьшаются коннентрацня м плотность 
электролтгга, напряженне аккумулятора (тпмененне 
плотносгн электролнта в процесе разрядкн на 
0,01 г/см 3 соответст вует, прнблнзнтельно, сннженшо 
емкостм аккумулятора на 6 %. 

ГІрн зарядке аккумуляюра, когда он подключен 
к нсточннку постоянного тока. пронсходнт обрат- 
ная хнмнческая реакцмя - еернокнслый свннец по- 
ложнте.тьных пласшн постегіенно преобразуется в 
двуокмсь свмнца, а сернокнслый свннец отртшаіель- 
ных пласттш - в чнстый губчатый свннец (плотность 
электролнга увелнчнвается). 

Процессы зарядкіі н разрядкн аккумулятора об- 
ратнмы, поэтому аккумулятор можно многократно 
заряжать н разряжать. 

Для прнготовлення электролша тіспользуегся 
эбоннтовая, керамнческая посуда. Прн этом кнсло- 
ту нужно лнть в днсттілнрованную воду тонкой 
струей, перемешнвая стеклянной палочком. Плот- 
ность залнваемого в батарею электролнта нзмеря- 
ют денснметром. Температура залнваемого электро- 
лнта должна быть не более 25°С (ннже 15°С - не ре- 
комендуется). Не раньше чем через 20 мтінуі н не 
позднее чем через 2 часа после заполнення батарен 
электролнтом проверяют его плотность. 

Для зарядкн багарен клеммы “+” « соедння- 
ют с соответствуюшнмн клеммамн нсточнтіка посто- 
янного тока н заряжают током, равным 0,1 емкостн 
батарен, контролнруя температуру элсктролнта (не 
допуская ее повышення выше 45°). Батарея счнга- 
ется заряженной. еслм наблюдаетея “кііпенне” элек- 
тролнта. а его плотность н напряженне остаются 
неншеннымн в теченме 2-х часов. 

Батарею нужно содержаіь в чнстоте, прочшцагь 
венгнляцнонные отверстня. проверять крсплеіше на- 
конечшіков проводов с клеммамн, очншать клеммы н 
наконечннкіі. Уровень электролнта должен быть 
выше на 10 - 15 мм зашнтного шнтка. Прн сннженші 
уровня долнвают днстнллнрованную воду (знмой 
это делают непосредственно персд пуском двнгателя). 

Генераторная установка - это комгшект генера- 
тора с реле регулятором нлн регулятором напряже- 
ння. Рассматрнваемые тракторы оборудованы (за 
нсключеннем новых Т-25А) уннфнцнрованнымн, 
ббсконтактныміі, нндукторнымн, і рехфазнымн, с од- 
носторонннм электромапшгным возбужденнем, со 
встроенным выпрямнтелем генерагораміі тнпа Г-306, 
раесчніаннымн на работу с конгактно транзнстор- 
ным реле регулятором РР-362Б. 

і енератор переменного тока Г-306 состотіт нз ста- 
тора 5 (рнс. 76) с кагушкамн трехфазной обмоткті, 
ротора. переднегі 9 н задней 3 крышек, выпрямнтель- 
ного блока 11 ш шкнва 12 с крыльчаі кой. 
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Рнс. 76. Генератор Г-306: 

а - разрез; б - электрнческая 
схема; 1 - бол г выводной клсм- 
мы; 2 - клеммная колодка; 
3 - задняя крышка; 4 - стяжной 
болт; 5 - статор; 6 - ротор; 

7 - катушка возбуждення, 

8 - прокладка; 9 - передняя 
крышка; 10 - болт; 11 - выпря- 
мнтельный блок; 12 - шкнв с 
крыльчаткой; 13 - шпонка; 

4 14 п 18 - подшппнпкп; 15 н 16 - 

вал ш втулка ротора; 17 - планка; 19 - крышка подшштнііка 

Ротор (нндуктор) выполненый в внде шестнлу- 
чевой звезды 6, расположеп на валу 15 посредством 
подшнпннков 14 н 18, которые в процессе работы не 
обслужнваются. 

Передняя крышка 9 стальная, с лапамн для креп- 
лення генератора н натяження прнводного ремня. В 
ее пшшпдрнческой частн выполнено два дренажных 
отверстня (для слнва конденсата н воды, которая мо- 
жет попасіь в генера гор). К торцам крышкн болта- 
мн 10 прнкрегілены катушка возбуждення 7 н вып- 
рямнтельный блок 11. 

К задней крышке 3 прнкреплена лапа креплення 
генератора н колодкн 2. 

Выпрямнтельный блок состопт нз алюмннневого 
корпуса н теплоотвода а также шесгн полупровод- 
ннковых днодов (вентплей). В корпус запрессовано 


трп днода обратной полярностн (маркпрованы чер- 
ной краской), п теплоотвод прямой полярносгн (мар- 
кмрованы краснон краской). Нзолпрованный от 
корпуса теплоотвод, подсоедпнен к выводной клем- 
ме “В” монтажным проводом. 

В шкпве 12 с крыльчаткой осевого венінлятора 
выполнено трн резьбовых огверстня для облег чення 
демонтажа. 

Прн включеннн аккумуляторной батареп на 
“массу” в цепн обмоткн возбуждення генератора 
проходнг гок (во время работы двнгателя обмотка 
птпается от генератора через регулятор напряження) 

Прн врашеннп ротора в зубцах стаюра с кагуш 
камн однофазной обмоткн велнчпна магннтного по- 
тока нзменяезся от макснмальной к мгшнмальной. 
Поэтому в разных обмотках нндуцнруется элекіро- 
двнжушая снла разная по фазе н, следовательно, по 
велпчмне н направленшо, то есть генератор выра- 
батывает трехфазный переменный ток. 

Для полученпя постоянного тока нсгюльзуется 
выпрямнтельный блок состояшпй пз шестн вентнлей; 
плечо с вентнлямп прямой полярносгп соедннено с 
вьіводной клеммой ‘'В ’ (“+”), а с венгплямп обраг- 
ной полярностп с “массой”. 

Реле-регулятор РР-362Б фактпческн является ре- 
гулятором нагіряженпя, т.к. функцню реле обратно- 
го тока выполняет вьшрямптель, а самоограннченпе 
тока генератора достнгается подбором колпчества 
внтков обмогкн (нндуктпвным сопротнвленнем ста- 
торной обмоткн). 

Реле-регулятор состонт нз трех устройсгв; для ре- 
гулнровання напряжешія, реле зашнты трачзнсто- 
ра н переключателя сезонного регулнровапня, 

Устройство для регулнроваішя напряження ав- , 
томатнческн поддержнваег посгояпное напряженне 
генератора прн разлнчных частотах врашення рото- 
ра. Его нсполннтельным элементом является транзіі- , 
стор - полупроводннковый уснлнтель с тремя элект- 
родамн (эміп гер, база, коллектор), разьедпненнымн 
между собой переходньшн (запнраюшнмн слоямн). 

Электромагннтное реле зашнты автоматнческн 
переводнт транзнстор в закрьпое состоянне в слу- 
чае корогкого замыкання в цепн обмоткм возбуж 
дення, прн котором через т ранзнстор мог бы пройтп 
ток недопустнмой велнчнны н повреднть его. 

Переключатель сезонного регулнрованпя дает 
возможность повышать знмой (положенпе “3”) н 


Рнс. 77. Пріінцііпналыіая 
электрнческая схема генератора 
132-3701 с ннтегралыіым реп’- 
лятором напряжеішя: ОВ - об- 

мотка возбуждення генерагора; 
ОФ - обмотка фаз; Д1, Д2, ДЗ, 
Д4, Д5 н Д6 - дноды выпрямн- 
тельного блока БПВ-30. Д7, Д8, 
Д9 - дноды блока БПВІЗ-З; ДГ - 
діюд гасяшнй; Т1, Т2 - гранзнс- 
торы (выходного составного 
транзнстора); ТЗ - транзнстор 
входной. Ст - стабнлнтрон К1. 
К.2. КЗ. К4. К5, К6, К7. К8 - ре- 
змсторы, К, - резнстор, К - ре- 
знстор регулнруемый; С кон- 
денсатор обратной связм: С й - 
конденсагор; С - конденсаібр 
фнльтра; Л, 3 - переключатель 
сезонной регулцровкіі к 'лето- 
знма”; В, Д - клеммы генерато- 
ра, Б, Д, С, Ш клеммы МРН 


-Н клемме + укйзвтеля тонй 
клсммс^- рсле блснапоТг.н 



Яреш&пньш регулягг.ор 
трр-лтшнся 
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>меньшагь леюм (положенне “Л ’) регулнруемое на- 
пряженне на 0,8 - 1,2 В отключеннем нлн подключе- 
ннем спецнального резнстора. 

Реле-рег улятор нмеег трн выводные клеммы: “В” 
для подсоеднненмя плюсовою провода од генерато- 
ра: ‘ II. ’ для подсоедннення обмоткн возбужденпя 
генератора; “М” для подсоедннення провода массы. 

Нсправность генераторноіі установкн контролн- 
руется по сш нальной лампе на іднтке прнборов. Од- 
новременно она сшналнзнрует о включеннн бата- 
рен на “массу’*. ГІрн нсправной установке конт- 
рольная лампа загорается во время включенпя “мас- 
сы“, а после пуска двнгателя гаснет. Сразу после 
остановкн двшателя батарею слсдует оіключать, 
т.к. даже прп отключенных-потребнгелях она раз- 
ряжается через обмотку возбуждення генератора н 
обмотку регулятора напряження 

Прн техннческом обслужнваннн проверяют на- 
дежность клеммных соеднненнй, крепленне генера- 
тора, очншают его от грязн, регулнруют напряже- 
нне прнводного ремня. 

Прн темперагуре воздуха выше 5°С перекпючатель 
сезонного регулнровання переводят в положенне “Л”, 
когда темнерат\ра мннусовая нлн есть прнзнакн недо- 
зарядкн батарен в положенне “3” (напряження повы- 
діается до 15 В), В случае работы уетановкн без бата- 
рен переключатель устанавлнвают в положенне “Л” 
Прн работ е недопускается: соедннять нзолнрован- 
ные клеммы геператора нлн регулягора с “массой”, 
отсоедннять провода от клемм во время работы двн- 


гателя н запускать двнгатель прп отсоеднненном ог 
клеммы “В” проводе; вкшочать батарею плюсом на 
“массу', а также отключать ее, когда регулятор не 
поддержнваег установленного напряження (посколь- 
ку прн оіключеннн батарен резко возрастает напря- 
женне генерагора, что опасно для потребнтелей н 
выпрямнтельного усгройсгва); мыть генерагор н ре- 
гулятор топлнвом н струей воды под давленнем. 

С 1980 года на тракторах семейства Т-40 вместо 
генератора Г-306В усганавлнвается генератор 132- 
3701, который работает с іштегральным регулято- 
ром напряження. 

Блок регулятора расположен на задней крышке ге- 
нератора н состонт нз клеммннка, выпрямнтеля. об- 
моткн возбуждення, іінтегрального регулятора на- 
пряженя с теплоотводом, переключагеля посезонной 
регулнровкн напряження н резнстора. ІЗрннцнпналь- 
ная электрнческая схема генератора с ннтегральным 
регулятором напряження прнведена на рнс. 77. 

Ннтегральный генератор напряження нмеет че- 
тыре вывода “ПГ\ ‘ В “Д”, “С” в внде контактных 
плоідадок, нзолнрованных от его основання, н вы- 
вод (-); когорым служнт основанне регулягора. Кон- 
струкцня ннтегрального регулятора напряження не- 
разборная, в основашш нмеегся орментнруюшнй 
выступ, предолврашаюшнй его неправнльную ус- 
тановку на теплоотвод. Крепленне ннтегрального 
генерагора напряження к теплоотводу осушествля- 
ется четырьмя вннгамн, которымн прнжнмаются 
клеммы к контактным плошадкам, 



Внс. 78. Схема элеыгрооборудовання тракторов семенсгва Т-40, вытшеннмх после 1980 года (с- неносрсдственным пуском 
вмя стартером): 1 - фонарь-указатель поворотов н габарнтов; 2 - передняя фара; 3 - соеднніітельная панель; 4 - звуковой 
ал, 5 - плафон кабпны: 6 - гіереключазель плафопа н вептплятора; 7 - вептпчятор: 8 - стеклоочнстптель; 9 - да гчнк указа- 
температуры масла; 10 - генератор; 11 - свеча накалпванпя; 12 - выктючатель “массы ’; 13 - аккумуляторная батарея; 
стартер: 13 - реле стартера; 16 - реле блокнровкн; 17 - контрольная лампа указателей поворотов: 18 - перекпючатель 
телей поворотов, 19 - центральнын переключатель света, 20 - переключатель света переднпх фар; 21 - контрольная 
па дальнего света; 22 - включатель спгнала. 23 - контрольная лампа включателя “массы"; 24 - указатель температуры 
іа: 25 - вкзючатепь блокнровкп п\ска днзеля прп включенной передаче: 26 - контрольный элеменз, 27 - персносная лампа; 

- розетка переносной лампы; 29 - юполнмтельное сопротнвленне; 30 - включатель свечн накалнванпя н стартера; 
>казатель іока; 32 - вкгтючатель "сгоп 33 - включагель света іадннх фар: 34 - ламгіы освешенпя шмтка прнборов: 

- нрерыватель указателей новоротов. 36 - предохраннтель; 37 - фонарь-указатель поворотов, габарнтов н стоп-сні нала. 
фара задняя; 39 - штепсельная розетка; 40 - фонарь номерного знака. Обо шаченпя расцветкн проводов по схеме; Б - белый. 
ілубой (снннй). Ж - желтын 3 - зеленыіі. К - красный, Кч - корпчневый, О - оранжевый, Ф - фнопеіовый, Ч - черный. Рядом 

• ■ 'значенпем раснвегкп цнфрамп указано сеченне проводов. Неуказанные в схеме сеченпя проводов 1.0 мм 2 
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ТРЛ КТОРЫ Т-25Л, Т-40М, Т-40АМ, Т-40ЛНМ 


Выводы обмоткн возбуждення соеднняются с выво- 
дом шпегрального генератора напряження н 
гшюсом выпрямшеля обмогкн возбуждення. Выпрямн- 
тель обмоткн возбуждення сосюнт нз трех вентнлей. 
запрессованных в теплоотвод, н обеспечнвает зашпту 
аккумуляторной батарен от разряда на обмотку воз- 
буждення геператора прм неработаюшем днзеле. 

Болт креплення тешюогвода выпрямптеля явля- 
егся выводом Д іенератора, который предназна- 
чен для подключення реле блокнровкн сгартсра 
Конденсатор фнльгра предназначен для улучше- 
ння качесгва реі улнровання ннгегральною генерд- 
тора папряження прн работе генератора без акку- 
муляторной багарен. 

Переключатель пооезонной регулнровкн “знма 
лето” состонг нз залнтой в клеммннк втулкн н вра- 
шаюшегося в ней переключазеля. К вгулке прнсое- 
дннен однн вывод резнсгора, друюй прнсоедннен к 
выводу “С” ннгегралыюго іенерагора напряжсення. 

Между выводамн “В” н “Д” регулятора усіанов- 
лен'решстор для подпнгкн обмоткн во^буждення от 
аккумуляторной батарен. 

Для нроверкн генератора на тракторе нужно: 

^ включнть “массу”; 

'Т выключнть потребшелп электроэнергнн; 

^ усіановнт переключатель посезонной регулн- 
ровкн в положенне “Л” (завернуть до упора по 
часовой сгрелке); 

^ усзановнть частоту враідення коленчатою 
вала днзеля блнзкую к номннальной. 

^ подключпть волы мегр со шкалой 0 -15 В меж- 


ду выводом “В” н корпусом генератора н заме- 
рнть напряженне (должно быгь 13,7 - 14.5 В); 

'б отключнгь аккумуляторную багарею кноп- 
кой “масса”; 

^ установнть переключатель посезонной регу- 
лнровкп в положенне “3” (завернуть до упора 
протнв часовой стрелкн); 

^ усзановнзь часгогу врашення копенчатого 
вала блнзкую к номннальной н замернть на- 
пряженне (должно быгь на 0,6 - 1.3 В больше 
чем в положеннн “Л” 

Еслн напряженне генератора значнгельно отлнчает- 
ся от пределов, указанных выше - генераіор ненсправен. 

Для гіроверкн псправностн мнтегрального регу- 
ляпора напряженнн: 

^ огвсрнуть вннты, крепян іне регулятор, н снять еі о: 
^ подключнгь клемму аккумуляторной бата- 
рен к основанню ннтегрального регулязора, а 
к клемме “В” ннтегральноі о регулятора возбуж- 
дедня н через конгрольную лампу к клемме "Ш" 
нн гегрального регулягора. Лампа должна гореть 
(прн нсправном ннтегральном регуляторе); • 

^ подключнгь клемму акк>муляторной баіарен 
к основанню ннтеграпьного реіулятора, а клем- 
му “+” через кон грольную лампу к клемме “Ш” нн- 
тегралыюго регулятора. Лампа не должна гореть 
(прн нсправном ннтегральном реіулягоре); 

^ подключнть юіемму аккумуляторной батарен 
к клемме “Ш” ннтегршіьного регулягора, а юіем- 
му “+” через контрольную лампу к клемме “Д' 
ннтегратьного регулятора. Лампа не должна го- 



Рнс. 79. Схема электрообор\ довання тракторов семейства Т-40, выпушсчных пос зс 1980 года (с пусковым двнгателсч 

1 - фонарь-указатель поворотов н іабарнтов; 2 - передняя фара, 3 - соеднннтельная панель, 4 - звуковой снгнал; 5 - плафс-і 
кабнны: 6 - переключатель плафона н вентіг-іятора; 7 - вентнлятор; 8 - стеклоочіістптель; 9 - датчнк указателятеМйервтур 
масла: 10 - генератор, 1 1 - свеча нскровая; 12 - свсча накалнвання, 13 - включа гель “массы"; 14 - аккумуляторная батаре < 
15 - старгер пускового двнгателя: 16 - магнето, 17 - контропьная лампа указателей поворотов; 18 - переключатель указат: 
лей поворогов; 19 - ценгральный переключатель света. 20 - переключатель света гіередннх фар; 21 - контрольная лам 
дальнего света, 22 - включатель снгнала: 23 -контрольная лампа включателя “массы”; 24 - указатель темнераіуры мас 
25 - включатель осгановкн пускового двнгателя; 26 - включагеть блокнровкн гіуска дінеля прн включенной переда 
27 - контрольный элемент; 28 - переносная лампа, 29 - розетка переносной лампы; 30 - вкяючатель свечн накалнван 
31 -дополннтельное сопротнвленпе; 32 - включатель стартера пускового двнгателя: 33 - указатель тока; 34 - включаі л 
света заднпх фар; 35 - лампы освешення шнтка прнборов, 36 - гірерыватсль указателей поворотов, 37 - гіредохраннте 
38 - включагель “стоп”; 39 - фонарь-указатеіь поворотов, габарптов п стоп-снгнала; 40 - фара іадняя; 41 - штепсельні 
розетка; 42 - фонарь номерного знака. Обозначенпя расцветкн проводов на предыдушем рпсунке 
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Рме. 80. Стартер СТ212-ЬІ: 1 - вал якоря; 2 - крышка со 
стороны прнвода. 3 - прнвод; 4 - ось; 5 - рычаг; 6 - пружнна; 
7 - электромагннтное реле, 8 - главные контакты реле; 
9 - якорь; 10 - коллектор; 11 - шеткн; 12 - крышка со сгоро- 
ны коллектора; 13 - статор; 14 - днск, 15 - шестерня 

реть (прн нсправном шпегральном рсчуляюре); 

^ подключнть клемму аккумулягорной бата- 
реп к клемме “Д ’ ннгегрального регулятора, а 
клемму “+ череэ конгрольную лампу к кпемме 
“Ш ннгегрального рсгулятора. Лампа должна 
гореть (прн псправном ннгегральном регуляторе). 
Для проверкп псправностн конденсагора (прн сня- 
том пнтегральном регуляторе): подключают ак- 
кумуляторной баіарен к теплоотводу пнтегрально- 
го реіулягора. а клемму “+” через контрольную лам- 
пу к плюсовому выводу конденсатора, лампа не дол- 
жна гореть (горенпе свндетельствует о корогком за- 
мыканіш в конденсаторе) 


Для проверкн псправностп выпрямнтеля обмот- 
кп возбужденпя нужно: 

^ подсоеднннть клемму аккумуляторной ба- 
тарел к теллоотводу нпп выводу “Д”: конт- 
рольную лампу одннм конном провода подклю- 
чнть к клемме “+"аккумуляторной багарен, а 
другнм поочередно к выводам вентплей. Еслн 
прм каждом подключенші лампа загорается, то 
обрывр в вентплях нет; 

^ подсоедпнііть клемму “+” аккумулягорной ба- 
тарен к теплоотводу плн выводу "Д”: конт- 
рольную лампу одннм концом провода подклю- 
чнть к клемме аккумуляторной батарен, а 
другпм поочередно к выводам венгплей. Еслп 
прн каждом подключеніш ламна не загорает- 
ся. то короткого замыканпя нег. 

Схема электрооборудовання новых і ракторов се- 
мейство Т-40 прнведена на рнс. 78 79 

Стартер- это элекгрпческнй двпгатель с мечаннз- 
мом прпвода н включагелем, пспользуемый для пус- 
ка дпзеля (нлп пускового двпгателя). 

Элекгрнчсскнй двпгатель старгера представляет со- 
бой четырехполюсную элекгрнческую машмну постоян- 
ного тока с последова гельным возбужденнем. Вал 1 (рмс. 
80) врашается в грех подшнпнііках скольжеішя запрес- 
сованных ь крышках 2 н 12 н среднем опорном днеке 14. 
К коллектору 10 пружпнамп прнжнмаюгся шеткм 11. На 
ваіту якоря усгановлен прнвод 3, когорый обеспечпвает 
передачу крутяшеі о моменіа ог вала стартера через прп- 
водную шесгерню н венец маховпка на вал двпгателя н 
},страняет возможность врагценпя вала стартера от ма- 
ховлка после пуска. Электромагннтное тяговое реле 7 ус- 
танов.пено на крышке 2 н предназначено лдя ввода шес- 
гернн прнвода в зацепленне с венцом маховнка днзеля п 


Рнс. 81. Схема элек- 
трооборудоваішя тракг- 
торов Т-40М іі Т-40АМ, 
укомплектованных дп- 
зелем Д- 144-32 с непос- 
редственным стартер- 
ным пуском: 1 - передняя 
фара; 2 - фонарь-указа- 
тедь поворотов н габа- 
рнтов: 3 - свеча накалн- 
вання; 4 - реле стартерц; 
5 - реле блокнровкн; 6 - 
енераі ор: 7 - соедннн- 
тельная панель; 8 - зву- 
ковой снгнад- 9 - датчмк 
указателя температуры 
масла; 10 - контрольная 
іампа включателя 
массьГ; 11 - указатель 
температуры масла; 
12 - релг-регулятор; 13 - 
оозетка переносной лам- 
пы; ! 4 - предохранптель; 
5 - амперметр: 16 - вык- 
лючатель снгнала; 17 - 
лон і рольная лампа ука- 
зателей повороюв; 18 - 
ереключатель указате- 
ей поворотов. 19 - цен- 



3532 


30 29‘ 


38 37 38 35 

ральный переьлюч ітель света; 20 - включатель стоы : 71 - штепсельный разьем; 21 - контрольная лампа дальнего 
вета; 2. - фонарь-указагель поворотов, габарнтов н стоп-снгнала; 23 - стеклоочнстнтель; 24 - вентнлятор кабнны; 25 - 
{юнарь номерного знака; 26 - задняя фара; 27 - переключатель плафена н вентнлятора; 28 - плафон кабнны: 29 - прсрыва- 
ель указателей поворота; 30 - лампа освешення іцнтка прнборов; 31 - вкпючатель свега задннх фар; 32 - переключагепь 
вега передннх фар; 33 -контрольная лампа дальнего света; 34 - включатель "массы”; 35 -аккумуляторная багарея; 36 - 
ючатель свсчн накалнвання н стартера; 37 - дополннтельное сопротнвленне: 38 - контрольный элемснт свечн накалн- 
гшя, 39 - Сі ір ер. асцвегкт! проводов; 3 - зеленая, Ж желтня. Б - белая, О - оранжевая, I - голубая, К - красная. Кор - 
•орнчневая. 1 - черная. Ф - фнолетовая. Рядом с обозначеннем расцветкн цнфрамм указано сеченне провода 
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подк іюченмя стартера к аккумуляторной батарее, Прн 
включеннн стартера тяі овое реле через рычаг 5 переме- 
шает прнвод по впнтовым шлпцам вала й вводш шес- 
гершо 15 в зацепленне с вннтом маховнка, а і юсле этого 
включает электрнческую цепь стартера. 

Пос.ііе огключенпя тягового реле под действпем 
возвратной пружнны 6 шестерня 15 прнвода выхо- 
днт нз зацепленпя с венцом маховнка. главные кон- 
іакты 8 реле разомыкаюгся н стартер отключаезся. 

Для надежной работы стартера нужно следнть за 
тем, чтобы: не накаплнвалась пьзль на коллекторе 


(протнрать, продувать), іцеі кп двнгалпсь свободно 
контакіы не былн подгоревшнмн; зубья шестерн» 
прпвода н венца маховнка былм без горцовых за 
бонн н выработкн. 

Налнчне н подключенпе остальных потребнтелез 
электрпческой энергнн вндно нз схем элек грообор\ 
довання (рнс. 81 - 83). 

Оеновные данные об электрнческом оборудова- 
ннн тракторов прнведены в табл. 16, 

Основные данные об автономной снстеме зажн-| 
гання пускового двнгателя см. табл. 16. 


Тадлііца 16 

Основные данные об электрнческом обор\ дованнн тракторов 


» _ 

Показатель 

Трактор | 

Т-25А 

Г-40М, Т-40АМ с непосредствеішым 
стартсрным п\ском 

Номннальное напряженне, в 

12 

12 

Включатель “массьГ 

ВК-318Б 

ВК-318Б 

Аккумуляторная багарея 

2хЗТ СТ-150эМС (ЗСТ-155эМі 

2хЗТСТ-215эМ 

Генератор. тнп 

Г306Н 

Г306В 

могцность. кВт 

400 

400 

Реле ретулягор 

РР-362Б 

РР-362Б 

Стартер, тнп 

СТ-222 

СТ-212 

мошность, кВт 

2,1 

3,3 

Вк.іючатель стартера 

ВК-316 Б 

ВК-316 Б 

Реле включення сіаргера 

РС-502 

РС-502 

Рсле блокнровкн стартера 

РБ 1 

РБ-1 

Лампа освешення прнборов 

А12-1.5 

2хА12-3 

Івуковой снгнал 

С-44 

П С-56Г' 

Центральный переключатель света 

П-57 

П 57 

Реле указателен поворота 

РС-410Б 

РС-57В 

Включатеггь “стоп снгнала" 

ВК-ІОБ 

ВК-ЮБ 

Включагель звукового снгнала 

ВК-34 

ВК-38Б 

Электродвш атель вентнлятора 

- 

Мэ-11 

Амперметр 

АПР-УД 

АГі-200 

Указатель температуры масла 

УК-ІЗЗМ 

~Ўк-133 

Датчнк температуры масла 

ТМІОО 

ТМ-100 

П ред ох ра н 11 т ел 11 

ПР-106 

ПР-2 



42 41 45 

сп гель: 24 - вкэючатель “ 


Рнс. 82. Схема электрообпр> 
дотання тракюров Т-40М н І 
40АМ, \ко\іплектованны\ днзе- 
лем с пусковым двнгатслем; 1 

передняя фара; 2 - соеднніпеэь 
ная панель; 3 - контрольный эле 
мент свечн накалнвання, 4 све- 
ча накалнвання; 5 - реле-регут 
тор. 6 - генерагор; 7 - датчнк \к 
загеля температуры масла, 8 
фонарь-указа гель поворотов. г 
барнтов: 9 - звуковой снгна 
Ш - указатель температуры ма«| 
ла; 11 - контрольная лампа вклі 
чателя “массы , 12 - включаіеэі 
стартера пускового двнгатеі 

13 - розетка переносной ламп 

14 - предохраннтсль; 15 - ампе 
метр; 16 - включатель сшнат 
17 - контрольная лампа указаі 
лен поворотов; 18 - переклю 1 
гель указателей поворото. 
19 - центральный переключате 
света; 20 - штепсельный разье 

21 - фонарь-указатель поворот 
н габарнтов н стоп-снгна' 

22 - задняя фара; 23 - стеклооч 
фонарь номерного знлп 


38 3736 35 34 35 32 31 30 29 28 

стогГ; 25 - прерыватель указателей поворота; 26 - венгнлятор; 27 
8 - переключатель плафона н вентнлятора; 29 - плафон кабнны; 30 - лампа освешення шнтка прнборов; 31 - включат». 
свега заднііх фар; 32 - переключагель света ітередннх фар; 33 - контрольная лампа дальнего света: 34 - включатель св 
накалнвання; 35 - включатель “массьГ. 36 - аккумулягорная батарея; 37 - дополннтельное сопротнвленне, 38 - нскро 
свеча. ^9 - включатель блокнровкн коробкн передач; 40 - включатель остановкн пускового двш ателя; 41 - магні 
42 стартер пускового двнгателя. Обозначенне гіроводов на схеме такое же, что н на предыдушем рнсунке 









Рііс. 83. Счема элекгрооборлдовання трактора Т-25А: 1 - фара передняя (лампа А12-50+21): 2 - снгнал шуковой; 3 - 
генератор; 4 - стартер; 5 - батарен аккумуляторные. 6 - реле стартера; 7 - электродвш атель стеклоомывателя, 8 - вклю- 
чагель стеклоомывателя; 9 - панель соеднннтельная; 10 - ламгіа конгрольная дальнего света (лампа А12-1); 11 - включа- 
тель стоп-снгнала; 12 - лампа освешенпя шт ка прнборов (лампа А12-1,5); 13 - амгіерметр; 14 - контрольная лампа вклю- 
ченпя “массы” (лампа А12-1); 15 - включатель передннх фар, габарнтных фонарей н освешення шгпка прнборов; 16 - 
включатель задннх фар; 17 - ламна освешення тахоспндометра (лампа А12-І), 18 - переключатель указателей поворота; 
19 - переключатель переднпх фар, 20 - фонарь передннй (лампы АІ2-8, А12-21-3); 21 - места рассоедннення прн сняіші 
кабнны, 22 - фонарь задннй (лампы А12-2І+6, А12-21-3); 23 - фара задняя (лампа А12-50); 24 - розетка штепсельная для 
подсоеднненпя электропроводкн к прпцепным машннам; 25 - фонарь номерного знака (лампа А12-3); 26 - сьемная кабпна 
с электрооборудованнем; 27 - вентнлятор отопнтегія кабнны: 28 - обогреватель сгекла кабнны; 29 - вентнлятор кабнны 
по спецнальному заказу); 30 - вентнлятор кабнны; 31 - плафон (лампа А12-21-3); 32 - стеклоочнстнгель; 33 -включатедь 
вентнлятора кабнны н плафона; 34 - включатель вентнлятора отопптеля кабнны, 36 - замок-включатель; 37 - контрольная 
іампа свечей накалпвання (лампа Аб-1); 38 - прерыватель указателен поворота, 39 - указатель температуры масла; 40 - 
казатель уровня топлпва; 41 - контрольная лампа указателей поворота (лампа А12-1); 42 - включатель звукового снгна- 
іа; 43 - розетка; 44 - выключатель механпзма блокнровкн, нсключаюшей пуск двнгателя прн включенном реверсе; 45 - 
включатель “массьГ’; 46 - датчпк указателя уровня топлнва; 47 - датчнк указателя температуры масла двнгателя; 48 - 
вечн накалпвання; 49 - блок предохраннтелей; 50 - панель соеднннтельная двухклеммная 


5.2. ВОЗМОЖНЫЕ НЕНСПРАВНОСТН 
Н НХ УСТРАНЕННЕ 

В процессе работы пронсходнт естественный нзнос 
деталей: обгоранне контакгов, окнсленне клемм н на- 
конечннков проводсв н другое. Обнаружнть ненеп- 
равность в полевых условнях можно с помошью кон- 
трольной лампы, которую нужно предварнтсльно нз- 
готовнть нз элекгрнческой лампы на 12 В, двух кус- 
ков провода длнной 1 м. Однн провод пршіанвается 
к цоколю лампы, вгорой к контакту ог ннтн накала, 
к свободным концам нрнпанваются зажнмы. 

Чтобы обнаружнгь место обрыва электрнческой 
цепм однн провод контрольной лампы прнсоедння- 
ют к массе. концом друюго поочередно касаются 
клемм цепн, следуя ог нсточннка гока к потребнте- 
тю, іі наоборот. Обрыв цепн будет между темн клем- 
мамй, прн касаннн одной нз когорых конзрольная 


лампа не горнт, а прн касангш второн загорается, 
Для устранення обрыва нужно с концов прово- 
да на расстояннн 40-60 мм снять нзоляцшо, концы 
тіцатепьно зачнстнть н соеднгшгь между собой, обер- 
нув месго соеднненйя нзоляцнонной ленгой. 

Порядок проверкн нарушення контакта на клем- 
ма аналогнчен вышеопнсанному (отлнчне лншь в 
том. что касаются конном провода не клсмм, а под- 
ходяшего к ней провода). 

Для определення короікого замыкання конт- 
рольную лампу последовательно включают в цепь 
Еслн в цепн нмеется предохраннтель, контрольную 
лампу включают вместо него. Еслн предохраннтеля 
нет, провод нужно отключнть от аккумуляторной 
батарен н включнть конгрольную лампу между от- 
ключенным проводом н клеммой багарен. 

Основные ненсправностн электрооборудовангія 
гракіоров прнведены в табл. 17. 

Табтіца 17 

Основные неіісправноспі электрооборудоваішя тракторов 


Неіісправность 

Прнчіша 

Способ устранепкя 

Аккумуляторная бата- 
-^ея недозаряжается во 
ремя работы трактора 

Ненегіравна генераторная установка 

-Ч Воспользовагься вольтметром КН 1093 

Ненсправны все нлн некоторые акку- 
муляторы 

Заменнть батарею 

Ослаблено наляженне прнводного 
ремня генератора 

Отрегулнровать натяженне ремня 

На клемме генерагора 
ет напряження(прн 
*тключенной аккумуля- 
орной батарее) 

Обрыв фазных обмогок слатора нлн 
выгірямнтеля 

Спаять іі нзолнровать место обрыва 

Замыканне на корпус одной нз фаз 
статора 

Устраннть замыканме 
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Продолжешіс табінцм 1 


Ненсправность 

Прнчнна 

Способ зстранеішя 

На клемме генератора 
нет напряження(прн 
отключенной аккумуля- 
торной батарее) 

Обрыв плюсового вывода нлн замыка- 
нне его на корпус генератора 

Спаять н пзолнровать место обрыва 

Пробой пзоляцнн гегшопровода; 
короткое замыканне вентнлей 

Заменнгь выпрямнтель 

Ш\м генератора 

Проскальзыванне прнводного ремня 
нлн чрезмерное наз яження 

Отрегулнровать нагяженііе ремня 

Нзнос подшнпннков 

Заменнть подшішннкн (ремонт) 

Генератор не возбужда- 
егся (прн работе без акку- 
муляторной батарен) 

Включена большая нагрузка прн пуске 
днзеля 

4 Уменьшнть нагрузку 

Обрыв цепн нлн замыканне на коргіус 
одной мз фаз 

Спаят н нзблнровать место обрыва 

Короткое замыканне в вентнле 

Заменнть выпрямнгель 

Прн вкдюченнй старте- 
ра его якорь не враіцается 

Снльнос окнсленне наконечннков 
проводов у зажммов батарен 

Зачнстнть наконечннкн н смазазь техннчес- 

кнм вазелнном 

Подгоранне нлн окнсленпе контактов н 
днска тягового реле 

Кон гакты іі днск зачнстнть, снльно подго- 
ревшпе повернуть на 180 с 

Стартер не поворачнва- 
ет коленчатый вал днзеля 

Ненсправен днзель 

В завнснмостн от характера ненсправностн 

Снльно разряжена аккумуляторная 
батарея 

Зарядпть батарею 

Загрязнены коллектор н шеткн 

Почнетмть коллектор н шеткн 

Обгорелн контакты тягового рсле 

Зачнстнть контакты 

Прн вкяюченнн сгарте- 
ра слышен шум шестернн 
прнвода 

Неправнльная регулнровка момента 
замыкання контактов тягового реле 

Отрегулнровать механнзм включення 

Забонны на зубьях шестернн прнвода н 
венна маховнка 

Зачнстнть забонны наннльннком 

Ослаблено крепленне стартера к 
картеру маховнка 

Подтяігуть болтовое крспленне 

После пуска днзеля якорь 
сзарзера продолжает 
врашаі ься 

Прнварнлнсь контакты тягового реле 
стартера 

Остановнть днзель нлн немедленно выклю- 
чніь ‘'массу”, устраннть ненсправность 

Заеданне прнвода 

Зачнстнть, смазать 

Перекос креплення стартера 

Устраннть перекос 

Не горят все лампы 
освешення 

Обрыв обіцего провода 

Устраннть обрыв 

Не горят отдельные 
лампы освешення 

Ненсправна лампа 

Заменіп ь лампу 

ГІлохой контакт в паіроне 

Зачпстнть контакгы 

Одна ілн несколько 
ламп перегорают 

Неправнльно отрегулярован регулягор 
напряження 

Отрегушіровать нлн заменнть регулятор 

Слабое (не полным 
накалом) освешенне 

Заннженное напряженне, регулнруемое 
регуля гором 

Отрегулнровать регулягор нлн заменнть 

Загрязненне отражателя н рассепвателя 
оптнческого элемента. потемненне колбы 

ламгіы 

Промыть дегалн в чнстой теплой воде. 
лампу заменнть 

Разряжена батарея 

Зарядн гь аккумуляз орную батарею 

Мш анле света ламгі (прн 
рабоіаюшем двнгателе) 

Плохой контакг в патроне 

Зачнстнть, зажаг ь 

Обрыв провода 

Устраніпь обрыв 

Фары недостаточно 
освешают дорогу 

Нарушена установка фар 

Отрегулнровать (в мастерской) 

Нарушена развесовка мостов трактора 
нлн давленне в шннах не соответствует 
нормам 

В завнснмостн от характера неіісгіравностн 

Не дейетвует звуковой 
снгнал 

Цепь разомкнута предохраніпелем в 
следствне короткого замыкання 

Устраннть ненсправноеть н нажать кнопку 
предохранптеля (заменнть предохраннтель) 

Замыканме кнопкн 

Разобрать кнопку н нсправнть 

Обрыв цегш 

Устраннть обрыв 

Снгнал звучнт слабо 

Недостаточное напряженне 

Дозаряднть аккумуляторную батарею. 
отрегулнровать регулятор нлн сіннал 

Непрерывное самоволь- 
ное звучанне сшнача 

Короткое замыканне в кнопке 

Заменнть кногіку снгназа 

Замыканне на корпус провода н та 
обмогкн спгнала 

Заменнть ненсправный снгнал ! 

Непрняіный звук 
сш нала 

Ослаблено крепленпе снгнала 

Подзянуть болты 

Нарушшіась реі улнровка сш нала 

Отрегулнровать нлн заменнгь снгнал 

Не действуют снгналы 
поворотов 

Ненсправен лерек іючатель 

Отрегулнровать нлн заменнть 

Не цейсі вует стоп-* 
спгнал 

Ненсправен включатель ндц нарушен 
контакт в зажнмах 

Зачнстнть контакты, ненсправный переклю- 
чатель заменть І 

















































шва 6. Рабочес обор 'доваіте 


15 


Глава 6. 


РЛБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНІІЕ 


6.1. УСТРОНСТВ0, ДЕЙСТВМЕ, 
ТЕХНЙЧЕСКОЕ ОБСЛУЖНВАНЙЕ 

Н ОСНОВНЫЕ РЕГУЛНРОВКН 
РАЗДЕЛЬНО-АГРЕГАТНОЙ 
НАВЕСНОЙ СНСТЕМЫ, 
БУКСНРНЫХ УСТРОЙСТВ 

Для ряботы с машпнамн н оруднямн тракторы Т- 
25А. Т-40М, Т-40АМ н Т-40АНМ оборудованы 
раздельно-агрегатной гндравлнческой снсгемой, со- 
стояшсй нз гндравлнческой снстемы н заднего на- 
весного устройсіва. Раздельно-агрегатная компо- 
новка позволяег нспользовать стандартные узлы н 
агрегаты на разных моделях тракторов. 

Давлешііе в гндроснстеме трактора Т-25А созда- 
ется шестеренчатым насосом 9 (рнс. 84), когорый за- 
сасываеі масло нз бака 6 н подает в распределнтель 
3 Далее масло поступает в верхнюю нлн ннжнюю 
полостн сплового цшшнлра 1 в завнснмостн от по- 
тоження зологннка распределнтеля Нз ціыпндра 
масло также через распределшель слнваегся в бак. 

Схема гндроснстемы зракгоров Т-40М, Т-40АМ 
н Т 40АНМ нзображена на рнсунке 85. Насос 2 по- 
дает масло нз бака 1 через клапан 3 делення пою- 
ков по двум магнстралям: одна к гндравлнческому 


уснлнтелю 7 рулевого механнзма, а другая к рас- 
пределнтелю 8 н снловому цнлнндру 9. Нз цплннд- 
ра масло посгупаеі в распределнтель. а потом про- 
ходя через фнльтр 6 слнвается в 5ак. Монтажная схе- 
ма гндроснстемы показана на рнсунке 86. 

На тракгоре Т-25А усгановлен насос НШ ІОТЛ. 
на тракторах Т-40М, Т-40АМ н Т-40АНМ-НШ- 
32У. Ведуіцая шестерня 8 (рнс. 87), ведомая шестер- 
ня 3 врашаются в бронзовых втулках 2, установлен- 
ных в расточках алюмнкневого корпуса I. Прн вра- 
гценші шестернн перемешают порцнн масла, заклю- 
ченного в обьеме, ограннченном с одной сгороны 
контуром впаднны зуба, а с другой окружностью 
расточкн корпуса к нагнетагельной полосгн. Обрат- 
ный выход во всасываюздую полосгь закрыт зубья- 
мн, находяшнмнся в зацепленнн, н маслу остается 
однн путь в нагнетаге.аьную магнстраль. Часгь мас- 
ла просачнвается через зазоры между зацепляюздн- 
мнся зубьямн, между корпусом ц наружным днамег- 
ром шестерен, а также по нх і орцевым плоскостям. 
Для уменьшення эгнх гіогерь боковые поверхностн 
зубьев, расточкн корпуса, наружные днамегры н 
торцы шестерен тшательно обработаны. Для ком- 
пенсацнн нзносов торцевых поверхностей н выбор- 
кн зазоров бронзовые втулкн 2 посажены в коргіусе 
свободно н перемешаюгся в осевом направленнн, а 
полость В между крышкой корпуса насоса н торца- 



Рнс. 84. Схема гнд- 
равлнческой снстемы 
тракгора Т-25А: 1 - сн- 
ловой шілнндр; 2 - за- 
порнос устройство; 

3 - раепределнтель; 

4 - сапун; 5 - шуп; 
6 - корпус гндроподь- 
емннка, 7 - слнвная 
пробка| 8 - фнльтр 
гндроснсгемы; 9 - мас- 
ляный насос 
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мн втулок соедмнены каналом с нагнетательной по- 
лостью. 

Масло под давленнем поступает в полосіь В н 
плотно прнжнмает втулкн к торцам шестерен, авто- 
матпческн выбнрая зазор м компенснруя пзнос. Пло- 
іцадь втулок подобрана с гакнм расчетом, чгобы 
давленне масла не создавало нзлпшнего прнжатня. 
Масло. проннкаклцее через зазоры между втулкамн 
н цапфамн шестерен в полость Г корпуса, отводптся 
во всасываюшне каналы, масло. просочнвшееся со 
стороны хвостовнка ведуіцей шестернн, попадает 
гуда же через свсрленне О в крышке насоса п канал 
вдоль осн ведомой вестСрн 3 В месте выхода шлнце- 
вогохвосювнка ведушей шестернн в расточке крыш- 
кп насоса установлен каркасный сальшік 11. Угіор- 
ное кольцо 10 н стопорное пружннное кольцо 9 пре- 
дупреждают выворачмванне манжеты н выгіресов- 
ку сальннка под действнем йзбыточноТо давлення. 

Прнвод насоса у трактора Т-25А осушествляется от 
сцеплення (см. рнс. 88), а у тракторов Т40М. Т-40АМ 
н Г-40АНМ непосредственно от двнгателя. Для вклю- 
чення н отключенпя масляного насоса оі прмвода нс- 
пользуетСя шарнковая муфта. Ведуіцей частыо муфты 
насоса трактора Т-40М служш удлнненная ступнца 
шестернн 9 (рпс 88), нмеюшая четыре раднальных от- 
верстня. в которых размешены сзальные шарпкн 13. В 
расточке ступнцы свободно посажена ведомая втулка 
8, зафнкснрованная от осевого перемешення пружнн- 
ным стопорным кольцом 14. По вну греннему діыметру 
во втулке 6 сделаны шлнцы, по наружному чеіыре лун- 
кн, расположенные прошв шармков. 


Передвпгая муфгу включення перемешеннем 
обоймы 7 по наружной поверхностн шесгернн в сто- 
рону шестернн (включенне) обойма нажмет на ша- 
рнкн н утопнт ір в лункн втулкн. Через шарнкн 
крутяшпй момент будет передаватьея от ступнцы к 
втулке н далее через шлпцевое соеднненйе к ведушей 
шесгерне масляного насоса. Для выключення обой- 
му сдвшают в обратном направлешш. Перемеіца* 
ют муфту внлкой 3. Выведенный нз корпуса конец 
валнка 2 внлкн снабжен рычагом 1 с пружмнным 
фнксатором. 

Муфга позволяет включаіь н выключать насос 
даже прн работаюшем, с малой частотой врашення 
колснчатого вала, двмгателе. 

Прн работе грактора без нсполь'ювання гндро- 
снстемы насос должен быть отключен. 

На тракторах Т-40М, Т-40АМ н Т-40АНМ прп- 
меняется гндравлнческнй усшшгель рулевого меха- 
ннзма. Работа гндравлнческой спстемы трактора н 
гндравлнческого уснлнтеля руля осушествляется от 
одного масляного насоса. Для разделення погоков 
масла прнменяется клапан, который установлен на 
фланце нагнетательного отверстня насоса. Клапан 
направляет в гпдроусшштель рулевого механпзма 
постоянное колнчество масла (8-11 л/мнн.), а ос- 
тальное через распределнгель. 

В чугунном корпусе 2 (рнс. 89) клапана распо- 
ложен золотннк 3, нагруженный пружнной 4. В днн- 
іце зологннка просверлено калнброванное отвер- 
стне. рассчнтанное на пропуск масла в колнчестве 
8 - 11 л/шін. Еслн насос подает больше масла, то оно 



Рнс. 85. Схемя пшравлнческоіі снстемы тракторов семейства Т-40: 1 - масляный насос: 2 - клапан лелення поток 
3 - масляный бак; 4 - фнльтр: 5 - ыідравлнческнн уснлнтель руля: 6 - распределнтель; 7 - пнлнндр навесной снсгечі 
8 - выносные гндравлнческне цплішдры 
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т 



Рнс. 86. Монтажная схема шлрав- 
лнческоіі снетемы тракторов семей- 
ства Т-40; 1 - корпус прнвола; 2 - на» 
сос; 3 - клапан делення потока; 4 - 
ніланг; 5 - і ндравлнческнй уснлнгель 
руля; 6 - бак; 7 - запорные клапаны; 8 

- распределнгель: 9 - шгуцеры для 
подключенпя выносных цнлнндров; 10 

- гндравлнческнй цнлнндр навесной 
снстемы; 11 - тройннкн 


I/ 1/ 1 










Рнс, 87. Устройство насоса: 1 - корпус насоса; 2 - втулка; 3 - ведомая шестерня; 4 - уплот ннтельное кольцо; 5 - 
р^жннная шайба; 6 - вннт крышкіп 7 - крышка насоса; 8 - ведушая шестерня; 9 - стопорное кольно: 10 - опорное кольцо; 
- каркасный саіышк; 12 ы 14 - уплотнн гельные кольца, 13 - пластнна 15 - направляюгцая проволока; В н Г - полостн; Д 
- сверленне в крышке насоса 
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Рнс. 88. Прнвод па- 
соса трактора Т-40М: 
1 - рычаг включення на- 
соса; 2 - ось; 3 - далка 
включеішя; 4 - корпус 
прнвода; 5 - насос; 6 - 
втулка валнка; 7 - муф- 
та включення; 8 - пере- 
дннй лйст; 9 - шестерня 
прпвода насоса; 10-ось 
шестернн; 11 - гайка; 
12 - шарнковый под- 
шнпннк; 13 - шарнк; 

14 - сюпорное кольцо; 

15 - ш гнфт фнксатора 



не успевает пройтм через отверстне, давленне повы- 
шаегся н золотннк. сжав пружнну, отойдет н прн- 
откроет канал к распределнтелю (чем болыле пода- 
ча, тем больше открывается канал). 

Кннематнческая схема гндравлнческоіо уснлнте- 
ля рулевого механнзма показана на рнсунке 90 
Вннт 1 соедмнен с рулевым колесом 4, поршня 2 с зуб- 
чатой рейкой, пометденноі о между связанпьшн с ннм 
гайкамн 5, н сцепленного с рейкой зубчатого секто- 
ра 3, связанного через снстему рычаюв н тяг с на- 
правляюшнмн колесамн трактора. Поршень-рейка 
перемеіцаегся под давленнем масла, поступаюшего 
в полость по одну шін другую сторону поршня. Еслн 
масло не поступает, поршень перемешают механн- 
ческн, врашая рулевое колесо. 

Конструктпвно уснлмтель выполнен следуюіцнм 
образом. В расгочке чугунноі о корпуса размешен пор- 
шень 36 (рнс. 91), выполнснный заодно с рейкой. По 
обе стороны гіоршня на резьбс вннта 24 сндят две гай- 
кн 25 н 29, предохраыяемые от проворота относнтель- 
но поршня штнфтамн 38. Однн штнфт запрессован в 
поршень, а другой вставлен свободно н поджат к гай- 
ке пружшюй 37. Между торцамн поршня н гайкамм 
находятся плоскне пружннные шайбы 28. В оіверстне 
поршня вставлен золотннк 33. удержнваемый в сред- 
нем положенші двумя пружннамп 34. Вннт 24 с левой 
трапецендальной резьбой удержнвается от осевого пе- 
ремеьцення шарнкоподшнпннком 22, внутрепнее коль- 
цо которого затянуто на шейке вннта корончатой гай- 
кой 21, а наружное запрессо- 
вапо в крышку н зажа го гай- 
кой 23. 

В срсдней частн между 
внктом н поршнем проло- 
жены уплотнш ельные резн- 
новые кольца 32. Зубчатый 
сектор выполнен заодно с 
валом 3, на шлнцевой ко- 
нец когорого крепнтся со- 
шка рулевой трапеціш. Зу- 
бья сектора нарезаны так, 
чго нх толшнна увелнчена 

Рнс. 89. кляпап леіення по- 
тока тракторов семемства Т- 

40: 1 - упорное кольцо: 2 - кор- 
пус клапана; 3 - іолотннк; 4 - 
пружнна золотннка; 5 - уплот- 
ніпгельные шайбы, 6 - колна- 
чок; 7 - регулііровочный вннт; 

8 - гайка 




к верхнему торцу, чго позволяеі в осевем направле- 
нші гірн помоіцн вннга 5 регулнровать зазор в за- 
цепленгш н усіранять люфг. В сверлегшях корпуса 
гндроуснлнтеля размеідены деталы предохранмтель- 
ного клапана гнезда 17 с прокладкой 18. шарнК-16. 
каправляюшая 15, пружнна 14, реі улнровочный 
вдагт 11, застопоренный контріайкой 13 н уплотнен- 
ный колпачком 10 н двумя прокладкамн 12. 

От насоса гндроснстемы часть масла через кла- 
пан делення гютока поступает по шлангу 31 к вход- 
ному отверсіню в корпусе. 

Когда руль не враіцаегся н нагрузка ог управля- 
емых колес не передается через сектор на поршень, вся 
снстема в нейтральном положеніш. Поступаюшее 
масло через паз на поршне н два отверсі пя Г н Д про- 
ходят снмметрнчно по обе стороны золотнмка, а за- і 
тем через отверстне 27 попадает в полость корпуса, 
откуда по трубке слнвается в бак гндроснстсмы. 

Прн повороте рулевого колеса, напрнмер, впра- 
во, поворачнвается н вннт гндроуснлніеля. Гайкн 
сьязанные с поршнем штнфтаміі, іювернуться не мо- 
гут, поэтому перемсіцаются вдоль вннта. Правая. 
сжнмая пружннную шайбу, гюдойдет блнже к пор- 
шню, а левая отойдет. 

Прн небольшом сопроі нвленнн поворогу на- 
правляюіцнх колес усніше, переданное поршню от 
і ай.лі через гіружіінную шайбу, может' оказаться до- 
статочным ддя его перемешення н поворог пронзойі 
дет без участмя гндравлнкм. 

В более і рудных условнях двнження по неровнон 
дороге пружмнная шайба сдеформнруется настоль- 
ко, чго правая гайка вплотную подойдет к торцу пор- 
шня н перекроет слнвные отверстля 27 с оцной сторс 
ны поршня; н весь по гок масла направнтся через прс 
швоположную полссть. По одну сторону от золо: 



Рне. 90. Кішемат нчеекая схема гндроуснлігі^ 
рулевого механнзма тракторов семейства Т 40: 1 - віі I 
2 - поршень-рейка: 3 - зубчатый сектор. 4 - рулевое кол 
5 - гайкн 
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шіка скорость двшкенмя масла уменьшаегся, а по 
другую сторону увелнчмтся. вследствме чсго возннк- 
нет разность давлення, стремяшаяся сдвпнуть золоі- 
ннк в направленші потока. нмеюшего большую ско- 
рость. Вследствне этого золотннк сожмет пружііну 34, 
перекроет отверстпе Г п направят все масло “черет от- 
версгпе Д в полость Ж. давленпе в этой полостн по- 
выснтся ш заставнт поршень двш агься влево. Нз по- 
лостн Е масло прн этом свободно выходнт через от- 
крытые левой гайкой слнвные отверстня 27. Пока 
врашают впнт. гайкп остаются в указанном поло- 
женнн относнгельно поршня н поршень цвнжется. 
Когда вішт не врашается, поршень под действнем 
давлення масла н уснлня пружннной шайбы отхо- 
днг ог гірнжатой к нему гайкн н вся снстема устанав- 
лпвается в нейгральное^оложенне, прм котором обе 
гайкн не прпжаты к торішм поршня. 

Благодаря налнчмю пружпнных шайб незначн- 
тельпая часзь нагрузкп передается на рулевое коле- 
со, что позволяет воднтелю сохранять ‘'чувство до- 
рогн” п боііее точно управлягь трактором. 

В промессе эксплуатацші регулпруют только за- 
зор между зубьямп сек гора н поршня п, еслн необхо- 
днмо. предохранптельный клапан. Зазор между зу- 
бьямн регулнруют вннтом 5 в тех случаях, когда 
люфт рулевого колеса превышает допустнмый нлн 
еслп наблюдаются самопропзвольные колебання 
направляювднх колес. Контргайку вннта огпуска- 


ют, прпдержпвая вннт от проворота, затем завнн- 
чпвают віінт в крышку до устранення зазора. Пре- 
дохранптельцый клапан регулнруют впнтом 11, ма- 
нометр ввертывают вместо пробкп 19. давленне мас- 
ла прп полных оборотах двнгатепя должно быіь в 
пределах 7-8 МПа. 

Прн необходнмостн разборкн г ндроусплнтеля 
сннмают его с грактора вместе с рулевой колонкой. 
Сняв крышку 6 п сошку, легкнмп ударамн по валу 
3 выводят его зубья нз зацепленпя с поршнем. Затем 
отвертывают болты передней крышкн 20 п вытал- 
кпваюг 148 цнлшідра впнт 24 вместе с поршнем, ста- 
раясь не повредпть угшотшітельные кольца 26. Впнт 
прп разборке не врашают, чтобы гайка 29 не сошпа 
с резьбы. Еслм гайка соскочнла, вннт « поршень 
выннмают нз цнлнндра отдельно. 

Вынув узел поршня в сборе с вннтом н гайкамп, 
его разбнрают, нажав на штпфт через отверстне в 
задней гайке м свпнгнв гайку Затем выталкнвают 
вннт н выннмают золотннк с пружпнамп н упора- 
мн. Перед сборкой деталн промывают в днзельном 
топлнве, а золотннк смазывают дпзельным маслом. 
В отверстші поршня золоіннк должен перемешаться 
свободно под действнем собственного веса. Прн 
сборке подпружпненный шгнфт в поршне со сторо- 
ны задней крышкн. Впнт в сборе с передней крыш- 
кой вводят в поршень со стороны фаскн, гіредохра- 
няюіцей от срезання уплотнптельныс кольца вннта. 



Рнс. 91. Г ндравлнчеекнй уснлятель рулевою 
ічехашвма тракторов семейства Т-40; Г н Д - от- 
верстня, Е н Ж - полостн; 1 - кроншіейн: 2 - проб- 
ка залмвного огверстмя; 3 - вал сошкн; 4 н 22 - 
шарнкоподшппннкн; 5 н 1 1 - регулнровочные внн- 
ты; 6 - крышка корпуса; 7 н ІЗ - кошргайкн: 8. 12 
н 18 - прокладют; 9 іт 10 - колпачкн, 14 - пружнна; 

15 - направляюідая предохраннтельного клапана; 

16 - шарнк; 17 - гнездо предохраннтельного кла- 
гіана; 19 - коннческая пробка; 20 - перецняя крыш- 
ка' 21 - корончатая гайка; 23 - гайка гюдшітнн- 
ка; 24 - вннт; 25 - передняя гайка; 26 - уплотня- 
тельное кольцо поршня: 27 - слнвное отверстне; 
28 - плоская пружннная шайба; 29 - задняя ганка; 
30 - задняя крышка; 31 - подводяшпй трубопро- 
вод (шланг), 32 - уплопштельное кольцо вкнта; 
33 - зологннк; 34 пружнна зологннка: 35 - упор 
золотнмка: 36 - поршень; 37 - пружіша шшфта; 
38 - штнфт: 39 - корпус 
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Переднюю гайку надевают на нпнфт. татем на- 
вййчнвают задшою гайку. Так как пружннные 
шайбы в собранном утле должны быть уетановле- 
ны с натягом. задняя гайка посде завергывання на 
резьбу н упора в пружннную шайбу немного (на 8 - 
10 мм) не дойдет свонм о гверсгнем до штйфта. Еслн 
огверстне не совпадаег со штпфтом на °0 С шш бо- 
лее, это значнт, что гайка не попала на нужный 
заход резьбы, ее нужно снять, повернуз ь на нужный 
угол н вновь навернуть на вннт. Для затяжкн шайб 
в отверстне гайкн вставляют на глубнну 15-20 мм 
круглый с гержень днаметром 7 - 8 мм н вставнв меж- 
ду ннм н вннзом отвертку, загягнвают гайку, пока 
ее че зафнкснрует шгнфт. Прн правнльной установ- 
ке торец штнфга должен находнтся не далее 20 мм от 
наружного торна гайкн. 

В гндравлнчд^кой снстеме трактора Т-25А 
прнменяегся двухзолотннковый чегырехпознцнон- 
ный распределнтель, а на тракторах Т-40М, Т- 
40АМ н Т-40АНМ грехзолоіннковый четырехпозн- 
цнонный. Онн предназначены для раздельного уп- 
равлення снловымн цнлнндрамн, предохранення сн- 
стемы от перегрузок н отлнчаются колнчеством зо- 
лотннков 

Золотндкн 2 (рнс. 92) раепределнтеля расположе- 
ны в расточках чугуніюго корпуса 1. Каждым зо- 
лотннком управляюі отдельнымн рукояткамн 9, ко- 
юрые могуі быть в одном нз четырех фнкснрован- 


ных положеннй: “подьсм “опусканне”, “нейтраль- 
ное” н “плаваюшее 5 ’. 

Прп нешральном попоженпн зологннка (рнс. 93) 
масло свободно проходні через распрецелшель н слн- 
вается в бак гндроснстемы. Каналы подвода масла к 
цнлнндрам в это время закрьп ы. ІІереводя какой лнбо 
золотннк в положенгш “подьем” нлн “опусканнесо- 
едшіяюі однн нз каналов с нагнетательной магіісг- 
ралыо, а другой со слнвной (прн эюм все подавае- 
мое насосом масло мдет в соогветствуюшую полость 
цнлішдра). В положенші “плаваюндее" оба канала, 
ведушне к шілмндрам, соедннены со слпвной магнс- 
тралыо н поршень ціілнндра может свободно переме- 
ідаіься в обе стороны под действнем снл. прнложен- 
ных к штоку. Положенне “плаваюіцее” обеепечнва- 
ет опуеканне орудня под действііем снлы тяжестн н 
когшрованне рельефа почвы опорным колссом орудіія 
в процессе работы. Пз этого положегшя золотннкн пе- 
реводягся в нейтральное вручную. В нпжней часш 
зологннка расположено фнкснруюшее устройство. 
удержнваюпдее его в определенных положеннях м 
обеспечпваюшее возврат в нейтральное по оконча- 
мтін подьема нлн опускання орудгія. Передвнжеішем 
золотннка в любую сторону сжпмают пружгшу (см. 
рмс. 92), сндяшую между двумя фш урнымн тарелка- 
мн, н она стремнтря вернуть ею в неГпральное поло- 
женне. Этому препятствует фнкснруюшнй механнзм, 
шарнкн которого г.од воздействнем подпружмненно- 


Рнс. 92 . Гндрораспределнтель: 1 - корпус; 2 - золотннк; 3 - верхняя крышка; 4 - упор; 5 - пробка, 6 - пружнна пе 
репускного клапана: 7 - направляюіцая; 8 - перепускной клапан; 9 - рукоятка; 10 - рычаг, 11 - гофрнрованный пыльнгік 
12 - гнездо перепускного клапана; 13 - гнездо предохраннтельного клапана; 14 - шарнк; 15 - направляюшая прецо- 
храннтельного клапана; 16 - пружнна, 17 - контргайка. 18 - регулнро- 
вочный вннт; 19 - гайка-колпачок; 20 - гшжняя крышка; 21 - пружнна 
золотннка; 22 - пробка: 23 - пружнна фнксатора; 24 - коннческнй ста- 
кан, 25 - обойма, 26 - шарнковый фнксатор; 27 - ттлунжер (бустер); 

28 - регулнровочный вішг, 29 - гнльза золотнмка; 30 - пружгша плунже- 
ра; 31 - направляюшая клапана; 32 - клапан 
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го коннческого стакана 24 расходятся м заскакнва- 
ют в канавкн на внутренней поверхностн обоймы 25. 
Гопроі нвленне смеіценню шарнков больше, чем усн- 
лне гіружнны 21, поэтому золотннк не может самосго- 
ягельно возвратнгся в нейгральное положенне. 

По окончанші подьсм а нлн опускання, ко гда пор- 
шень гндроцмлнндра дойдеі до крайнего положення, 
давленпе в снстеме резко возрастет. Коіда оно дос- 
тнгнет 11-12 МПа. откроется шарнковый клагіан 32 
н масло, пройдя к плунжеру 27, переместнт его. Плун- 
жер нажмет на коннческнй стакан, распнраюшей ша- 
рнкн, н пружнна 21 автоматйческн возвратнт его в 
нейгральнос положенне (прн плаваюшем положенші 
давлення в снстемс нег н золоі ннк возврашают в ней- 
тральное положенііе вручную, рычагом). На рабогу 
автоматнческого усгройства влняет вязкость масла. 
Прн температуре масла ннже 30°С нлн выше 60°С ус- 
тройство может не срабозать (возврат рычага пронз- 
водят вручную). Нельзя задержнвать рычаг в поло- 
женші “подьем” нлп “опусканне'’ длнтельное время. 
так как маспо перегревается. Для предохраненпя гнд- 
роснстемы о г перетрузок п поломок в распределнтель 
встроен предохранптельный клапан ^шарпкового 

Сг • - - : . . 6 


тнпа. Он расгюложен в резьбовом отверстпн корпуса 
распределнтеля н соедпнен каналамн с нагнетатель- 
ной п слпвной мапістралямн. Пружнну, нрпжнмаю- 
шую шарнковый клапан 14 к гнезду 13, регулпруют 
на давленме 14 МПа. В случае.. еслн давленне гювы- 
шаегся до этою уровня, масло нз нагнетательной ма- 
гпстраліі Г, проходя через отверетае В перепускного 
клапана 8 в полость Б іі далее по сверленню Д к пре- 
дохранптельному клапану, отжнмает клапан 14 ц 
выходнт в слнвную магнстраль. Ввмду небольшой 
велнчнны отверстня В между нагнетательной магнс- 
тралью Г н полосіью Б возннкает пергпад давяешш, 
засгавляюшнй перепускной клапан подняться п со- 
едпнпть между собой нагнегательную Ш слпвную ма- 
піст ралн распределптеля. 

Золотішкп н отверстня взапмно подобраны н прн 
разборке пх не следует менять местамп. Устанавлн- 
вают золотннк в корпус н обрашают его меткой “0" 
в сторону перепускною клапана. Еслн перепускной 
кпапан заірязншіся п заедает, его нзвлекают йз гнез- 
да іі промывают в днзельном топпнве. 

Гпдравлпческпе скловьіе цплпндры служат для 
подьема п опускагшя навесных сельскохозяйсзвен- 



Рнс, 93. Двнженне 
масла в гндрііраспреде- 
лшеле прн ііоложеніівх 
золотннка: а - “ненг- 
ральное”; б - “подьем”; 
в - "опусканне '.; г- “пла- 
ваюпіее”; Г1 - отверстмс 
для подачн масла в цп- 
лнндр прп подьеме; О - 
отверстле для подачн 
масла в цнллндр прн 
опускапнн 
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ных оруднй нлн для регулнровання положсння нх 
рабочнх органов в гіроілессе работы. Цнлнндры одн- 
нак'овы по конструкцнн, оглнчаются только днамег- 
рамн. Ша іракторе Т-254 усгановлен снловой цн- 
лнндр Ц 75Б 

Корпус шшнндра состонт гп стальной гнльзы 17 
(рнс. 94) н двух крышек: верхыей 18 н шгжнен 16. сія- 
нутых между еобой чеіырьмя болтамн В меетах со- 
пряження трубы с крышкамн установлены резмновые 
уплотннтельные кольца. Внутрн цнлнндра перемеша- 
ел ся поршень 11, закрепленный на штоке 6 с помоіцыо 
гайкн 14 Поршень нмеет уплотняюіцее устройство, 
состоягцее нз одного резпнового кольца круглого се- 
ченйя н двух колец 13 нз кожн нлн пластнката пря- 
моугольного сечення. В верхней крышке цнлнндра 
смонгнровано уплотняюшее устройство штока. со- 
стояіцее нз резннового кольца н набора тонкнх 
(0,3 мм) стальных шайб чнсгнков 8. охватываюшнх 
шгок н очніцаюшнх его от пылн н грязн прн опуска- 
нгш поршня. Полвод масла осушествляется шланга- 
мн 3 через верхшою крышку цнлнндра. Для болыпей 
уннверсальносхн крышка нмеет по два отверстня для^ 
подсоедннення шлангов с наружной нлн вну гренней 


стороны. Ненспользуемая пара отверсшй закрывл 
егся заглушкамн с коннческой резьбой. Масло в вер- 
хшою лолость цшшндра посгупает непосредственг 
через сверлеішя в крышке. В ннжшою полость масл 
посгупает по другой снстеме сверлепнй в верхнен 
крышке, далее по ірубке 15, соеднняюгцей верхнюю і 
ннжнюю крышкіі н посверленням нмжней крышкн под 
поршень. Клапан 9 преднаіначен для ограннченн 
хода поршня. Стержевь клапана через отверстне 
крышке выходпт наружу. На штоке расположен упо 
5, который можно закрепнгь зажнмом в любом месг 
штока. Прп работе нужно следнть за тем, чтобы упо 
был надежію закреплен на штоке гайкой барашком н 
всегда находнлся прогіів стсржня клапана. Дйя пре- 
дохранення рабочнх органов орудня от резкнх уда- 
ров о почву прн опускашш в всрхнюю крышку цн- 
лнндра ввернут замсллгпельный клагіан 23 

Бак является резервуаром для рабочен жіідкостн 
(масла). В баке масло очшцается, отстапвается от по 
павшнх в него пузырьков воздуха м охлаждается. 
Масляный бак трактора Т-25А размсшен в лнтом кор- 
пусе 6 (рнс 84) індроподьемннка, у тракторов 
40М, Т-40АМ н Т-40АНМ размеіцены рядом с руле- 


Рнс. 94, Снловой ішлнндр 
Ц-75Б: 1 - запорное устройство; 
2 - рычаі цнлнндра; 3 - шланг; 
4 - корпус підроподьемннка; 5 - 
упор ограннчнтеля. 6 - шток порш- 
ня; 7 - стяжная шпнлька; 8 - чпстн- 
кн; 9 - клапан; 10 - корпус клапана; 
11 - поршень: 12 - манжета; 13 - уп- 
лотннтельное колыіо; 14 - гайка 
нпока, 15 - перепускная трубка, 
16 - ннжняя крышка цнлнндра; 17 - 
гнльза цнлнндра; 18 - всрхняя крыш- 
ка цнлнндра; 19 - уплотненне што- 
ка; 20 - замедлнтельный клапан; 
21 - шайба; 22 - штнфт; 23 - корпус 
замедлнтельного клапана 
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Рнс. 95. Яак с фнльтром індроснсгемы тракторов сцмейства Т-40: 1 - крргіус фнлыра; 2 - трубка фнльтра; 3 - регудн- 


ровочная пробка; 4 - пружшіа; 5 - шарпк: 6 - корпус бака; 7 - 



вой колонкой. В баках установлены фнлыры одіша- 
ковой консірукціш, Масло, воаврагцаясь в бак, по- 
падает в корпус 1 (рнс. 95) фішыра. На центральную 
трубку 2 фнльтра каеажены фнльтруюшне этементы 
18 нэ латунной сеткн. Фшіьгруюшгій комплект сжат 
нружнной 16 по обе стороны установлены уплотнн- 
тельные резнновые кольца 19. Сверху фнльтруюшіій 
комплект закрыт шайбой 17, распределяюіцей поток 
масла по пернферіш корпуса В ценіральной трубке 
смонтнрован шарнковый клапан 5, перспускаюіцнй 
масло, есшн давленпе превыснт 0,3 - 0,35 МПа. 

Узлы гндроснстемы еоедштепы маслопроводамн. 
выполненнымн ю металлнческпх труб м прорезннен- 
ных шлангоз. Запорные устройства (рпс. 96) н раз- 


трубка шупа; 8 - шуп; 9. 11,15 н 19 - уплогіштельные кольца; 

10 - пробка. 12 - поджішная 



рывные муфты (рнс. 97) обдегчают лрнеоеднненне м 
огсоелнненпе шланюв, предотвраіцая утечку мас- 
ла п зашнгцая снстему от попадання грязн. Разрыв- 
ная муфта. кроме того, размыкаясь, предохраняет 
шлангп от ра ірыва в случае самопрошволыюй от- 
цепкн соеднненного с трактором орудня. В запор- 
ном устройстве н раірывной муфте прнменяюг ша- 
рпковые клапаны Разрывная муфта отлнчаегся от 
з іПорного устройства тем. что две ее часпі соедгше- 
ны между собой не гайкой, а шарнковым замком. 
Уснлне размыканмя муфты (гірн рывке) разна прп- 
мерно 200 Н прн огсутствіш давлення в шлангах. 

Навссной механнзм тракгора Т-25А состонт нз 
двух продольных тяг 11 (рнс. 98) н 18. коюрые нере- 


Ш 



Рнс. 96. 'іаііорпое устройство: 1 н 10 - нпуцеры; 2 - 
шютніпелыіая шайба. 3 - крестовнна; 4 - пружгша 
запана; 5 - левый корпуе; 6 - уплотннте.'іьное кольцо; 
- клапан, 8 - гайка; 9 - прдвый корпус 



Рнс. 97. Разрывная м| фта: 1 - штуцер; 2 - уплотннтельная шай- 
оа; 3 - крестовнна. 4 - пружнна клапана; 5 - клапан; 6 - левый 
корпус; 7 - уплоінятельное кольцо; 8 - правый корлус, 9 - шарнк, 
10 - запорная втулка: 11 - упорная втулка. 12 - стопорное кольцо; 
13 - прхжпна запорной втулкп, 14 - шайба; 15 - канавка 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М , Т-40АМ, Т-40ЛНЧ 


дннмн концамн крепятся к спецмальным лнтым боко- 
ьннам кронштейнов 7 н 19, прнвннченным болтамн к 
корпусу трансмпсспн трактора, раскосов 10 м 16. со- 
еднняюшнх продольные тягп с гзодьемнымп рычага- 
мн 9 й центральной тягн. К заднпм концам продоль- 
ных н центральной тяг прнсоеднняются навесные 
машнны. В отверстня задннх шаровых шарннров 
продольных тяг усганавлнваегся спецнальный попе- 
речный брус 13. к которому прнсоедпняются прпцеп- 
ные орудня. Для ограннчення пеоемешення орудня 
прнменяют ограннчптельные нлн блокпровочные 
цепп 12. Цепп пмеют впнговые стяжкн, с помошыо 
которьіх можнс регулнровагь нх длнну. На раекосах 
предусмотрена возможность свободного хода в пре- 
делах от 0 до 50 мм, что необходнмо прн работе трак- 
тора с некоторымн шнрокозахватнымн навеснымп 
оруднямн. Свободный ход реіулнруегся упорамн 2. 
Раскосы можно регулнровать по длнне 435 до 49? мм. 
Центральная тяга раздвнжная. длнна может быть 
установлена в пределах ог 420 до 740 мм. 

Псредннмн концамм продольные тягн 18 (рнс. 99) 
навесного механіпма гракгоров семейства Т-40 прн- 
креплены шарн/ірно к осн 25. пропушенной через от-> 
веретпя пршшвов корпуса грансмнссші. ПередннЛ 
шарннр центральной тягн 10 установлен на пальце 
в кронштейне 8, 

Продольные тягн соедннены раскосамм 16 с ры- 
чагамн 8. сндяіцнмн на шлнцах вала 21. С левой сто- 
роны на удлнненный конец вала поеажен гакже на 
шлнцах рычаг 7, связанный с внлкой штока гндрав- 
лнческого цнлнндра. Другой конец цнлнндра прн- 
креплен к кроншгейну 2, нрнвернутому шпнлькой 
3 іі болтом 1 к левому рукаву трансмнссші. Вал 21 
подьемных рычагов поворачнвается во втулках, 
запрессованных в расючкн кронштейна 6. прнтя- 
нутого болтамн к задней плоскостн корпуса транс- 
ммсспп, п к разгружаюшему кронштейну 4, прнвер- 
нутому к верхней плоскостн корпуса. 

Боковое качанне продольных тяг ограннчпвает- 
ся блокнровочнымн тягамн 22 ^концы которых гірп- 
креплены к кронш гейнам 11, расположенным на осн 
25. Нногда необходнмо боковое качанне продоль- 
ных тяг в рабочем (опушенном) положеннн орудня 
н жесткое натяженне нх в транспоргном (поднятом) 
положешш (налрнмер с плугом). Для этого на крон- 
штейнах предусмотрены болты 12. которые, завер- 
тывая до упора в корпус трансмнссші, ограннчпва- 
ют поворот кронштейнов 11 вокруг осп Натяженне 
цепей регулнруется гайкой н двумя вннгамн с пра- 
вой й левой резьбой. 

Заднее навесное устройство траклора Т-40АНМ 
позволяет нзменять расстоянпе оен подвеса орудня (гю- 
перечнна) от торца вала отбора мошностн путем ус- 
тановкн составных (нз двух часгей) продольных тяг 

Прнцепное устройство (для работы с прнцепны- 
мн сельскохозяйственнымн оруднямп) соетопт ігз по- 
перечнны 3 (рнс. 100), прннепной екобы 4. закреп- 
ленной на поперечшіе двумя пальцамн, н шкворня 
5. Поперечнну усіанавлпвают в огверстня ннжннх 
продольных тяг мехашізма навескн. Блокнровочньіе 
тяпі прн этом натягяваюг, ограннчнвая боковые 
раскачнвання прнцепного устронства. Высоту рас- 
положення прнцепной поперечішы регуллруют гіе- 
ресгановкой упора гіідромеханпческого клапана на 
нгіоке гіідроцнлішдра. 



Рнс. 98. Механнзм для навешнваішя оруднй (Т-25А): 

1 - верхннй шарннр раскоса; 2 - упор вннта раскоса; 3 - 
контргайка; 4 - вннт раскоса; 5 - труба центральной тйгн; 
6 - вннт централыюй тягл задннй; 7 - боковой кронштейн 
правый: 8 - подьемпый вал; 9 - подьемный рычаг правый: 
10 - правый раскос; 11 - правая продопьная тяга; 12 - бло- 
кпровочная цепь, 13 - задннй брус; 14 - центральная тяга: 
15 - скоба цепн; 16 - левый раскос; 17 - подьемный рычаг 
левый. 18 - левая продольная тяга; 19 - боковой кронштейн 
левый, 20 - передннй шарннр продольной тягн 

Тракторы Т-40М н Т-40АМ могут быть оборудо- 
ваны также жесткнм прнцспным устройством, с вы- 
сотой прнцепа от поверхностп іючвы 475 мм (когда 
предполагаетсч работа с прнцепнымн машннамн, трс- 
буюшішн прмвода от вала отбора мошностн). 

Гндрофнцнрованный прмцегшой крюк. прнкла- 
дываемый к тракторам. нредназначен для рабогы с 
полупрнцепамн. Его усганавлііваюг прн малом аг- 
рогехнпческом просвете (500 мм). Прішепной крюк 
тракгоровсемействаТ-40 крепят ксерьге8 (рнс. 101). 
смдяіцей на осн тяг навесной снстемы н раекосамм 
соедішяют с подьемнымм рычагамм механмзма на- 
вескм От бокового раскачмвашія крюк 5 предохра- 
няют блокмровочные тягм 9, прмкрепленные к крон- 
штейнам на корпусах конечных перечач В нпжнём 
гіоложенші крюк находмтся у самой поверхностт 
землй, чго позволяет, польехав к по.тупрпцспу, за 


















Рнс. 99. Мсхашгзм для навешпваіііі» ор^днй тракторов семелства 40: 1 - болт; 2 - кроншіейн цнлнндра - шшшька; 
4 - кронштейн; 5 - прнзоннып болт. 6 - кронштейн рычагов; 7 - кріівошнгі; 8 - кронштейн ценіральной гягн; 9 - рычаг; 10- 
ііентральная тяга: 11 - кроншіейн: 12 - упорный болт, 13 - гайка; 14 - верхняя вшіка раскоса: 15 - ібнтргайка 16 - вннт 
тмскоса; 17 - ннжняя вплка раскоса; 18 - ннжняя продольная тяга: 19 - фнксатор; 20 - кронштейн; 21 - вал; 22 - блокнровоч- 
шіе тягн; 23 - шгырь; 24 - масленка; 25 - ось 


















Рнс. 100. Прнцемное устройство тракторов семсйства 1-40: а - установка поперечшіы в заднпе шарннры продольных 
тяг: б - установка поперечнны с уменьшенным выносом точкн прнцена от осн чадннх колес (прн работе с валом отбора 
мошностн), 1 - блокнровочные тягн, 2 - продольные тягн; 3 - поперечіша; 4 - прнцепная скоба; 5 - шкворень 


вестн зев крюка под пеглю дышла п прп подьеме 
навескп подгіружнненная зашелка 3 автоматнчес- 
кн запнрает зев, предоврагцая оісоеднненне полу- 
прпцепа ог трактора. Эіу операіцпо оператор про- 
воднг. не покндая кабпны. 

Прн устаповке крюка на трактор Т-25А, его нужно 
переоборудовать в среднюю наладку, устаповшь шн- 
рпну колен передннх колес 400 мм, а задннх 1500 мм 

Автомагнческая сцепка предназначена для прнсо- 
едннення (отсоедннення) оруднй к навесному механнз- 
му трактора . Процесс управлястся оператором прямо 
нз кабнны. (см. раздел “Аі регатнрованне тракторов с 
сельскохозяйственнымн орудмямн н машннамн ). 

Для обеспечення надежной работы гндравллчес- 
кой снсіемы необходнмо строго соблюдать правнла 
ее обслужнвання н зксплуатацнн. 

Техннческое обслужнванне мсханнзмов гндрав- 
лнческой снстемы заключается в устраненнн течн 
масла через резнновые уплогнення н ші уцерные со- 
едннення, в своевременной долнвке н замене масла, 
промывкн масляного фнльтра 

Через 240 часов работы нужно провернть шупом 
уровень масла в баке. Уровент^маела должен быгь не 
выше верхней меткн іцуца п не ннже ннжней. Прн не- 
обходпмостн масло долшь через масляный фнльтр, 
вывіштнв предварнтельно пробку в крышкс фнльтра, 
шш через отверстне под сапун с нспользованнем во- 
ронкн. оборудованной фнльтрованной сеткой н шлшг- 
гом. Прн сезонном зехннческом обслужпваннн пронз- 
во інтся смена масла, гіромывка фнльтра п сапуна. Для 
этого необходнмо провесі н следуюіцне рабогы: 

а) сразу же после осгановкн днзеля, пока масло го- 
рячее, вывпнтііть пробку спускного огверс'шя с пра- 
вой стороны підромеханпзма н слнгь масло нз бака; 

б) снягь крышку фнлыра, вынуть сіакан, снять 
фнлыруюшпе элементы с трубок; 

в) гіромыть фнльтруюшне элементы, предохранн- 
тельный клапан н другне деталн фнльтра днзельным 
топлішом; 

г) падеть фпльтруюпіпе элементы на грубку, 
вставнгь ее в стакан. а стакан в корпус фнльтра, 
вставіггь пружнну, усгановнгь крышку фнлыра с 
прокладкой м затянуть болты; 

д) вывннтмть еапун, вынуіь стопорную пружнн- 
ную пласпшу н пабнвку, прочнстнть оіверсгня в 


корпусе сапуна, промыть набнвку н деталн сапуна 
в днзельном топлнве. собрать сапун, завцншть его 
в корпусе гндромеханнзма н затянуть; 

е) завштгнть н затянуть спускную пробку; 

ж) вывннгпть залнвную пробку фнльтра. пере- 
етавнть рукоятку раснределнтеля в плаваютцее по- 
ложенне. установкгь поршень в крайнее нпжнее по- 
ложенне, заправнть бак чіістым днзельньш маслом 
до верхней меткн на іцупе, завіштітть н затянуть 
залнвную пробку фнльтра. 

з) запустнть днзель, включкть насос гндравлн- 
ческой снетемы. установіпь рукоятку распределнте- 
ля в нейтральное положенне, дать поработать дкзе- 
лю 2-3 мннуты на малых оборогах, проверяя пря 
эгом работу агрегатов н гермегіічноеть еоедшіешій; 

н) прн нормальной частоге врашення коленчато- 
го вала днзеля переключнть рукоягку распределн- 
теля, прокзвстн два трн поцьема ш опускання зад- 
него навесного устройства; 

к) усгановнть поршень снлового цнлііндра в 
крайнее ннжнее положенне н остановнть дпзепь; 



Рнс. 101. Гіілрофнціірованііый прііцепной крюктракт 

ров семейства Т-40: 1 - кронштейн блокнровочной тяпі < 
корпусе конечной передачн, 2 - шарннрная гяга: 3 - заш 
ка: 4 - ось зашелкн; 5 - крюк; 6 - стержень крюка; 7 - оо-іІ 
8 - серыа крюка; 9 - блокнровочная гяга; 10 * вгулка (вш 
сто снятой продольной тягн) 











Г.іава 6. Рабочее оборудоваіше 
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л) провернгь шупом уровенынасла в баке. Прн 
необходнмостн долнть свежее масло, вывпнтнв за- 
тнвну ю пробку в крышке фнльтра. 

Насос гндроснстемы не требуетспеішального ухо- 
да нлн регулнровок в процессе эксплуатацнн. Од- 
нако прн длнтельной эксплуатацнн резшювые уп- 
лотнепня гндронасоса требуют замены. 

Прн моптаже, эксплуагацнн н храненнн шлан- 
гов соблюданте следуюіцне правнла: 

1. Следнте, чтобы прн монгаже н демонтаже не 
пронсходнло сі.ручнвання н чрезмерного гіерегнба 
шлангов. Правнльность усгановкн шлапгов прове- 
ряйге по прямолннейностн маркнровочной полосы. 

2. Прн установке на трактор следнте, чтобы 
шлангн не сопрмкасалнсь с деталямн тракгора. 

3. Нс подверганге шлангн воздействпю ударных 
нагрузок, так как это может прмвестн к разрушенчю 
впутреннею н наружного резнновых слоев н метал- 
лнческой оплеткн. 

4. Наружнын резнновын слой шлангов не дол- 
жен подвергаться воздействню гоплнво смазочных 
маіерналов. 

5. Прн ;цтнтелыіом хранешш тракгоров на огкры- 
тых плоіцадках сннмнте с трактора шланін н хранн- 
те нх в закрытом помешеннн прн гемпературе от 5° до 
+ 20° н относн гельной влажностн воздуха 50 - 65%. 

Прц храненгш заштцайте от воздействня солнеч- 
ных лучей н размешаГпе на расстояннн не менее 1 
метра от теплонзлучаюшнх прнборов, 

6. Хрдннге шлангн на стеллажах в распрямлен- 
ном состояннн. Кевыполненне хірм монтаже, эксплу- 
агацнн н храненіш вышеперечнсленных правнл прн- 
воднг к преждевременному разрушенню шлангов 

Таблпца 18 

Основные (іоказателн н регулнроьочные нараметры 

гіідравлііческоіі навесной снстемы тракторов 


Параметр 

Трактор 

Г-25А 

Т40М,Т-40\М 

Насос: 

марка 

номннадьная подача, л/мнн. 
потребляемая моіцносі ь, кВт 
макснмальное давленне, МПа 



НШД0ЕЛ 

НШ-32У 

15,5 

43 

2.9 

8,9 

14 

14 

Распределнтель: 

марха 

колнчеегво золотнйков 
давленпе срабач ывання 
клапана золотннков, МПа 
давленне открытня предохра- 
нптельного клапана, МПа 



Р75-В2 

Г Р75-ВЗ 

2 

3 

11.0-12,5 

11.0 12.5 

13.0 13.5 

13,0-13,5 

Снловой цплнндр основноіі, 
марка 

усшше на ілтоке пря давленші 10 МПа 
для полоста шышдра, кН 
бесштоковоіі 

штоковой 

Ц 75 

Ц-90 

40 

60 

36 

54 

Давлешіе открытня клапана 
фпльтра в баке. Мпа 

0.25 0,35 

0,30-0,35 

Навесной механнзм: 



дхема наладкп 

грехточечнля 

тречточечная 

номннальная масса навесной 

машшш, кг 

500 

650 


6.2 УСТРОЙСТВО, ДЕЙСТВНЕ, 
ГЕХНІІЧЕСКОЕ ОБСЛУЖПВАНПЕ 
Н ОСНОВНЫЕ РЕГУЛНРОВКН 
СНСТЕМЫ ОТБОРА МОШНОСТН 

Для прнвода рабочнх оріанов сельскохозяп- 
ственных машнн, агрегатнруемых с тракторамн. онн 
оборудованы валамн отбора моіцностн (ВОМ). 

Прнвод ВОМ гракіора Т-25А состонг нз проме- 
жуючного вала 3 (рнс. 102), установленного в кор- 
пусе коробкн передач, вала 18 н механнзма его вклю- 
чення. размешенных в ннжнем отсеке корпуса гнд- 
роподьемішка Промежуточный вал й ВОМ выпол- 
нены заодно с зубчатымн венцамн, которые соедн- 
няет во включенном положешш вала зубчатая муф- 
та 22. На шейку промежуточноі о вала до упора в 
зубчатый венец напрессовано п зафнкснровапо пру- 
жннным стопорным кольцом 24 внутреннее кольцо 
двухрядного подшйшшка 9 От осевых смеідегшй 
наружное кольцо удержнвают бурт корпуса н втул- 
ка 10. когорая одновременно центріірует корпус 20 
підроподьемннка относнтельно корпуса коробкн пе- 
редач. В кольцевой канавке вгулкн размегцено пру- 
жннное кольцо 11, зажатое между стенкой главнон 
передачн н корпусом гндроподьемнпка. В расточку 
на торце промежуточного вала запрессована брон- 
зовая втулка 23, когорая служігг передней опорогі 
вала 18 отбора мошностн. Для подвода масла к тру- 
шнмся поверхностям віулкн в валу ьыполнены епе- 
нмальные сверлегшя. К переднему шлнцованному 
концу промежуточного вала 8 прмклепана втулка 
25. прн помоіцн которой промежуточный вал 
соедннсн с прнводным валнком дополшггельной пе- 
редачн. 

Подншпннк 14 вгорой опоры вала 18 установлен 
в расточке корпуеа гндроподьемннка между пру- 
жннным стопорным кольцом 13 н гнездом 19 сальнн- 
ков. Шлнцевой конен вала отбора моіцностн закрыт 
заншгным колпаком 17. 

Механнзм включення состонт нз внлкн 2 н 
рычага 5, прнваренного к осн 3. Внлка 2 закрепле- 
на на осіі болтом 12, в сверленнях рожек внлкн 
установпены сухарнкн 1, которые входят в радналь- 
ную канавку зубчатой муфты 22 К рычагу 5 
прнклепана плоская пружнна 6, на конце когорой 
закрепдена пластмассовая рукоятка 7. Для вкшоче- 
ння вала огбора мошностн необходнмо переместіггь 
рукояіку назад до прохода пружішы через прнлнв 
на корпусе підрогіодьемннка. Прн этом вшіка 2 
передвннет муфту 22 н соеднннт зубчатые венцы 
промежуточноі о вала 3 н вала 18 отбора моіцнос- 
тм. В выключенном положеннн зубчагая муфта 
полностыо расположена на зуоьях вала 18 н 
поэтому враіценне с промежуточного вала не пере- 
дается, Включенне й выключенне ВОМ следует вы- 
полнять юлько прн выюпоченном сцепленнн. Под- 
шііпшікн н шестернп ВОМ смазываются маслом, по- 
сіупаюншм нз корпуса коробкн гіередач. Два само- 
поджнмньіх саліьннка 16 предохраняюг гечь Масла 
Мз полосій ВОМ. 
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Тракгоры Т-40М, Т-40АМ н Т-40АНМ нмеют 
задннй н боковой (слева) вапы огбора могдцосін. 

В больпшнстве случаев работы сельскохозяй- 
сівенных машнн нужна постоянная частота враше- 
ння вала отбора мошностн (ВОМ) незавмснмо от.ско- 
ростн двнження агрегата, для некогорых частота 
врашенля должна нзменяться с нзмененнем поступа- 
тельной скоростн. Поэтому прнвод заднего ВОМ мо- 
жет бьп ь незавнснмым нлн сннхронным. Прнвод зад- 
ксго ВОМ смонтнрован в корйуее главного сцепле- 
ння. Вал 15 (рнс. 103) врашается в лвух шармковых 
подшнпннках. Передней опорой вала служнт под- 
шііпннк 3. уетановленный в расточку перегородкн 
корпуса спеплення н зафнкснрованный от осевого 
перемешення корончагой гайкой 4. Расточка в пе- 
регородке закрыта крышкой 6 с уплогннтельной 
прокладкой для предотврагцення вытекання масла 
в сухой отсек ксрпуса, где расположены днскіі сцеп- 
лення. 

Шаркковый подшнпннк 32 заднен опоры удер- 
жнваег вал от оеевых перемешеннй. Внутренняя 
обойма подшнпннка зафнкснрована на валу с'то- 
порнымя кольцамн 33, а наружная установлена в 
стакане 25, прнкрепленным к задней стенке корпу- 
са трансмнссмн болтамн 26. Вытеканмю смазкн нз 
корпуса трансммсснн препятствуюі сальннкі^29 в 
гнезде 27 н уплотнітгельное резнновое кольцо 31. 

Наружным шпнневым концом вал 15 соедкняют 


с прнводом сельскохозяйственных машнн. 

Шестерня 1 незавнскмою прнвода ВОМ установ- 
лена на двух шаркковых подшшшнках 8, постоян- 
но іацеплена с валом шестерней 10 сцеплення вала 
отбора могцноетн. Шестерня 13 сннхронного прнво- 
да к конпческая шестерня 22 посажены на шлнце- 
вые концы полого вала 16. Шестерня 22 постоянно 
зацеплена с коннческой шестерней вторнчного вала 
коробкн передач (частота ьряіценнч шестернн 13 т- 
меняется в завцснмостн от скоростн двкжснкя трак 
тора). 

Сннхронный вал 16 оішрается на два шарнко- 
вых подпшпннка 14 п 21 Подшнпнпк 21 установ- 
лен в перетородке корпуса трансмнссіш, в сгакан 17 
подншпннка 14 прнкреплен болтамн к передней стен- 
ке корпуса трансмнсснн. Шарнковый подшнпннк 14 
фнкскрует вал 16 от перемеіденкя в осевом направ- 
леннк н воспрнннмает осевые уснлкя, вознккаюшке 
в зацепленнн коннческнх шестерен Между фланцем 
стакана 17 подшппннка к передней стенкой корпу- 
са грансмнссіш установлены прокладкн 18, необхо- 
днмые для регулнровання зазора в зацепленнн ко- 
ннческнх шестсрен прн сборке узла. 

Муфта переключення смонгнрована на шлнцах 
переднего конца вала 15 отбора могцностн. Она сс 
стонт нз двух обонм: внутренней 12 н наружной 11 
Внутренняя обойма закреплена нсподвнжно меж і% 
сіупнцамн гірнводных шестерен, а наружную мож 



Рнс. 102. Вал отбора ічаіцносні тракгора Т-25А: 1 - сухарнк внпкн выключення; 2 - внлка выключення ВОМ; 3 -1 
рычага; 4 - войлочный сальннк; 5 - рычаг выключення ВОМ, 6 - плоская пружнна рычага выключення; 7 - рукоят 
рычага; 8 - промежуточный вал; 9 - двурядный шарпковый подшнпннк; 10 - центрнруюшая втулка; 11 н 13 - стопорн 
кольца; 12 - болт креплення вплкл выкпючення. 14 - шарнковьш подшнпннк; 15 - гайка; 16 - самоподжнмной саіьні 
17 - зашнтный колпак; 18 - ВОМ; 19 гнездо сальнпков, 20 - корпус гндроподьемннка; 21 - стопорное кольцо; 22 - зубчо 
муфта; 23 - втулка; 24 - стопорное колыго; 25 - шлнцованная втулка 
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Рнс. 103. Заднніі вал отбора мошностн тракторов се- 
меііства Т-40: 1 - шестерня незавнснмого прнвода; 2, 26 н 
34 - болты; 3. 8. 14. 21 н 32 - шэрнкоподшнпннкн; 4 - гай- 
ка; 5 - шплннт; 6 - крышка; 7 н 20 - упорные кольца; 
9 - кольцо; 10 - вал-шестерня сцеплення ВОМ; 11 - на- 
ружная обойма; 12 - внутренняя обойма; 13 - шестерня 
сннхрошюго прнвода; 15 - вал отбора моіцностн; 16 - вал; 
17 н 25 - стаканы подшнпннков; 18 н 30 - регулнровочные 
прокладкн; 19, 24, 33 н 35 - стопорные кольца; 22 - конн- 
ческая шестерня прнвода сннхронного вала; 23 - реіулн- 
ровочное кольцо; 27 - гнездо сальннка; 28 - колпак; 
29 - каркасный самоподжнмной сальннк, 31 н 40 - уплот- 
ннтельное кольцо; 36 - фнксатор; 37 - пружнна фнксато- 
ра: 38 - внлка: 39 - кронштейн управлення; 41 - рычаг 
управлення; 42 - шайба; 43 - сухарнк 


но перемешать н вводнть в зацепленне со шлпцамм 
на ступпцах прпводных шестерен 1 н 13. 

Фнксаторы 36 определяют положенпе наружной 
обоймы в нейтральном н рабочнх положеннях. Пру- 
жнчы 37 с фнксаторамн установлены ь раднально 
расположенных отверсгнях внутренней обоймы. 

Прн включенпм ВОМ наружную обойму переме- 
шают рычагом 41, который сосдпнен с вшікой 38. 
Сухарнкм 43 вплкп 38 входят в кольцевую канавку 
обоймы 11 

Перемеідая наружную обойму вперед, вводят ее в 
зацепленпе со сгушіцей шестернн 1 незавнспмоі о прн- 
вода В этом случае врашенпе ог двнгателя к валу 
огбора моіцностн гіере дается через муфту ВОМ п ше- 
стерню 1 незавмспмого прнвода, п вал 15 враіцается с 
постоянном чпслом оборотов (540 об/мнн) незавпсп- 
мо от скоростн двнженпя грактора. Прп этом можно 
останавлмвать трактор н переключат ь передачм, не 
отключая ВОМ шш включать п выключать его на 
ходу трактора 

Нозавнснмый прнвод ВОМ вкдючаюі только прп 
вык.ііюченном спепленпп вала отбора мошносін. Что- 
бы включнть сннхронный прнвод, наружную обой- 
му муфты псреметцают назад от нейтрального поло- 
жеішя п вводят в зацепленне со сгупнцсй шестернп 
13. В таком положенші врашснне ВОМ передается от 
вгоріічноі о вала коробкп передач через коннческую 
шестершо 22, вал 16 м шестерню 13. Чаетота врагце- 
ння вала 15 пзменяется в завпспмосі н оі скоростп двн- 
ження тракюра. 

Передаточное чпсло шестерен подобрано такнм об- 
разом, что прм спнхронном прпводе заднпй ВОМ дела- 
ет 3.62 оборота на метр путп трактора. 


Сннхронный прнвод включаюг голько прн выклю- 
ченном главном сцепленпп н остановленном тракторе. 

Возможный люфт конпческой шесгернн 22 отно- 
снтельно вала 16 устраняюі прокладкамп 23, поме- 
іденнымн между стопорнымм кольцамн 24 м конн- 
ческой шестернсй. 

Механнзм нрнвода ВОМ смазывается разбрыз- 
гпваннем масла. Уровень масла такой же, как н в 
корпусе трансмнсснн. так как обе масляные ванны 
соедннены между собой отверстнямп в передней стен- 
ке корпуса трансмпсспп. 

Для возможностп работы трактора с навеснымн 
н гірпцепнымп машпнамн, требуюшнмп прнвода о г 
ВОМ, на прпвалочную плоскость корпуса транс- 
мпсспп устанавлнваюг удлннптель ВОМ 

Вал 5 (рііс, 1041 удлнннтеля установлен в шарп- 
коподшппнпке 6, который посажен в расточку кор- 



Рне. 104. Удлшштель вала отбора мошностн тракторов се- 
мейства Т-40: 1 - бол г: 2 - корпус удлннмтеля; 3 - ішшцевая 
вгу.іка. 4 - шплмнт; 5 - вал удлмнн геля. 6 - шарнкоподшнпннк 
7 - крышка, 8 - колпак; 9 - каркасный самоподжнмной сапьннк 
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пуеа 2. В передней часін на шпнцах вала 5 зафнк- 
снрована шплннтом шлнцевая втулка 3 для соедн- 
ненпя с хвостовнком заднего ВОМ. Корпус 2 удлн- 
ніггел'я в передней частн заканчнвается фланцем с 
отверстнямн под болты креплення. В задней частн в 
расточке корпуса н в крышке 7 установлены само- 
поджнмные каркасные сальннкн 9. 

Перед установкой удлнннгеля на трактор блокн- 
ровочные цепн продольных тяг механнзма навескн 
переставлягот наружу (к бортовым передачам), а 
кронштейн ценіральной тягн разворачнвают на 
180°. Удлнннтель смазывают солндолом, набнвая 
его в полосгь между каркаснымн салышкамн 9. пред- 
варнтельно сняв крышку 7. 

Для удобного прнвода механнзмов сельскохозяй- 
ст венных машнн, располагаюшнхся не сзадн трак- 
тора, предусмогрен боковой ВОМ, устанавлявае- 
мый с левон стороны в расточке корпуса сцепленнн 
(посгавляется отдельно). 

Шесгерня 11 (рнс. 105) переключення установле- 



Рііс. 105. Прнвод боксвого вала оібора моіцностн (се- 
мейсіво Т-40): 1 - рычаг переключення бокового ВОМ; 2 - 
кронштейн рычага; 3 - рукоятка управленкя; 4 к 15 - болты, 
5 - вклка переключенкя; 6 - ведомая конпческая шесгерня; 
7. 12 н 19 - шарнкоподшнпннкн. 8 - пружнна фнксагора; 9 - 
шарнк; 10 - валнк внлкн переключення; 11 - шестерня пере- 
ключення; 13 - ведуіцнй вал; 14 - угюр подшшіннка; 16 - 
крышка; 17 - стакан бокового ВОМ. 18 - ведушая коннчес- 
кая шестерня; 20 - крышка подшнпннка, 21 - шестерня неза- 
внскмого прнвода; 22 - шестерня сннхронного прмвода 


на на шлнцевом валу 13 расположена между двум 
прнводнымн шестернямн 21 м 22 Она свободно гіе 
ремешаезся по шлнцам вала н вводнтся в зацепле 
нпе с венцамн прнводных шесгерен. 

Ведушая конмческая шесзерня 18 врашается вме-| 
сте с валом 13, опнраюшемся на два шарнковых под- 
гшгпгшка 12 н 19, установленных в расточках кор 
пуса сцеплення От осевого перемешення по шлгптам 
шестерню удержнвают с одной стороны стопоршх 
кольцо, с другой подшііпннк. Под крышкой 20 уп- 
лотннтельнач прокладка предо гвраіцает попадашіе 
масла в сухую полость сцеплення. Зазор (не более 1 
мм) между наружной обоймой шарнкового подшнп- 
ннка 12 н упором 14 регулнруют прн помошн шайб, 
подкладываемых под упор прн 'сборке узла. Ведо- 
мая коннческая шестерня 6 выполкена заодно с бо- 
ковым валом отбора мошностн. 

Механнзм переключення сосзонт нз внлкн 5, ры- 
чага 1 н рукояткн 3 управлення Конец внлкн вхо- 
днт в котьцевую канавку шестернн переключенші. 
Внлка переключенмя закреплена на валнке 10, ко- 
тооый церемешают в отверстнях пршшва корпуса 
В кольцевой выючке на валнке 10 под действнем 
пружнны 8 входнт шарнк 9. фнкснруюшнй валнк в 
ірех пОііоженнях. В головке внлкн сделан прнлнв с 
пазом, в который входнт рычаг 1, соеднненный с 
рукоязкой управлеішя, [Іеремешая шестерню 11 по 
шлнцам вала м вводя ее в зацепленнн с одной нз 
прнводных шестерен, включают бсковон вал отбо- 
ра могцностн. 

На рнсунке 22 шесзерня 11 показана в нейтрааь- 
ном положешш. Еслн шесгерню 11 ввесгн в зацепле 
нне с шестерней 21 прн выключенном сцепленнн 
ВОМ, то боковой ВОМ получнг незавнснмый прн 
вод н будет враіцаться с постоянным чнслом оборо 
тов 

Шестерня 22 соедннена с вторнчным валом 
коробкн нередач, позтому еслн ввестн в зацепленпе 
с ней шеетерню 11, го боковой ВОМ получнт снн»- 
ронный прнвод. Включают сннхронный прнво^ 
только орн выключенном главном сцеплешш Зап- 
реіцается включагь сннхронный прпвод боковог 
вала огбора моіцностн на пятон н шестой переда- 
чах, поскольку в этом случае ею высокне обороз 
могут прнвестн к аварнн. Отверстне в корпусе, пред- 
назначенное для установкн бокового ВОМ. закры- 
то крышкой 16. 

Прн уетановке вала зазор в зацеплешш коннчес 
кнх шесгерен реіулнруют прокладкамн, устанавлп 
ваемымн меясду фланцем сгакана подшнпннков 
кового вала оібора моіцностн н коргіусом сцепленн 

Подшнпннкй бокового ВОМ смазываются мас 
лом, разбрызгнваемым в отсеке корпуса сцегшенн 
Зазор в зацешіеніш коннческой пары доажен быть 
пределах 0.15 - 0.5 мм. В процессе эксплуатацгш б 
ковой зазор в зацепленнн коннческнх шестерен 
ре гу л нру іотоя-- 

ПрнводноГі шкнв (на тракторах не установ іе 
предназначен для прнвода стацнонаркых машіг 
прн помошн ременной передачш 

Вал 5 (рнс 106) удлшштеля, от которого прш 
днгся шкнв тракторов семейства Т-40 установлен 
двух шаріікоподшнпннках 4 н 25;;передняй гн 
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жен в расточку корпуса 1, а задннй в сіакан 19. В 
передней чадтн на шлнцах вала, гак же как н в уд- 
лнннтеле, зафнкснрована шлнцевая втулка 2 для со- 
едмнення с хвостовнком заднего вала отбора мош- 
постн. 

Коннческая шестерня 6, укреплена на валу 5 
шпонкой 26. предназначена дтя передачн врашення 
прнводному шкнву Вал 9 шкнва враідается в двух 
подшнпннках 15 н 16, уста+ювленных в корпусе 14. 
На выступаюшнй шлнцевой конец надет прнводной 
шкнв 13, укрепленный болтом 8. Шкнь сбаланснро- 
ван грузнком 12. 

Через каждые 240 ч работы проверяют уровень 
масла в корпусе прпводного шкмва. Регулпруют бо- 
ковой зазор в зацепленнн коннческнх шесгерен в 
пределах от 0,15 до 0,5 мм. В процессе зксплуаіацші 
зазор не регулнруют. Налпчне солндола в полостн 
между подшнгінпком ц крышкой удлшштеля гірове- 
ряюг только прн разборке узла. 

Прнводной шкнв устанавлнвают на тракторе в 
одном нз двух положеннй: когда он располагается с 
правой стороны корпуса направле- 
нне врашення бу^ет прошв часовой 
стрелкп (еслп смотреть на шкнв с пра- 
вой стороны трактора); еслн нужно 
нзменшь направленне врандення раз- 
верачнвают шкнв на 180°. Гірн зтом 
сннмают раскос н продольную тягу 
со стороны, в которую будет направ- 
лен шкпв, сннмаюг тягм блокпровкн. 

Прнводной ремень наіягмвают пере- 
двнженнем трактора (нлп машнны). 

Прнводной шкнв трактора Т-25А 
устанавлнваегся с правой стороны 
корпуса трансмнсснн. Врашенне пе- 
редается через шлнцованный конец 
промежуточного вала. 


Рмс, 107, Прнводнон шкнв тракюра Т-25А: 1 - корпус; 2 - промежуточный вал 
главной передачп: 3 - втулка подшппнпка: 4 - шарнковый подшнпннк промежуточ- 
ного вала: 5 - распорная віулка; 6 - самоподжнмной сальннк: 7 - корпус сальннка; 
8 - шкчв; 9 - распорная втулка; 10 - уравновешпваюшнй груз; II - крышка шкнва 
(зубчатый фланец); 12 - пробка: 13 - шарнковый подшппннк; 14 стопорное кольцо: 
15 - шлнцевая втулка, 16 - сфернческая заглушка, 17 - гайка; 18 - пружннная шайба 


Рнс. 106. Прнводной шкнв тракторов 
ссмейства Т-40: 1 - корпус; 2 - шлшдевая 
вт>лка; 3 - заклепка. 4. 15 н 25 - шарпко- 
подшнпншш; 5 - вап; 6 - коннческая шес- 
терня. 7 - втулка; 8 - болт; 9 - вал шкнва; 
10 н 22 - самоподжнмные каркасные саль- 
нгікн; 11 - крышка; 1 2 - грузпк шкнва; 13 - 
шкнв; 14 - корнус вала шкнва; 16 - ролм- 
коподшішннк. 17 ц 18 - регулпровочные 
прокладкн; 19 - стакан подшнпннка; 20 - 
крышка; 21 - колпак; 23 - стопорное коль- 
цо; 24 - уплотннтельное кольцо; 26 - шпон- 
ка; 27 - коннческая пробка 


Корпус 1 (рііс. 107) прнводного шкнва 
крепя г к корпусу трансмііссіш. Шкнв 8 ус- 
таповлен на двух шарнковых подшмпнн- 
ках 13. Впутреннне кольца подшнпннков 
нагірессованы на корпус шкнва н зафнк- 
снрованы стопорнымн пружнннымн коль- 
цамн 14. Между подшнгіннкаміі предус- 
мотрена распорная втулка 9. 

От осевых перемеіценнй шкнв 8 удержнвают прц- 
крепленные к нему болтамн корпус 7 сальннка н 
крышкц 11, центровочные бур гы которых входят в 
расточку шкмва до упора в наружные кочьца под- 
шнпнмков. 

Крышка 11 нмеет оз верстне с внутренннмн зубья- 
мн для соедннення с венцом шлнцевой втулкгі 15. 
Втулка посажена на шлнны промежуточного вала 
н передаег враіценне с него через зубчатое соеднне- 
нне на шкнв 

Гайка 17 затягнвает на валу до упора шлнцевую 
вгулку 15, расгюрную втулку 5 н внутреннее коль- 
но подшнпннка 4 со втулкой 3. Через пробку 12 в 
корпус шкнва залнваіот 200 г масла. Самоподжнм- 
ной сальннк 6 н сфернческая заглушка 16 зашнша- 
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ют внутреннюю полость шкнва от пылн п грязн н 
гірепятствуют течн масла, К внутренней поверхнос- 
тм обода шкмва прпклепаны прп баланспровке гру- 
зы 10, Нормальные обороты прпводного шкпва 
грактора равны 914 прн оборотах коленчатого вала 
двпгателя 1600 в мпнуту. Направленпе врашення 
прнводного шкнва можно нзменять, переключая зуб- 
чатую муфіу рычагом реверса. 


После установкп шкнва двнгатель запускают 
только прп нейтральном положенпп рычагов пере- 
ключенпя передач н реверса. Включают шкнв, пере- 
меіцая рычаг реверса в положенне переднего нлн 
заднего хода, а выключают установкой этого ры- 
чага в нейгральное положенне. Включенне н вык- 
люченне шкнва пронзводят золько прн полностью 
выключенном сцепленпн. 


Таблчца 19 

Основные показателн н регулнровочные параметры 
валов отбора мошностн н прнводных шкнвов тракторов 


Параметры 

| Тракторы 

Т-25А 

Т-40М, Т-40АМ 

Задннй ВОМ: тнп прнвода 

завнснмый 

незавнснмый нлн сннхронный 

способ включення 

зубчатой муфтой 

зубчатой муфтой 
н фрнкцнонным сцепленнем 

Боковой ВОМ тнп прнвода 

сннхронный 

незавнснмый нлн сннхронный 

споеоб включення 

главным сцепленнем 

перемешеннем кареткн 

Прпводной шкнв: место установкн 

сггрява на корпусе трансмнсснн 

на корпусе удлннніеля ВОМ 

днаметр, мм 

300 

250 

шнрнна, мм 

120 

200 

прнвод 

от наружного конца промежу- 
точного вала коробкм передач 

от заднего ВОМ 

способ нзменення 

переключеннем реверса 

гюворотом корпуса 

направлення врашення 

коробкн передач 

удлнннтеля ВОМ на 180° 

Зазор между зубьямн коннчеекнх шестерсн 
ред>ктора, мм способ регулнровання 


0,15 - 0.5 гірокладкамн под корпусом 
шкнва й заднего подшнпннка удлнннтеля 


6.3. ВОЗМОЖНЫЕ НЕНСПР4ВНОСТН Н ІІХ УСТРАНЕННЕ 

Табяііца 20 


Немсправность | Прмчшіа | Способ устраненпя 

Гпдравлпческая навеспая спстема: 

Орудне не подннмает- 
ся 

Не включен насос 

Включнть прнвод насоса 

Недостаточный уровень масла в баке 

Долнть 

Подсос воздуха в гндроснстему 

Провернть по вспеннванші снстему масла 
в баке, подтяну гь креплення 

Холодное масло 

Прогреть масло, устанавлнвая рытаг 
гндрораспределніеля в лоложення “Подьем 
н “Опусканне” поочередно 

Заеданне перепускного клапана гндрорасп- 
ределнтеля 

Разобрать н промыть 

Заеданне предохранмтельного клапана 
гндрорасгіределнтеля 

Разобрать н гіромыть 

Нагрев масла в спстеме свыше 80°С 

Заглушнть двшатель, дать маслу остыть 

Орудне подннмается 
медленно 

В баке недостаточно масла 

Долнть 

Подсасыванне воздуха во вслсываюшей 
магнстралн 

Подтянуіь соедцнення 

Нарушенне рабогы перепуекного клапана 

Разобрать н гіромыть 

Масса орудня больше допустішой 

см. таблпцу 

Орудне не удержнва- 
еіся в поднятом поло- 

женнн 

Пзноснлось уплотшітельное колыдо поршня 
гндроцнлнндра 

Заменнть колыдо 

Вытеканне масла через унлотнення 

Возобновшь герметнчность 

Мало масла в баке 

Долнть 

Поднятое в транспор- 
тное положенне орудне 
не опускаеяея 

Холодное масло 

Прогреть до гемпературы 40 - 50 °С 

Засорнлось отверстне замедаіітельного клапана 

Прочіістнть клапан 

Заеданне золотнііка гндрораспределіпеля 

Прочнстнть н лромьпь зологннк 

Орудне подннмается 
рывкамн 

Подсасыванне воздуха в снстему 

Возобновнгь герметнчность 

Мало масла 

Долні ь ч 

Ослаблена пружнна предохраннтельноі о клапана 

Отрегулнровадь клапан 

Вал отбора моіцпосік: 


П інос шлііцов нліі зубьев шестерен редуктора 

Пзношенные деталн заменнть 

Не включен прнвод 

Включііть ВОМ 
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Глава 7 . 

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА 




7.1. УСТРОЙСТВО, ДЕЙСТВМЕ, 
ТЕХНМЧЕСКОЕ ОБСЛУЖНВАННЕ 
Н РЕГУЛНРОВКН 

Тракторы 'Г-25А оборудованы жесткнмн каркас- 
ныміі кабннаміі, установленнымн на резнновых 
аморгнзаторах. Верінкальное расположенне пере- 
днего сгекла улучшает обзорносіь спередн, а на- 
клонное заднее способслвует коніролнруемостп ра- 
боты агрегатнруемых оруднй н Іашян. 

Внутрн кабнна оборудована веітшдя гором, плафо- 
ном освепденчя, протнвосолнечным зашнтным козырь- 
ком, янднкамн л дя аптечкн п пнструмеш а, термосом. 

С правой стороны нмеегся аварпйный люк. ко- 
горый открывается на 180°. Вннзу под люком раз- 
мешен отопнгель. 

Сіістема венгнляцнн кабнны состонг нз вентнля- 
тора-пылеотоделптеля, воздуховодов н устройства 
для ряспределення потока поступаюідего воздуха 
жалюзн. Вентіілятор-пылеотделптель смонтпрован 
на крыше кабпны, воздуховоды служат для подво- 
да воздуха от вентшіягора-пылеотделнтеля к отопн- 
лелю кабнны й непосредсгвенно в кабнну, жалюзп 
смонтмровано в правой перШшей частн крышн. 

Для обогрева кабгіны в холодное вре- 
мя года на гракторе установлена снсте- 
ма отошіення, состояшая нз блока ото- 
пнтеля 1 (рпс. 108) на правой стене кабм- 
ны, дросселького устройства 7, уетанов- 
ленного на насосе 6 гндроснстемы, воз- 
духоводов 14 н 17 н соеднннтельных груб 
5. В качестве теплоноснтеля нспользует- 
ся днзельное масло гндроснстемы, разог- 
ретое дросселнрованнем м отдаюшее геп- 
ло прн прохожденпп через раднатор (геп- 
лообменнпк) 12 отопнтеля. Спстема ра- 
богает след>юіднм образом. 

Прп работе гндронасоеа 6 масло про- 
давлпвается через отверстпя в дроесель- 
ном устройстве н нагревается. Сгепень 
наірева регулнруется положеннем руко- 
ягкн 8 (пзмененпем проходного сечення 
огверсгнй). Дроссельное устройсгво нме- 
ет предохрантельный клапан, отрегулп- 
рованный на 6 МПа. 

Расположенный на правой стенке 
кабнны блок отонмтеля состОйт пз кра- 
на 14, раднатора 12, вентнлятора 2, 
включателя веншлятора заслопкн 16. 

Прн возрасташш сопрот нвлення ра- 
днатора свыше 0,2 МПа срабалывает пре- 
дохраннтельный клапан крана 4 н масло. 

Рнс. 108. Схсмз снстемы отоплення кабпны трак- 
тора Т-25А: 1 - блок отоппгеля: 2 - венпілятор отогш- 
геля, 3 - рукоягка угіравлення краноад; 4 - масляный 
кран; 5 - трубопроводы; 6 - гндронасос; 7 - дроссель- 
ное устройство, 8 - рукояі ка управлення дроссельным 
устройством; 9 - ограннчмтель: 10 - грубка нагнета- 
ння; 11 - распределнтель; 12 - радна гор. 13 - дефлектор: 

14 - воздуховоды; 15 - панель отопнгеля; 16 - заслонка; 

17 -воздуховод снстемы вентнляцмн 


Шнтон Л9МЯОРО! 


мпнуя отопнтель, направляется в бак (на слнв). Вклю- 
ченне крана пропзводнтся рукояткой 3 на панелн ого- 
нмгеля ( повороі вннз до упора соответствует полному 
включенпю) все масло, подаваемое насосом. проходат 
через радна гор 12 отопнтеля. Прн повороте рукоягкм 3 
крана вверх до упора пропсходят полное откліоченне 
отопнтеля (все масло, мннуя раднатор, ндет на слнв). 
Прн промежуточных положенпях рукояткн 3 поток мас- 
ла делнтся на две частн: одна часгь ндет через радаа- 
гор, друтая, мннуя его, на слнв Такнм образом, пово- 
рогом рукояткн 3 можно дополніітельно регулнровать 
сгепень нагрева воздуха отогштелем, 

Вентнлягор 2 отопптеля подает наг ретый радпа- 
тором (теплообменнпком) воздух через отверсшя в 
панелн озопмтеля в кабнну н через воздуховоды 14 
на дереднее стекло. 

Прн переходе к весенне-летпей эксплуатацпн трак- 
тора устанавлпвают рычаг дросселя в положенне “ЛетсГ 
й рукоятку крана в положенне “Выкл.” а прм переходе к 
осенне-знмней эксштуатацнп рычаі тросселя в положе- 
нне “Знма” н рукоятку крана в положенме “Вкл " 

Снденпе оператора одноместное, мягкое, подрес- 
соренное, с резнновым амортйзатором. Регулнров- 
ка спденья по маесе оператора осушествляется внн- 
том 3 (рне. 109). Прн врашешш его по часовой стрел- 
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ке жесткость смдснмя уменьшается, гіротмв часовой 
стрелкм увелнчнвается Прм ретулпровке сндепья по 
массе необходпмо учпгывать не только массу опе- 
ратора, но н дорожные условня (прн большнх неров- 
ностях жесткость спденья необходнмо'уменьшшь). 

Наклон спннкп спденья регулпруется ручкой 4 Прн 
врдш.енпн ручкн по часовой стрелке, еслн смогрел ь про- 
тпв хода трактора, сішнка наклоняется назад. 

Перемешенне спденья по г орнзонталн в продоль- 
ной осн грактора в завпспмостн от роста оператора 
регулнруется следуюшнм образом: 

^ отверннте гайку 1 н огкнньге снденье вперед; 

•Т отпустнте два болта 2; 

М передвпньте спденье на нужную велнчнну; 

/ затяннге болты 2 н установнте снденье на место. 

К опорам спдення крепшся ремень безопасностн. 

Для застегнвання ремня безопасностн достаточтю 
вставнть язык 7 лямкп в замок 5 до ошутцення шелч- 
ка. Следнте за тем, чтобы ремень не был перекручен. 

Дчя огсгегпвання ремня нажмнте кнопку 6 н вы- 
тяннте язык лямкн. 

Для регулнровання натяження ремня необходнмо; 

- прн удлнненнн - одной рукой оттяннте край ре~ 
гулятора 8. а друюй гютяннте за внугреннюю вегвь; 

- прн укорачнваннн досіаточно потянуіь за на- 
ружную вегвь 10. 

Прн правнльной реіулнровке лямка должна плог- 
но прнлегать к бедрам, но не находнгься на жнвоте 

Прн длнтельной рабоге грактора Т-25А задннм 

Д 




Рмс. 109. Смденье (а) 
оператора трактора Т-25Л 
н замок реічня безопасно- 
стн (б): 1 - гайка; 2 - болт; 
3 н 4 -■вннты регу пнровоч- 
ные; 5 - замок: 6 - кнопка; 
7 - язык, 8 - регулятор; 9 - 
внутренняя ветвь; 10 - на- 
ружная зетвь 




ходом кабнна можег быгь заменена тентом, которыія 
прндается к трактору по заказу потребпгеля за от- 
дельную плагу 

Расположенне основных органов управлеші 
тракгором показано на рнс. 110. 

Петалью 4 управляют сцепленнем, для переключе- 
ння передач служнгь рычаг 1. для ревсрса - 15. Педалн 
17 н 20 а также рычаг - 12 для управленмя іормозамік 

Упргівленпе механнзмом блокнровкп днфференцп- 
ала проігзводнтся педалыо 3, управленпе подачей топ- 
лнва рычагом 13 й педалью 18. Прн перемешенпн тягн 

6 управленпя декомпрессором назад (от двнгателя) де- 
компрессор вк ігочаеіся, Рычагн 9 н 10 предназначены 
для управлення гпдрораспре іе^ ішелем (9 - для основ- 
ного гпдроцнлнндра, 10 - для выносного). Отклоне- 
нне рычагов вверх до упора еоответствует положенню 
“Подьем". среднее положенне - “Нешраль”, ннжнее - 
“Опусканне”, нпжнее до упора - “Плаваюшее”. Для 
управлення валом отбора мошносгй служнт рычаг 14. 

Расположеннесредств мнформацнн на прпборном 
шнтке показано на рнс. 111. 

В ннжней частн тахосгшдометра наружная шка- 
ла 18 (рыс. 112) гірн умноженнн на 100 показывает 
частоту врашенпя коленвала оборогы двнгателя 
Черта 19 показывает номынальное чнсло оборотов 
коленчатого вала двнга геля. 

Внутренняя шкала 20 ннжней частн захоспндо- 
метра прн умноженпн на 100 показывает соответ- 
ственно обороты вала отбора мошностн 

В верхней частн тахоспндометра расположены шка- 
лы 21, 22 23,24, 25 н 26, коюрые ноказываюг скорость 
двыження трактора соогвеісівенно на 1, 2, 3, 4, 5 н 6 
передачах Нанболее точное показанне гахоспндомет- 
ра осушествляется пргі условпп установкп на гракто- 
ре шпн задннх колес размером 280 - 711 мм (10,00 - 28). | 

Рнс. 110. Органы 
управлеішя тракто- 
ром Т-25А: 

а) 1 - рычаг пере- 
ключсння передач; 2 - 
кулнаі; 3 - педачь уп- 
равленпя механпзмом &> 
блокнровкн дпффе- 
ренцпала; 4 - педаль 
управлення сценленн- 
ем; 5 - трубка; 6 - тяга 
управленпя декомп- 
рессором двнгателя. 

7 - насос пускового 
прнсгюсобпенпя 5ПП- 
40А; 8 - шнток гірнбо- 
ров; 9 - рычаг левый 
управлення основ- 
ным цшжн/гром: 10 - 
рычаг правый угірав- 
лення выносньш цн- 
лнндром; 11 -колонка 
рулевого управлення; * 

12 - рычаг ручного 0 / 
гірпвода угіравлення 
юрмозамн трактора 
н прнцепа (стояноч- 
ный гормоз); 13 - ры- 
чаг управлення пода- 
чсй тогшнва; 14 - ры- 
чагуправлення ВОМ 
15 - рычаг реверса; 

б) 16 - гійнель ото- 
пнтеля; 17 - педаль правого гормоза; 18 - педаль ножного > 
равлення подачей топлнва: 1 9 - планка блокнровкн тормі - 
зов; 20 - гіедаль левого гормоза; 21 - включатель вентнлято; . 
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В шгжней часш тахосішдометра расноложен счет- 
чнк моточасов 27, когорый указывает время раоо- 
ты двшателя в часах і.рн номннальных оборогах 
(1800 об/мнн) коленчатого вала дшн ателя Прн 
меньшнх оборотах время рабогы двнгателя соответ- 
ственно уменыпнться н наоборот. 

Прн отсугствші на тракторе тахоспндомегра на 
двнгателе, в месіе прнсоедннення прнвода тахоспн- 
дометра устанавлнваегся счегчнк могочасов 

“Масса" аккумулягорной батарен вглючается прн 
нажатіш на кнопку 28, прн этом загорается конт- 
рольная лампа 7 на іднтке прнборов, а стрелка ампер- 
метра 10 отклоняетея влево указывая на разрядку 
аккумуляторной багареіі. После запуска двнгателя 
стрелка ампермегра отклоняетея вправо “+ указывая 
на зарядку батареп, а контрольная лампа гаснет Она 
заг орается также прн обрыве шін сшіьном проскальзы- 
ваніш ремня прнвода вентнлягора (генератора). 

ГІосле того, как аккумуляторная батарея заря- 
днтся, стрелка перемешается на “0” Выключаегся 
“масса” прн нажатнп на кнопку 29. 

Ключ включателя стартера нмеет трн положення. 
Прн повороте ключа по часовой стрелке на 45 с в по- 
ложенне I включаются штпфтовые свечн накалнва- 
ння н одновременно загорается контрольная лампа 
9. Прн повороге ключа еіце на 45° в положенме II 
вкдючаеіся стартер, а контрольная лампа гаспет 
Стартер можез быть включен прн условнп, что ры- 
чаг реверса находніся в нейтралыюм по.юженнн 
Переналадка грактора (поста унравленпя) для 
длнтельной работы на заднем ходу состоіп в разье- 
днненіш соедмнптельных штекеров электрнческой 
проьодкп, отьедііненіш шлансов отошггеля кабнны, 
снятнн кабнны. Посяе этого нужно переставііть сн- 
денье, р\зіевое колесо; заднне колеса, глушптель, оі- 
реі улнровать ручной прнвод управлення тормоза- 
мн м усгановнть тент. 

Для перестановкн снденья требуегся: 

/ находяпднеся в яшнке ЗНПа кронштейны 1 н 2 (рнс. 
113) закрепнть болтамй впередн іцнтка прпборов; 



Рнс. 111. Срелства шіформацші трактора Т-25А: 1 - пе- 

реключатель блнжнеі о н дальнего света; 2 - іцнток прпбо- 
ров, 3 - указатель температуры масла; 4 - включа гель зад- 
ннх фар; 5 - включатель осьеідення шшка прпборов, габа- 
ріпных фонарей н фар; 6 - лампа кокі рольная обрыва рем- 
ня вентнлятора н положення включа геля “массы”, 7 - лам- 
па контрольная свечп подоірева; 8 - указатель тока (ам- 
перметр); 9 - лампа контрольная гіеректючаі еля дальнего 
света; 10 - указатель давленпя маела; 11 - лампа конт- 
рольная включателей указателей поворота, 12 - включа- 
тель свечн подогрева н старіера 13 - гіереключатель ука- 
зателя поворота; 14 - кнонка звукового снгнала; 15 - та- 
хоспндометр со счетчнком моточасов; 16 - вктючатель 
"массы’" аккумуляторных батарей; 17 - указаіель уровня 
топлнва 18 - кнопка омьшателя переднего стекла кабнны 


^ прчкрешіть гайкой к кронштейну 2 резнновый 
аморпізатор 3; 

^ отвернуть болты кренлеішя снденья к опоре н сня гь 
снденьс; 

^ установнть снденье на амортнзатор 3 н пріткрепшь 
болтамм, гайкамн н контргайкамн к кронштейну 1 
так, чтобы оно евободно огкндывалось; установнть 
подлокогніікн 4. Капот в этом случае огкрывается 
после огкндывання свденья на рулевое колесо 
Ддя перестановкп рулевого колеса нужно; 

^ снять сосчупнцы рулевого колеса заглушку 1 (рмс, 114); 
Р отвернуть гайку 2 креплення рулевого колеса; 

^ установнть в полостн ступнцы рулевого колеса 
сьемннк 5, прнлагаемый к трактору, н ввертывая 
центральный болт, снять рулевое колесо; 

^ от вернут ь болты 6 гі снять крышку 7 верхнего кар- 
тера рулевого }тгравленмя, а вмеето нее устано- 
внть входяшую в комплект крышку с коішческой 
шестерней 4 реверса; 

^ усгановнть рулевое колесо на хвостовнк шестер- 
нн іі завернуть гайку креплення рулевого колеса; 
Р установн гь заглушку I в ступнце рулевого колеса, 
^ отвернуть гайкн шгшлек креплення глушнтеля, 
снять его н установпть выхлопной трубой вннз, 
после чего закрепнть гайкамп. 

Для сохранення нормального взанмодействня 
почвозацепов шнн колес с почвой нужно поменять 
местамп ведушне колеса. 

Установпть дополннтелыіые рычаг 3 (рнс. 115) н 
тягу 2, соеднннть тягу с рычагом 4 управлення ва- 
лом отбора моіцностном, Перерегулнровать ручной 
тормоз гак, чтобы положенне рычага в расгормо- 
женном соетояшш составляло прнмерно 45° к вертн- 
калн (это обеспечпт доступ к педалн управлення 
подачей топлпва). 

Для установкп тенга предварнтельно нужно зак- 
решіть на крыльях н на передней частн платформы 
кронштейны (прнкладываемые к трактору по здка- 
зу), н закрепнгь на ннх тент. 



Рне. 112. Тачоспіідоінеір іракіора Т-25А: 1 - шкала час- 
тоты врашвннЯ коленча гого ва ла двнгателя: 2 - чері а номн- 
нальной частогы врашення коленчатого вала двнгателя; 3 - 
шкапа частоты врашення вала отбора моідностн; 4. 5. 6, 7, 8 
н 9 - шкалы скоростн двнження трактора на 1,2, 3, 4 5 н 6 
передачах: 10 - счетчнк моточасов (время работы двнгателя 
в часах прн номштальной частоге вралЦення коленчатого вала) 
















ТРАКТОРЫ Т-25А , Т-40М, Т-40ЛМ, Т-404Н 


Кабнна тракюров Т-40М. Т-40АМ, Т-40АНМ 
целыюмеіаллмческая закоытая, каркас кабмны сва- 
рен нз труб. С левой стороны установлено зеркало 
заднего внда, заднее окно может заішмать полуот- 
крытое положенне, что позволяет наблюдать за ору- 
днямн І машннамн в работе. 

Снденне одноместное, с торсконной подвеской н 
гндроамортнзатором. Кронштейн подвескн сндепья 
с торснонамн 3 (рнс. 116) н 4 прнкреплен к опоре че- 
рез направляюідне, предназначенные для продоль- 
но горнзонтальной регулнровкн. Прн переменденнн 
рычага 10 влево (по ходу трактора) снденье можно 
гіередвннуть вперед нлн назад на расстоянне крат- 
ное 25 мм. Рычагн 6 н 7 соеднняюг торсноны с осто- 
вом 2 снденья. На остове закреплены подушкн 9 сн- 
денья н 1 спіінкм. Спкнка нмеет трк угла наклона в 
пределах 15°. В подушках между осговом снденья н 
крюнштейном подвескм установлен гндроаморгнза- 
тор 8 (во время рабогы тракт ора гндроамортнзатор 
в регулнровке н долнвке жндкостн не нуждается). 
Снденье оснашено местамк 5 н 12 креплення ремня 
безопасностн (ремень прнкладывается). 

В кабннах тракгоров Т-40М, 'Г-40АМ расположе- 
ны следуюндне органы управлення м срсдства ннфор- 
мацнн (у тракторов, не укомгыектованных пуековы- 
мн двнгателямн, в улравлекнн отсутствуют рычаг 16, 
педаль 30, тяга 6, включатель 7 п кнопка 28. рпс. 117). 

Рычаг 1 реверса может занпмать верхнее положе- 
нпе шін ннжнее, а прн уста^ювке ходоуменьшнтеля - 
трп полоясенпя: нпжнее - шесгь передач для двпженпя 
вперед п одна назад; среднее - шест ь передач для двп- 
женпя назад п одна вперед; верхнее - ходоуменьшп- 
тель. Рычагом 2 переключаюі передачп. Педаль 30 слу- 
жт для введенпя стартерной йдестернн в зацепленне с 
венцолМ маховпка. Педаль.З предназначена для управ- 
ленпя главным сцепленпем Рычаг 4 служнт для вклю- 
ченпя (выюіючення) бокового вала отбора мошностп 
(ВОМ), рычаг 32 - заднего. Педалью 5 управляется 
сцепленпе незавпспмого прмвода валом оібора моід- 
ностн, тягой 6 управляют воздушной заслонкой кар- 
бюратора пускового двпгателя, включателем 7 вводпг- 
ся в действпе стартер пускового двшателя. Прп пере- 
меіценнп к себе рычага 16 выключается сцепленне пус- 
ковою двпгателя, а нажатпем кнопкн 28 останавлм- 
вается пусковой двпгатель (выключается зажпганпе). 

Поворотом ключа 8 вяевс включается свеча накалн- 



Рнг. 113. Установка снденья трактора Т-25А для длн- 
тельнон раооты задннм ходом: 1 н 2 - кронштейны; 3 - амор- 
тнзатор; 4 подлокогннк 


ванпя; нажатмем на кнопку, расположенную горпзок 
тально у включателя 9 "масеа” включм гся. для выклю- 
чення нужно нажать кнопку, расположенную свсрху. I 
Прм перегрузке электрмческой цеіш (коротком за- 
мьіканмм) она размыкается тепловым предохранм- 
гелем, для замыканмя цепн после усіраненпя непсп- 
равностп нужно нажать кнопку 10. 

Рычагом 17 управляют подачей топлмва (верх- 
нее положенме подача отсутствует, ппжнее - пойна 
подача), для этой же целм служмт педаль 38. 

Рычагп 20 гпдрораспределмтеля для управленмя гпд- 
роцплпндрамм; среднпй - основным, правый м левый - 
соответст вуюідпмп выноснымп шдроцмлпндрамп. 


6 

7 





Рмс. 114. Посдедовательность дейетвіій для пересган 
кн рулевого колеса тракгора Т-25А: 1 - заглушка; 2 - га 
ка; 3 - колпачок; 4 - конпческая шестерня; 5 - сьемш 
6 - бол г; 7 - крышка 
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Педалй тормозов 34 н 37 могут быгь блокпрова- 
ны планкой 33. а запделка 36 служііт для удержання 
педелей в положеннп і орможення (освобождаед ся по- 
вторным нажатнем). Рычаг 22 служмт для управле- 
ння тормозамн прішепа. Рулевое колесо 23 - для нз- 
менення направлення двпження. 

Для освешенпя шнта прнборовслужнт лампа 13. Цен- 
тральный переключатель сведа 24 пмеет грн положення; 

I - “выкдюченс ’ (кнопка полностью утоплена): 

II - “включены габарнтные опш, лампы освеідення 
іцтка прнборов н освешення номерного знака" (кноп- 
ка выдвннута до первого фнкснрованного положення); 

III - “включены все потребптелн положення II н 
переднне фары“ (кнопка выдвннута полностью). 

Прн таком положеннп возможно гіереключенпе 
свега фар (дальннй блнжішй) гіереключателем 29, 
ГІрн включеннм дальнего сведа заюрается конт- 
рольная лампа 26', 



Рнс. 115. Рычагн управле шя валом отбора мошностп 
тракгора Г -25А для длінельной работы задішм ходом: 
1 - рукоятка: 2, 3. 4 - рычагн 



Рнс 116. Снденье оператора трактдаров Т-401М п Т-40АМ: 

1 - подушка спннкн; 2 - остов; 3 н 4 - горспоны; 5 н 12 - месга 
для крепленнч ремня безопаеностн; 6 п 7 - рычагн; 8 - гндро- 
амортпза гор; 9 - подушка снденья: 10 - рычаг: 1 1 - ремень 
беюпасностн; 13 - регулнровочный впнг; 14 - кронштейн 


Для включення свега задннх фар служнт вклю- 
чатель 19. Переключатель 25 ука.зателей поворотов 
включается перемсіденнем ручкн влево нлн вправо, 
соответсі венно повороту (прн эгом мшает конг- 
рольная лампа 21). 

Звуковой снгнал включается кнопкой 27, рыча- 
гом 31 выключаетея (от себя вннз) нлн включается 
(ввсрх) декомпресспонный механнзм. Педалью 35 
включается механнзм блокнровкн днффсренцнала 
ведушнх колес 

Для регулнровкн снденья предусмотрено: рычаг 
10 (см.рнс. 116) - в продольном направлешш; вннг 
13 - регулнровкн жесткосш подвескн в завнснмостн 
от массы оператора. Кронштейном 14 фпкснруется 
наклон спннкн снденья (нмеег трн положення). 

Кроме названною нмеегся: счетчнк моточаеов, ус- 
тановленный на крышке распределнтельных шеслерен; 
рычаг включення-выключення насоса гндроснстемы 
(возле залнвной горловнны снстемы смазкн двнгателя). 



Рпс 117. Органы управлеішя н средства нііформашш з рак- 
торев 'Г-40М п Т-40АМ: 1 - рычаг реверса; 2 - рычаг пере- 
ключення передач; 3 - педаоь главного сцеплення; 4 - рычаг 
включення бокового вала отбора мошностн; 5 - гіедаль ецеп- 
лення вагіа отбора моіцностн; 6 - тяга управлення воздушной 
заслонкой карбюрагора пускового двш ателя, 7 - вкдючатель 
стартера пускового двнгагеля; 8 - включатсль свечн накалн- 
вання; 9 - вклгочатель “массы"; 10 - кнопка теллового гіре- 
дохранптеля; 11 - контрольная лампа включателя “масеьГ, 
12 - указатель температуры масла; 13 - лампа освешснмя 
шнтка нрмборов; 14 - указатель тока аккумуляторных бата- 
рей: 15 - указатель давлення масла; 16 - рычаг сцеплення ме- 
ханпзма пусковоі о двнгателя; 17 - рычаг управлення ручной 
подачей топлпва; 18 - контрольный элемент; 19 - включатель 
света задннх фар; 20 - рукоятка управленпя і пдроцнлнндра- 
мн, 21 - контрольная лампа указа гелей гюворотов. 22 - рычаг 
тормозов прнцепа; 23 - рулевое колесо; 24 - центральный пе- 
реключатель; 25 - переключатель указателей поворота. 26 - 
конірольная лампа дальнего света, 27 -вючючатель звуково- 
го снгнала; 28 - кногіка остановкп пускового двшателя. 29 - 
переключатель света передннх фар; 30 - гіедаль включення 
стартерной шестернн механмзма передачн, 31 - рычагдеком- 
пресснонного механнзма; 32 - рычаг включення заднего вала 
отборл мошносш; 33 - гіланка совместного действпя тормоз- 
ньг: гіедалей; 34 « 37 - тормозные педалп: 35 - педаль бпокн- 
ровкн дпфференцнапа 36 - зашелка педалм горного тормо $а: 
38 - педаль ножного управлення подачей тогшпва 
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I'лава 8. 

ПРНЕМЫ УПРАВЛЕНПЯ ТРАКТОРАМП 
В РАЗЛПЧНЫХ УСЛОВНЯХ ДВПЖЕННЯ 


8.1. ПУСК П ОСТАНОВКА ДВНГАГЕЛЯ 

Пуск дмзелсй рассматрнваемых грякторов осуше- 
ствляегся лмбо неіюсрсдственно электрнческнм стар- 
тером, лнбо с нспользованнем дополннгельного бен- 
'іннового двнгагеіія. ГІоследовательность денствнй 
оператора прн.непосредственном пуске электростар- 
гером следуюіцая: 

убеднвшнсь, чго рычагн переключення передач, 
гндронавесной снсгемы н вала отбора моіцностм на- 
ходягся в нейтральном положеннн, включают “мас- 
су” аккумуляторной батарен н декомпрессор; 

переводят рычаг унравлення подачей гоплнва в 
положенне “выключено”; 

вьіключают сідешшнне н удержнвают его в таком 
положеннн до пуска днзеля; 

включают стартер, 

Через 3-5 сек. после начала устойчнвого враіце- 
ння коленчатого вала днзеля, выключают декомп- 
рессор н Бключают подачу топлнва. Как только дм- 
зедь начнет работать выключают стартер н вклю- 
чают (медгтнно) сцепленне, 

Еслн днзель в теченне 10 сек. после выключення де- 
комгфессора не запустнлся, выключают старгер н, гюс- 
ле прнмерно 30 секундного пеізерыва, повторяют пуск. 
Еслн после 2-3 попыгок днзель не запускается необхо- 
днмо найтн н устраннть прнчнну ненсправносш, 

В холедное врем'Г перед включеннем старгера 
включают свечн накалнвання на 40 - 60 сек, (пово- 
роі ключа стартера до первой фпксашш). 

Для сохранення емкостн аккумуляторных бата- 
рей рекомендуется на легшій псрнод свсчу накалн- 
вання отключать, сняв с нее провод н нзолнровав 
наконечннк. 

Сцепленне выключается для облегчення провора- 
чнвання коленчатого вала Гірн гірогретот двнга- 
теле н трансмнсснн нлн пуске двнгателя а теплое 
время сцепленне можно не выключать, а декомгірес- 
сор не включатк 

После запуска днзель прогреваюз со средней ча- 
стогой вршцення коленчатого вала. 

Пуск днзеля каскадным способом осуіцествляеі - 
ся в такой последовательносш: 

/ открывают краннк топянвного бака пусково- 
го двшателя н включают “массу”; 

/ прнкрывают воздушную заслонку карбюрато- 
ра н включают стартер на 2 - 3 с выключенным 
зажнганпем (удержнвая кнопку в нажагом по- 
ложешш) - для смазываннч крнвошнпно-шатун- 
ного механнзма пускового твнгателя; 

/ включают зажнганнс (убрав руку с кнопкн 
выключешгя) н огкрывают воздушную іаслон- 
ку карбюрагора (перемешая рычаг управлення 
от себя), гюсле чето лусховой двнгатель должен 
запустмться (кнопку включейня стартера отпус- 
кают). Продолжнтелышсть непрерывной рабо- 
ты элсктрнчсского стартера прн пуске не долж- 
на превышать 15 с. Еслн двнгатель не запустнл- 
ся, следуюіцую попытку делаюі прнблнзнтель- 
но через мішуту, После 3 - 4 неудачных попы- 
ток запусгнть пусковой двшатель нужно за- 


нягься поцскоМ н устраненнем ненсправностн: 

/ прогревают двнгатель в теченне 2-3 мнн, с 
мнннмальной н номннальной частотамн вра- 
шення коленчатого вала (регулнруя положешіе 
воздушной заслонкн с помошыо тягн); 
т после прогрева пусковой двнгатель осзанав- 
лнвают, вводят в зацспленне ведушую шестер- 
ню рсдукгора с вснцом маховнка днзеля (на- 
жав ноюй на педаль вкліочення); 

^ выключают сцештенне редуктора; включаюг 
декомпрессор днзеля н переводят рычаг управ- 
лення подачей топлнва в положенне “выклю- 
чено"; запусклют пусковой двш агель н, уста- 
новмв полную частогу врашешія колснчатого 
вапа, плавно включаюг сцепленне; 

/ прокрутнв коленчатый вал днзеля в геченне 
3 - 4 с. выключают дскомпрессор м включаюг 
подачу топлнва в шілнндры. После пуска дн- 
зеля сннмают ногу с педалн включення стартер- 
ной шестернн (двнгателн - пусковой н днзель - 
разьеднняются) н останавпнвают пусковой 
двнгатель нажазнем кнопкн выкпючення зажн- 
гання. Закрывают краннк юплнвного бака 
пускоього двнгателя. 

Непрерьгвная рабоза пускового двшателя на 
полнс'й мошпостн не должна быть длн гельной (до 
15 мнн.), во нзбежанне его перегрева. 

Прн необходнмосзн пусковой двнгатель может 
быть запушеч вручную сгіецнальным прнспособле- 
ннем (нмеегся в комплекте запасных частей). 

Проі регый днзель запускается без включення де-і 
комлресеора. В процессе прогрева днзеля включают 
гндронасос. Нагружают днзель после его прогрева 
не менее чем до 40 С. 

Для облегчення пуска днзеля в знмнее время года 
посредством впрыека легковоспламеняюіцейся жнд- 
косгн во впускной коллектор предназначено пуско- 
вое прнспособлешіе 5-І1І1-40А. которое нспользует- 
ся след>юшнм образом: 

/ обесточнвают пусковую подогревательную 
свечу накалываішя, для чего сннмают провод, 
ндушнй к ней от клеммы дополніпельного сопро- 
тіівлення н нзолнруют его ітзоляшюнной лентой; 
/ выполняют штатные операцнн подготовкн 
днзеля іракгора к пуску, прн этом сцепленн 
выключается, а рычаг управлення подачен топ- 
лнва устанавлмцаетсй в положенне макснмаль- 
ной подачн. 

/ открываюг крышку смеснтеля (см. рнс 32). ус- 
ташвлнвают капсулу с пусковой жндкостью н 
плогно завннчнвают крышку на смеснгеле; на 
жатнем на ручку нглы (до упсра) прокалыва- 
ют капсулу н выполняюі 2-3 двойных хода р>ч- 
кой насоса для заполнення снсземы пусконой 
жндкостыо. 

/ однонременно с вкшоченне сгартера делаюі 
30-60 двонных качков в мшіуту (в завнспмос 
ін от гсмпературы окружаюшего воздуха) дя 
подачн пусковой жндкостн. 

* как только днзель запусштся выключа 1 
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сіаргср. продолжая подачу жндкостп до устоіі» 
чнвой рабогы дпзеля. 

Прп правпльном выполненнн вссх треГюваннн 
надежный пуск днзеля обсспечішается. с нрнсгюсоб- 
лсннем. прн іемперагурах до мшіус 25°С. 

Осгановка двнгагсля. Для остановкн двшателя 
плавно уменьшают часготу врані.ення коленчатого 
вала до средней, а через несколько мннут до мшш 
мальной; выключаюі подачу топлнва в цнлнндры 
(двнженпем рычага управлення топлнвным насосом 
іі рсгулятором); выключают “массу’\ Нельзя оста- 
навлнвать двнгаіель: путем закрывання расходно- 
го крапа топлнвного бака: включенмем декомпрес- 
снонного механнзма 

Для экстрснной (аварнйной) остановкн двіігате- 
ля прскраіцаюг подачу топлнва в цнлпндры н вклю- 
чают декомпресснонный механнзм 

8.2. НАЧАЛО ДВНЖЕНМЯ 

Для троіаііня трактора с места необходнмо 

^ уменьшнть частоту врашення коленчатого 
вала днзеля; выключнть сцепленне (быстро н до 
ўпора нажав псдаль середнной подошвы); 

'Г удержнвая несколько секунд сцеплеіше в вык- 
люченном состояннн включнть нужную переда- 
чу (еслн введеіше в зацепленне шестсрен не состо- 
ялось вследствне уішрання зуба в зуб повторнть 
дейстВня, начнная с выюіючення сцеплення); 

* рычагом шш гіедалью управлснмя юплпвным 
насосом н регуггртором увелпчнть частоту вра- 
іценмя коленчатого вала днзеля; плавно, без 
задержск в промежуточных положеннях, умень- 
шнть уснлне ногн на педаль сцеплення, вкпю- 
чая его (продолжая, прн необходнмостн, увелн- 
чнваіь чаототу врашення коленчагого вала 
днзепя, чтобы он не остановнлся прп псдклю- 
чені-ш тяговгй нагрузкп). 

Слншком быстрое включенне сцеплешія может 
обусловнгь остаповку двшателя. 

Прн гроганнм с места трактора на подьсмс необ- 
ходммо: 

Ут нажать на педаль нлн кнопку рычага сто- 
яночного тормоза (освобождая его фнкеатор); 

^ выключнть сцеплешіе; включнть, через не- 
сколько секунд. одну нз ннзшнх передач (номер 
передачн завнснт от крутнзны іюверхностн); уве- 
лнчпгь частоту врашення коленчатого вала двн- 
гателя; одноврсменно с растормажпванпсм трак- 
тора включать сцепленне (не позволяя тракто- 
ру скатываться назад). 

Трогашіе іракгора на сп>скс всзможію на всех псрс- 
дачіа, прн условнн, что выбрапная псредача, в случае 
необходпмсістн. обсспечнваег торможенпе двш ателем. 

8.3. НЗМЕНЕННЕ 
СКОРОСТН ДВНЖЕННЯ 

В завнснмостн от тсхнолопіі! выполпясмой рабо- 
ты, рельефа местпосзн, состояння опорной поверх- 
носпі н т.д. воіннкает необходпмость нзменять ско- 
рость двігжеішя агрсгага (прн этом нзмсняется так- 
же тяговое уснлнс тракгора). Эіою досішают; уве- 
лпченпем млн умсііьшенпем нодачн гопл.чва в цп- 
лішдры двмгателя (нзменяя часгогу врашешіч колеп- 
чатого вала двш ателя), цереключеппем псредач (нз- 
меняя передаючное чпсло грансмнсспн). 

В случаях, когда іізменмгь скоросгь двнження (тя- 
говое уснлме) нужно в болынпх пределах. чсм поіво- 


дяет івмсненне частоты врашешія коленчатою вала, 
нолыуются переключешіем передач. Последователь- 
ность действнй оператора: выключается спепленне, 
переключается псредача (переводом рычага коробкн 
псредач в нное положенне), включается сцепленпе 
(плавію). Загруженность двш агеля н необходнмость 
персключення псредач опредсляют такпм образом. 
есліі после перехода на высшую псрецачу нз выпуск- 
ной трубы двшателя нсхбднт черный дым (не сразу), 
эго свндстельствуеі о еі о перегруженностн (нужно пе- 
рейтн на более ннзкуіо передачу) 

Пользоваться замедленнымн передачамн для уве- 
лмчення тягозых уснлнй запрешается, та как онм не 
рассчнтаны на работу под большой нагрузкой 
(только для уменьшення скоросш двнження, то есть 
технологмческне). 

8.4. ЮМЕНЕННЕ 
НАІІРАВЛЕННЯ ДВНЖЕНЙЯ 

Пчавныіі поворот ірактора пронсходнт вспедсзвне 
плавного врашсшія рулсвого колесл (обенмн рукамн) в 
нужном направленнн. Нельзя врагцать рулевое колесо: 
перебнрашіем рук с одной сюроны; одной рукой; за спн- 
цы; с перекреіцнваннсм рук; обенмн рукамн, находяшн- 
мііся в верхней точке рулевого колеса. Кру гой поворот 
растматрнваемых гракторов осушествляеіся с нспользо- 
ваішем (дополшітельно) прнгормажнвання ведушего 
колеса той сюроны, в которз’іо выполняеіся гюворот(это 
особенно іффектнвно на скользкой дороге). 

8.5. ПРЕОДОЛЕНКЕ НРЕПЯТСТВПЙ 
ІНПА КаПАВЫ П БРЕВНА 

Прнблнжаясь к препятсівшо оценнвают условня 
сго преодолення (для этого может быть необходнма 
остансшка трактора). Ьольшннство препятствнй пре- 
одолевают под прямым углом, что улучшает сцепле- 
нне колес с грунтом, уменьшает вероятноеть заноса н 
опрокндывання іракгора. Двнженне осушесівляет- 
ся на ннзшнх передачах, в случае пробуксовывання 
колес нспользуюі блокпровку днфференцпала, 

Для преО; Юлення тракгороім канавы рекомендуется 
следуюшая послодовагельнопь деіісгвнй оператора: 

^ прнблнжаясь к препятствшо, включнгь одну 
нл ннзшііх передач; 

/ в моменг, когда передняя часть трактора ста- 
нег опускатьея, уменьшнть частоту врашення 
коленчатого ьала двнгагеля; 

* с момен га достнження колесамн дна канавы уве- 
лнчпть подачу топліша (готовя двпгатель к пре- 
одоленню увепнчнваюшегося сопротнвленнм); 
л/ выезд па протнвопоіюжную стенку канавы 
нужно сопровождать увелнченнем подачп топ- 
лпва в цшпшдры двнгателя; 

/ с момента прнблнжеішя задннх кодос гракто- 
ра к канаве указанные действня повгоріпь. 

Н тех случаях, когда канава ішеет кру гые стен- 
кп, а глубнна достшает (нлн болыне) раднуса мень- 
шнх колес трактора, для прсодолення препятствня 
необходнм наспіл. 

Прн преодолення препягствня тіша брсвна необ- 
ходнмо вьшолшіть следуюшне действня: 

/ прнблнжаіься к препягствню на одной нз ннз- 
шнх нсредач до упора передішх колсс в бревно; 
/ увелпчіпь подачу топлнва п наехать на бревно: 
^ когда колеса окажугся на вершіше немедлен- 
но уменьшнть подачу топлпва н. прн необхо- 
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днмостн, прнтормажнвать трактор для плавпо- 
го спуска; 

^ прп подходе к препятствпю заднпх колес дей- 
стеня повторнть. 

8.6. ДВНЖЕННЕ ЗАДННМ ХОДОМ 

Двпженпе задннм ходом (кратковременное) нс- 
пользуется для подьезда к орудпям н машннам, раз- 
ворачпванпя, подачн тракторных средств под по- 
грузку (разгрузку) плн к месгу стоянкн (хранення). 

Прн налпчнн у тракгора несколькнх передач зад- 
нею хода оператор пользуется той, которая обеспе- 
чнт нужную для данной операцнн точность н безо- 
пасность двпження. 

Передачу заднего хода включают юлько после пол- 
ной остановкн трактора, последовагельнос/ь действнй 
аналогнчна включенню передач переднего хода. 

Наблюдагь за двііженнем п остановкой рекомен- 
дуется через левое плечо (потребуется меньше фнзн- 
ческого напряження). Слухом нужно контролнро- 
вать рабогу двнгателя, потому что несвоевременные 
(ошнбочные) действня педалямн сцеплення нлн тор- 
мозов могут обусловнть еі о остановку. 

Для длптелыюй рабоіы на передачах заднею 
хода у тракторов Т-25А предусмозрено перестанов- 
ку рулевого угіравлення п снденья. Прн этом колеса 
меняют местамм так, чтобы стрелкн на шннах соог- 
ветствовалн основному направленню двмженмя. 

Для улучшеішя тніово-сцешіых свойств тракюров 
предусмо грено: регулнрованне давлення воздуха в шн- 
нах ммея ввнду, что увелнченне давлення сннжает тя- 
гово сцепные* свойсгва двмгателя, а ннзшее от допустп- 
мого обуславлнвае 4 -' ускоренный его нзнос; мспользо- 
ванне всех колес в режнме ведуіднх (Т-40АМ, Т- 
40АНМ); блокнрованне дііфференцнала ведушего мо- 
сга (включают после выключення сцепленпя, двмженме 
возможно лншь прямолннейно, кратковременно); уве- 
лнчегше сцепной снлм тяжестн (спецііальнымн грузамп 
на днсках ведушпх колес н балке перецнего моста, ме- 
ханнческмм догружателем, еовмегденным с навесным ме- 
ханнзмом тракгора); заполненііе камер ведушпх колес 
жіздкостью. Могут также цспользовагься цепн, которы- 
мн обхватываюгся шнны н скрепляются зажнмамн. 
Чтобы цегш не провнсалн ц не повреждалп шнны перед 
одеваннем сннжаюг давленне воздуха, а после закреп- 
лемня доводят до нормы. 

8.7. ОСОБЕННОСТН УПРАВЛЕННЯ 
ТРАКТОРНЫМН ТРАНСПОРТНЫМН 

АГРЕГАТАМН 

Прн подгоговке трактора к работе в составе 
транспортного средства основного вннмаішя гребу- 
ют; тормозная снстема, рулевое управленне, сцепное 
устройство. Прпсоедпненне к тракгару полупрнце- 
пов осушесгвляется только посредством гндрофпцн- 
рованного крюка 

Прм повороте транспортного агрегата прнцеп 
смешается к центру поворога, то есть двнжется по 
крпвой меньшего раднуса, чем трактор. Поэтому, 
для проезда узкого учасгка с поворотом, напрнмер 
влево, трактор нужно вестн к правому краю. 

Рабочее торможенне двііження трактора можсг 
пропзводнться: 

1 - гормозамп с огключенным двнгателем; 

2 - двнгателем, уменьшая часготу врашення ко- 
ленчатою вала не выключая сцепленне; 

3 - комбііннрованно. 


По первому снособу действпя оператора следуюіцне. 
V уменьшнть подачу топлпва в шілпндры двн- 
гателя н одновременно выключнть сцепленпе; 
'Т плавно нажать на сблокпрованные педалп тор- 
мозов, уменьшая скорост ь двпженпя до т ребуемой 
нлл до полной остановкн трактора (агрегата). 
Второй способ напболее эффектнвсн во время двп- 
женпя по скользой дороге, на спусках. В связп с тем. 
что торможенне двпгателем не бываег резкпм п тор- 
мозное усплне передается на лсвое н правое колеса 
равномерно, такнм способом предупреждается занос 
Третыім способом пользуются в тех случаях, ког- 
да нужного тормозного усмлня для быстрого снпже- 
ння скоростн трактора (нлп его остановкн) с помо- 
шью юрможенпя двнгагелем получпть невозможно 
(особенно на крутых спусках). Действня оператора 
в этом случае следуюшне: 

'Т снпзнгь подачу гоплпва в шішіндры двнгателя: 
^ не выключая сцепленне, плавно нажагь на 
еблокнрованные педалн тормозов. Прп этом 
вннмательно нужно следнть за чаетотой вра- 
шення коленчагою вала двнгателя: когда она 
снмзнтся до мнннмальной выключнть сцепленне 
(чгобы не остановмлся двнгатель); 

^ удержпвая педалн сцеплення н тормозов вык- 
лючігть передачу; 

'Т отпустнть педалп ецепленпя п тормозов. Этнм 
способом гюльзуются также для экс гренной ос- 
тановкн агрегата. 

Двнжеіше горнымн дорогамм. Прнблнжаясь к подье- 
му, оценпвают его крутпзну н длнну, мошносгь двн- 
гателя трактора, сцепленне колес с поверхностью до- 
рогн с той целью, чтобы выбрать так)то передачу, на 
которой удастся гіреодолет ь весь подьем без ошановок 
Прн спуске выбнрают такую пеоедачу. на кото- 
рой можно было бы двнгаться в обратном направ- 
ленгш (на подьем) Двпженне на спуске с выключен- 
ной гіередачей запрешаегся (вследствпе невозможно- 
сгн удержання агрегата от разгона й потерн управ- 
ляемостті), Для надежного удержання агрегата на 
подьеме нліі спуске дополннгельно к стояночному 
тормозу включают одну нз ннзшнх передач (на 
подьеме переднего хода, на спуске задпего). 

Особыт условня двнження. Преодолевая реку гю 
дну, необходнмо двнгаться равномерно, прямолнней- 
но, без остановок, на одной нз ннзшнх перецач. Прн 
переправе по льду (селп его толшнна превышаег 0,1 м) 
обе дверн кабнны должны быть открытымн, в кабнне 
одгін человек (операгор), скороеть постоянная. В ус- 
ловнях бездорожья двпженне должно бы гь со скорос- 
тью меньшей. чем в обычных условнях, без резкнх нз- 
мененпй скоростн н направленчя двнженпя, горможе 
нне прочзводптся двпгагелем плп комбпнпрованным 
способом, нельзя нспользова гьдвнженпе накатом Зал- 
решается двнженне транспортного агрегата ночью прн 
ненсправном освешенш* (спгналнзацііп) 

Букснровка. Букснровка тракторов (как нсклю- 
ченпе) пронзводмтся с помошыо гпбкой (трос длн 
ной 4-6 м) нлн жссікой (штанга металлнческая дпа- 
метром 75-100 мм. длмной 1,5-4 м) сцепкн 

Мошносгь н масса букснровшнка должны быть 
больше нлн одннаковы с букснруемым. 

На пібкой сцепке можно букспровать тракгор с 
действуюшпмп тормозамп. рулевым управленнем 
освешеннем. В горнон местпосгіі букснрованне н« 
гнбкой сцепке іапрешается. 

Прп непсправной тормознон спстеме трактора ег 
букснруют на жесткой сцегіке (должно быть нсправ- 
ным рулевое угіравленне н снгналнзаціія). 
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Глава 9. 

АГРЕГАТМРОВАНЙЕ ТРАКТОРОВ С СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМН ОРУДНЯМН Н МАШННАМН 


91 . ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Грактор Т-25А. Конструкцня трактора поіволя- 
ет: 

нзменять агротехннческпй просвег для прохода 
над рядкамн растенпй, под ветвямп деревьев п в ннз- 
кнх помеіденпях; 

нзменяі ь колею переднпх н заднпх колес для об- 
работкп пропашных культур с разлнчной шпрнной 
междуряднй; 

увелнчпвать сідепнувэ массу для работьі на влаж- 
ных шш слабых почвах; 

перестрдпвагь трактор для дліпельной рабогы 
заднпм ходом; 

перестранвать трактор для работы с одноосным 
прнцепом; 

устанавліівагь на трактор прпводной шкнв для 
работы со стацнонарнымп машпнамн. 

Нзмененне агротехннческого просвета (п одно- 
временно высоты тракдора) осутцесгвляется за счет 
поворота бортовых передач п перестройкн передне- 
го моста ГІрн этом пересгранвается механнзм для 
навеекн машнн н орудпй н подножка. В завнснмос- 
тп от положенпя борговых передач іі соотвстствую- 
шей нерестройкн переднсто моста н механнзма для 
навескн машпн н оруднй разлнчаіог следуюіцне 
наладкн трактора: высокая, средняя н шізкая Трак- 
торы оггружаются потребнтелям в средней наладке. 
рекомендуемой заводом для сельскохозяйственных 
работ; прн этом борговые передачн повернуты на- 
зад на 45°. 

Перестранвать трактор в ннзкую п высокую на- 
ладкн, а также пзменять колею передннх н задннх 
копес следует только в случаях, еслн этого гребуют 
условня рабогы. Прп нспользованнн трактора как 
транспортное средство нужно пересгронгь колеп: 

передннх колес - на шпрнну 1400 мм; 

заднмх колес - на шпрмну 1500 мм. 

Для перестронкн гіереднего моста необходнмо 
пронзвестн следукжше тействпя: 

^ отвернугь гайкн, болты п снять с осн 3 (рнс, 

118) крылья персднпх колес; 

* огоіпуть усы пластнн м отпустіпь болты 4 п 
гайкіі шпнлек 7 крсплення полуосн 2 гіередне- 
го моста к осп 3 ловоротного кулака; 

'Г поднять домкратом одно пз нередннх колес: 
прп перестройке пз ішзкой наладкп в высокую 
на 220-230 мм от грунта, в средшою на 150-160 
мм, прн обратной перестройке на 10-20 мм; 

'4 отвернугь болТы 4 н цшнлькм 7, снять полу- 
ось 2 псреднего ксіеса со сіупнцей 1 в сборс с 
установочных штнфтов 6. іапрессованных в ось 
3 поворотного кулака; 

усзановпть фланец полуосп 2 на усгановоч- 
ные штііфгы 6 в іребуемом положеннп в завн- 
сммостн от нужной наладкп; 


'Г подложнв под головкп болтов п гайкп' ІШШ- 
лек 7 замковые пластнны 5, завернуть м затя- 
нугь болты н шпплькіі; 

'Г огогнуть усы пластпн на гранн головок бол- 
тов 4 н гаек шпнлек 7; 

»4 выполнпть те же операцнп со вторьш колесом; 

'Г прн перестройке грактора для работы как 
транспортное средсіво нужно дополннтелыю 
установнть на осн 3 поворотных кулаков кры- 
лья передннх колес, 

Для перестройкн борговых передач нужно поднять 
трактор домкратом нлм гндравлнческіім механнз- 
мом так, чтобы рассюянне между задннмп колееамн 
іі грунтом составляло: 

прн псрестройке нз ішзкой наладкн в высокую - 
не менее 220 мм; 

прн перестройке нз ішзкой наладкп в срелнюю не 
менее 160 мм; 

прн пересгройке нз средней наладкп в высокую 
не менсе 100 мм. 

Прн нспользованнн гндромеханнзма для подня- 
тпя тракгора следует подставнть под брус прнцепа 
механнзма навескм подставку высотой 450-600 мм, 
нустпть двнгатель н усгановнть рычаг распределн- 
геля в положенііе опусканмя. Когда трактор подіш- 
мется. н рычаг распределнтеля вернеіся в неігтраль- 
ное положенпе, заглушнть двпгатель п запереть цн- 
лпндр клапаном огранпченмя хода. 

Затем следует выполнш ь следуюіцне операшш: 

'Г проверш ь. о гпушены лн тормоза, для чего по- 
вернуть заднее колесо. Оно не должно быть за- 
торможено; 

»4 сняіь одно заднее копесо вместе с днском с 
фланца осн: 

'Г отвернуть все гайкн н снять пх е пружпннымн 
шайбамн со шпнлек крепленпя картера борто- 
вой передачн к фланцу рукава тормоза; 

'Г ввннчнвая болты (М12х 1,75) в резьбовые отвер- 




Рнс. 118. Схеіія устаііовкн фланца осн переднего коле- 
са на лсіаповочные шілфты ірактора Т-25: 1 - ступнца: 2 - 
полуось переднего колеса: 3 - ось поворогного кулака: 4 - 
болт: 5 - пластнна. 6 - штпфт; 7 - шішлька крепаення полу- 
осіі: I - прн ереднеіі наладке; П - прн ннзкой наладке; Ш - 
прй высокой наладке 
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ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40ЛН\ 



Рііс. 119. Месго ппніічішашім болгоп 
сьсмінікоп бортовыч нсрслач (Т-25А) 

стіія фланца рукава 
тормоза (рнс. 119), 
сместнть нмн как 
сьсмннком картер 
бортовой передачн 
до выхода шпнлек, 
ввннчекных в кар- 
тер борговой пере- 
дачн, нз отверсгпй 
рукава тормоза; 

* устаношіть картер 
борговон передачн 
в нужное полооке- 

нне, затянуть гайкн на шннльках, предварн- 
тельно установпв пружннные шайбы. 

ГТрн перестройке в среднюю нападку бортовые пе- 
редачн устанавлііваются под углом 45° назад (рнс. 
120, а). а прн перестройке в высокую - вертнкально 
вннз (рнс. 120, б). 

Прн перестройке ірактора в ннзкуіо наладку бор- 
товые передачн разворачнваются назад п ставяіся 
в горнзонтальное положенпе (рпс. 120, в), а двух- 
ступенчатая подножка регулнруется на требуемую 
высоту. ІІоложенне нодножкн для каждой наладкн 
трактора показано на рпс. 121 Прн персходе от сред- 
нен к высокон наладке подножка смеіцается вперед 
по ходу грактора, а прп персходс к ннзкой наладке 
длпна подножкн уменьшаеіся за счет перестановкн 
удлпннгеля 4, который крепнтся отдельно на крон- 
шгейне 1. 

Для івмснешія шнрііны колен нередішх колес не- 

обходнмо выполннть следуюіцне операцнн: 

^ поднять домкра іом, подставленным под конец 
баланснра 10 (рнс. 122) одно яз передннх колес; 

'Т отвернуть гайкп 14 стяжных болгов 13 балан- 
снра, предварптельно расшплпнтовав нх, от- 
вернуіь гайку 5 сіяжного боліа 7 поперечной 
рулевой тягн 1 п вынуть болт 7; 


* оівернуть болі 3 н снять планку 4 с фнкспрл 
юншм шінфгом; 

V® устаношпь корпус 9 повороіного кулака н 
нужную длмну так, чтобы отвсрслнс в балансі - 
10 совішло с нужным оі верстнем в корцусс 9 пов 
ротного кулака, поставнгь на месго планку 4 . 
фнксмруюшіім штігфтом іі закрепмть ее болтом 3 
/ загянуть стяжныс болты 13 баланснра 10 га» 
камм 14; 

/ зашплннтовать гайкіі шплшпамн 12; 

У опустпть колесо на грунт н уберать домкра 
^ те же операцнн выполннть на другой сторон 
переднего моста; 

'Т совмеетмть канавку на етержне 8 поперечно 
рулевой тягн с огверстнем для стяжного болт 
трубы поперечной рулевой тягн 1, всгавкт 
стяжной болт 7 іі затянуть его гайкой 5. 

Для нзмеіісіііія шііршім колсн заднпх колес нео 
ходнмо выполннть следуюіцнс операшш: 

/ огітустнть гайкн креплення задннх колес н 
1 -2 оборота; 

'Т поднягь грактор гіідромеханнзмом нлп домк- 
ратом так, чтобы колеса о гошлм от грунта н - 
10-20 мм іі отвернуть гайкн; 

'%■ снять колесо с трактора, отвернуть болі ь. 
креплення обода к днску м установіпь днск н: 
обод в требуемом положеніш (рнс 123); 

поставнть колесо на место н закреппть его бод- 
тамн, навсрнув нх на іайкн м затянув пх; 

Прн нзмененнн шнрнны колен с 1310 мм мі 
1378 мм н наоборог колееа нужно поменять лпь.^ 
местамп, не сннмая ободья с днсков. Прп выполі-- 
ннн такоіі перестановкн под заднпй моет трактог_ 
усзановлнвается подставкаю. Прн установ { 
задннх колес на колею 1200 мм нмппедь для нака • 
кіі воздуха должен располагагься с наружной ст 
роны трактора. Устанавлнвая колесо на трактор 
нужно следнть, чтобы выпуклая стрелка на боку пэ 
крышкн была направлена в сторону враіцення к 


Рііс. 120, Положспііс ко- 
іісчных (Порговых) передач (Т- 
25А) іірн: а - средней наладке; 
б - высокой наладке, в - ннз- 
кой наладке 
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Рнс. 121. Положешіе полножкн прн рашых налалках 
по высоіе трактора Т-25А; А - прн средней наладке; 
В - прн высокой наладке; С - прн ннзкон нападке; 1 - крон- 
штейн, 2 - косьгака, 3 - болт; 4 - удлнннтель подножкн; 
5 - основанне подножкп; 6 - ступенька подножкп 



Рнс. 122. Места переднего моста трактора Т-25А, за- 
лействовапые прн нзменеіінм шпрнііы колем: 1 - поперсч- 
ная рулевая тяга, 2 н 6 - шайбы пружннные; 3 - болт; 4 - 
планка; 5 п 14 - гайкн; 7 н 13 - болты: 8 - етержень попереч- 
ной рулевон тягн; 9 - корпус поворогного кулака правый; 
10 - бапанснр; 11 - тяга рулевая продольная; 12 - шппннт 

Мсханпзм для навсскн машнн н оруднй перестра- 
нвастся на требуемую нападку, когорая указыва- 
ется в ннсгрукцніі по экеплуаташш сельскохозяй- 
сгвенноП маіцнны (орудпя). 

Прн средней наладке подьемныс рычапі 2 (рнс 
124,1 устанавлнваются на валу 1 такнм образом, 
чтобы мсжду мегкамп та торцах вала 1 н каждом нз 
рычагов 2 было трн шліша. 

Продольныс тягп 6 крепятся к боковьш кронш- 
геішам 7 в отверстпях «, а каждын раскос 4, отрегу- 
лнрованный на длнну 480 мм, крепнтся в отверстпн 
а к продольным тягам 6. 

Центральную тягу 5 с длннной трубой крепят к 
крошшейну 3 в оіверсінн а 

Прп ннікон наладке меж'ду мсгкамл на торцах 
вала 1 (рнс. 125) н каждом іы рычагов 2 должно бмть 
шесть шлііцев, каждую продольную тягу б крепят к 
боковым кронштейпам 7 в отверстнн с. а каждый 
раскоо 4 нужно отрегулнровать на длнну 435 мм н 
шкрешігь в отверсінях а к продолыіым тягам 6. 



Рнс. 123. Гіо іожсііііс іадіісго колеса ірактора 7-25А пріі 
нзмсіісіііш шіфііііы колсіі 



Рнс. 124. Схсмм расположсшія деталсй механміма на- 
вескп тракгора Г 25 \ прн среднсн налалкс: 1 - вал под-ьем- 
ный: 2 - рычаг подьемный; 3 - кронштейн; 4 - раскос; 
5 - тяга неніральная; 6 - тяга продольная; 7 - кронштсйн 
боковой; I - трн шлнца, а, Ь, с, сі - отверстня 


Центральную іяіу 5 с длннной трубой крепят 
к кронштсйну 3 в огверстші Прн высокой налад- 
ке между меткамн на торцах вала 1 (рнс. 126) н каж- 
дом нз рычагов 2 должен быть одпн шлнц, продоль- 
ные тягн 6 крепнте к боковым кронштейнам 7 в оі- 
версшях А а каждый раскос 4 регулнруется на длн- 
ну 492 мм н крепнтся к продольным тягам 6 в огвер- 
стнн Ь Длішную соедішнтельную трубу централь- 
ной тягіі 5 нужно замешіть короткой трубой; прн- 
крешів центральную тягу к кронштейну 3 в огвер- 
сгші Ь. 

Прн установке навешнваемой машнны в рабо- 
чее положенне центральная тяга может быгь подре- 
гулнрована по длнне путем враіцення соеднннтель- 
нон трубы, 

Во всех наладках прн работе трактора с навес- 
нымн машшіаміі н оруднямн регулнровочные цепн 
прнкрепляюіся одніш концом к боковым кронштей- 
нам продольной тягн, а другнм концом к скобе, рас- 
положснноГі езадн на протіівоположной тяге, Длн- 
ну цспей рвгуднруйте врашеннсм нх вннтовых стя- 
жек после поднятня машнны нлн орудня в транспор- 
іное гіоложеіше. Ьоковое раскачнванне подпягого 
орудня не должно прсвышагь 20 мм в каждую сто- 
рону в месте прмсоедннення орудня к залннм шаро- 
вым шарйнрам продольных тяг. Когда орудне на- 
Ходнтся в рабочем положеннн (опуіцено), цепн дол- 
жны свободно провнеагь. 
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Рне. 125. С’хема расположешія дсталей мехаішзма на- 
вескіі Т-25А прн ннзкой наладке' I - вал подьемный, 
2 - рычаг подьемный; 3 - кроніцзейн; 4 - раскос; 5 - тяга 
центральная; 6 - тяга продольная: 7 - кронштейн боковой; 
I - шееть шлнцев; а. Ь. с, б- отверспня 



Рнс. 126. Схема расположення деталей механнзма на- 
вескн Т-25А прн высокой наладке: 1 - вал подьемный: 
2 - рычаг подьемный: 3 - кронштейн; 4 - раскос; 5 - тяга 
центральная; 6 - тяга продольная: 7 - кроншгейн боковой: 
1 - однн шлпц; а, Ь, с. сі - отверстпя 

Прн подготовке трактора для работы на слабых 
плп скольлкнх (переувлажненных, обледеневшнх) 
почвах с целыо улучшення сцепленця с почвой ве- 
душнх колес трактора п увелнчення нагрузкм на 
заднне колеса прн работе с навеснымн оруднямп 
нужно ншеннть месю прнсоедннення переднего кон- 
на центральной тяі я к кронштейну на гндромеха- 
нмзме. 

Прн высокой нлн средней наладке гіередннй 
шарнпр тягн крешігся к первому сннзу отверстшо 
на кроншгейне (рнс. 127, а), а в ннзкой - к трсзьему 
(рпс, 127, б). 

Еслн после перестановкн тяга навешенное ору- 
дне [выглубляется], тягу нужно пересгавнть в пре- 
жнее положенне. 

Прн усіаповке навесной імацішіы (орудня) на ме- 
ханнзм для навескн необходнмо пронзвеетн следу- 
юшне денсівня: 



а 


1/аШ 


Ш 


й 


V 




N 


Рнс. 127. Установка центра іыюй тягн прн подготовк 
трактора Т-25А для работьі на сдабых м скользяпціх п 
чвах в наладках: а - высокой нлп средней: б - нпзкс 
1 - колпак ВОМ 


✓ 




/ 


/ 


/ 


перестронть грактор н его механнзм для навс 
кн машнн н оруднй в гребуемую по условмя 
агрегатнровання наладку (высокую, средню: 
шш ннзкую); 

установнть машнну нлн орудне в рабочее п 
ложенне на ровной шюідадке н подьезжать 
ней так, чгобы зацнне шаровые шарннры п[ 
дольных тяг подошлн к пальнам креплення іі' 
к осн на раме маішшы; 

поставнть рукоятку распределнтеля гндрос 
стемы в крайнее нігжнее (плаваюіцее) поло 
нне. Прн несовпаденнн по высоте огверсті 
піарннра с пальцем на раме устанавлнваем 
машнны устранііть разннцу в высогах пу . 
регулнровкн длііны соответствуюшего раск» 
пронзвестн регулнровку навешенного ор\ 
прм пробных выездах агрегагам (в соотв. 
с'івнп с ннструкцней по эксгілуатаннн на 
шенной машнны); 

усгановнть переднне н задшіе колеса траь 
ра на шнрішу колен. соответствуюшую аг 
техннческіш требованням (по шнрнне меда 
днй н схеме обрабогкн ноля); 













Глава 9. Агрегаптровстііе тракторов с еельскохозяііственныміі орудііямн ц мсшшналш 
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'Г перед выездом с усгановочной плошадкн тша- 
тельно провертпь правпльность сборкн н рсгу- 
лнровкн навешенного орудня (машнны) н ра- 
боту гпдроснстемы трактора. 

Еслп машнна нмеег длпнные рабочне органы н 
хода подьемных рычагов недосгагочно, чтобы под- 
нять агрегаты на безопасную для длптельных пере- 
ездов высоту (300 - 400 ммд нужно увелнчнть высо- 
ту подьема машпны укорачнваннем центральной 
тягн. 

Переезды трактора с навешенным оруднсм (ма- 
шмной) нужно выполнять с учетом рельефа месгнос- 
>тн н состоянпя дорогн. Прн работе с машннамн для 
хнмнческой зашнты растеннй на передннй кронш- 
тейн полурамы трактора необходнмо усгановнть до- 
полннтельный груз 160 - 180 кг. 

Тракторы Т-40М н Т-40АМ скоростные. Онн нс- 
пользуются для рабоіы на повышенных скоростях, 
главным образом с навеснымн н прпцепнымн сельс- 
кохозяйственнымн машннамн м оруднямн на пахо- 
те, лушеннп, боронованнн, прнкагываннн почвы, 
сплошной культнвацші, посеве зерновых, кукуру- 
зы, бобовых, сахарной свеклы, поеадке овондей н 
картофеля, междурядной обработке ннзкосгебель- 
ных н высокостебедьных кульгур, прн уборке трав, 
раздельной уборке злаков, уборке кукурузы, сахар- 
ной свеклы п картофеля, вывозке н разбрасыванпп 
удобреннй, перевозке грузов, а также прн рабоге со 
стацнонарнымп машннамн, напрнмер. прн пршо- 
товленнн кормов. 

Прп агрегагпрованіш тракгоров следует по- 
мнпть, что он нанболее эффекгпвно нспользуется прп 
работе на скоростях 7-9 км/ч, что соответсівуег вто- 
рой н третьей передачам, а также гірн работе со ско- 
ростньімн сельскохозяйственнымп машпнаміі, ору- 
днямн. 

Номннальное гяговое усшше трактора 9.00 кН, 
Категорпческп запрешается работать на передачах 
ходоуменьшптеля с тяговым еопротнвленмем более 
9,00 кН, так как прп этом значнтельно стшжается 
пропзводпгельность агрегата н перегружаеіся 
трансмнсспя трак гора. Работа на ходоуменышіте- 
ле допускается только с машпнамн. рабочпе скорос- 
тн которых не могут быгь увелнчены по условпям 
аіротехннкн. 

Прн перегрузке діізеля прн работе трактора на 
второй передаче необходнмо уменьшпть шпрмну 
захвага нлп глубнну обработкн (где это допустнмо 
агротехннческпмн требованнямп). На первой пере- 
даче можно работать непродолжнтельное время. 

Для аі регатнровання с навеснымп машпнамн - 
орудпямп трактор ішеет заднее навесное устройство, 
управляемое нз кабнны прн помошн гндросмсгемы. 
Заднее навесное устройство может быгь налажено 
по двухточечной млп ірехточечной схемам. 

Для агрегатнрозання с прнцепамм н полупрнце- 
памн на трактор устанавлнвают гнлрофпцнрован- 
ный прпцепной крюк. 

Прп работе с прнцепнымн машннамн орудпямн 
нспользуют прнпепную скобу. 

Прп навешпваішп машнн необходпмо пропзвес- 
тп следуюшпе действняі 

'Г устанавпть орудпе в рабочее положенпе на 
ровной плоіцадке н подьехать к нему заднпм 


ходом так, чтобы задннс шарннры продольных 
тяг подошліі к соответст вуювдмм пальцам креп- 
лення на раме машшіы; 

'Г установпть рукоятку гпдрорасііределнгеля в 
положенне ‘Опусканне , опустнть продольные 
тягіі до уровня пальцев на раме машпны н мак- 
спмально удлнннть блокнровочные гягп; 

'Г устанавпть шарнпр левой тягп на ось подве- 
са сельскохозяйственной машпны н закрепшь 
его чекой, после чего прнсоеднннть правую 
іяіу. Еслн высота расположення піарннра пра- 
вой продольной тягп не соответствуст высоіе 
расгюложенпя прнсоедпнптельного пальпа на 
машпне, устранпть разнпцу путем регулнров- 
кц раскоса; 

'Г соеднннгь задннй шарнпр цептральной тяш 
со стойкой на раме орудня. Прп налнчшт на ма- 
шнне автосцепкн соедпннть с навеской тракто- 
ра “огветный” замок. Прп надеваннп шарнм- 
ров на пальцы не рекомендуется пользоваться 
молотком, так как заботіны, образуюпшеся на 
шарнмрах от ударов, прнведут к быстрому нх 
мзносу й поврежденню гнезд; 

^ прнсоедцннв орудпе к трактору, устанавнть 
предварнгельно его раму в горнзонтальное по- 
ложенне пзмсненнем длнны раскосов ц цент- 
ральной тяш: окончательно отрегулнровагь 
положетше маштіны шш орудня на тракторе в 
начале работы атрегата в соответегвші с ітнст- 
рукішей по эксплуатацшшашпны (орудпя): 

'Г переставнть рукоятку гцдрораспределптеля в 
положенне “Подьем”, поднягь мапшну в транс- 
портное положенпе ц отрегулнровать натяже- 
нпе блокнровочных тяг так, чгобы боковое ка- 
чанне задннх концов продольных тяг находн- 
лось в пределах ±20 мм; 

'(■ окончателыю огрегулнровать навесную ма- 
шмну в поле (на пахоте - тіріі проходе третьей 
борозды, на другмх работгГх - прн первом про 
ходе). 

В борозде навесные орудня рсгулііруют сначала 
на одннаковое заглубленпе псредннх й задннх ра- 
бочнх органов, а затем устанавлпвают глубпну об- 
работкн п выравннвают окончательно в продоль- 
ной плоекоетн прн помошп центральной тягн, а в 
поперечной плоскостн нзмененпем длнны раскосов. 

Прн работе с навеснымн машпнамн-оруднямп не- 
обходпмо выполнять следуюіцне правнла: 

'Г' опуекать н подніімать сельскохозяйственпые 
орудня можно только прй прямолпнейном двн- 
жешш трактора; 

'Г не допускать поворота трактора с оруднем, 
рабочпе органы которого нахоцягся в почве, 
іак как поворот агрегата с заглубленнымн ра- 
бочнмн ортанамн может прнвестн к аварнн; 

'Г запрешаегся устанавлнвать рукоятку гндро- 
распределн геля в позшшн “Нейтраль’' п “Опус- 
канне прннудіітельное” для рабочего положе- 
нпя орудпй; 

'Г прн транспортііровке навесных сельскохозяй- 
ственных оруднй нх рабочне органы должны 
быть в транепортном гюложенніі, а рукояткп 
гіідрораспределнтеля находнться в позііціш 
“нейтраль”. 
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9.2. ОСОБЕННОСТМ 
АГРЕГАТНРОВАННЯ ТРАКТОРОВ 

С трактором долускается агрегатлровагь толь- 
ко те орудня н машнны, которые нмеют тяговое со- 
проінвленне м массу, соответствуюшые тяговому 
уснлню м продольной устойчмвостн трактора. 

Для роботы с навеснымн культнваюрамн пере- 
дняя часть тракторов Т-254 доі ружается 4-мя гру- 
замн по 20 кг каждый. 

Навешнвать культнваторы на трактор нужно 
прн помошн соеднннтельной рамкн. Перед навешн- 
ваннем необходнмо перестронть грактор в высокую 
нлн среднюю наладку, переднне н заднне колеса его 
должны быть расставлены на шнрнну колен, соот- 
ветствуюшую шнрнне междуряднй н схеме обраба- 
тываемого посева. Для подгоговкн навешенного 
культнватора к переездам укоротнте до мнннмума 
центральную тягу навесного усіройства трактора. 
Этнм достнгается увелнченне запрокадывання ору- 
дня й транспортного просве га органов. 

Для обеспечення хорошего качества работы куль- 
тнватора нужно прндержнваіься следуюгцнх реко- 
мендацнй: 

'Т перед началом обработкн поля обязательно 
пронзвесі п однн-два пробных заезда, прн по- 
моіцн которых окончательно отрегулнровать 
культнвагор прнменнтельно к почвенным усло- 
Вням н шнрпне междуряднй посева; 

'Т следнть за тем, ч гобы стойкн рабочнх органов, 
заглубленных в почву, всегда находнлнсь в 
вертпкальном положешш, тогда будет обеспе- 
чена равномерная глубнна обработкн. Пра- 
внльность положення рабочнх органов достн- 
гается нзмененнем длнны центральной тягн 
навеснош устройства тракгора; 

'Т следнть за тем, чтобы опорные колеса культн- 
ватора прн рабоге врашалнсь, что является 
прнзнаком заі лублення рабочнх органов на 
требуемую глубнну; 

'Т не допускать забнвання секцнй землей н сор- 
някамн; рабочне органы очншать подьемамн 
кульгнватора, встряхнваннем на поворотах н 
чнсткой прм остановках: 

Ч& прн опушенном культнваторе не подавать 
трактор назад; 

'Т проверять креплення кулынватора н подтягн- 
вать гайкн не реже одного раза в цень н после 
переезда по дорогам; 

'Т прн работе с сеялкой так же, как н прн рабоіе 
с куль'інвагором. передннй мост трактора дог- 
ружать грузамн. Прн іранспортнровке не до- 
пускается нахожденне людей на сеялке, загіре- 
шаются переезды с заправленным семенным 
яшмком, а гакже перевозка в семенном яшнке 
ннструментов; 

'Т перед транспортнровкой необходнмо прове- 
рнгь надежность креплення шарннров продоль- 
ных тяг к сеялке. Марксрь. поднять в вертнкаль- 
ное положенне н запереть в скобках замкамн; 

'Т перед работой левый н правый маркеры нуж- 
но устанавліівагь с одннаковым вылетом, вы- 
лет регулнруется выдвііженнем осн маркера. 










✓ 


✓ 








Маркеры устанавлнваются в завнснмостіі о 
схемы пое-ева н колен передннх колес трактор 
Ось маркера установлнвается отгнбом назад 
после установкн маркера на нужный выле 
нужно пронзвестн регулнровку длнн тросов 
блокнровочных цепей; 

раскосы механнзма. для навескц оруднй граь 
тора отрегулмруйте на свободный ход, свннтіі 
на 50 мм вннз упоры раскосов. 

Во время работы агрегага необходнмо: 

'Т следнть за работой высеваюшнх аппаратов 
а также за тем, чтобы мундш гукн не спадалн 
высеваюіцнх апгіаратов м семяпроводы не вьі 
падалн нз горловнны сошннков; 

недопускать, чгобы сошннкн былй погруже- 
ны в почву, а каточкн достаючно унлотнялн 
почву, 

наблюдать, чтобы сошннкн не забнвалнсь н 
не нагребалн впередн себя землю; 

подннмать сеялку перед поворогом н опускать 
только после поворота. Нн в коем случае не до- 
п>скать поворота трактора с опушенной сеял- 
кой, так как это вызовет ее поломку; 

во нзбежанне забнваніія сошннков опускашіе 
ссялкіі в рабочее положенме пронзводнть на 
ходу, 

не допускйть заднего хода трактора прн опу- 
шенной сеялке это прнведет к ее поломке; 

перноднческн проверягь надежносгь креплення 
узлов н дегалей сеялкн н подтягнвать гайкм: 
следмть, чтобы концы регулнровочных про- 
кладок на валу рысеваюіцнх аппараюв былн 
тшательно заінуты н прокладкн не терялнсь. 

Машнны для хнмнческой зашнты растеннй на- 
вешнвают на механнзм для навескн оруднй гракго- 
ра. Нх рабочне органы нрнводятся в действне от 
вала отбора мошностн трактора. 

Для обеспечення продольной устойчнвостн ірак- 
тора Т-25А прн навешнваннн опрыскнвателей на 
кронштейн в передней часгн трактора устанавлн- 
вается дополннгельный груз 160 кг н загружается в 
резервуар не более 300 кг. 

В завнснмостн от внда обрабогкн (опылнваніі 
млн опрыскнвання растеннй) на трактор навешн- 
вают сооі ветсгвуюшне узлы н рабочне органы. Так 
прн опрыскмваннн с мадінны демонгнруют бункеі 
н вентнляюр. Прн опылнваннн без увлажненмя ре 
зервуары желаіельно сннмать. Прн опылнваніш 
увлажненнем машнну полносіью (н реіервуары 
рамы со всемн закрепленнымн на ней узламн) навс 
шнвают на тракгор. 

В качестве рабочею оріана нспользуется сад 
вое распыгшваюшее устройство, но прн этом отклю 
чают прнвод мешалок резервуаров, н насос пода 
воду в распылнваюшнй наконечннк устройства. 

Прн рабоге агрегата категорнческн запрешаеі 
ся пользовагься гндравлнческой снстемой. 

Прн опрыскнваннн н опылііваннн нужно следн 
за работой всех механнзмов агреіагов н устранят». 
выявленные недосгагкн в нх работе 

Персд началом работы нужно проверять крепл 
нне резервуаров, рамы насоса, вентнляюра, реду 
тора, рабочнх орі анов, проверягь н промыва 
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фшіьтры резервуаров, всасываюшей м нагнетаюшей 
матмстралей; проверяіь герметнчность всасываю- 
шей магнстралн опрыскнвателя. 

После работы нужно промыть узлы опрыскнва- 
теля н опылнваіеля, как снаружн, так н внутрп чн 
стой водой под давленпем. нспользуя дтя этой целн 
насос н брандспойт с высотным наконечнпком. 

Прн работе агрегата необходнмо соблюдать сле- 
дуюшне меры предосторожностн: 

^ не допускать к работе несовершеннолетннх 
шш лшд. незнакомых с правпламн обслужнва- 
ння машпны; 

/ рабочнх, заняіых на опрыскнвангш шш опы- 
лнвангш, обеспечпвать спецпальной одеждой нз 
брсзента нлн паруснны, которая предохраня 
ла бы от попадання на него порошкообразно- 
го нлн растворенною ядохнмнкага на тело. 
Запреіцается работать без средств ннднвнду- 
альной заіцю ы. Перед работой на машнне лнцо 
н рукн нужно смазывать вазелнном. После 
окончанмя работы, а также в обеденный пере- 
рыв необходнмо сннмагь спецодежду; 

^ запрешается нспользовать в какнх лнбо хо- 
зяйственных целях резервуары опрыскнвателя, 
бункер опылнтеля, тару н бочкн пз-под порош- 
кообразных н растворенных ядохнмнкатов; 

^ запрешается промывать резервуары, насос, 
всасываюшую н наінетательную магнстралн 
вблнзн водоемов. Эта работа выполняется толь- 
ко в спецнально оз веденном месте; 

^ катеторнческн запреіцается во время работы 
опылнвателя шш опрыскнвагеля пронзводнть 
смазку машныы, прнтрагмваться к деталям, 
нмеюшнм врашателькое двнженне; 

^ нужно следнть за нсправностью манометра, 
так как немсправный манометр не покажет по- 
вышення рабочею давлення в резулыате чего 
может промзой ш аварня; 

^ после окончання работы, во время перерывов 
тгцательно вымыть лнцо н рукн. 

Прнвод рабоччх органов наьесной коснакн осу- 
шест вляегся от вала отбора мошносгн трактора. 

Перед навешнваннем коснлкн необходнмо пронз- 
вестн следуюшую подгоговку трактора Т-25А: 

^ перестронть трактор в среднюю н^ладку (в со- 
ответствнн с ішструкцней по эксплуатацшт ко- 
смлкн); 

^ колен передннх ц задннх колес устанавлнвнт ь 
в пределах 1400-1500 мм, прц несоблюденші это- 
го требовання колеса будут прнмннать скошен- 
ную траву н будет затруднено управленне 
трактором; 

^ отрегулнровать центральную тягу навесного 
устройства так, чтобы длнна ее была 590 мм; 

* поднять механнзм для навескн оруднй; 

^ перестановкой подьемных рычагов на 
шлнцах подьемною вала н регулнровкой 
длнны раскосов, установнте ось подвеса на 
высоте 650 мм. 

Навешнванне коснлкн прошводнтся в обычном 
порядке, опнсанном в обшнх указаннях по навешл- 
ваншо н работе с навеснымн машннамн 

Гіосле навешнвання коснлку нужно поднять, что- 
бы режуідмй аппарат не касаася землн, н реі улнров- 
кой длпны раскосов выровнягь ее в поперечной 


плоскостн (рама коснлкн должна располагаться го- 
рнзонтально). Регулнровкой блокнровочных уст- 
ройств устраннть боковое смешенне рамы коснлкн 
относнтельно гіродольной осн трактора. 

Опустнте коемлку до сопрнкосновенпя ее стоек с 
землей, что соо гвет сгвует расположенню осей под- 
веса коснлкн на высоте 400 мм от землн 

Во время работы коснлкн ее осн подвеса не долж- 
ны опускаться ннже 400 мм, что достнгается уста- 
новкой ограннчнтельного хомутнка на штоке в со- 
ответствуюшее положенне. 

Прн переездах коснлку нужно лодннмать в 
транепортное положенне, ослабнгь болт креплення 
передней стойкн, установгпь ее в горнзонталыіое 
положенне н туго затянуть болт. 

Снять ннжнне болты креплення задней стойкн к 
раме н осаабнть всрхнне болты, установнть стойку 
в горнзонтальное ноложенііе н прочно закрепнть 
ранее снятымн н ослабленнымн болтамн, 

Перед рабоюй косшікн тгцательно проверьте пра- 
внльность сборкн, регулнровку механнзмов н про- 
вернгіте нх вручную за эксцентрнк. 

Еслн почва неровная то палыіы режушего ап- 
парага могут врезаться в землю. Во нзбежанне это- 
го режухцнй аппарат наклоннте назад. 

Прн работе на комковой шш каменнстой зсмле 
во нзбежанне ноломкн пальнсв режушего аппара- 
га н сегментов ножа нужно увелнчлть высоту рас- 
положенгія пальцевого бруса относнтельно землн. 
Для этого нужно переставніь подошвы внутренне- 
го м наружного башмаков на вышележашне отвер- 
стня, вследствне чею высога среза травы увелнчнг- 
ся. Прн перестановке подошв на ннжележашне от- 
верстня высота среза травы уменьшнтся. 

Для уменьшення повреждення растеннй прн двн- 
женнн коснлкн, а также для уменвшеннч забнваннн 
режушнй аппарат должен как можно меньше давнть 
на землю. Для уменьшення этого давлення увелнчь- 
те натяженпе пружнны подьема, но так. чтобы прн 
работе коснлкн рсжушнй аппарат не подскакнвал 
іі не отрывался от землн, а прнспосаб.'інвался к не- 
ровностям почвы. 

Прн рабоіе коснлкн на песчаных грунтах шш за- 
лнвных лугах, где нмеюіся наносы нла н песка, прн- 
жнмы ножа смазывать не слсдует так как песок, сме- 
шнваясь с маслом, будет задержньаі ься на дегалях 
н, попадая между грушнмнся частямн этнх деталей, 
увелнчнт ііх нзнос. 

Режуіцнй аппарат коснлкн должен работать на 
всю ішірнну захвата Для этого веднте трактор так, 
чгобы внуіренннй башмак шел как можно блнже к 
краю нескошенной травы. 

Во нзбежанне наезда режушею аппарата на пре- 
пятствне подннмнте его механнзмом для назескн ору- 
днй тракгора. 

Во нзбежанне несчастных случаев прн работе с 
коснлкой соблюдайте следуюшне правнла: 

^ перед пуском коснлкм в работу следніе, что- 
бы ніікого не было впередн машгіны; 

^ прн остановках агрегага обязательно выклю- 
. чнте вал огбора мошносні трактора; 

^ нснразлення в коснлке проязводнте прн нера- 
ботаішцем цвнгагелс трактора; 

^ очншая на остановках режуіцнй аппарат от тра- 
вы, не прнкасайтесь рукамн к режушіш частям; 
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прн \становке коснпкн в іранспортное поло- 
женне не трогайте рукамн пальцы режушего 
аппарата. 

Перед навешнваннем волокушн трактор Т-25А 
нужно перестронть для работы реверснвным (обрат- 
ным) ходом н наладнть его в высокую моднфнка- 
цню. Продольные тягн механнзма для навескн ору- 
днй переставнть на среднме отверстня кронштейна. 
Центральную тягу переставнгь на второе сннзу от- 
версгне кроншгейна н длнну ее отрегулнровать на 
710 мм. Раскосы снять ГІереставнгь подьемные ры- 
чагн на угол 8° от осн рычага гндравлмческого цм- 
лнндра, т. е. меткн на торце ступнц рычагов долж- 
ны оыгь на однн шлнц выше мегок подьемного вала 
Прм этом шток должен быть полностью вгянутым. 

Навесмть ось подвеса волокушн на продольные 
зягн н заблокнровать продольные гягн цепямн Вста- 
внть задннй конец центральной гяі н механнзма для 
навескн оруднй в ушкн на швеллере рамы волоку- 
шн. установнть палец н закрепнть чекой. 

Заі нутые концы тяг подьема пропустнгь через от- 
верстне в средннх угольннках лобовой стенкн, ус- 
іановнть шайбы н шплнніы. Головкн тяг подьема 
вставнть в проушнны подьемных рычагов механнз- 
ма для навескн оруднй, пропустнть пальцы, уста- 
новнть шайбы н шплннты 

Продеть в отверстня на швеллере рамы концы 
подьемных пружнн, на нх другне концы надеть на- 
тяжннкм, навернуть на ннх по одной гайке, а затем 
завестн свободные концы натяжннков в отверсгня 
кронштейнов, навернуть гайкм н закрепнть. 

Навешенную на трактор волокушу перед нача- 
лом работы нужно еше раз осмотреть, подтянуть 
крепленнс н развестн шплннгы. 

Огрегулнруйте механнзм для навескн оруднй, 
для этого: 

^ проверьге длнну центральной тягм н затяжек 
конгргаек на нентральной гяге н цепях. Рассго- 
янне передннх концов рабочмх гіальцев от зем- 
лн должно быть в пределах 350 мм (прн подтя- 
нугом грабельном аппарате); 

4 путсм подтяпівання нлн ослабчення натяжнн- 
ков пружнн огрегулнруйте положенне рабочнх 
пальцев; 

^ опустпте волокуліу. После касання землп паль- 
цамн волокушн немедленно выключнте распре- 
делнтель. Опустнте на штоке гндроцнлнндра 
упор-ограннчнтель хода такнм образом, чгобы 
прн касаніш землп пальцамн волокушн гндрав- 
лнческнй шілнндр отключался. Поскольку опус- 
канне пальцев волокушн гіронсходнт не за пол- 
ный ход штока гндравлнческого цшшндра, ус- 
тановка упора ограннчнтеля обязателыіа. 

Волокушу перевознте с поднятыміі зубьямн Прн 
загрузке волокушм тракгорнст. не доезжая до коп- 
ны соломы шш сена, должен опустнть грабельный 
аппарат. 

Продолжая двмженне, волокуша пальцамм гра- 
бельного аппарата как бы нанмзываег копну, ко- 
торая сколыіп по пальцам до упора в лобовую стен- 
ку м такмм образом загружает волокушу. 

После загрузкн волокушм грабельную решетку 
подннмают м гранспортмруют подобранную массу 
к месту скнрдованмя 


Рыхлые небольшне копны мз мелкой массы, кото 
рые трудно подобрать н удержать на грабельном ап- 
парате, транспортнруют по 2 - 3 за одмн раз мето- 
дом толканмя прм опушенном грабельном аппара- 
ге. Сгребанме валков сена в копны также промзво- 
дмтся мегодом толканмя. 

Еслн во время загрузкн замечено, что грабельнын 
аппараг подобрал лмшь меньшую часгь копны н 
скользнт по осгавшейея на земле соломе (нлн сену) 
двмженне трактора не продолжайте, так как нз за 
набнвшейся под раму волокушн соломы может про- 
мзойтн завнсанне трактора. 

Завмсшнй трактор начмнает буксовагь, н без по- 
сторонней помошн грудно будет вывестн его нз это- 
го положенмя Кроме того, завнсанне трактора час- 
то прнводнт к поломке механнзма для навескм ору- 
днй. 

Для разгрузкн волокушн у мест скнрдовання ос- 
тановнте трактор, опустнте грабельный аппарат н 
огьезжайте обратным ходом. 

Прн длнтельном переезде наблюдайте. не оседа- 
ет лн навешенная волокуша, н в сл>чае необходн- 
мостіі подннмайте ее, перноднческн проверяйте по- 
ложенне упора ограннчнгеля хода штока цнлннд- 
ра. Двнженне с нагруженной волокушей на повы- 
шенных скоростях по неровной поверхностн поля не 
рекомендуегся, так как это может прнвсстн к полом- 
ке волокушн н механнзма для навескн оруднй. 

Для обеспечення бесперебойной н высокопронз- 
воднтельной работы волокушн на протяженіш все- 
го гіернода уборочных работ перноднческн, перед 
началом работы, проверяйте загяжку всех оолтов іі 
смазывайте зрушнеся частн машнны солндолом 
После работы волокушу очнсгнте от пылн, гря лі н 
навнсшей соломы нлн травы 

Во нзбежанне несчастных случаев не сгойте во 
время двнження волокушн впередн нее н не сзано- 
внтесь на грабельный аппарат, не пронзводнте ре- 
гулнровку, смазку плй подгяжку соеднненнй. 

Трактор Т-25А кроме работы с навеснымн машн- 
намн может быгь непользован в агрегате с прішеп- 
нымн машннаміі н оруднямн. Для работы с прнпеп 
нымн машннамн продольные тяш соеднннте брусот 
прнцепа н жестко сблокнруйте цепямн, а централь- 
ную тягу сніімйтё. Высоіу бруса прнцепа регулн 
руйте перемешеннем штока снлового цнлішдра. Прі I 
работе рукоятка распределнтеля должна находнть I 
ся в ней гральном положеннн. 

Прн работе тракгора Т-25А со стацнонарнымі'І 
машннамн с прнводом от шкнва перестронте его I 
высокую наладку с усзановкой колел передннх ш 
задшіх колес 1400 мм. 

Для установкн шкнва выполннте спедуюшее: 

'А снпмііте гнездо салышка правою конца пр I 
межуточного вала кОробкн передач вместе Л 
салышком н зашнтным колпаком; 

^ выные нз вала шпліінт, сннмнте гайкп. ша -I 
бу н ллмнную распорную втулку; 

^ выверннте болты наружной крышкн шкнва I 
сннмнте крышку; I 

^ на место снятого гнезда с сальннком устан- 
внте н закрепнте болтамн корпус 2 (рнс. 1 ■ II 
шкнва вместе со шкнвом 1; 
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Рнс. 128. Прнводной шкнв трактора Т-г25А: 1 - шкнв; 
2 - корпус; 3 - шлнцевая втулка; 4 - шайба пружннная, 
5 - шайба, 6 - гайка; 7 - болт; 8 - прокладка; 9 - пробка, 
10 - фланеп зубчатой муфты; 11 - крышка с манжетой 

^ наденьте на наружный конец промежуточно- 
ю вала шлнцевую віулку 3, г ладкую шайбу 4 
н затяннте йх спецнальной гайкой 6; 

^ наложнге картонную прокладку 8, смазанную 
с обенх сторон солндолом, на наружный торец 
ступнцы шкнва, поставьге зубчатый флансц 10 
так, чтобы в его зубчаіую муфту вошел зубча- 
тый венец втулкн 3. затяннге н зафнкснруйте 
проволокой болт 7; 

^ выверннге нз наружной крышкн пробку 9, за- 
лейте в ступнцу шкнва 200 г трансмпсснонно- 
ю масла, заверннте н затяннте пробку; 

'Р трактор поставьте зак, чгобы его ішкнв нахо- 
днлся протнв шкнва сельскохозяйственной ма- 
шпны, затем наденьте прнводной ремень; 

^ натяженне прпводного ремня промзводнте пе- 
редвпженнем грактора нлн агрегатнруемой ма- 
шнны, взанмное расположенне шкпвов нровс- 
ряйте шгіагатом нлп легкой деревянной рейкой. 

^ добнвшнсь необходпмого натяження ремня, 
закрепнте на месге трактор п машнну, провер- 
нпте шкнв за ремень п убедптесь в том. что вра- 
шенне пдет без заеданнй. ГІосле этого включн- 
те пркводной шккв. Для включенпя шкнва 
выжмпте педаль сцепленпя. усгановнте рычаг 
реверса в положенме переднего ллн заднего 
хода, в завнснмостн от требуемого направле- 
ння врашення шкпва, н плавно отпусзпте пе- 
даль сцеплення. Загружайте машмну только 
поспе проверкк на холостой частоте вравдення, 
начлная с малой м доведя посгепенно до номк- 
нальлой. 

Для повышення продольной усзойчнвостп зрак- 
тора на кронштейн 1 (рпс. 129) могут быть установ- 
лены дополннтельные грузы. Прн уетанов^е грузов 
надежно закрешпе нх болтамн 3. В завнснмостн от 
ногреб-ностн может быть установлено от двух до 
восьмн грузов Вес каждого груза 20 кг 


Трактор отгружается погребнтелю с двумя гру- 
замн. Оснаіденне трактора 4-мя, 6-ю нлн 8-ю груза- 
мн должно быть оговорено в заказе. 

Прн работе трактора с прнцепом необходнмо от- 
реіулнровать нрнвод управлення тормозамм прнце- 
па, а затем прнвод управлення тормозамн тракто- 
ра, прн этом торможенне прнцепа должно опережать 
торможенііе тракгора. 

Прн регулнровке установнте рычаг управлення 
тормозамн трактора н прнцепа в крайнее переднее 
положенпе, прн эіом сблокнрованные тормозные пе- 
далн должны бьпь в крайнем верхнем положенкн. 
Регулкровку пронзводктся следуюшкм образом: 
отрегулнруйге прмвод управленкя тормозамн 
прнцепа так, чтобы ход рычага обеспечнвал полное 
торможенне прнцепа; 

отрегулнруйте гірквод управлення тормозамк 
гракгора гак, чтобы торможенне тракюра запазды- 
вало по отношенню к торможенню прнцепа. 

Прм работе т рактора без прнцепа установпте ры- 
чаг управлення тормозамн прнцепа в крайнее пере- 
днее положенне; прн этом еблокнрованные тормоз- 
ные педалн должны быть в крайнем верхнем поло- 
женнн. 

Для работы трактора Т-25А с одномостовым прн- 
цепом предусмотрен гндрофнцнрованный крюк (рнс. 
130), позволяюпднй олератору пронзводнть сыепку 
н отцепку прнцепа не сходя с грактора. 

Перед установкой крюка переоборудунте трак- 
тор в среднюю нападку, установнте шнрнну колен 
передннх колес 1400 мм, а заднпх 1500 мм. 

Для установкн на тракторе гндрофццнрованно- 
го крюка выполннте следуюшме дейсгвіія: 

^ сннмнге центральную тягу 5 (см. рнс 98) ме- 
ханнзма для навескп машмн н оруднй; 

^ снммнте продольные гягн 11 н 18 с цепямн 12, 
разьедііннв нх с раскосамн 18 н 16, вынув нз бо- 
ковых кронштейнов пальцы креплення; 

^ установн ге рамку пршдепного устройства с крю- 
ком (см. рнс. 130) под трактор так, чтобы оі вер- 
стпя в рамке совпалн с передпнмн отверстпямн на 
кронштейнах для пальцев продольных тяг; 

^ вставьте пальцы 3 в отверстня боковых крон- 
штейнов через отверстня в рамКс, закрепнте нх 
гайкамп н усгановнте шплннты. Установнте 
на пальцы втулкн, шайбы н зашплннтуйге 
п ружн н н ым іі ш пл н нта м н: 



Ряс. 129. Доірузка переднего мосіа трак гора Т-25А: 

1 - кронштейн; 2 - груз; 3 - болт креплення грузов 
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. 


^ выверннге болты креплення подьемных рыча- 
гов 5 й переставьте рычагн і ак, чі обы меткп на 
торцах ступнцы подьемных рычагов 5 окааа- 
лнсь на два шлнца ннже меток подьемного вала; 

^ рсгулнровкой доведнте длнну раскосов 6 
до 492 мм; 

^ прнсоеднннте внлкн раскосов к боковым уш- 
кам на рамке, одпн конец цепочкм 4, оканчн- 
ваюшнйся шплпнгом 8, аакрепнте на боковмне 
левого крыла, всгавмв его в отверстне крыла 
внутрн платформы; 

^ пропустпте другой конец цепочкн 4 в отвер- 
стне 7, предварнтельно сняв кольцо, н закрепн- 
те его в отверстнп зашелкм 9 

Для прнсоедннення прнцепа плн прпцепной ма- 
шпны опустше гндромеханнзмом рамку прпцепно- 
го усгройства нпже кольца на сннце (дышле) прп- 
цепа, раскройте крюк, поаянув за цепочку 4, м 
подьезжайге к гірнцепу так, чгобы крюк стал под 
кольцом сннцьг 

Подннмше гндромеханнзмом рамку пргшепного 
устройства в верхпее положегше, когда кпюк вой- 
дет в кольцо снмцы, замкнше его, отпустав цепоч- 
ку 4. 

Прн переоборудовашш трактора в ннзкую на- 
ладку ограннчьте ход нітока поршня снлового цп- 
лнндра гндроснстемы до 60 мм во нзбежанне опро- 
кмдыванмя тракюра вследствне по,цдомкрачпванмя 
на гндрофпцнрованном крюке. 

Ргкомсндацші гю комплгктованню агрегатов с 
тракторамп Т-25А прнведены в табл. 21. 



Рнс. 130 ГкдрофііЦіірованііьш крюк тракгора Т-25А: 
1 - шайба; 2 - шплннт пружннный; 3 - палец; 4 - цепочка. 
5 - рычаг подьемный; 6 - раскос; 7 - отверстне для цепочкн. 
8 - шплннт; 9 - заіцелка 


Таблііца 21 

Рекомендацші по агрегатнровашію тракторов Т-25А с сельскохозяйственнымн машннамм н оруднямн 


Нанменоваіше 

Марка 

1 

2 


Рскомендуемое 
Рекомендл емая давленне возді\а 
Марка кшіея колес, мм в шннах колес, 

МПа (кгс/см г ) 

переднях задішх 


ІШШШІ 


залннх 


6 



Наладка 

трактора 

Передачн 


рабочая 

транспортная 


> ннверса'Льные транспортные н погр>зочные средства 


Прішеп одноосный 


Погрузчнк грейферный 
уннверсальный навесной 
с бульдозерной навеской 


Агрегат уннверсальный 
с набором сменных рабо- 
чнх органов 


Прмспособленне к агрега 
гу АВН 0,5А для опрокн- 
дывання контеннеров 


Погрузчнк вндьчагый 
для погрузкн яшнков на 
поддонах н контейнеров 



1400 

1500 

0.2 (2.0) 

1400 

1400 

0,14(1,4) 

1200 

1200 

0.14(1,4) 

1200-1400 

1200-1400 

0.14(1,4) 

1200 

1200 

0,14(1,4) 



2 

Срсцняя 

8 

Средняя 

8 

Ннзкая 

8 

Ннзкая 

8 

Ннзкая 


Орлдая для рыхлеішя н нрнкатывання почвы 


Борона зубовал скороетная 

ЬЗСС-1.0 

1200-1400 

Т 100-1500 

0,14(1.4) 

0,009 (0,9) 

2 

Средняя 

Борона зубовая посевная 
легкая 

ЗІІБ-0.6 

1200-14ІЮ 

1100 1500 

0.14(1,4) 

0,009(0,9) 

2 

Средняя 

Борона пружннная 

БП-12 

1200-1400 

1100-1500 

0,14 (1.4) 

0,09(0.9) 

2 

Любая 


дорожнымн условнямн 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Райборона трехзвенная 

З-ОР-07 

1200-1400 

1160-1500 

0,14(1.4) 

0.09 (0.9) 

2 

Средняя 

1 

В соотв. с 
дорожнымн 
условнямн 

Борона днсковая садовая 

БДН-ГЗА 

1200-1400 

1100-1500 

0,14(1,4) 

0,11 (1,1) 

2 

Средняя 

2 

5 

Каток водоналнвной, прн- 
цепной, односекцнонный 

СКГ2-1 

12СЮ-14Ш 

1100-1500 

0,18(1,8) 

0,11 (1,1) 

2 

Средняя 

2 

5 

Катоь водоналявной гладкнй 

ЗКВІ 1.4 

1200-1400 

1100-1500 

0,18 (1.8) 

0,11(1.1) 

2 

Любая 

2 

5 

Камнеподборшнк навес- 
ной с гндроуправленнем 

УСК-07А 

1400 

1400 

0,2 (2,0) 

0.18 (1.8) 

2 

Ннзкая 

1-2 

б 

ІМаішшы для посева 

Сеялка овошная навеснаі 
для рядового посева 

СОН-2,8А 

12Ш-14Ш 

1100-1500 

0,14(1.4) 

0,18 (1,8) 

8 

Сре шяя 
клн ннзкая 

1 

5 

Сеялка навесная для 
рядовою посева 


1200 

1200 

0,22 (2,2) 

0Л8 (1,8) 

2 

Ннзкая 

1-2 

3 

Сеялка навесная 

| СН-16 

1200 

1200 

0.14(1,4) 

шшт 

Г 4 

Ннзкая 

1-2 

3 

| Машнны длн вііеоенкя в почву удобреннй 

Разбрасыватель мннераль- 
ных удобреннй н семян 
сндератов навесной 

НРУ-0,5 

1400 

1500 

0,14(1,4) 

0,18(1,8) 

8 

Ннзкая 

Скоростн 

трактора 

Скоростн 

тракгора 

| Машнна для обработкн растеннй гершіцндамн н ядохнмнкатаміі 

Опрыскнватель для пасле- 
новых культур. гндрашін- 
ческнй монтнруемый 

ОН-400 


■ 

0.14(1,4) 

0,18 (1,8) 

■ 

Ннзкая 

1 

5 

Опрыскнватель безнасос- 
ный для малообьемного 
опрыскнвання 

ОМБ-400 

1200 

1200 

0,14(1 4) 

0,18 (1,8) 

8 

Нязкая 

1 

5 

Опрыскнватель навесной 
уннверсальный, шнроко- 
захва гный для работы на 
равнішах н горных склонах 


1200 

1200 

0,14(1,4 > 

0,18 (1,8) 

8 

Ннзкая 

1 

5 

{Машкны для екашнванвя « сгребання сена ! 

Косшіка скоросгная, навесная 

КС-2,1 

1400 

1500 

0.14(1,4) 

0.12(1,2) 

2 

Средняя 

2-4 

5 

Коснлка с порцнонньш 
сбросом массы, навесная, 
прпвод от ВОМ 

КПП-2 

12Ш-14Ш 

1100-1500 

0.18(1.8) 

0.11(1,1) 

2 

Средняя 

1-2 

5 

Коснлка фронтальная навесная 

КНФ-1.6 

1200-14(Ю 

1100-1500 

0,14(1,4) 

0,12 (1,2) 

2 

Высокая 

1-2 1 

Скорос тн 
тракюра 

Граблн колеснопальце- 
вые. прнцепные 

ГВК-6 

1200-14Ш 

1100-1500 

0,18(1.8) 

ОЛІ(ІЛ) 

2 

Средняя 

2 

5 

Граблн поперечные, полу- 
навесные, гндрофнцнро- 
ванные, складываюшнеся 

ГПГІ-6 

1200-1400 

1100-1500 

0,18 (1.8) 

0ЛК1Л) 

2 

Средняя 

1 

5 

{Машііны д.ія уборкн овоіцных культ) р, льна, плодов н ягод 

Картофелекопатель наве- 
сной швыряльного тнпа 

КТН 1А 

1200-1400 

1і00-1500 

0,2 (2,0) 

0,11 (1Л) 

3 

Срецняя 

1-2 

5 

Льнотеребнлка фронталь- 
ная навесная 

ТЛНГ5М 

1400 

1400 

0,14(1,4) 

01 (1,0) 

4 

Средняя 

1 

5 

Подборшнк тресгы ндвеенрй 

ПТН-1 

1400 

1500 

0 14(1,4) 

0,1211,2) 

6 

Средняя 

1 

1 

Оборачнватель льна 

ОСН-1 

1400 

1500 

0,14(1,4) 

0,13 (1,3) 

6 

Высокая 

1-3 

5 

Фасолеуборочная машнна 

ФА-4А 

1400 

1500 

0,14(1,4) 

0ЛЗ (1,3) 

2 

Высокая 

1 

5 

Платформа овошная 
уннверсальная 

ПОУ-2 

1400 

1400 

0,14(1,4) 

0Л1 (1,1) 

2 

Высокая 

2 

Скоросп н 
гракпора 

Агрегатсручнымн апектровнб- 
раторамл для уборкя черной 
смородннь 1 н крьжовнііка 

ЭЯМ-2Ш-8 

1200 

1200 

0.14(1.4) 

0,14(1.4) 

8 

Ннзкая 


5 

Машлна для уборкн пло- 
довых косточковых н 

орехоплодных культур 
(плошадь удавлііванля 25 м') 

ВСО-25 

1200-1400 

! Ю0-1500 

0,14(1.4) 

0,14 (1,4) 

4 

Средняя 

ІІЛІІ 

нмзкая 


5 

Машіпіы для работы на вннограднііках 

Пневмоагрегат для 
обрезкн кустов 

ПАВ-8 

1400 

1500 

0,18 (1,8) 

0,13 (1,3) 

2 

Средняя 

1 

В соотв с 
дорожнымн 
уСЛОВІІЯМІ! 

Лозоподборіцнк для уборкц 
срезанной лозы, навесной 

ЛНВ-1.5А 

1200 

1200 

0,14(1.4) 

0ЛЗ (1,3) 

2 

Средняя 
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ТРЛКТОРЫ 7-25А , Т-40М, Т-40АМ, Т-40АН\ 


Прн работе тракторов семейства Т-40 с тяжелы- 
мн навеснымн машннамн (напрнмер, сеялкамн 
СКНК-6, ССТ-8, картофелесажалкой САЯ-4, куль- 
тнваторамн К0Н-2, 8ПМ, КРН-4,2, картофелеко- 
пателямн УКВ-2, КСТ-1,4, картофелеуборочным 
комбайном ККУ-2 н др.) снльно разгружается пере- 
дннй мост тракюра н ухудшается управляемость. 
Для обеспечення продольной устойчнвостн на крон- 
штейн, устанавлнваемый на переднем брусе, крепят 
дополнтельно грузы. 

Прн работс тракторов с прнцепамн 2ПТС-4, 
2ПТС-6 п другнмн необходпмо долнть масло в гнд- 
робаке до верхней меткп іцупа, прн этом следует пз- 
бегагь длнгельной выдержкп платформы прпцепов 
в поднятом положенпн, так как отбор масла ог гнд- 
роспстемы трактора 11-12,8 л ухудшает режнм рабо- 
ты последней, опуекают платформу сразу же после 
ее затрузкгп Ежесменно проверяют уровень масла в 
гндроспстеме н прп неободнмостіі долпвают. Залн- 
вают масло прн опушенной платформе прпцепа. 

Категорнческм запрешается залнвать масло прм 
подняюм положеншг плагформы, так как это может 
прнвестн к разрыву бака гндроспстемы пзбыточным 
маслом, вытесняемым нз цнлпндров прн последую- 
шем опусканцн платформы. 

Прп рабоге с льнокомбайном ЛКВ-4Т, пмеюшпм 
гпдропрнвод с постоянной цнркуляцпей масда в ма- 
гпстралях, ндушпх от гндроспстемы машпны к бо- 
ковым выводам гпдроснстемы ірактора, должны ус- 
танавлгіваться спецпальные маслопроводы, прпла- 
гаемые к машнне. Прпмененне в этпх магмстралях 
маслопроводов меньшего дпаметра не дспускается, 
так как это будет прнводпть к перегреву масла в гпд- 
роеіістсме, к преждевременному выходу нз строя на- 
соса. 

Во время остановкп н другнх перерывов в работе 
рукоятка гпдрораспределпгедя тракгора, управля 
юшая боковымп выводамп, должна быть устапов 
лена в нейтральное положенпе (т. е. гпдроснстема 
комбайна выключена). 

Одноосные прпцепы ІПТУ-4, 1ПТС-2, ІПТС-4, 
ІРМГ-4 агрегатнруюгся с трактором с помогцью 
гндрофпцнрованного крюка. Соеднненне нх с 
серьгой прпцспного устройсгва не рекомендуетея 
пз за значптельной разгрузкп передней оск тракто- 
ра. чю лрпяоднт к снпженню его ігродольной устой- 
чнвостп п ух>дшенпю управляемостн. Двухосные 
прпцепы тнпа 2ПТС-4 н 2ПТС-6 соеднняются с трак- 
тором с помошью пршдепной серьгн, установленной 
на поперечнне продольных тяг навесного уетрсй- 
сгва. 

Для повышення продольной устсйчпвостн грак- 
тора прн работе с однооснымн прнцепамп, особен- 
но на дорогах с крутымн под'ьемамп п спускамн, на 
тракторе предусмотрена установка балластных гру- 
зов. 

Все спгнальные уст ронства прггцепов (спгнал тор- 
моженггя, указателп поворота, освешенне номерно- 
го знака) включаются через штепсельную розетку, 
установленную на тракторе. После соедннення трак- 
тора с прпцепом снгімают главный тормозной пн- 
лпндр прнцепа н устанавлнвают его в седло глав- 


ного цплнндра тормоза, расположенного на задне 
плоскостн корпуса трансмцсснп. 

Прн работе тракторов семейства Т-40 с орудня 
мн, требуюгцпмн большого тягового уснлня (пахо 
та, глубокое рыхленгге гг т. д.), сцепную массу 
увелнчпвают путем установкн грузов на днсыі 
ведушнх колес нлн механнческнм цогружагелем 
ведушнх колес (ДВК), установленным на задней 
плоскостн кронштейна поворотною вала. Конст- 
рукцня механнческого ДВК основана ыа пргінцнгіе 
персмешення мгновенното центра врашення 
механпзма навеекн. Перемешенне центра врашеніш 
достнгается перестановкой точкн прнсоедцненгія 
центральной тяггг механнзма навескн. Механм- 
ческнй догружатель ведугдпх колес представляет 
собой кронштейн с пятью одверстнямн для установ- 
кгг в ннх пальца центральной тягп. Второе отверстне 
сверху еоответствует точке пргісоедмнення централь- 
ной тяш без нспользовання механнзма ДВК. С по- 
ннженнем точкн прмсоеднненпя центральной тягн, 
т. е. прнблнження центра врашенмя механнзма на- 
вескн к осн ведушнх колес. процент буксовання 
уменьшается 

Прл обработке плотных н сухнх почв точк\ 
пргзсоедннення ценгральной тягн выбнрают, нсхо- 
дя ыз устойчпвостіг работы орудігя, не нспользуя 
нпзшнх точек во нзбежанне пронзвольного его выг- 
лублення. 

Для увелнчення сцепного веса нспользуют 
также грузы, усганавлнваемые на днскн заднпх 
колес. 

9.2Л. РЕКОМЕНДАЦНН 

ПО АГРЕГАТІІРОВАНПЮ ТРАКТОРОВ 
СЕМЕЙСТВА Т-40 С МАШІШАМП, 

ТРЕБ^ ЮІДММП ПРПВОДА 

ОТ ЗАДНЕГО ВАЛА О ГБОРА МОШНОСТП 

1. До прнсоеднненпя магшіны к трактору, еслгі не- 
обходпмо, регулнруіш улравленне задннм валом от- 
бора мошностн (ВОМ). 

2. Перед установкой шарннра карданной 
передачн на хвостовнк ВОМ смазывают солндолом 
вал н трубу телескопнческого соеднненпя кар- 
данной персдачн. Вшікн гелескопнческого (проме- 
жуточного) вала (рнс. 131) должны лежать в 
одной плоскостн. Несоблюдегше указанного требо- 
вання вызываег перегрузкн карданной передачп 
н ВОМ. 

3. Соеднняют кожух унгіфнціфованного кардан- 
ного вала сельскохозяйственной машнны с фланцем 
вала отбора мошностгі. 

4. После установкн карданнон передачн следует 
убеднться в том, что прн крайгшх положеннях ма- 



Рнс. 131. Схема соедшіення карданной передачн ('І -4й)і 
к сельскохозяйственной маншне 













І.ішш 9. Агрегатпровште тракторов с сельскохознйствешіыміі орудчялш іі мацшшлш 
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шнны относмгельно тракгора элементы телескопн- 
ческого соедннення карданной персдачн не упнра- 
ются в ВОМ, мннпмальное перекрытпетелескопнчес- 
кой частн карданной передачн должно составлять 
не менее 110 120 мм. так прн меньшем перекрытіш 
возможно разьеднненне ітередачн. 

Не допускается работа агрегата прм уппраніш 
телескогшческнх элементов карданной передачн нлн 
недостаточном перекрытпн, поскольку это может 
прпвестн к поломкам вала огбора мошностн трак- 
тора н прнвода сельскохозяйственной машнны. 

Длнна пружнны предохраннтельной муфгы 
агрегатнруемой машнны должна быть отрегулпро- 
вана так, чтобы прн переКрузках кулачковые 
муфты проворачнвалнсь одна относнтельно 
другой. 

Чрезмерная затяжка пружнны прнводнт к пере- 
грузкам карданной гіередачн н ВОМ. 

5. Включают незавнспмый вал отбора мош,- 
ностн. Включаюг н выключают вал отбора 
мошностн плавно, без рывков, на малых оборотах 
днзеля. 

6. Перед пуском проверяют работу машнны на 
малых н макснмальных оборотах днзеля. 

7. Прн частоіе врагцення хвостовнка вала оібо- 
ра мошносш 540 об/мнн утлы наклона карданной 
передачн не должны превышаіь 15°, неравенсіво уг- 
лов наклона карданной передачн не должно превы- 
шать 1-2°. 

8 . Вал отбора мошностн выкшочают перед пово- 
роіом агрегата (для прнцепных машнн), а также прн 
подьеме машнны в транепортное положенне (для на- 
весных н полунавесных). 

9. После отцепкм машнны от тракюра нельзя ос- 
тавлять на хвостовнке ВОМ шарннр карданной пе- 
редачн. 

10. Нельзя работать со скрученным млн мзогну- 
тым (квадрагным млн шлмцевым) валом телесколм- 
ческого соедннешія карданной передачм 

Автоматпческая сцепка СА-1., прнкладываемая 
к гракторам семейсіва 1-40, предназначена для прм- 
соедмненмя (отсоедмпення) к заднему навесному ус- 



Рііс. 132. Автоматнчсская сцспка тракгоров Т-40М, Т- 
40АМ, 1 - продольная тяга; 2 - пгшец, 3 - рамка: 4 - собач- 
ка; 5 - кронштейн; 6 - пружнна; 7 - масленка; 8 - ролнк; 9 - 
рукоятка; 10 - трос: А - отверстме; Б - паз 


тройсгву навесных машмн, іімеюшпх замок авто- 
сцепкм, с смденья трактормста. В нмжней частп тре- 
уголышка автосцепкм с наружной н внутренней 
сюрон прнварены папьцы 2 (рмс. 132). которымн 
автосцепка устанавлмвается в отверстне шарнмров 
продольных пяг 1. Верхняя часть треуголышка прн- 
креплена к заднему шарннру центральной тягм бы- 
стросьемным пальцем. Палец тягм можег быть уста- 
новлен в отверстме кронштейна шш в паз. Централь- 
ную тягу рекомендуется соедмнять с пізом. Рамка 
будет находмться в наклоненном от трактора поло- 
женші, н этнм облсгчнтея навешнванне орудня. Прн 
недостаточном транспортном просвете плн неравно- 
мерностн хода рабочнх органов маппіны централь- 
ная тяга должна быть соедннена с оп версгнямн крон- 
штейна. 

Трактор с машнной агрегагнруют в такой пое- 
ледовател ьносгн. 

1. Подьезжают трактором задннм ходом к машн- 
не, стремясь расположнть его перпенднкулярно аг- 
регатнруемой машнне. 

2. Опускают навесное устройство с автосцепкой 
несколько ннже, чем замок агрегатнруемой маіші- 
ны н, продолжая двнженне задннм ходом, подьезжа- 
ют к машнне до унора вершнны треугольннка сцеп- 
кн в связь замка. 

3. Поднпмают навесное устройство со сцепкой. 
прн этом собачка 4 под давленнем пружнны 6 захо- 
днг в паз замка. фпкснруя сое.дшіенне. 

Кольцо троса через заднее открываюшееся окно 
закрепляют в кабнне трактора. а трос остается не- 
нагянутьш в любом положенші навееного устрой- 
сіва. 

Для разьедннсння агрегатнруемой машнны с 
трактором выполняюгоперацші в определенной нос- 
ледовательностн. 

1. Подьезжают к месту стоянкм машнны. 

2. Переводят рычаг глдрораспределнгеля в пла- 
ваюгцре положенпе, что поіволяет плавно опустнгь 
машгшу. Затем за кольцо троса перемеіцают руко- 
ятку автосцепкн на себя до отказа м. удержнвая ру- 
коятку в таком положеннн, выводяз мз замка машн- 
ны аві’осцепку, переместнв рычаг глдрораспределп- 
теля в положенне “Опусканне”. 

3 Включают передачу н огьезжаюі от маншны. 

В процессе рабоіы ноеок собачкн 4 должен опн- 
раться на упор замка. Для плогностм соедннення не- 
обходнмо с помовдью эксцентрнков, рауположенных 
на задней гшоскостн замка машнны ус і ановмть мм- 
ннмальный зазор между упором н поском собачкн. 

Сцепка обеспечнвает свободное навешнванне 
машмн, смешенных в сторопу оіноснтел ьно осн трак- 
тора до 120 мм, машнн с замком, наклоненным впе- 
ред до 15°, іі машнн, отклоненных в сторону до 15°. 

Прн соеднненіш централыюй тягн с круглымн от- 
верстнямн н наклоне машнны назад псред навешн- 
ваннем необходнмо удлшшть центральную тягу. а 
после навешгшання укоротнть ее до первоначаль- 
ного положешія. 

Прм храненнп автосцепкн в замке машнны реко- 
мендуется в отверстне собачкп вставлять шплннт, 
что нсключает случан выпадання авюсцепкн прн 
неожнданных поворогах рукоягкп. 
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ТРАКТОРЫ Т-254, Т-4Ш, Т-4ПАМ, Т-40МШ 


Глава 10. 

ІІРАВНЛА ТЕХНІІЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖІІВАННЯ ТРАКТОРОВ 
В МЕЖЭКСПЛУАТ АЦНОННЫЕІІЕРНОДЫ 


Тракторы должны храннться в закрытых поме- 
іденнях нлн под навесом. Допускается храненпе 
тракторов на открытых оборудованных плоідадках 
прп ооязательном выполненпп работ по консерва- 
цнн, герметнзацпн н снягшо частей, требуюшпх 
складского хранення 

Техннческое обслужнванне тракторов выполня- 
ется прн подготовке к храненшо, в процессе хране 
ння н прн снятпп с хранення. 

Техннческое обслужнванне трактора прн 
подготовке к длнтельному храненню включает в 
себя: 

У очнстку н мойку машнны, доставку трактора 
к месту хранення; 

Г снятпе с нето составных часіей, подлежа- 
шнх храненпю в спецнально оборудованных скла- 
дах; 

Г герметпзацшо отверстпй (после снятпя еосі ав 
ных част ей). шелей. полостей от проннкновенпя вла- 
гн, пылн; консервацню тракторов, составных час- 
тей (шш восст ановленне поврежденного лакокрасоч- 
ного покрытня); 

Г установку тракгоров на подсгавкн. 

Тракторьт должны быть очнгцены от пылн, 
грязн, подгеков масла, растнгельных н другнх ос- 
татков, удобреннй п ядохнмпкатов. Очнстку трак- 
торов от удобреннй, ядохнмнкатов п нефтепродук- 
тов необходнмо лропзводпть на спецнальных учас- 
тках, обеснечнваюшнх нейтралнзацню сточных 
вод. 

Составные частн, на которые недопусгнмо попа- 
данпе воды (генератор, магнето пускового двнга- 
теля, реле-регулятор, аккумуляторные батарен, 
стартер, выхлопная труба, фпльгр грубой очнсгкн 
воздухоочпстнтеля), должны быть предохранены 
чехламн нз брезенга, парафнннрованной бумагп 
шш полнмерной пленкн. После очнсткп п мойкп 
іракторы должны бьпь обдуты сжатым воздухом для 
удаленпя влагп. 

Прп длнтсльном храгіенпн тракторов на откры- 
тых плошадках должны быть сняты, подго говлены 
к храненпю н сданы на склад следуюгцнс узлы н аі - 
регаты 

'Г аккумуляторные багарен; 

^ генератор; 

/ старгер; 

^ свечп п магнето пускового двпгателя; 

^ подогрсвательное устройсгво; 

Г вентнлятор кабпны; 

^ фары; 


Г прнводные ремнн; 

^ шлангл гндроснстем; 

Г пнструмент. 

Деталм для крешіенпя снпмаемых составных ча- 
стей трактора должны быть установлены в свон ме- 
ста. 

Прп храненнн тракт оров в закрытом помеіценшг 
составные частп, указанные выше (кроме акку- 
муляторных батарей), допускается не снпмать с 
тракторов прн условнм нх консервацнн н герметп- 
зацпн. 

Аккумуляторные батареп, храняшнеся на 
складе (бывшпе в эксплуатацпп), полностью за- 
лпвают электролптом п хранят заряженнымп в 
неотаплнваемом помешенпп. В перпод храненпя 
необходпмо ежемесячно проверять плоткость 
электролнта п прп необходпмосш пронзводні ь под- 
зарядку. 

Прпводные ремнп промывают теплой мыльной 
водой шш обезжнрпвают неэтплнрованным бензн- 
ном, еушаг, прнпудрпваюг тальком п связывают в 
комплекты. 

Во пзоежанпе перекоса рам н для разгрузкп пнев- 
матнческмх колес м рессор трактор устанавлпвают 
в горпзонтальном положенпн на подставкн под бал- 
ку передней осп гілп рукава переднего ведупдего мо- 
ста п сзадн гюд рукава с тормозом н корпус транс- 
мпсспн. Между шнной й опорной поверхностью про- 
свет должен бьп ь от 8 до 10 см. 

Давленпе в шпнах прн открытом п закрытом хра- 
неннп сннжают до 70% от нормальною, поверхнос- 
тн шпк н резнновых шлангов покрывают светсза- 
шн^ным составом. 

Прпменяются след>юшпе светозашнгные соста- 
вы: 

а) смесь алюмннневой пудры со светлым 
лаком плп алюмннмевой пасты н уайт-сппрптом 
в соотношенпн 1:4 нлн 1:5 Срок за- 
шнтного дейсгвня прп открытом храненпп - 
до 1,5 лет. 

б) мелоказепновый состав в процентах по массе: 

мел - 75%; 

казепновый клей - 20%; 

гашеыая пзвесть - 4,5%; 

кальцкнпрованная сода - 0,25%; 

фенол - 0,25%. 

Срок зашптного дейсгвпя прн огкрытом хране- 
нпп до 4 мес 

'Залквные горловкны топлпвных баков. 
отверсткя сапунов дкзеля, трансмксскк, гкдроскс- 
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темы, выхлопную трубу днзеля н ценгральную 
трубу воздухоочнстмтеля, отверстня после 
снятня топлнвного насоса, стартера, шлангов 
гндроснстемы, а также другне отверстня н 
полостн, через которые могут попасть атмосферные 
осадкп во внутреннне полостн агрегаюв гракгора. 
плотно закрывают крышкамн, пробкамн за- 
глушкамн ппп другнмн спецнальнымн прнспособ- 
ленмямн 

Огкрытые шарнпрные м резьбовые соедпнення 
навесного устройсгва гндроснстемы, рулевой 
трапецнн трактора очнстнть н смазать; высту- 
пакшше частп шгоков гндроцнлнндров н аморін- 
заторов покрыть зашнтной смазкой ЗВВД-ІЗ нлн 
ПЭВ (срок зашншого действня прн открытом хра- 
неніш до 12 месяцев), ПВК нлм маслом НГ-203А, 
(срок зашнзного действня прн открытом храненгш 
до 1,5 лет) 

Прн длнтельном храненнн топлпвная аппарату- 
ра (топлнвные насосы, форсункн) должна быть 
законсервнрована нутем заполнення вкутреннмх 
полосгей моторным маслом с прнсадкой АКОР-1 
нлн КН. 

Прп іехннческом обслужнванші гракторов в пе- 
рнод хранення должна бьпь пр^верена: 

^ правнльносгь усгановкн тракгоров на под- 
ставках нлн подкладках (усіойчнвосгь, огсут- 


ствне нерекосов, прогнбов); 

^ комплектность (с учетом сня гых составных ча- 
сзей трактора, храняшнхся на складе); 

^ давленпе воздуха в ішінах; 

^ надежпость герметнзаціш (состоянне заглу- 
шек ц плогность нх прнлегання); 

/ состоянне анпікоррознйных покрытнй (налн- 
чне зашніной смазкн, целосіь окраскн, огсут- 
ствне коррознн); 

^ сосгоянне зашнгных усгройств (целость н 
прочность креплення чехлов, яшнков, шнгов, 
крышек). 

Обнаружснные дефекты устраняют. 

Техннческое обслужнванне тракторов прн снятгш 
с хранення включаеті 

^ снятне тракторов с подставок; 

* очнстку н прн необходнмостм раскон- 
сервнрованне тракторов, еоставных час- 
тей; 

^ снятне герметнзнруюшнх устройств; установ- 
ку на тракторы снятых составных частей, нн- 
сгрумента н прннадлежностей; 

^ проверку работы н регулнровку составных 
чаетей трактора в целом; 
р очнстку, консервацмю (нлн окраску) н 
сдачу на склад подставок, заглушек, чехлов 
н т.п. 




ІІ6 


ТРАКТОРЫ Т-25А, Т-40М, Т-40АМ, Т-40АНМ 


Глава 11. 

СМАЗКА ПОДШНПННКОВ ТРАКТОРОВ 


Срок службы н бсч гтеребайная работа трактора 
в тначнтельной с іепенн завнсят от правнльной н сво- 
евременной смазкн ег о у злов н механнтмов (табл. 22 
й табл. 23). Деталн тракюров смазывайте масламн, 
предусмотреннымн нжй рукцней. Фнзнко-хнмнчес- 
кне свойсгва прнменяемых масел должны соответ- 


Для предотвратцсння затрязнення масел прн хра- 
нешш ы заправке соблюдайге следуюідпе правнла: 

перед смазкой масленкн н места у заправочных 
отверстнй протрнте от пылн н грязн; 

бочкн для хранення масла цолжны быть плотно 
закрыты пробкамм нлн крышкамн; 


ствовать действуюшнм стандартам. - ннвентарь для заправкн механнзмов тракто- 

Смазочные матерналы должны быть чнстымн, без ра маслом должен быть чнстым. 

посторонннх нрпмесей н водьц ІаОлаца 22 


Таблкца смазкн трактора Т-25А 


Нанмен. 

точек 

смазкн іі 

заправкн 

Наішенованне, маркн н обозначенне стандарга на смазочные матерналы 

Кол-во 

Указанне по провеценню 
смазкн (загіравкн) 

Смазка н заправка в перішд 
экспл> атацмн прн температлре 

Смазка 
прн храненнн 

точек 

смазкн/нх 
обьем, л 

о г -40° до +5° | от -5° до +50° 


Ежедневно 

Картер 

дпзеля 

Днзельное масло 
маркп М8Г, 

ТУ 38-101- 46-70 
плп мармі М8В. 
ТУ-ЗК-101 -47-70 

Днзельное масло 
маркн М10Г, 

ТУ-38-101650-76 
плн маркн МІОВ, 
ТУ-38-101649 76 нлн 
ТУ 38-101278-72 плп 
М12-ТГ-38-001248 76 


1/7 

Проверьте уровень масла п 
прн необходпмостп долейге 
масло до верхней меткн 
на шупе 

| Дополннтелыіо через каж'лыс 60 моточасов работы (прн ТО-1) | 

Корпус 

топлпв- 

ного на- 

соеа 

Дпзельное масло 
маркн М8Г, 

ТУ 38-101-46-70 
плп маркм М8В, 
ТУ-38-101-47-70 

Днзельное масло 
маркн М10Г, 

ТУ-38-101650-76 
шш маркн МЮВ, 

ТУ 38-101649-76 йлн 
ТУ-38-Ю1278-72 нлн 
М12-ТГ-38-001248-76 

Днзельное масло маркн 
М8Г„ М8В, нлп МЮВ „ 
с прнсадкой “АКОР-Г 
нлп ‘ КГГ’ 15+20% 

.. • 1 

1/0,1 

Отверннте контрольную пробку 
н проверые уровень масла. Прп 
необходнмоетл долейте масла до 
уровня контрольного отверстмя 

| Дополннтелыю через каждые 240 моточасов рабоіы (прн ТО-2) 

Корпус 

топлпв- 

ного на- 

соса 

Дп іельное масло 
маркн М8Г, 
ТУ-38-101-46-70 
плп маркп М8В, 
ТУ-38-101-47-70 

Днзельное масло 
маркн МЮІ’, 

ТУ-38-101650-76 
шш маркн МЮВ, 
ТУ-38-101649-76 нлн 
ТУ-38-101278-72 нлн 
М12-ТГ-38-001248-76 

Дпзельное масло маркн 
М8Г„ М8В, плн МШВ„ 
с прнсадкой “АКОР Г’ 
шш “КП’’ 15+20% 

1/0,1 

Слейте масло немедленно 
после остановкн днзеля н 
залей ге свежее до уровня 
контрольного отверстпя 

Бакгндро- 

спстемы 

Дпзельное масло 
маркп М8Г, 
ТУ-38-101-46-70 
плн маркн М8В, 
ТУ-38-101-47-70 

Дггзельное масло 
маркн МЮГ, 

ТУ-38-101650-76 
плп маркп МЮВ 

ТУ -38-101649-76 йлн 
ТУ-38-101278-72 шш 
М12-ТГ-38-0012^8-76 


1/5.85 
(емкость 
гндроспс- 
темы 7,5 л) 

Проверьте уровекь масла. 
прп необходнмостп долейте 
масло до верхней меікн 
на шупе (метка “П”) 

Осіі пово- 

ротных 

кулаков 

Смазка 1-13 по ГОСТ 1631 плл 

ЦНАТНМ 202 по ГОСТ Т1110-76 шш 
лнтол 24 по ГОСТ 21150-75 плп солпдол 
по ГОСТ 1033-73 нлн ГОСТ 4366-76 


2 

Нагнетапте смазку 
шпрлцем до выхода старой 
смазкп пз зазоров 

Дополіштелыю через каждые 480 моточасов работы (прн ТС 2) 

Картер 

днзеля 

Дпзельное масло 
маркн М8Г, 
нлп М8В, 

Днзельное масло 
маркп М ЮГ, 
нлн МШВ, 



Слейте масло немедленно после 
остановкп днзеля. промойте 
дпзтоплшюм п залейте свежее 
масло до мегкп “В” на іцупс 

| Прнмечаіше. Прн прнмененпн масла маркп М12В легом замену масла прошводть каждые 240 моточасов работы | 

Поддон 

воздуш- 

ный 

Огработанное. отстоянное 
днзельное масло 


1/1.05 

Сннміп е поддон. промойте 1 
его, залейте огработанное. 1 
отстоянное масло до уровня 0 
кольцевого пояска Я 


Прнмечанне Прн работе в повышенной запыленностп воздуха операцшо пропзводпте через 60 моточасов работы 
(прп рабоге в условпях пустынп п песчаных почв - через 30 моточасов работы) _ 
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Пподолженчс таблшіы 22 


точек 
смазкн іі 
заправкк 


ІНапмеіюваішс, маркн н обозначеіше стандарга на емазочпые матерпалы 

Смазка н заправка в пернод 
эксп.іуатацнп прн земнературе 

Смазка 
пріі храненнп 

| от -40° до +5° 

от -5° до +50° 



Указаіше по проведеіііію 
смазкп (заправкіі) 


Верхннй 

корпус 

рулевой 

колонкн 

Солндол по 

ГОСЗ' 1033-73 нлп 
по ГОСТ 21150-75 
шпі смазка 1-13 
по ГОСТ 1631-61 
нлн ЦПАТПМ 202 
по ГОСТ 11110-76 

Картер 

центра- 

льной 

передачн 

Масло трансмпссп- 
онное тракторное с 
прпсадкой *“ЭФО" 
ТЭ-15ЭФО-Т5-38 
101521-75 плп масло 
трансмнсспонное 
тракгорноено 
МРТУ 38-1264-68 

Картер 

конечной 

передачн 

Масло трансмнсснон- 
ное тракторное с прп- 
садкой ЭФО ТЭ15 
ЭФОТУ-38-101521-75 
ішн масло грансмпссп 
онное гракторное по 
МРТУ 38-1264-68 

Корпус 

прнвода 

Масло трансмнсспон- 
ное з рак горное с прп- 
садкой “ЭФГ)” ТЭ-15 
ЭФ03У-38101521-75 
шш масло трансмі іга і- 
онное тракторное по 
МРТУ 38-1264-68 

Корпус 

рулевого 

механнзма 

Масло трансмпссіюн- 
ное тракгорчое с прп- 
садкой ’ 'ЭФО' ТТЗ-15 
ЭФОТУ-38101521-75 
гсш маслотрансмнссп 
онноеірактордое по 
МРТ5'38-1264 68 

Ступнца 

переднего 

колесн 

Масло трансмпш юн- 
ное тракт орное с прп- 
садлой ЭФО' Т Э-15 
ЭФОТУ-38-101521-75 
плп масю трансмпс- 
спонное гракторное 
поМРГУ 38-126468 


Кол-во 
точек 
смазкп/пх 
обьем, л 


Дополніітелыю через каждые 960 моточасов рабоі ы (прп ТО-3) 


Сделайте 5-6 нагнеіанмй 
шпрішем 



Корпус 

Днзельное масло 

топлнвно- 

маркп М8Г, 

го насоса 

ТУ-38-101-46-70 


нлн маркіі М8В, 
ТУ 38-101-47-70 

Картер 

Днзельное масло 

днзеля 

маркн М8Г, 
ТУ-38-101-46-70 


нлн маркц М8В, 
ТУ-Т8-101-47-70 


Прн сезоішом техннческом обслужнваніін 


Прм переходе к оеенне знмнему перноду эксплуагаціш 


Днзельное масло маркн Днзельное масло маркн 
МШГ,ТУ-38-Ш1650-76 М8Г\, М8В, нлн М 10В„ 

нлнМ8В,ТУ-38-101649-7( с прнсадкой “АКОР 1” 




шш ТУ 38-101278-72 цлй 
М12-ТГ-38-001248 76 


Днзельное масло маркн 
МІОГЛУ-38-101650-76 
адм М8В. ТУ-38-101649 -76 
нлпТУ-38-101278-72 
нлн М12 ТГ-38-001.248-76 


,і,нзельное масло маркп 
МЮГ ТУ-38-101650-76 
плн М8В, ТУ'-38-101649-76 
і шн ТУ-38-101278-72 шін 
МІ2-ТГ-38-00! 248-76 


нлн “КП П 15+20% 


Сленте масло, промойте картер 
Н: залейте свежее масло до 
уровня залнвного отверстня 



Сленте масло, промонге 
картер н залейте свежее 
масло до уровня контроль- 
ного отверстня 


ленте масло, промонте 
коргіус н залейте свежее 
масло до уровня контроль- 
ного отверстня 


Проверьте уровень масла н 
залейте свежее масло до 
уровня залнвного отверстня 


Слейте масло, промойте 
подшнпннкн н внутреннюю 
полость ступнцы днзельным 
топлнвом н залейте свежее 
масло до уровня залнвноі о 
о гверстня, расположенного 
горнзонтально 




Заменнте масло, промойте 
корпус н сапун 


Заменнте масло, промойте 
центрнфугу 


Сленте масло, промонте 
фнльтр, сапун н залейте 
свежее масло до верхней 
меткн на шупе масломегре 
(метка “П”) 


Прнмечанпе. Гірн температуре окружаюшен среды ннже -30°С вместо днзельного масла марок М8Г„ М8В, прнменяй- 
те масчо маркн М-4,/8В по ГОСТ-17479-72. вмесго трансмнсснонного тракторного всесезонного масла маркн 
ГЭ-І 5 ЭФО с прнсадкон **ЭФО" - северное масло млркн ЗС-ІО-ЭФО ТУ-38-1-84-68. 
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ТРАКТОРЫ Т-25А Т-40М, Т-40ЛМ, Т-40АНМ 


Таблнца еімазкн тракторов семейства Т-40 


Табшца 23 


Точка 

смазкн н 

заправкв 

Нанмсноваііііе, марка н ГОСТ на смазочные маіерпалы 

Кол-во 

Прпмечанне 

[ Смазка н псрноі экспліаташш 

Смазка прн 

точек 

смазкн іі 

нх обьсм 

ЗІІМОЙ 

летом 

храненіііі 

Кжесмсімю 

Картер 

днзеля 

Мотор 
М8Г.П0Г0СТ 8581-78 

ное масло 

МЮСпоГОСТ 8581-78 


1x11 

Провернть уровень мрсла н 
прн необходнмостн долнть 
маслодо меткн “В” на 
ідупе маслометре 

Через каждые 60 ч работы нлп после нзрасходоваппя 450 кг топлпва (прп первом обс п жнвашш) 

Корнус 

топлнв- 

ного 

насоса: 

НД-21,4 

нлнУТН 

Моторі 
М8ГпоГ0(.Т 8581-78 

зое масло 

мГоГпоГОС'Т 858 1-78 

Моторное масло 

МЯП, нлн МІОВ, 
с прнсадкой “АКОР 1 ” 
нлн “КП” 15 20% 

1 х 0,1 

1 х 0,24 

Провернть уровень масла н і 
прн необходпмостн долнть 
до уровня контрольного 
отверстня 

Масля- 
ный бак 
гндро- 

снстемы 

Моторі 
М8Г„поГОСТ 8581-78 

юе масло 

МІОГ. по ГОСТ 8581-78 



Провернть уровень масла н 
прн необходнмостн долнть 
до верхней меткн на іцуПе 

Втулка 

валов 

осевых 

цапф 

Солндол по ГОСТ 4366-76 
шш ГОСТ 1033-79 


2 х 0.003 

Смазаіь смазочным шпрн- 
цем осевые цалфы - 10-12 
нагнетаннй: втулкн, под- 
вескн 8-10 нагнетаннй; 

остальные точкн - до 

появлення смазкн нз зазоров 

Кресто- 

вмны 

карданов 
вала ру- 

левого 

управ- 

лення 

Лнгол 24 по ГОСТ 21150-75 


2 х 0,003 


Втулкн 

подвескн 

Солндол по ГОСТ 4366-76 
нлм ГОСТ 1033-79 


2 х 0,003 


Через каждые 480 ч работы | ] 

Картер 

днзеля 

Моторное масло 
М8Г. по ГОСТ 8581-78 

МЮГ.поГОСТ 8581-78 


1 х 11 

Слейте масло сразу после 
остановкн днзеля, промойте . 
центрнфугу н залейге свежее 
маело до меткн “В” на шупе , 
маслометре 

ГІоддон 

воздухо- 

очнстмтеля 

Огработанное масло дпзеля после фнльграціш 
через сетчатый фнльтр 

1 х 1,0 

Промыть поддон, заполнпть 
маслом до уровня кольце- 

вого пояска 

Через каждые 960 ч работы плп после іізрасхолованіія 7200 кі топлнва (прц третьем техппческом обслужііваннп) 

Корпус 

топлнвно- 

гонасоса 

Мотс 

М8Г, по 

ГОСТ 8581-78 

>рное масло 

МЮГпо 

ГОСТ 8581-78 

Моторное масло М8Г., 
нлн МІОВ, с прнсадкой 
“АКОР Г' нлн 
“КГГ 15-20% 

1 х 0.1 

1 х 0,24 

Слпть масло. промыть дн- , 
зельным топлнвом корпуса. 
сапун н залнть свежее маслг 
до ур@вш контрольного 
отверстня 

Корпус 

редуктора 

пускового 

двнгатепя 

Смесь нз 30% моэ орнсго масла 
й 70‘М/ дмзельного масла 


1 х 0.4 

Слнть отработанную смесь ^ 
м залнть свежую , 

Ступнцы 

переднш 

кшес 

Трансмнсснонное масло Тэп-15 
нлн ТАП-15В по ГОСМТ 23652-79 


2 х 0.185 

Слгіть отработанное масло 
н залнть свежее до осн 

врашення 

Крсстовішы 

карданов 

передаего 

ведушего 

моега 

Смазка лнтол 24 (ГОСТ 21150-75) 
іілн 158ТУ-38 -101320 77) 


4 х 0.01 

Смазать смазочным шпріше’ 
с помошью спецнальной 

насадкн до появлення 

смазкн нз конгрольного 

клапана 
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Продолжетіе табтшы 23 


Точка 
смазкн н 
заправкн 


Нанменоваіше, імарка н Г'ОСТ на смазочные матсрналы 


Смазка н псріюл эксплуатапнн 


летом 


Смазка прн 
хранеішіі 



1 х 0,1 
1 х 0,24 


Прн сезонном техшічееком обслзжішанпн (только прн нере оде к осенне знмнему 


Картер Моторное масло 
днзеля М8Г, по 

ГОСТ 8581-78 


Корпус 
топлнвно- 
го насоса 
НД-2І/4 
шш УТН 


Бак 

гндро- 

спстемы 


Корпус 

гранс- 

мнссгш 


Кол-во 

точек 

Пріімечаіше 

смазкп іі 

ііх обьем 





Корпус 

переднего 

ведушто 

мосга 


Корпусы 

конечных 

передач 



МлГ, по 
ГОСТ 8581-78 


Трансмнсснонное масло Тэгт- 15 
нлп ТАП-15В по ГОСМТ 23652-79 


Трансмнсснонное масло Гэп-15 
нлн ТАП-15В по ГОСМТ 23652-79 


Трансм нсснонное масло Тэп-15 
нлн ТАП-15В по ГОСМТ 23652-79 


Трансмнсспонное масло Тэп-15 
нлц ТАП-15В по ГОСМТ 23652-79 


Трансмпсснонное масло Тэп-15 
нлн ТАП-15В гю ГОСМТ 23652-79 


Трансмнссночное масло Тэп-15 
йлн ТАП-15В по ГОСМТ 23652-79 


Моторное масло М8Г, 
нлн МІОВ, с прнсадкой 
“АКОР Г’ шш 
“КП” 15 - 20% 


Могорное масло МбГ, 
нлн МЮВ, с прнсадкой 
“АКОР Г’нліГ'КП” 15-20% 




перноду экспэуатацнн) 


Слмть масло сразу после 
остановкн днзеля м доліп ь 
свежее масло до мегкн “В 
на ідупг маслометре 


Слнгь масло кормуса н за- 
лнть свежее масло до уров- 
ня контрольного отверстня 


Слнть отработамное 
н залнть свежее 


Слнть отработакное 
н залнть свежее 


Слнть отработанное 
н зшінть свежее 


2 х 0,75 Слнть отработанное масло 
іі залнть свежее 


1 х 3,0 Слнть огработанное масло 
к залнть свежее 


2 х 1,7 Слнть отрабоганное масло 
н залнть свежее 


1 х 0,015 Провернть уровень масла н 
прн необходнмостн долнть 
до уровня контрольного 
отверстня 
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Глава 12. 


УСЛОВМЯ БЕ30ПАСН0СТМ ВО ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАНПЯ 
ТРАКТОРАМП П ПХ ТЕХНПЧЕСКОГО ОБСЛУЖНВАНПЯ 


В случае поломкн ішп аварпйной снтуацмн нуж- ‘ 
но выключнть двш атель н останавнть трактор. 

Техннческое обслужнванне. німененне колен н 
агротехннческого гіросвета проводятся прн выклю- 
ченном двпгателе н заторможенных колесах. Нельзя 
находнться под трактором прп работаюшем двпга- 
теле. 

Запрешается подноснть огонь к топлнвному 
баку н курпть во время его заправкн. Пролнтое 
топлнво нужно тідательно вытерсть. Течн топлпвоп- 
роводов н бака немедленно устранпть. Нелыя ра- 
зогревать масло в поддоне картера прн помоіцн 
огня. 

Воспламенпвшееся топлнво засыпают песком, 
землей нлп накрывают брезентом нлн войлоком, зап- 
решается горяшее топлнво залпвать водой. 

Запреіцается находнться между тягамн прн регу- 
лпрованіш механнзма навескн н навешпвашш ма- 
шнн н оруднй. 

Пршдегшые машнны должны нметь жесткне сцен- 
кп, не позволяюшне нм набегать на тракгор прн тор- 
моженнн. 

Перед пуском двпгателя рычаг переключення 
передач, рычагн распределнтеля п вала огбора 
мошностп устанавлнваются в нейгральное 
положенне. Перед началом двнження подаіот снг- 
нал. 

Во время двнження оператор должен находнться 
на рабочем месте на спденье. 

Во время длнтельньіх стоянок н прн проведеннп 
технпческого обслужнвання навесные орудня опус- 
каюг на землю. 

Для работы в ночгіое время должны быгь нсправ- 
ным электроосвешенне н снгналнзацмя. 

Слнвая горячее масло нз поддона картера 
двш ателя н бака гндроснстемы, остерегайтесь ожо- 
гов. 


Для работы на склонах нужно увелмчпть колею 
н проявлять особую осторожносіь гірп удравлейн» 
трактором. 

Свободный ход тормозных педалсй должен 
быть отрегулпрован так, чтобы прн нажатнп 
на соеднненные занделкой педалн одновременно 
тормознлнсь оба колеса. Свободный ход педа- 
лей обязательно гіроверяют перед нспользо- 
ваннем трактора на транспортных работах. 

Обслужнвая аккумуляторные батарен, надо 
осторожно обрашаться с электролптом, чтобы 
не обжечь рукн. Лнть воду в кнслоту прп прп- 
готовленнн электролнта нельзя. Сначала посуду 
наполняют водой, а потом тонкой сіруей прп 
непрерывном помешпванпп долпвают в нее 
кнслоту. 

Нельзя находпться под поднятым сельскохозяй- 
ственным сруднем прп регулнровках механпзма на- 
вескн п чнстке рабочпх органов. 

Перед осмотром агрегага. механнзмы которого 
рабозают от вала отбора мошностн, прпвод вала 
отключают 

На уборке зерновых гракі оры должны быть обо- 
рудованы пскрогаснтеляміі 

Нужно регулярно проверять затяжку гаек 
п болтов крепленпя дпсков переднпх п заднпх 
колес. Повороты выполнять на скоростн не более 
5 км/ч. 

Оставляя трактор на наклонной поверхностн, 
следует выжаіь до отказа сблокнрованные педалн 
н застопорнть нх. 

Железнодорожные путп нужно переезжать 
в установленных местах на ннзшпх переда- 
чах. 

Перед двнженпем через плогнны, мосі ы следует 
предварнтельно убедмться в возможностп переезда 
путем осмотра. 
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